mg invent mariusz gruchata mariusz &

ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk g eert
gsm +48 505 059 701 e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com Eect
NIP: 584 15591 68 REGON: 221104760 =

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: ,,Odkorkujmy Lesng Gére” w ramach Budzetu Obywatelskiego
2020 - LOKALIZACJA Nr 4

Lokalizacja: dziatki nr 112, 111/21, 523 - obreb 0028,
gmina Miasto Gdansk, wojewodztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

Sz, | owels Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
/W |l Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Inwestor:  sf/jEmde

GDANSK

Jednostka mg invent mariusz gruchata
projektowa: ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

Projektant branza elektroenergetyczna:.
mgr inz. Piotr Burkhardt
upr. bud. nr POM/0148/POOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy branza elektroenergetyczna:.
mgr inz. Pawef Irek
upr. bud. nr POM/0012/POOE/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
Zzakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

26 lutego 2020r.

Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania sie wykorzystywania, kopiowania,
publikowania i rozpowszechniania materiatow w jakiejkolwiek formie.


mailto:mariusz.gruchala@gmail.com

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Celi zakres opracowania
3. Opis stanu istniejgcego
4. Warunki gruntowo-wodne
5. Rozwigzanie projektowe

6. Zestawienie materiatow

Il Obliczenia techniczne

1] Warunki i uzgodnienia

IV Czes¢ rysunkowa
Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania o$wietlenia

Rys. 3 Sylwetka stupa i oprawy 1:50

Odkorkujmy Lesna Gore w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 2
- LOKALIZACJA Nr 4
PROJEKT WYKONAWCZY



I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta z DRMG,
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- warunki technicznych nr 1E/101/2020/JR wydanych przez GZDIZ,
- uzgodnienia z zarzadcg drog,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia ciggu pieszego prowadzgcego do altany wypoczynkowej

oraz placu zabaw ,Matpi Gaj” w strefie buforowej Lesna Géra w Gdansku.

3. Opis stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym dojscie do altany oraz plac zabaw sg nieoswietlone. W rejinie tych
obiektéw funkcjonuje sie¢ oswietlenia ulicznego oraz terenéw rekreacyjnych nalezgca
do Gminy Miasta Gdanska i bedgca w zarzgdzie GZDiZ.

W omawianym terenie poza siecig os$wietleniowg i wodociggowg (w rejonie petli

autobusowej) nie ma uzbrojenia podziemnego.

4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane urzgdzenia oswietlania zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j

— proste warunki gruntowe.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 oraz warunkami GZDIZ oswietlane ciggi zaliczono do
klasy P3. Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalna wartos¢ Sredniego
natezenia oswietlenia dla tej klasy na Em= 7,5Ix, przy minimalnym natezeniu Emin=1,5Ix.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogoéw oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla budowanego
chodnika.

5.2 Zasilanie oswietlenia
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach GZDiZ nowo budowane oswietlenie
zasilone bedzie z istniejgcych w okolicy stupow (nalezy wymieni¢ w nich tabliczki
stupowe na podziatowe), jako odgatezienia obwodu nr [2] zasilanego z szafy
oswietleniowej SOU 301 zlokalizowanej przy ulicy Lesna Géra 15.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana +0,15kW

e mMoc zapotrzebowana +0,15kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

¢ ukfad sieci zasilajgce;j TN-C

¢ uktad instalac;ji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.

Linie kablowe zasilajgce osSwietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4). Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢
w pasie  drogowym, w  przypadku koniecznosci  przejscia  kabli  pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110 (sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg
dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktadac¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wfasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem.

Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupow, przepustéw i szafek pozostawié
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowaé zaprasowane kohcowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli

Odkorkujmy Le$na Gore w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 4
- LOKALIZACJA Nr 4
PROJEKT WYKONAWCZY




podigczaé w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podtgczyé do ostatniej doinej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$¢
robét zwigzanych z ukfadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N-
SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
interesow 0sob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytgczenia latarni.
Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powloce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz:
- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowe;j
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowosc¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic trasy linii kablowe;j,

— sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

— dokonac obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

— sprawdzi€ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow,

— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

— Zzbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.
Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy starannie odtworzyc¢ istniejgca zielen niska.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia chodnika nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow drewnianych
w naturalnym kolorze drewna o wysokosci H=5m. Przy placu zabaw zastosowac stupy
drewniane o wysokosci H=6m w kolorze turkusowym (odcieh dobra¢ do koloru
elementéow wyposazenia placu zabaw). Oprawy oswietleniowe montowac¢ nasadowo,
bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.
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Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspoéiczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz izabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentdéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Witasciciela oswietlenia (trzony stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowg w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowe;j
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupow
oswietleniowych przewidziano w sposob nie kolidujgcy z koronami drzew,
a inwentaryzacje zieleni przedstawiono w Projekcie zagospodarowaniu terenu.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowaé
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie
wykonac potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4, ktéra
prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia nalezy zastosowal¢ oprawy oswietleniowe ,parkowe” z LEDowym
zrodtem Swiatta:

a) dla oswietlenia ciggdéw pieszych o mocy 17W i strumieniu Swietinym 1970Im

(rozsyt DM);
b) dla oswietlenia placu zabaw o mocy 38W i strumieniu swietlnym 4260Im (rozsyt A
GNB DF).

Zastosowana oprawa powinna spetniaé wszystkie zatozenia projektowe i posiadac
parametry:
- korpus wykonany z wysokocisnieniowego aluminium,
- klosz wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV,
- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie,
- odpornos¢ mechaniczna 1K10,
- temperatura barwowa 3000K,
- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbtysnikow i
soczewek,
- IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektrycznej,
- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,
- wydajnosc¢ oprawy zgodna z normami IEC,
- skutecznos¢ swietlna min. 115 Im/W,
- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,
- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum réwne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,
- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat CE,
- moc oprawy nie wieksza, a strumien nie mniejszy niz przyjeto w obliczeniach
fotometrycznych.
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5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkag
topikowg Bi-Wts 6A.

UWAGA
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/101/2020/JR z dnia 22.05.2020r.

6. Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych materiatléw zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elekiroenergetyczny YAKXS 4x35 m 155
2 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 155
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 32
4 | Stup drewniany H=5m kpl. 4
5 | Stup drewniany H=6m kpl. 2
6 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt. 6
7 | Uziemienie pretowe kpl. 2
8 | Rury ostonowe HDPE 110 m 20

Op wat

khardt
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 1,88% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DialLux. Wyniki

przedstawiano ponize;j.

Klient: Edytor: adres projekiu: Data: 4
Mariusz Gruchata Piotr Burkhardt Gdansk, ul. Le$na Géra 29.10.2020 . INFRA

' ELECTRIC
MG INVENT INFRA ELECTRIC
ul. Legendy 12; ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2
80-180 Gdansk 80-126 Gdansk
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Dojscie do altany

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Dojscie do altany 29.10.2020
Dojécie do altany / Spis tresci

Spis tresci

Dojscie do altany
Pemny strumien: Alternatywa 1

C [ INFRA

o o
' ELECTRIC

VY NIKE PIANOWENIA . ...t oo e e et e n et e e e e eeenee e e enne o e e e e e e e ee e e e e eeeenae e e e e e e eenneeen 3

Redukcja strumienia o 30%: Alternatywa 2

VY NIKE PIANOWENIA . ...t oo e e et e n et e e e e eeenee e e enne o e e e e e e e ee e e e e eeeenae e e e e e e eenneeen 4
DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 2
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Dojécie do altany 29.10.2020
Pehny strumien: Alteratywa 1/ Wyniki planowania
Petny strumien do EN 13201:2015
[ [
Chodnik (P3), 52.90 m*® 230m
; 23,00m ‘
Wyniki dla pél oceny
Wspolczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik (P3)
Em[lx] Emin [Ix]
27.50 2 1.50
<11.25
v 8.88 v 3.67
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.036 W/lxm?

Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDS491 T35 1 xLED25-4S/730 DM (68.0

kWhrok)

DIALux

1.3 kWh/m? rok

C | [ INFRA
| ' " ELECTRIC

Philips BDS491 T35 1 xLED25-4S/730 DM

(n

@

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien éwietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

@

1xLED25-48/730
1974.80 Im
2500.00 Im

100.0 %, 17.0 W
731.0

Z jednej strony u gory

Qdstep slupa: 23.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$é punktu swietinego (1): 5.000m
Nawis punktu $wietlinego (2): -0.500 m
ULR: 0.02
ULOR: 0.02
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 655 cd/klm
przy 80°: 471 cd/klm
przy 90°: 16.0 cd/klm
Klasa nateZzenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 3
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Dojécie do altany

Redukcja strumienia o 30%: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Redukcja strumienia o0 30% do EN 13201:2015

29.10.2020

Chodnik (P4), 52.90 m?

230m

2300m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.56

Chodnik (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50

v 6.22 v 257

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDS491 T35 1 xLED25-4S/730 DM (68.0
kWh/rok)

DIALux

0.052 W/lxm?

1.3 kWh/m? rok

i£

INFRA
ELECTRIC

Philips BDS491 T35 1 xLED25-45/730 DM

(1

@)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wrkm:

Rozmieszczenie:

03]

1xLED25-48/730
1974.80 Im
2500.00 Im

100.0 %, 17.0 W
731.0

z jednej strony u gory

Odstep stupa: 23.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000m
Wysokosé punktu $wietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.02
ULOR: 0.02
Wartosci maksymalne mocy oswistleniowe]

przy 70°: 655 cd/kim
przy 80°: 47.1 cd/kim
przy 90°: 16.0 cd/Kim
Klasa natezenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 4
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Plac zabaw - Lesna Gora

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

¢ leFRA

ELECTRIC

Obliczenia wykonane przez:
Zleceniodawca:
Inwestor:

Data: 29.10.2020
Edytor: Piotr Burkhardt
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Plac zabaw - Le$na Géra

Plac zabaw - Le$na Géra

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Plac zabaw
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne

Plac zabaw
Powierzchnia 1
|zolinie (E)

g TINFRA
E— 7 TR
29.10.2020

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Spis tresci

—_

-
Strona 2
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@ [ INFRA
Plac zabaw - Le$na Géra [ . N ELECTRIC
29.10.2020
Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301

faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Plac zabaw / Dane planowania

@ T6522m

. . 47.99
577.60 602.74 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Skala 1:180
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ZHSBIOF;S BDS491 T35 1 xLED25-4S/730 DM 1975 2500 17.0

PHILIPS BDS491 T35 1 xLED60-4S/730 A GNB
2 2 DF (1.000) 4260 6000 38.0

W sumie: 10495W sumie: 14500 93.0

-~
Strona 3
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Plac zabaw - Lesna Goéra

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

@ | INFRA
| ELECTRIC

29.10.2020

Piotr Burkhardt
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Plac zabaw / Plac zabaw / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T17.23m
T12.91
T8.71
T7.22
1595
T5.03
1362
T243
To.81
& 1 1 i Il L 1 1 i i 000
0.00 1.48 3.10 6.43 9.48 15.82 19.23 21.70 2514 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 180
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(584.029 m, 47.990 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Emax
13 5.19 22 0.401 0.239
F .
Strona 4
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I WARUNKI | UZGODNIENIA

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zaﬁ:@ﬁiﬁa Charakter i numer dokumentu
Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
1. | ul. Partyzantow 36 1 Warunki techniczne nr IE/101/2020/JR
80-254 Gdansk
Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku Uzgodnienie nr
2. ul. Partyzantow 36 2| GZDiZ.ZD.6330.221.2.2020/2021.KS.6440
80-254 Gdansk e e o
; Elreﬁg\?vz"ég;?g /(1;2danska ; Protokot z narady koordynacyjnej
80-803 Gdarisk WG-1V-6330.184.2021.JR
Energa Operator
4. | ul. Marynarki polskiej 130 4 Uzgodnienie GD/2/0593/2020
80-557 Gdansk
Trojmiejski Park Krajobrazowy
5. | ul. Polanki 51 5 Uzgodnienie TPK.402.47/20
80-308 Gdansk
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\ = L/ . |
:_ .': Zarzd D | (~ o Gdarisk, dnia 22 maja 2020 roku

Zalgcznik Nr 1

Warunki techniczne nr 1E/101/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ciagu pieszego dojécia do altany oraz wzdiuz ,,matpiego gaju” (dz. 111/21; 112 obr nr 28) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt o$wietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. Przewidzie¢ oéwietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

1.3. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia:
a) dla dojécia do altany przewidzie¢ na odczepie po wymianie tabliczki na podziatowg z latarni nr
15.3/2 oswietlenia ciggu komunikacyjnego przy terenie sportowo-rekreacyjnym,
b) dla oéwietlenie wzdtuz ,,matpiego gaju” na odczepie po wymianie tabliczki na podziatowa z latarni nr
17/2 oéwietlenia chodnika zasilanej z SOU 301 ,Le$na Gdra 15”. Moc przytaczeniowa szafki jest
wystarczajaca dla zaktadanego zakresu inwestycji.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla projektowanych ciggéw komunikacyjnych przyja¢ do obliczer klase oswietlenia P3. Uwzglednic
oswietlenie wieczorne i nocne

3.2.  Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjg¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

4.4. Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny
pobdér energii poszczegdlinych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzieé¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowaé schematy sieci i szafek oswietleniowych. %

i
Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk Q\;}E
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Dla planowanego o$wietlenia zaprojektowaé latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane ($rednia
grubo$¢ cynku 80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane
spawem wzdfuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kompozytowe barwione strukturalnie na
kolor. Wszystkie stupy winny byé o gruboéci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na i
strefe wiatrowa, spetniaé wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowa¢ metalowe
podstawy stupéw do wysokosci 30cm bezbarwng farbg antykorozyjng polimerows.

Wysokos¢ stupéw od 5 do 6 m.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm®.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ poza chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzgdnych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejagcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta swiatfa.

7.1.

7.2.

7.3:

Dla planowanego o$wietlenia zaprojektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na
kolor, o wspétczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300°K,
o skutecznoéci n 2 95 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatosc
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa
ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2.

Uzgodni¢ z Dzialem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia
w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki
przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej,
obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr 1E/101/2020/JR z dnia 22.05.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1.
9.2.

9.3.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale

wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw. 6
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9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic os$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie 2yt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowa¢ tabliczki , podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe
10.1.W szafkach umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Dla planowanego o$wietlenia przyja¢ latarnie jako stupy stalowe, ocynkowane ($rednia grubosc cynku
80um), malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$c na |l strefg
wiatrowa. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm bezbarwng farba
antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przewidzieé linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

11.3. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerows.

11.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.5. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.6. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupow
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catoéci pomalowac abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw zastosowac ptyty typu Meba, uzupetnione zyzng
ziemig i zadarnione.

11.7. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.9. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ciggu
komunikacyjnego.

11.10. Bednarke uziemiajgca podtgczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.11. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczac¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach os$wietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia I > 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg

umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany), E
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12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

inwentaryzacje geodezyjna,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejé¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oSwietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegélnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

protokoty przekazania materiatébw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace
utylizacje potwierdzone przez ich wtascicieli.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.
Uwagi ogdlne

Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywal wybudowane
o$wietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sig ponosic koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno - Teletechniczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowej.
Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zatgcznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 21.05.2020r. Naniesiono na mape
INSPEKTOR
o$wiftlehia ufcznego  GDANSKIZARZADDROGIZIEL« ~ CDANSKT 777720 NRAG T ZIELENT
3 ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk ™" - ;
N s ds. oswietlenia uli.. i wuiminaci zabytk
e tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-509 . o Ll
NIP 584-090-00-85, Regon 190033083 “.;,-«7
g o Bcgzm’aé Nadolny

Gdansk, dnia 22.05.2020r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

\{}a"
Gdarnski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk &)(‘)
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GZDiZ/PP/2020/C-Wo/015/AM

Gdansk, 28.04.2020r.

/m)

Dotyczy: Budowa oswietlenia na terenie rekreacyinym przy ul. LeSna Gbéra, w ramach
zadania ,Odkorkuimy LeSng Gére”, Budzet Obywatelski 2020 (22014/20).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do
projektu branzy oswietleniowe;j:

a) zakres: budowa oswietlenia w rejonie dziatek nr 111/21 i 112 ob. 28 (przy
schodach - dojscie do altany - 3 szt. przy matpim gaju - 2 szt.)

b) dzielnica: Bretowo

¢) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupow:
Zaleca sie stupy drewniane, przyktadowy wzér przedstawiono w zatgczniku nr
1. Stupy w rejonie matpiego gaju nalezy malowa¢ na kolor turkusowy (nalezy
dobra¢ odcienn do koloru elementéw wyposazenia placu zabaw), stupy w
rejonie dojscia do altany nalezy zachowac¢ w naturalnym kolorze drewna.
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw stalowych ocynkowanych o przekroju
okragtym, malowanych proszkowo na kolor RAL7016 w wykoriczeniu mat
struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru stupa.
Zrédta $wiatta montowane na wysokoéci max. 5-6 m. Nalezy unika¢ kolizji
z istniejgca zielenia.

d) wytyczne do wygladu opraw o$wietleniowych:
Oprawy parkowe (przyktadowe wzory przedstawiono w zatgczniku nr 1),
malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,
niezaleznie od materiatu i kolorystyki stupéw. Oprawy montowane
bez wysiegnika.

e) wytyczne dotyczgce wyglagdu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafki oswietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2, jak dla terenu zieleni.
Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojsScia do
szafki. Nalezy stosowac materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujgcy
W najblizszej Sciezce.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, , umocnienie nalezy
wykona¢ zwykorzystaniem materiatdbw naturalnych.. Przy koniecznosci
zabezpieczenia stupéw na skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je 5cm
warstwg ziemi urodzajnej i obsiac trawa.

Otrzymuja: @ »]*}
2. |E Y7,V :
3. ala ) Michai Bielewicz
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Zatgcznik nr 1.

Przyktadowy wzér stupa drewnianego:

Przyktadowe wzory opraw parkowych o zalecane; stylistyce:
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Zatacznik nr 2. Maskowanie szafek o$wietleniowych:

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokahzowame szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. v i

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci panelu

100cm/1 20cm). Zywopiot lisdas!y Bluszez Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmleb.\:,.al:r\;;l.‘ 2 MuxeuPrzelomy VSz;ze:m
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

kspert,556.html

#rédio: https:/Mww.ofdesign.net

praca konkursowa Gdynia City Transformers.
Aleksander i Robert Kowalczyk

Hodto; i HE2%B0%I3-rnomy-
-awycezcow.htmt
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SR &
m Zatacznik Nr 2

Gdansk, dnia 23.02.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.221.2.2020/2021.KS.6440

Projekt budowlany pn. ,Odkorkujmy Le$ng G6re” - w ramach Budzetu Obywatelskiego
2020

U;fadm?]isele Branza: elektroenergetyczna - oéwietlenie ciggu pieszego prowadzacego do altany

pozyly wypoczynkowej oraz placu zabaw ,Matpi Gaj” w strefie buforowej Leéna Géra )
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Ledna Goéra (dz. nr 523 obreb 028)

S - dziatka nr 111/21 obreb 028

. g . lacy - dziatka nr 112 obreb 028
ulic / dziatek .
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Prace zwigzane z budowg osSwietlenia nalezy wykonac¢ nie pézniej niz do dnia 23.02.2023 r.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg dziatke nr 523 obreb 028 Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigca
dziatki nr 111/21, 112 obreb 028. O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapi¢ do Wydziatu
Skarbu UM w Gdansku.

4. Nalezy zachowa( wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagg, ze nalezy przewidzie¢
uktadanie kabli pod chodnikami na gtebokosci 0,7 m.

5. Ze wzgledéw ekonomicznych i utrzymaniowych dopuszcza sie zastosowanie stupéw oéwietleniowych
stalowych, ocynkowanych, o przekroju okragtym, malowanych proszkowo na kolor RAL 7016,
w wykoriczeniu mat struktura, zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej z dnia
28.04.2020 roku oraz warunkami technicznymi GZDiZ nr IE/101/2020/JR z dnia 22.05.2020 roku.

6. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1643 z p6zn. zm.).

7. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulicy Lesna Gora w Gdansku,

8. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych.

9. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

10. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektow znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

11. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
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12. Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i uzgodni¢ go
z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

13. Technologie wykonania robét zachowaé zgodnie z projektem.

14. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem dla
przedmiotowej inwestycji.

15. Prace budowlane bedace przedmiotem niniejszego uzgodnienia przeprowadzi¢ w koordynacji ze wszystkimi
projektami branzowymi w ramach przedmiotowej inwestycji.

16. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zagegszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia poditoza w miejscu wykopu.

17. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, z zachowaniem réwnoéci poprzecznej’
i podiuznej.

18. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na szerokosci i dtugosci robét w nastepujace;
technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych
i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

19. Realizacje i koszty budowy lub modernizagji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

20. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestyciji.

21. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
Zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

22. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

» usuniecie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych érodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

e biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczeg6lnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

23. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 23.02.2023 .

24. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwapgi dodatkowe:

1. Pozostate projekty budowlane braniowe, niewchodzace w sktad niniejszego uzgodnienia podlegajg
odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ,

1. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie budowlanym osdwietlenia, wynikajacych z péZniejszego
uzgodnienia projektu branzy drogowej dla przedmiotowej inwestycji - projekt odwietlenia nalezy
przedstawi¢ do ponownego uzgodnienia w GZDiZ.

2. Ulica Lesna Gora stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).
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3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreSlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych
wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie
ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Zymuj3:
1) ) Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata - mg invent mariusz gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk
) GZDIiZZDKS - a/a
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- stup H=5m w kolorze turkusowym, oprawa 17W/1970Im (rozsyt DM);
- stup H=6m w nafuralnym kolorze drewna, oprawa 38W/4260lm (rozsyl A GNB DF)
—————— linia kablowa oswietleniowa
e====—=== — przepust kablowy - rura ostonowa HDPE 2110
53 = stup Nr 5/obwéd Nr 3

23/27 - odleglos¢ miedzy stupami-23m/diugos¢ kabla—-27m
fb— = uziom prefowy R<10Q

A
B

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykonaé kablem YAKSY 4x35.

2. Razem z kablem oswietleniowynm ukladaé na calej diugosci bednarke ocynkowang 25x4.
3. Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkami Bi-Wis 64.

5. Po wykonanych robotach nalezy starannie odtworzy¢ isiniejecq zieleri niskq.
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Oprawa oswietleniowa LED—38W/4260Im

7 asymetrycznym rozsytem swiatta (A GNB DF)
malowana na kolor RAL 7016

w wykonczeniu struktura mat

drewniane o wysokosci H=6m
orze turkusowym

il i rysunkow podlegajscych
T Te o [T ALLE o X B BRRRRCIENIR

~10—11m v

plac zabaw

Esr=13Ix

Jednoatka projeltowa: Projekt branzowy: Inwestor: Dyrekcja Ro:lb bwiﬁta Gdanska
mg Invent mariusz gruchata L T INFRA : 80-560 Gdafisk
ul. Legendy 12 R
80-180 Gdafisk L ELECTRIS Odkorkujmy LeéngeGéfE
Tel. +48 505 059 701 Bt Bestherdt w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
ul. Piekamicza 26/1 lok. 2
s-mail: mariusz gruchala@gmall.com §0-126 Gansk PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
k: mg invent fel. 506-840-301
e Przekréj normalny - Sylwetka latarni . Data: kwiecieft 2020
3
rojedant ] rgrinz. Plor Burkhardt | POMD148/POOENS - I res
ry § e, 3
g mgr inZ. Pawet Irek 3 POMIOO12/PWOEN0 § 3
: s J
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WG-{V.6630.184.2021.JR

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn, 10.03.2021 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk Zatacznik Nr 3

Znak sprawy: WG-1V.6630.184.2021.JR

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 10.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

ST e i

Przedmiot narady:| Sie¢ oswietleniowa |

Lokalizacja: Gdnsk, ul. Lesna Gora, obr. 0028

MG INVENT MARIUSZ GRUCHALA
ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Wnioskbdawcai:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Przewodnlc?acy': Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Spos’éb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:|  24.02.2021r.
Uwagi/informacje dodatkowe:  baza, 10.03.2021r. JR

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji et Stanowisko - : : : . :
Lp. : : Imie i nazwisko uczestnika
: ; Sposéb uczestnictwa - . : - Uwagi : : =
1 | Referat Koordynagiji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osiecka -
Sytuowania Projektowanego Czarnomska, Kierownik
Uzbrojenia Terenu Referatu Koordynacji
elektroniczny Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia
Terenu
2 |Biuro Rozwoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny
3 | ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek
ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD/2/0593/2020
| 80-557 Gdansk
| elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn, 10-03-2021 10:48:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

WG-1V.6630.184.2021.JR

Jan Mazur

Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

| Mateusz Stachniak

Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spoétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

ul. Watowa 41/43

80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Bara

10

Gdarnska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Ewa Kordalska

1

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.221.2.2020/2021.KS.6440 z dnia
23.02.2021

Katarzyna Zajgczkowska

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

14

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46
80-858 Gdarsk

Uzgodniono pozytywnie

Marta Les - Szczechowska

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 10-03-2021 10:48:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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WG-IV.6630.184.2021.0R

elektroniczny

16 | Wydziat Srodowiska Urzedu Uzgodniono pozytywnie Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku Sposéb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia
} elektroniczny drzew , a w szczegdInosci systemow korzeniowych nalezy uzgodnic z

wtaécicielem terenu.

17 | Wydziat Urbanistyki i Uzgodniono pozytywnie Jolanta Mrozewska
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

MG INVENT MARIUSZ

Wnioskodawca GRUCHALA

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.25-3411500.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
P
7 CEZYDENT MIASTA GDAfsKA

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Osiecka, dn. 10-03-2021 10:48:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Gdansk, dni ng 2024

Ao
podpis przewy cego

Poswiadczam zgodnosS¢ kopii mapy
z oryginatem mapy do celow projektowych

mgr mz Mariusz Gruchaic

onig bz counney

Swianymi

Creanek FOiB w POMIBDJ0224114

LEGENDA:

° projektowany sfup podporowy sieci elektr., latarnia

------ projektowany kabel elektryczny oswietleniowy

=== projektowana rura osfonowa na projektowanym kablu elektr. osw.

~| ul. Legendy 12

Jednostka projektowa:
mg invent mariusz gruchata

Dyrekcja Rozmédowy Miasta Gdanska
80-5638 Gdaﬁsk

80-180 Gdansk
Tel. +48 505 05¢ 701

Odkorkujmy Le$ng Gérg” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

e-mail: mariusz gruchala@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY
facebook: mg invent

" PLANSZA ZBIORCZA - UI. LESNA GORA Data: 19 lutego 2021
/ N mgr inz. Mariusz Gruchata | SO —— (W‘,i Skala - :;&:80
r ” arogows) ! i % O Nr rys.
e, B o Pt Dt i H
Sprawdzajacy: L T POM/0148/POOEI06 DRMG-PB-PZ-05
Opracowanie mgr int. Aqata Oidd\mka»(;mcm 1
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Zatacznik Nr 4

< Energa
operator
Gdansk 01.12.2020

UZGODNIENIE NR GD\2\059312020

Temat Projekt remontu ukladu drogowego w rejonie ul. Lesna Géra w Gdarisku w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. i
2. Wykonawca robdt winien zgtosié¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie rob6t S dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzer\ podziemnych. Przy wykonywaniu robo6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowat jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

4 Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celdéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Na zblizeniach | skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajaca powstanie
gawarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg.

§Prace ziemne poprzedzit wykonaniem przekopdw probnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
ielektroenergetycznej.

‘Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.

W mlejscach kOlIZ_lI pro;ektowanego ukiadu drogowego z :stnlejacyml kabiaml kable te ostomé pmepustaml
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywaé sprzetem recznym.

Inzynier
d\ Dokumentacji Energetycznej

Rrzysztdf Hejna
Kop:e otrzymujg:
MMD a/a
T +48 58 627 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdahisk-Poines
F +48 58 527 95 17 . Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaiisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Qddziel w Gdafisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdaiisk
Regon 190275304-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konter 28 1240 6252 1111 0010 6851 1786
NIP 583-600-11-80 energa-operator.pl Kapital zekladowyhwplacony 1 356 11040021
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pEmmS TTARGA

(D1210593 [2024).

dafisku
Gt/ 2920 lalio.....Z
Gofi \);m_o oflad
M%L 0

Poswiadczam zgo!dnoéé kopii mapy

z oryginaftem mapy do celéw projektowych

mgr in2. Mariust Gruchata
LRI BUATWRNS O projek! v Orio BT eqrntran
W EPEZI0Ez Ch 2 ouwe]

N
Crianek PO e POM/BD 70224714

51 722 4123

12
L1
06

E2)

LEGENDA:

granice pasow drogowych
przewidywany zakres opracowania
projektowane obrzeze betonowe, krawedZ chodnika

projektowana balustrada stalowa

projektowana nawierzchnia chodnika z plyt betonowych
0 wymiarach: 30x30cm gr. 5cm

projektowany trawnik na skarpie

projektowany trawnik na terenie ptaskim
projektowany ogréd dwszczowy typu suchego
projektowany remont istniejacego $cieku betonowego

istniejgce bydunki: wielorodzinne, altany, garaze

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
fe invent

9060 <428 projektowane rzedne i spadki podiuzne
(A3 A3) lokalizacja przekrojéw normainych
oo zinwentaryzowane drzewa | krzewy
X & -{A‘ projektwana wycinka drzew i krzewow
N‘Z lokalizacja wykonanych otworéw geologicznych
// lokalizacja projektownego o$wietlenia parkowego
Jodnostka projektowa: | Inwestor: Dyrekcja Rozbgowy Miasta Gdariska
Ir:g ::;s;l;;’n:rziusz gruchata BU(;.- lgg:ﬁu
80-180 Gdarisk

Odorkujny Lesng Glrg” w ramaoh Bt Obywatlskiogo 2020

PRQJEKT BUDOWLANY

Tytut rys.

'PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UL. LESNA GORA 8 - LOKALIZACJA NR 31 NR 4

Data: 2 listopada 2020

mgr inz. Mariusz Gruchata '
Mmmnwmw 5

Projeitant:

w (drogows]

Opracowanie myrin. Agela Okt Grchela |

POM/0078/POOD/14

— 18
5 motin. Lubasz WodestLewandousid |z POMI0273/POOD/3

Podpis

Format

420x680

Skala

Wi 0281 1:500

Jnrrys
/77
ff

Zd DRMG-PB-PZT-01.2

=
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Zatacznik Nr 5

Pomorski Zespét Parkdéw Krajobrazowych
Oddziat: Tréjmiejski Park Krajobrazowy

Gdanisk, dnia 12.10.2020

TPK. 402.47/20

»mg invent mariusz gruchata”
ul. Legendy 12

80-180 Gdarisk

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.10 2020 r. w sprawie projektowanego o$wietlenia
parkowego dla zadania p.n.: ,,Odkorkujmy Lesng Gére”, Pomorski Zespdt Parkow Krajobrazowych
w Stupsku, Oddziat Zespotu w Gdansku — Tréjmiejski Park Krajobrazowy informuje ze nie wnosi uwag
do przedstawionego projektu oswietlenia oznaczonego na rysunku planu zagospodarowania terenu
jako Nr3iNr4.

Z powazaniem

T

ul. Polanki 51, 80-308 Gdansk, tel./fax 58 552 34 68, tpk@pomorskieparki.pl, www.tpkgdansk.pl
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Sylwetka stupa i oprawy 1:50
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