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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot.: Wniosku o wydanie warunkéw i wytycznych dla zadania pn. , Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jako$¢ przestrzeni
publicznych we Wrzeszczu Dolnym w ramach zadan Budzetu Obywatelskiego 2021 (Plac Wybickiego - stét do ping
ponga, Plac Biskupa O’Rourke - urzadzenia fitness: rower, wio$larz)”.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
ponizej wytyczne do projektu:
a) zakres:,
e Plac Wybickiego-dz. nr 237/6 obreb 42-st6t do ping-ponga,
e Plac Biskupa O'Rourke-dz. nr 800/2 ob. 44-urzadzenia fitness: wioslarz, rower;
b) dzielnica: Wrzeszcz Dolny
c) wytyczne do stotu do ping ponga na Placu Wybickiego:

e Nalezy zastosowac¢ stét z blatem betonowym z kruszywem ozdobnym. Blat szlifowany i
lakierowany, w kolorze ciemnoszarym lub grafitowym. Obrzeze blatu musi zosta¢ wykonczone
profilowang listwg aluminiowg (wtopiong, trwale potgczong z blatem).

e Siatke nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w
kolorze szarym spéjnym dopasowanym do koloru listwy aluminiowej, imitujgcej siatke do gry
w ping ponga, o grubosci, ktéra nie spowoduje ryzyka deformacji materiatu przy uderzeniach,
tj. minimum 5mm. Materiat musi by¢ odporny na warunki atmosferyczne.

e Stof nalezy sytuowac na istniejgcym placu o nawierzchni gliniasto-zwirowej, powstatym w
ramach poprzednich edycji Budzetu Obywatelskiego, w sposéb niekolidujgcy z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu.

d) wytyczne urzadzen fitness na Placu Biskupa O’'Rourke:

e Urzadzenia wskazane we wniosku nalezy sytuowac w strefie (lub w strefach) o nawierzchni

utwardzonej - gliniasto-zwirowej lub mineralnej.
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e Krawedz strefy powinna mie¢ migkkie, obte ksztatty bez ostrych zataman.

e Nalezy zapewni¢ dojécie do strefy, badz zaprojektowac jg tak, aby przylegata do istniejacej
$ciezki. Ewentualne dojécie powinno mie¢ szeroko$¢ w Swietle przejscia nie mniejszg niz 1,6m.

e Przy projektowaniu ciggébw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych Ilub
bezpiecznych nalezy unikac¢ barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

e Lokalizacje urzadzen i ewentualne dojscia nalezy zaprojektowal uwzgledniajac istniejaca
zielen.

e Nalezy zastosowac jeden kolor wiodacy w potgczeniu z kolorem szarym. Jako kolor wiodacy
zaleca sie zastosowac stonowany kolor zielony.

e) Wytyczne techniczne:

e Konstrukcja noéna urzadzen winna by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach
okragtych (stal czarna piaskowana) o grubosci $cianki min. 3,2-3,5mm. Zakonczenia stupoéw
nalezy wykona¢ w postaci trwale zamontowanych naktadek z gumy EPDM.

e W urzadzeniach sitowni nalezy stosowac¢ wysokiej jakosci stal spawalniczg S 355 bezszwowg
(na elementy giete) i S 235 (na elementy proste).

o Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykonac przez ocynkowanie ogniowe idwukrotne
malowanie proszkowe np. farbami poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na
promieniowanie UV z atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.

e Urzadzenia musza mie¢ fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie.
Nie dopuszcza sie natryskowego ocynku w postaci np. spray’u.

e Elementy stalowe zamontowane w fundamencie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

e  Systemy tgcznikéw i klamer nalezy wykonac z aluminium.

o Elementy z tworzywa HPL nalezy wykona¢ z klejonych ptyt o grubosci ok. 15mm odpornych
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska itp. muszg by¢ odporne
na $cieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.

e Raczki i uchwyty nalezy wykonac¢ ze stali o grubosci min 2mm. Muszg one posiadac naktadki z
polichlorku winylu w kolorze np. czarnym.

e W urzadzeniu typu rowerek nalezy zastosowac¢ zamkniete tozyska niewymagajgce konserwagji
oraz dajgce mozliwo$¢ ustawiania sity oporu elementu obrotowego.

e W urzadzeniu typu wioslarz nalezy zastosowa¢ element zapewniajgcy ptynny przyrost oporu
urzadzenia poprzez zastosowanie np. hydraulicznych opornikéw, bezobstugowych przegubow
metalowo-gumowych, nie wymagajacych konserwacji,

e Nalezy stosowac $ruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

e Wszystkie instrukcje wykonywania ¢wiczen nalezy wykona¢ na stalowej tabliczce montowanej
za pomoca nitéw do urzadzen (metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

e Urzadzenia rekreacyjne musza posiadac certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujacymi normami.
Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentéw zabawek, zgodnie zUchwatq
Krajobrazowa.

e Wskazane jest aby urzadzenia posiadaty na tabliczce wydrukowany kod QR z krotkimi
animacjami zawierajgcymi instrukcje wykonywania ¢wiczen.

e Nalezy wprowadzi¢ zapis o wymogu przedstawienia atestu dla projektowanej nawierzchni
bezpiecznej.

e W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ zapis, iz nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach
rekreacyjnych gorszej jakosci zamiennikéw posiadajgcych mniejsza7zp!orn7"$é eksploatacyjng

oraz o wiekszej podatnosci na dewastacje.
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