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Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdarsku

Dot. wniosku o warunki techniczne do opracowania projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji
zielerica przy Nowym Ratuszu - Skweru im. Czestawa Niemena w Gdarisku - dz. nr 95 ob. 90

W odpowiedzi na Parstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
przekazuje ponizej wytyczne do rewaloryzacji skweru:

1. zakres: dz. nr 95 ob. 90,
2. dzielnica: Srédmieécie
3. czne ogdlne:

» Teren potozony jest w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw. Nalezy uwzgledni¢
uwarunkowania historyczne i stworzy¢ koncepcje w uzgodnieniu z wiasciwym konserwatorem
zabytkow.

e Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z przyjetymi Standardami
dostgpnosci,  zapewniajgc  mozliwo$¢  korzystania z terenu takze  osobom
Z niepetnosprawnosciami.

* Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ projekt ,Budowa trasy
rowerowej wzdtuz ul. Waly Jagiellonskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z tacznikiem w
ul. Hucisko w Gdansku” w ramach projektu: ,Wezly integracyjne: Gdarisk Gtowny, Gdansk
Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei
Migjskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk” - Inwestor DRMG.

» Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z
pieczatky poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do
ewidencji materiatébw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Ilub
oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
oraz poswiadczonej prze projektanta za zgodno$¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

» Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcym MPZP na terenie objetym
inwestycja.

a. Funkcja
e Teren powinien stanowi¢ ogélnodostepng przestrzeri zieleni o charakterze Srédmiejskim
i petnic funkcje odpoczynku, przestrzeni alternatywnej dla przystanku komunikacji oraz ciggu
komunikacyjnego wzdtuz ul. Hucisko, bez wprowadzania funkgji zaburzajgcych pierwotne
przeznaczenie tego terenu.
* Nalezy zaprojektowac elementy stuzgce wypoczynkowi w formie tawek - potaczone Sciezkami
i alejkami.
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b. Krajobraz/ charakter

e Z uwagi na charakter przestrzeni o wysokim potencjale wizerunkowym, nalezy stosowac
materialy i wyposazenie wysokiej jakosci. Skwer, jako wnetrze urbanistyczne, powinien by¢
atrakcyjny pod wzgledem wizualnym zaréwno dla obserwujacych zzewnatrz jak idla
uzytkownikow, ktdrzy znajdg w nim miejsce odpoczynku. Jednoczesnie skwer powinien by¢
wkomponowany w zagospodarowanie otoczenia i uwzglednia¢ takze teren bezposrednio przy
budynku Nowego Ratusza (historycznie wystepujacy placyk wejsciowy od strony skweru).

4. czne do budowy sciezek:

e Przebieg Sciezek nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc uwarunkowania historyczne, istniejacq
zielen wysoka, wszystkie potencjalne kierunki ruchu i potaczenia. Nalezy uwzglednic
wystepowanie licznych przedeptéw, wprowadzajagc wymagane potaczenia lub tez
zagospodarowanie, ktére zabezpieczy przed powstawaniem przedeptow.

e Nalezy zachowa¢ szeroko$¢ $ciezek - min. 1,6m w Swietle przejscia. Zaleca sig zastosowanie
nawierzchni gliniasto-zwirowej, ewentualnie kostki kamiennej o gérnej powierzchni cigtej i
ptomieniowanej. Mozliwe jest zastosowanie drobnej kostki kamiennej jako opasek.

e Rozwigzania projektowe winny uwzgledniaé potrzeby os6éb niepetnosprawnych. Przy
projektowaniu ciagéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢
barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

e  Wykona¢ przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanych $ciezek.

e Projektowane ciagi komunikacyjne dowigza¢ do istniejacych, zachowujac zasady
bezpieczenstwa poruszania sie wszystkich potencjalnych uzytkownikéw (np. hulajnogi).

5. Elementy za odarowania w tym mata architektura:

e Elementy rekreacyjne musza by¢ spéjne wizualnie, zaleca si¢ zastosowanie wzoréw
elementéw matej architektury o stylistyce jak istniejgce w terenie. Elementy malowane nalezy
utrzymac w kolorze RAL 9005 lub 7021. W przypadku stosowania rozwigzan standardowych,
po wzory matej architektury nalezy zgtosi¢ sie na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

e W przypadku wprowadzenia indywidualnych elementéw matej architektury czy elementow
identyfikujacych wymagaja one zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

e Sugeruje sie wprowadzenie takich elementéw jak trejaze czy pergole obsadzone roslinnoscia.

« Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzonej (np. w nawierzchni
éciezek, kieszonkach o nawierzchni gliniasto-zwirowej lub materiatéw kamiennych).

e Kosz na $émieci nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci min. 1,5m od tawki.

6. Zielen:

e Nalezy uporzadkowa¢ teren, przy czym nie dopuszcza sig wycinki drzew. Ewentualne nowe
nasadzenia drzew nalezy wprowadzi¢ wytacznie jako dopetnienie kompozycji.

e Nalezy ograniczy¢ do minimum powierzchnie niskiego trawnika (w przypadku projektowania
trawnika nalezy stosowa¢ mieszanke traw odpornych na cief i susze). Nalezy zaprojektowac
kompozycje zieleni wprowadzajac powierzchnie krzew6w okrywowych, lisciastych, kwitngcych
zaprojektowanych w potaczeniu zzielenig wysoka. Uktad powinien by¢ czytelnie
zakomponowany. Zaleca sie wprowadzenie roslinnosci  pnacej, zadarniajacej,
charakterystycznej dla typowych zatozeri historycznych idostosowane; do istniejgcych
warunkéw siedliskowych.

o Przed przystapieniem do wykonywania projektu nalezy sporzadzic inwentaryzacje zieleni oraz
plan gospodarki drzewostanem.

e Nalezy przedstawi¢ projekt zieleni. W projekcie nalezy pokaza¢ uktad oraz kompozycjg zieleni
uzupelniajagc rysunki szczegGtowymi opisami zaktadania zieleni oraz podajac bilans
powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy.

7. Oswietlenie:

« Nalezy zastosowac o$wietlenie parkowe stylizowane, spojne stylistycznie z elementami matej
architektury, malowane na kolor RAL 9005 lub 7021. Szczegdtowe wytyczne zostang wydane
na etapie warunkéw technicznych.

e W przypadku zmiany ogélnodostepnego i nieograniczonego uktadu komunikacyjnego (np.
poprzez nowe lub przebudowywane chodniki, drogi rowerowe) nalezy wystgpi¢ o warunki
techniczne dla nowego uktadu w zakresie oswietlenia. Przedstawi¢ zakres planowanej
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inwestycji na aktualnym planie. Jednoczesnie informujemy, ze GZDiZ nie prowadzi zadar
inwestycyjnych z zakresu budowy nowego oswietlenia

e Sugeruje sie wprowadzenie iluminacji roslinnosci.

o Zaleca sie wiaczenie projektowanego os$wietlenia w istniejgcg sie¢ oSwietleniowg bez
koniecznosci stawiania nowych szafek. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej zaleca
sie lokalizowa¢ w studniach ikomorach podziemnych, bez dodatkowych elementow
naziemnych (typu szafki).

Uwaga:

W roku 2021 przewidziana jest realizacja zadania Budzetu Obywatelskiego 2021 pn. ,Superfawka”,
polegajacego na montazu tawki z oparciem w linii murku oporowego okalajacego park na Skwerze Czestawa
Niemena w Gdansku. Realizacja zadania uzalezniona jest od opinii wiasciwego konserwatora zabytkow
(sprawa w toku).
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