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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot.: Wniosku o wydanie warunkéw projektowych dla budowy chodnikéw w Jarze Wilanowskim na
dziatkach:214/241 obreb 170, 625/191 obreb 303, 635/2 obreb 303 oraz 138/184 obreb 75

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

przekaz
1)

a)

b)

0

d)

uje ponizej wytyczne do projektu branzy drogowe;j:

zakres: Jar Wilanowski, dz. nr 124/241 obreb 170, dz. nr. 625/191, 635/2 obreb 303, dz.

nr. 138/184 obreb 75

wytyczne ogblne:

e Nalezy zachowa¢ naturalny charakter przestrzeni.
e Dojscia nalezy projektowal z zachowaniem zasady dostepnosci dla oséb
0 szczegblnych potrzebach, w tym oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej
ustalenia MPZP:

¢ Nalezy zachowa¢ naturalne uksztattowanie terenu.

e Cigg pieszy we wschodniej czesci terenu, tgczacy Jar z ul. Szpora, winien miec
minimalng szerokos¢ wolng od przeszkod - 3 m.

wytyczne do nawierzchni chodnika:

e Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej wieloformatowej z licem z kruszywa w
jasnej kolorystyce, w cieptych odcieniach.

schody terenowe - o ile konieczne bedzie ich zastosowanie:

e W przypadku koniecznosci wprowadzenia schodéw terenowych, nalezy je wykonac z
prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej estetyce. Bloki powinny
posiadac wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke.

e Schody nalezy wyposazy¢ w betonowy podjazd dla wézkéw, pozostawiajac schody
(poza podjazdem) o szerokosci min 150cm. Szerokos$¢ najazdéw powinna wynosic¢
30cm, szeroko$¢ przestrzeni miedzy najazdami - 40cm. Najazdy istopnie miedzy
najazdami nalezy wykona¢ z docinanych prefabrykowanych blokéw betonowych.

e Podesty nalezy wykonaé¢ w nawierzchni chodnika.

e Schody nalezy wyposazy¢ w barierki po stronie podjazdéw. Barierki nalezy
zaprojektowac jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na
kolor RAL 7016 w wykohczeniu mat struktura. Wzor barierki powinien by¢ mozliwie
najbardziej zblizony do wzoru barierki ukazanej w zatagczniku nr 1. Wzoér nalezy
zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej przesytajgc na adres gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl

e) zabezpieczenie skarp:
e W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp zaleca sie stosowanie metod
naturalnych, ktére nie naruszg waloréw krajobrazowych jaru.
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f) osSwietlenie:

e W przypadku ewentualnego osSwietlenia ciggdw pieszych i schodow, nalezy stosowac
oprawy parkowe. Stupy nalezy malowa¢ proszkowo na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura.

e Przebieg kabli i usytuowanie stupow nie moze kolidowa¢ z istniejgcymi
i projektowanymi drzewami.

e Szczegbtowe wytyczne zostang podane w warunkach technicznych projektowania
oswietlenia.

g) zielen:

o Nalezy unikac¢ ingerencji i istniejgcy drzewostan.

e Nalezy odtworzy¢ zielen uszkodzong w trakcie realizacji zadania, przywracajac ja do
wiasciwego stanu technicznego nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

e W przypadku wprowadzania nasadzen roslinnych, nalezy je projektowa¢ nawigzujgc
do otaczajgcego krajobrazu, uwzgledniajgc uwarunkowania srodowiskowe, w tym
uksztattowanie terenu. Projektowana zielern powinna stwarza¢ wrazenie naturalnego
zbiorowiska roslinnego.

Zatgcznik nr 1. Sugerowany wzér barierki.
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