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GZDiZ.ZR.6304.1.308.2021.AG Gdarisk, 06.08.2021 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot.: Wniosku o wydanie wytycznych dla zad. ,Koncepcja zagospodarowania terenu Szarca
Zachodniego”.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne oraz zalecenia:
1) zakres: 288/1 i 288/2 ob. 61.
2) dzielnica: Nowy Port
3) ggggmgn;agg winna by¢ zgodna z:
Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z péén.
zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z pdZn. zm.),

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.),

e Zapisami zawartymi w Gdanskich Standardach Ulicy Miejskiej - Zarzadzenie nr 1753/20 z 18 grudnia
2020r.,

e Standardami projektowymi i katalogiem Nawierzchni Gdanska, opracowanym przez Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni z grudnia 2019r.,

e MPZP nr 0405 i kartg drogowa 049-62,

4) wytyczne ogélne:

s Projekt nalezy skoordynowac z projektem rozbudowy Nabrzeza Zbozowego w Porcie Gdarisk w ramach
inwestycji pn.: ,Rozbudowa nabrzezy wraz z pogtebianiem toru wodnego w Porcie wewnetrznym w
Gdansku: dla zadania 5: ,Rozbudowa Nabrzeza Zbozowego i Nabrzeza Wistoujscie”, realizowanej przez
Inwestora tj. Zarzad Morskiego Portu Gdanska S.A. z siedzibg pryz ul. Zamknietej 18 w Gdansku (80-
955).

Teren potozony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow.
Nalezy uwzgledni¢ historyczne uwarunkowania sgsiedztwa.

e Nalezy odtworzy¢ i uczytelnic w sposobie zagospodarowania terenu zarys Szanca Zachodniego
Twierdzy Wistoujscie.

¢ Nalezy odtworzy¢ historyczng o$ widokowa oraz kompozycyjng przebiegajaca od zachodu, w kierunku
Twierdzy Wistoujscie.

* Nalezy odtworzy¢ przestrzen przedpola Twierdzy Wistoujscie.
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e Przy projektowaniu terenu rekreacyjnego zaleca sie podkreslenie obecnosci wody. Mozna
bezposrednio wykorzystac jg w zagospodarowaniu, nawigza¢ tematykg urzadzen zabawowych lub
elementéw identyfikacyjnych.

5) funkcja:

e Projektowana funkcja winna by¢ zgodna z ustaleniami MPZP - obszar winien stanowic tereny miejskiej
zieleni urzadzonej dostepne dla publicznosci, np.: parki, zielerice, ogrody zabytkowe i tematyczne, w
ktorych co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuije sie jako powierzchnie biologicznie czynng oraz
ustugi z zielenig towarzyszaca.

e Miejsce integracji spotecznosci lokalnej, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw: dzieci,
mtodziezy, dorostych, oséb starszych, w tym oséb z réinego rodzaju niepetnosprawnosciami
ruchowymi.

6) krajobraz / charakter przestrzeni:

e Nalezy utrzymac park w naturalnym charakterze, wykorzystujac jego funkcje retencyjng w programie
rekreacyjnym i edukacyjnym.

e Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu, aby zachowac jego
istniejgcy charakter (za wyjatkiem ewentualnych przeksztatcen wynikajacych z rekonstrukcji zarysu
skarp Szanca Zachodniego).

e Nalezy maksymalnie zachowac powierzchnie biologicznie czynna.

7) Sciezki i nawierzchnie:

e Przebieg sciezek nalezy zaprojektowac uwzgledniajac istniejgca zieleri wysoka, wszystkie potencjalne
kierunki ruchu i potaczenia, tgczac istniejgce ciagi piesze i przedepty. Uktad komunikacyjny dowigzac
do istniejgcych poza granicami obszaru inwestycji chodnikow, Sciezek rowerowych i jezdni. Zaleca sig
przewidzie¢ powigzanie komunikacyjne z nabrzezem. Nalezy przeanalizowa¢ potoki ruchu i
dostosowac geometrie chodnikéw do istniejgcych potokéw ruchu w celu unikniecia wystgpienia
przedeptow.

W uktadzie komunikacyjnym przewidzie¢ cigg o konstrukcji powiekszonej i wzmocnionej,
umozliwiajacej przeniesienie obcigzenia wywotanego pojazdami technicznymi wykonujacych z
ramienia GZDiZ roboty utrzymaniowe. Gtéwny cigg techniczny wykonac w konstrukcji utwardzonej,
najlepiej w podbudowie betonowej. Zgodnie z zapisami mpzp nalezy przewidzie¢ dostepnosc¢ drogowa
od strony ulicy Na Zaspe - w przypadku uwarunkowan zewnetrznych, uniemozliwiajacych wykonanie
powyzszego dopuszcza sie ewentualnie inne wigczenie do drog publicznych.

Szerokos¢ gtéwnego ciggu winna by¢ nie mniejsza niz 2,4m dla zapewnienia komfortowego przejscia
osobom niepetnosprawnych czyli mijanie sie dwoch oséb niepetnosprawnych na wézku inwalidzkim z
psem asystujagcym - zgodnie z ,Poradnikiem projektowania uniwersalnego - szczeg6towe standardy
dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”.

W Swietle chodnika nie projektowac barier ani innych elementéw utrudniajgcych poruszanie sie.
Elementy matej architektury oraz inne elementy zagospodarowania terenu projektowac poza Swiattem
gtownego ciggu.

Nalezy przewidzie¢ wiasciwe zabezpieczenie konstrukcji chodnikéw i Sciezek rowerowych przed
ingerencjg wody infiltracyjnej i opadowej. W przypadku zblizery do istn. drzew nalezy wprowadzi¢
rozwigzania alternatywne dla zapewnienia zywotnosci roslinnosci.

Na zjazdach/przejazdach nalezy zachowac niwelete i materiat projektowanego zagospodarowania. W
przypadku koniecznosci zmodernizowania przejazdow nalezy przewidzie¢ takg mozliwos¢, przy czym
ewentualne zmiany parametrow nalezy dostosowac¢ do warunkéw komunikacyjnych jakim stuzy
przedmiotowy przejazd.

* Rozwigzania techniczne dot. Sciezki rowerowej nalezy uzgodni¢ z Petnomocnikiem Prezydenta Miasta
Gdanska ds. komunikacji rowerowej.

Zaleca sie w nieopodal $ciezki rowerowej przewidzie¢ stojaki rowerowe. Lokalizacje przy udziale
Petnomocnika PMG ds. komunikacji rowerowej.

Przy projektowaniu ciggow komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Dojscia do budynkéw zwigzanych z ustugami nalezy projektowac z kostki betonowej ptukanej,
wieloformatowej w kolorze zblizonym do nawierzchni gliniasto-zwirowe;j.
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Na sciezkach pieszych i rowerowych nalezy zastosowac nawierzchnie gliniasto-zwirowa wykonczong
zwirem o frakcji nie ograniczajgcej dostepnosci osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej lub
nawierzchnie mineralng. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw drewnianych i kompozytowych (np.
pomosty drewniane).

W miejscach potaczen i skrzyzowan sciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia w celu uniknigecia
powstawania przedeptow.

Pod ewentualnymi urzgdzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi nalezy zastosowal nawierzchnie
bezpieczna. Nalezy wykorzystywac nawierzchnie naturalne. Zaleca sie taczenie roznego rodzaju
nawierzchni. Rekomenduje sie zastosowanie zmiekczonych zrebkow drewnianych w strefie
bezpiecznej urzadzen w potgczeniu z nawierzchnig dojazdu.

Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni syntetycznych.

Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich ewentualnych urzadzen oraz komfortowg
nawierzchnie strefy bezpiecznej. Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomigdzy
nawierzchnig $ciezek a nawierzchnig pod urzadzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi, zapewniajac
tatwy dostep do urzadzeri osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej.
Dojscia do stref zabawowych nalezy zaprojektowa¢ z nawierzchni gwarantujgcych zachowanie
komfortu i trwatosci np. gliniasto-zwirowej lub z elementéw drewnianych.

Sciezkami nalezy potaczy¢ wszystkie projektowane elementy, tak aby nie wymuszac na uzytkownikach
przedeptywania zieleni.

Sptyw wody nalezy kierowa¢ w zielen. Uksztattowanie terenu nalezy dostosowalé w sposéb
uniemozliwiajgcy przelewanie sie przez projektowane zagospodarowanie stuzgce celom
komunikacyjnym i zatrzymanie wody w obszarach zielonych.

8) ewentualny parking terenowy:

Miejsca postojowe nalezy rozdzielac zielenig wprowadzajgc nasadzenia drzew i krzewow w gruncie, co
okoto 3-5 miejsc.

9) mata architektura:

.

Sugeruje sie zaprojektowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie elementéw matej architektury
w postaci np. tawek, krzesel, lezakéw, stojakéw rowerowych, koszy na $mieci, stanowiacych o
identyfikacji miejsca.

W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu terenu zieleni z  wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢ wzoréw odpowiednich dla
dzielnicy, po ktore nalezy zwréci¢ sie do Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres
gzdiz-pp@gzdiz.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

tawki, stojaki i kosze nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci Sciezki przy
zachowaniu minimalnego $wiatta przejscia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.

Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od siedzisk.

W obrebie kieszonki na tawke przy ciagu pieszym nalezy zaprojektowa¢ miejsce na wozek dziecigcy/
inwalidzki, oddalone od kosza na odpadki, sugeruje sie lokalizacje miejsca na wozek po drugiej stronie
tawki niz kosz.

Zaleca sie zaprojektowanie tawek przy ewentualnych urzadzeniach zabawowych i rekreacyjnych dla
matych dzieci oraz 0sob niepetnosprawnych. Nalezy je sytuowac w sposob, ktéry umozliwi obserwacje
podopiecznych przez opiekunow oraz stworzy warunki do nawigzania relacji spotecznych.

Nalezy przewidzie¢ miejsca usytuowania tablic regulaminowych i informacyjnych oraz zaproponowac
system oznaczen dla 0sob niewidomych i niedowidzgcych. Po wzory tablic nalezy zwrocic sie do Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gzdiz.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.
Zaleca sie wprowadzenie domkow dla ptakow, jezy i owaddow.

Dopuszcza sie wprowadzenie obiektoéw identyfikujacych, w postaci np. akcentoéw artystycznych lub
poprzez wprowadzenie sztuki w przestrzen publiczng (np. w ramach zewnetrznej galerii).
Indywidualne elementy matej architektury oraz obiekty identyfikujagce wymagaja zaopiniowania
w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

10)zielen:

Przed przystapieniem do wykonywania projektu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni oraz plan
gospodarki drzewostanem.
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Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejacy drzewostan, aby zachowac naturalny charakter
terenu. Nalezy maksymalnie zachowac istniejacy drzewostan. W przypadku kolizji nalezy zamiast
wycinki przewidzie¢ usuniecie drzew poprzez przesadzenie.

Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac w oparciu o zielen istniejgca.

Nasadzenia roélinne nalezy zaprojektowac¢ nawigzujac do otaczajgcego krajobrazu, uwzgledniajgc
uwarunkowania $rodowiskowe, w tym uksztattowanie terenu, otwarcia widokowe, elementy do
przestoniecia itp. Projektowana zielerh powinna stwarza¢ wrazenie naturalnego zbiorowiska roslinnego.
Projektowany szpaler drzew wzdtuz nabrzeza, wskazany w MPZP, nalezy zaprojektowal z
uwzglednieniem istniejacych oraz projektowanych otwar¢ widokowych w strone Martwej Wisty oraz
Twierdzy Wistoujscie.

Zaleca sie dob6r gatunkdw w oparciu o inwentaryzacje istniejacych zbiorowisk roslinnych oraz o analize
roslinnosci potencjalnej dla tego terenu.

Wprowadzajgc nowe nasadzenia zieleni wysokiej, sredniej oraz niskiej nalezy zadbac o zachowanie
roznorodnosci biologicznej, gtéwnie poprzez oparcie sie o gatunki rodzime, nie wprowadzanie
gatunkéw obcych inwazyjnych oraz potencjalnie inwazyjnych, wprowadzenie gatunkéw przyjaznych
owadom, ptakom oraz drobnym ssakom oraz zminimalizowanie powierzchni niskiego trawnika na
rzecz wielogatunkowych powierzchni tgkowych.

Nie nalezy wprowadzaé gatunkédw obcych. Wyjatek stanowiq kompozycje roslinne Swiadomie
nawigzujgce do historycznego zatozenia Szarnca Zachodniego.

11) wytyczne dla programu rekreacyjnego:

Po szczegotowe wytyczne dla ewentualnych placow zabaw, placéw do cwiczen, itp. nalezy zgtosic sie po
okresleniu programu funkcjonalnego przedmiotowego terenu.

a) uktad przestrzeni:

e Przy projektowaniu elementéw rekreacji, w tym urzadzen zabawowych oraz ich lokalizacji nalezy
wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. W miare mozliwosci sugeruje sie wykorzystanie istniejgcej
roslinnosci jako elementéw kompozycyjnych.

e Elementy zaleca sie lokalizowa¢ w ukfadzie rozproszonym, w okolicach gtéwnego ciggu
komunikacyjnego, w formie ,$ciezki zabaw”. Poszczegolne elementy moga by¢ oddalone od ciggu lub
do niego przylegac, przy zachowaniu odpowiednich stref bezpieczefistwa.

e Zaleca sie ksztattowanie zagospodarowania sprzyjajacego odpoczynkowi np. projektowanie matej
architektury typu tawki i koszy na émieci w cieniu drzew, uwzgledniajgc wedréwke stofica w ciggu roku
oraz porywy wiatru biegnace od strony rzeki Mottawy.

b) materiaty (nawierzchnie, urzgdzenia):

e Elementy wyposazenia powinny by¢ ksztattowane z materiatow naturalnych tj. drewno lisciaste,
kamien, wiklina, itp. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw przy urzadzeniach wodnych.

e Strefy bezpieczne nalezy projektowa¢ z materiatéw naturalnych, np.zmigkczonych zrebkow
drewnianych, kory, trawnika, ewentualnie piasku.

¢) typyurzadzen:

e Urzadzenia rekreacyjne nie powinny przybiera¢ formy standardowych urzadzen typu hustawki czy
karuzele. W przestrzeni nalezy zapewni¢ elementy rekreacji dla dzieci (np. ktody, szatasy, gniazda,
labirynty, mostki, ekologiczna sciezka edukacyjna, elementy sensoryczne lub inne), elementy rekreacji
dla starszych uzytkownikéw (np. w formie $ciezki zdrowia), edukacji i aktywnosci ekologicznej. Oferta
powinna uwzgledniac uzytkownikéw w réznych grupach wiekowych i o réznym stopniu sprawnosci.

* Nalezy wykorzysta¢ obecnos¢ wody, wprowadzajac urzadzenia wodne.

e Zaleca sie by Sciezki wzdtuz ktérych zlokalizowane beda elementy rekreacyjne, miaty przebieg
krajobrazowy, dawaty mozliwos¢ dtuzszej rekreacji w terenie zieleni i meandrowaty miekko pomigedzy
elementami zagospodarowania.

12)ogrodzenie:

Nie nalezy grodzi¢ terenu zieleni ani poszczegélnych stref znajdujgcych sie wewnatrz parku. W
przypadku koniecznosci ogrodzenia, sugeruje sie zastosowanie innych rozwigzan np. miejscowe
wygrodzenie zielenia.

O ile kwestie formalne i techniczne umozliwig otwarcie przestrzeni zaleca sie przewidzie¢ likwidacje
muru betonowego wzdtuz posadowionego wzdtuz ul. Jana Dtugosza i Wiadystawa IV.
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13) OSwietlenie oraz monitoring:

Planowany zakres realizacji ciagow komunikacyjnych wymaga budowy/przebudowy oswietlenia. W
zakresie terenéw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie oswietlenia wystgpic¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej inwestycji drogowej na
aktualnym planie z naniesiong projektowang organizacja ruchu (w szczegdlnosci z naniesieniem
wyznaczonych przejsc¢ dla pieszych).

W przypadku planowania rozbudowy monitoringu na zagospodarowywany teren nalezy przewidzie¢
budowe/przebudowe kanatu technologicznego w zakresie opracowania. O warunki techniczne
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego wystapi¢ do GZDiZ
Dziat Energetyczno-Teletechniczny. Opracowany projekt nalezy uzgodnic z GZDiZ.

Nalezy zastosowac oswietlenie parkowe, elementy oswietlenia nalezy malowac¢ na kolor RAL 9005 w
wykonczeniu mat struktura. Szczegotowe wytyczne zostang podane na etapie warunkéw technicznych.
Wszelkie sieci projektowane w ramach infrastruktury technicznej nalezy lokalizowac w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od lica drzewa, jednakze nie mniejszej niz wyznacza to rzut koron drzew. W przypadku
technicznych uwarunkowan, uniemozliwiajacych wykonanie infrastruktury technicznej w odlegtosci jak
ww. nalezy przewidzie¢ wykonanie jej w technologii bezwykopowej na gtebokosci nie mniej niz 1,5m.
Ostateczne warunki prowadzenia prac wydane zostang po przedtozeniu szczegbtowej inwentaryzacji i
gospodarki drzewostanem.

ednoczesnie infor my, Ze:

1.

PZT/ plany nalezy opracowac na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej - mapa sytuacyjno-

wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, zawierajgce m.in.:

a) Imie i nazwisko lub nazwe podmiotu ktéry wykonat mape oraz podpis osoby reprezentujacej ten

podmiot;

b) Imie i nazwisko, numer $wiadectwa nadanie uprawnien geodety, ktory sporzadzit mape,
c) Piecze¢ Wydziatu Geodezji i Kartografii poswiadczajacej, ze dokument zostat sporzadzony w wyniku

prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych wyniki zawiera operat techniczny wpisany do zasobu
ewidencji materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznej. Ww. piecze¢ winna
zawierac:

= Imie i nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ;

= Date wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu;

= Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu technicznego;

= Nazwe organu prowadzgcego panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;

lub oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,

d) Legende przedstawiajacg wszystkie elementy projektowane i istniejgce. i

[\
Tomgsz Wowrzonek

<
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