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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot.: Wniosku o wydanie warunkéw technicznych do opracowania dokumentacji projektowej
zagospodarowania zielerica przy ul. Bora Komorowskiego.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
ponizej wytyczne dla realizacji zadania pn.: ,Mini skwer Zbyszka z Bogdarca/

a) zakres: zieleniec przy ul. Bora Komorowskiego

b) dzielnica: Przymorze Mate

c) wytyczne ogdlne:

e  Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatka
poswiadczajgcg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatdw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

« Niniejsze wytyczne dotycza ogblnego zagospodarowania przedmiotowego zielerica pod funkcje
rekreacyjna. Sposob przysztego zagospodarowania nalezy wypracowac¢ w porozumieniu z Biurem
Rozwoju Gdanska, Radg Dzielnicy Przymorze Mate oraz okolicznymi mieszkarnicami. Przedstawienie
programu funkcjonalnego dostosowanego do wielkosci i potozenia terenu pozwoli na przygotowanie
szczegbtowych wytycznych. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wytyczne zawarte w Poradniku
Projektowania Przestrzeni Zabaw w Gdansku oraz Standardach projektowych i katalogu nawierzchni
Gdanska, dostepnych na stronie www.gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna.

Powyzsze stanowisko GZDiZ zostato wyrazone w pismie GZDiZ-PP-70-5(19)-2020-MB bedacym

odpowiedzig na pismo Wydziatu Projektow Inwestycyjnych w sprawie mozliwosci tymczasowego

zagospodarowania tego terenu.

«  Zwracamy uwage na brak obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
tego terenu. W zwiazku z tym na terenie objetym inwestycjg nalezy uzyskac decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

« Projektowane zagospodarowanie powinno by¢ miejscem integracji spotecznosci lokalnej,
dostosowanym do potrzeb roznych grup odbiorcéw, w tym osob o szczegdlnych potrzebach.

e Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie przedmiotowego terenu zaleca sie zaplanowanie
zagospodarowania terenu do jednego lub dwéch maksymalnie obiektéw/funkcji z zielenia i matg
architekturg. Szczegotowe wytyczne zostang wydane po okresleniu proponowanej funkcji terenu. Zielen
na przedmiotowym terenie powinna miec funkcje nadrzedna.

e  Przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia nalezy przedtozy¢, m. in.:

a) wskazanie przysztego uzytkownika projektowanych elementéw w ramach przedmiotowe] inwestycji,

b) ptyte CD z wersjg elektroniczng projektu (format PDF), .

c) 2 egz. projektu budowlanego branzy architektonicznej, 2 egz. projektu inwentaryzacji zieleni z
gospodarkg drzewostanem i projektem zieleni, 3 egz. projektu budowlanego branzy
elektroenergetycznej (w przypadku projektowania oswietlenia terenu),

d) plansze zbiorcza z uwzglednieniem  wszystkich branz, dodatkowo na PZT
z siecig elektroenergetyczng nanies¢ rzuty koron drzew, w celu oceny ewentualnej kolizji z
zielenia,
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e) oryginalne i wazne petnomocnictwo od Inwestora planowanego przedsiewzigcia,
f) skan decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W przypadku takiej koniecznosci opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrgbne opracowania.

d) Mata architektura:

e  Zaleca sie wprowadzenie mebli miejskich sprzyjajacych rekreacji biernej, takich jak np. hustawki, lezaki,
czy hamaki parkowe. Miejsce powinno zaspokaja¢ potrzebe kontaktu z zielenig mieszkancom
okolicznych budynkéw oraz przechodniom.

e Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spojnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury,
nieograniczajacych sie do tawek i koszy. Rozwigzania indywidualne nalezy zaopiniowac w Dziale Rozwoju
Przestrzeni Publicznej. W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury
nalezy zgtosi¢ sie na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

+ Elementy nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej, zachowujgc min. 1,5m odstepu miedzy
koszem a innymi elementami matej architektury.

«  tawki nalezy projektowac w lokalnych poszerzeniach ciggéw pieszych (tzw. kieszonkach), w taki sposob
aby nie utrudniaty komunikacji pozostatym uzytkownikom.

e) Nawierzchnie:

s«  Komunikacje pieszg nalezy projektowac w oparciu o istniejgce Sciezki i przewidywane kierunki ruchu
uzytkownikow.

*  Projektowane sciezki piesze nalezy dowigzac wysokosciowo do istniejgcych ciggéw pieszych w rejonie
inwestycji.

e Ciagi piesze nalezy projektowac z nawierzchni zwirowo-gliniastej, ewentualnie w przypadku bardziej
docelowego zagospodarowania gtéwne ciaggi piesze zaleca sie zaprojektowac z kostki betonowej
trapezowej o powierzchni ptukanej w kolorach jasnoszarym i grafitowym (uzupetnionych o dojscia z
nawierzchni zwirowo-gliniastej).

+ Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomiedzy nawierzchnig sciezek a nawierzchnig pod
urzgdzeniami, zapewniajac tatwy dostep do urzadzen osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej
sprawnosci ruchowe;.

s W przestrzeniach zabawowych nalezy maksymalnie wykorzystywac nawierzchnie naturalne. Zaleca sie
taczenie réznego rodzaju nawierzchni, np. zastosowanie piasku, trawy lub zmiekczone zrebki drewniane
celem ograniczenia nawierzchni syntetycznych.

¢  Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ Sciezek pieszych min. 2 m w swietle przejscia.

»  Opracowac przekroje: poprzeczny, podtuzny, konstrukcyjny projektowanych sciezek.

f)  Ogrodzenia:

*  Nalezy rozplanowac uktad poszczegdlnych stref na przedmiotowym terenie w taki sposob aby unikac
koniecznosci ich grodzenia.

¢ Mozliwe jest ksztattowanie wnetrza za pomoca nieformalnych wygrodzen w formie skupin krzewdw lub
zywoptotéw nieformowanych.

g) Zielen:

e  Przed przystapieniem do stworzenia projektu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni oraz plan
gospodarki drzewostanem.

¢  Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac w oparciu o zielen istniejaca, wprowadzajacnasadzenia
uzupetniajace. Nalezy ograniczy¢ wycinke zieleni do niezbgednego minimum.

s  Projektujgc zielen nalezy dostosowac¢ dobér nasadzern do warunkéw siedliskowych i charakteru
przestrzeni, uwzgledniajac dodatkowe nasadzenia drzew i krzewow.

* Naetapie projektu budowlanego nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni. W projekcie nalezy pokaza¢
uktad oraz kompozycje zieleni uzupetniajgc rysunki szczegdétowymi opisami zaktadania/odtwarzania
zieleni oraz podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy.

h) Oswietlenie:

e Zaleca sie wprowadzenie oswietlenia terenu. Nalezy zastosowac oswietlenie parkowe spéjne
stylistycznie z elementami matej architektury. Po szczegétowe wytyczne dot. wygladu opraw
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oswietleniowych, stupéow oraz obudowy szafek oSwietleniowych  wystgpic na adres
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

e W zalgczeniu (do dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr [E/98/2021/BN projektowania,
wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia zielerica przy ul. Bora Komorowskiego (dziatki 2, 25,
3, 26 0obr.020) z dnia 03.08.2021 roku.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego prowadzi pracownik:
Bogustaw Nadolny tel. 58 55 89 744, mail: boguslaw.nadolny@gdansk.gd4.pl

ZASTEP Aby KTORA

ds. rﬂda 4

Zataczniki:
- warunki techniczne nr IE/98/2021/BN projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia zielenca przy ul.
Bora Komorowskiego (dziatki 2, 25, 3, 26 obr.020) z dnia 03.08.2021 roku.
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Gdanski

Zarzad Drog Gdarnisk, dnia 03 sierpnia 2021 roku
i Zieleni '

Warunki techniczne nr IE/98/2021/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
zielenca przy ul. Bora Komorowskiego (dziatki nr 2, 25, 3, 26 obreb 020).

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branizy drogowej, z zaznaczonymi
ciggami komunikacyjnymi.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia zielenca przy ul. Bora Komorowskiego (dziatki nr 2, 25, czesc¢
dziatek nr 326 obreb 020) przewidziec z istniejacej szafki oswietleniowej SOU 134 ,,Obotrycka”. Moc
przytaczeniowa szafki oswietleniowej jest wystarczajgca dla podigczenia wskazanego we wniosku
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla projektowanych fragmentéw oswietlenia chodnikéw i ciggdw rowerowych P3. Uwzgledni¢
oswietlenie wieczorne i nocne

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia). Przyja¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4, Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli z
koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanie$¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu komunikacyjnego.

4.6. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia (np. oprawy zamontowane na
stupach sieci napowietrznej).

4.7. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
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4.7.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.7.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym
nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

5. Szafka oswietleniowa

5:1.

Zaktualizowad schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na
kolor lub aluminiowe anodowane na kolor RAL (wg. wytycznych dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
GZDiZ); spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione
strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny byé zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa.
Pomalowaé metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerowa.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggédw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokos¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupéw i wysiegnikow uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkdw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm2. Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,, wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejagcego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dfugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢
zyzna ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupow muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatta.

7.1.

7.2,

3.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspotczynniku oddawania
barw Ra = 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznoéci n = 105Im/W, prad
sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny
by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

e e - R — S ey e ot s s
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8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodnic z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/98/2021/JR z dnia 03.08.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec¢ oswietleniowa

9.1. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", , typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub z{gcz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9.7. Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie elementow istniejgcej sieci oswietleniowej pod warunkiem

ich objecia gwarancjg tozsamg jak dla elementéw nowych.

10. Szafki oswietleniowe
10.1. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie
stupy kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie
na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosc¢ na
Il strefe wiatrowa. Pomalowac¢ metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm2.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielenca. Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.
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11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm,
grubosci 5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac zottg numeracje
wysokosci 5¢m. zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

11.8. Wykonaé zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm2 do ztacza
IZK lub tabliczki stupowej . Zaciski rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.10. Na tabliczkach podziatowych Zyly podigcza¢ na tzw. choinke z wydtuzong iyt PEN.
Koricowki kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywaé iwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach

os$wietleniowych zgeszcza€ grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspéiczynnik zageszczenia
Is = 0,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji
odbiorowej.

11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od
strony drzewa zabezpieczyé przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni ukfadajgc maty
lub torf, czas trwania robét w obrebie drzew skracié do minimum.

11.13.2. Wygrodzié¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje-powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosdci wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia oswietlenia przej$é dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji
mocy, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegbdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoly przekazania
materialéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje,
potwierdzone przez ich wiascicieli.

12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosowne] czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
o$wietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy€ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.
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D. ZAtACZNIKI

Zafgcznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

dalocanibnet0: Okl Daiake 2 (Bubilicanal

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;.

Zatacznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenje 03.08.2021r. Naniesiono na mape

B fVee '
GDANSKI ZARZAD DROG 1 ZIELENI
. Z-ca Kierownika Dziaty
ds. odwietlenia ulicznego i iluminacii abytkow
A (-]
Bogustaw Nadoln

Gdanisk, dnia 03.08.2021r.
(podpis | pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

e Cupmik
8 otwarcia drzv.

olgcrenia Srubo

Wnegke ysytuowac w
Kierunku przeciw

i Podstawy. stuy
pomalowatfarbg typu
np. DAMAX

Usytuowac
! faundament stupa
| przy krawedzi

xdostanie sig¢ wody do

kahla

Opaska-kablowa 2
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony
w rurze

¢ zabeapieczony
ptytami na
\dtugasci 1,5m
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Zatgcznik nr 1

Zabezpleczenie
koncowek

kablowych rura
termokurczliwa
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ochra-nnv'lqczacy
EN

J'd'bﬁ

Strona2z2
5’04./;1}




ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. Smm

L 12.3/4

\_

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

nr obwodu

5cm
__gr. Smm

. - nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
QOdczep na podziale Odczep
sg T |
o | |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

= ]

R ¥ | Gdanski
m | Zarzad Drog
LIS | oieteni

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=]21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
— Obwody -
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 ] nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potgczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| I nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:




