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Lawendowe Wzg6rze - Odwodnienie3

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Odwodnienie obszaru wejscia do buydnku auli Szkoty Podstawowej
1 System retencji wody
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1/0113-03 Y nym
analogia
0.022 km 0.022
RAZEM 0.022
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1/0217-04 2  |w gruncie Kat.lll - wykop waskoprzestrzenny nieumocniony pod rurocigg kanaliza-
cyjny i skrzynki rozsgczajgce
11*1.4*1.8 m3 27.720
RAZEM 27.720
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach | m?3
d.1/0310-05 D suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebokosé
do3.0m
- wyréwnanie wykopu z miejscem na podsypke
11*1.4*0.2 m3 3.080
RAZEM 3.080
4/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach | m?3
d.1/0310-02 D suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebokosé
analogia dol5m
- wykopy pod podsypke 20cm, rurociagi oraz odwodnienie liniowe.
(8.7*0.8*1.2)+(4.4*0.8*0.7)+(1*0.8*0.7)+(7.5*0.3*0.5) m3 12.501
RAZEM 12.501
5/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer.|m3
d.1/0312-021  |0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
(8.7*0.8*1.1)+(4.4*0.8*0.6)+(1*0.8*0.6)+(7.5%0.3%0.3) +(11*1.4*1.5) m3 34.023
RAZEM 34.023
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. |m3
d.1/0312-01 D |0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il - wymiana gruntu pod skrzynki rozsgczajgce
11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700
7/KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (wymiana gruntu) m3
d.1/0201-04 3
analogia
11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700
8/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03 V)
(8.7*0.8*1.1)+(4.4*0.8*0.6)+(1*0.8*0.6)+(7.5%0.3%0.3) +(11*1.4*1.5) m3 34.023
RAZEM 34.023
9 Zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawcza biato-czerwong szer. 80mm m
d.1|kalk. wlasna
44 m 44.000
RAZEM 44.000
10|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, zewnatrz bu- |m
d.1/0203-033  |dynkéw o potgczeniach weiskowych
analogia
8.7+4.4+1.0 m 14.100
RAZEM 14.100
11|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg | szt
d.1/0517-024  |teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 9 |1l
11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700
13|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08
11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700
14 Odwodnienie liniowe ze skrzynka odptywowsg i koszem osadczym 7,5m (3,5m + 1, |kpl
d.1|kalk. wlasna |2m + 2,8m)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Skrzynki rozsaczajgce szt
d.1|kalk. wlasna
75 szt 75.000
RAZEM 75.000
16|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1/0804-01 ©
8.7+4.4+1.0 m 14.100
RAZEM 14.100
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01 2
analogia
8.7+4.4+1.0 m 14.100
RAZEM 14.100
2 Przebudowa nawierzchni oraz schodéw terenowych
18|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz schodéw terenowych - UWAGA: | m?
d.2|0807-01 7  |Kostka do ponownego wykorzystania
24.70 m?2 24.700
RAZEM 24.700
19|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0813-037  |wej
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
20|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.2|0802-01 7)
24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700
21/KNR 4-04 Rozebranie betonowego koryta odwadniajacego m3
d.2|0301-02 8
31.50*0.40*0.10 m3 1.260
RAZEM 1.260
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - podbudowa rozbiera-| m?2
d.2|0801-01 7 |nego koryta odwadniajgcego
31.50*0.50 m?2 15.750
RAZEM 15.750
23 Optata za wyw0z i sktadowanie ziemi i gruzu - wywdz na legalne wysypisko m3
d.2|analiza indy-
widualna
24.70*0.10+1.260+15.75*0.10 m3 5.305
RAZEM 5.305
24/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?
d.2/0103-019  |wgr.kat.l-ll
24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?
d.2|0114-019
24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700
26| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?
d.2(0511-02 9 piaskowej - UWAGA: kostka pochodzaca z wezesniejszej rozbiérki - odtworzenie
chodnikéw
20.70 m?2 20.700
RAZEM 20.700
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?
d.2(0511-02 9 piaskowej - UWAGA: kostka pochodzaca z wczesniejszej rozbiérki - odtworzenie
schod6w terenowych
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.2|0407-029  |UWAGA: obrzeza pochodzace z wczesniejszej rozbiorki
2.74*5+4.90+3.56+2.80+1.60+1.20 m 27.760
RAZEM 27.760
29 Demontaz oraz ponowny montaz balustrad przy schodach szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 Dostawa i rozscietanie ziemi urodzajnej w miejscu po likwidaciji koryta odwadniajg- |m?
d.2|analiza indy- |cego
widualna
31.50*0.50 m?2 15.750
RAZEM 15.750
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia - m?2
d.2|0401-01 19  |odtworzenie trawnika po usunieciu koryta odwadniajacego
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.1l 1987 biuletyny do 9 1996

WIN |

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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Lp. Wydawnictwo

4/WACETOB wyd.l 1997

5/ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996

6| ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

7|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

8/ ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996

9|ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996

10| Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
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