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Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przy wejsciu do auli budynku Szkoty
Podstawowej na dziatce nr 8/252 obr. 0074 tostowice w Gdarisku

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-969 Gdansk, al. Raeczypospolitej 4/155
b 58-324_894.71' iax 58-301-44:98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

sygn. akt 240/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA MARIA DOBIES
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 16.08.1983 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0033/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przy wejsciu do auli budynku Szkoty
Podstawowej na dziatce nr 8/252 obr. 0074 tostowice w Gdarisku

Pani Magdalena Maria Dobies w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okgegpwej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Maria Dobies

83-230 Smetowo Graniczne, ul. Sportowa 11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JC6-51U-P1S *

Pani Magdalena Maria Dobies o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0303/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 11, 83-230 Smetowo Graniczne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW OPRACOWANIA




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzadzeniu projektu wykonawczego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany MAGDALENA DOBIES
(imie i nazwisko projektanta)
nr uprawnien POM/0033/PWOS/14

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803, Gdansk

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przy wejsciu do auli budynku
Szkoty Podstawowej na dz. nr 8/252, obr. 0074 tostowice w Gdansku

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej
wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

° Niepotrzebne skresli¢




INFORMACIA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Odwodnienie terenu przy wejsciu do auli budynku Szkoty Podstawowe;j

Gmina Miasta Gdansk

INWESTOR ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Sanitarna mgr inz. Magdalena Dobies

Czesc opisowa informacji
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje :

* Roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, zabezpieczenie przed dostepem 0sob
niepowotanych,

* Demontaz odptywu liniowego oraz fragmentu kostki brukowe;j

* Wykonanie prac ziemnych

e Wstepna obsypka i zasypka rurociggow.

* Montaz odwodnienia liniowego oraz skrzynek rozsgczajgcych

* Wykonanie prac zwigzanych z utozeniem nawierzchni koncowej

* Roboty porzadkowe.

2. Elementy, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji
kanalizacji stwarzajgce ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to: wykonanie wykopow
pod kanalizacje o gtebokosci wiekszej niz 1,0. Wykonywanie robdt w poblizu linii i kabli
elektroenergetycznych, telefonicznych i wodociggowych — zagrozenie porazenia pradem.
wykonywanie robdt w pasach ciggdw komunikacyjnych lub w najblizszym ich sgsiedztwie —
zagrozenie ruchem pojazdow przejscia i przejazdy w poblizu wykopdw — zagrozenie dla ludzi
osuniecie sie skarp wykopu.
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3. Przewidywane zagrozenia

] L. Skala Miejsce Czas wystepowania
L.p. Rodzaj zagrozenia L. L. o
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
. . . drogi czas dojazdu, czas pracy,
1 Wypadki komunikacyjne czeste . .
komunikacyjne czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, . .
. . sporadyczne teren robdt czas wykonywania pracy
przygniecenia
3 Spadajace przedmioty sporadyczne teren robét czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek , .
4 . . .| sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
kontaktu z ostrymi przedmiotami
5 Upadki sporadyczne teren robét czas wykonywania pracy
6 Hatas sporadyczny teren robét czas wykonywania pracy
Osoby niepowotane w miejscu , .
8 state teren robét czas wykonywania pracy

pracy

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokonaé szkolenia

stanowiskowego pracownikdéw polegajgcego na oméwieniu zakresu prac oraz wynikajgcych

znich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢
udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny byc¢
przeprowadzone:

* instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych.

e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane bedg w
trakcie robot, a takie sprawnos¢ ich systemdéw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych).
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym
z wykonywaniem robot

5.1. Srodki organizacyjne

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

- aktualne badania lekarskie pracownikow,

- instrukcje na poszczegdlnych stanowiskach robat,

- roboty budowlane, prowadzone pod cigglym nadzorem osdb posiadajgcych
wymagane uprawnienia budowlane.

5.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki, itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrozenia dodatkowe

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w sposdb niezagrazajacy bezpieczernstwu oséb
postronnych, ktore moga znalezé sie w bezposrednim sasiedztwie robodt. Nalezy wyznaczy¢
miejsce gromadzenia materiatéw budowlanych.

Data opracowania: maj 2021

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe oraz zaproponowane
urzgdzenia majg charakter przyktadowy. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatéw i urzgdzen
innych producentow przy spetnieniu zatozenia, iz ich parametry techniczne beda nie gorsze od
materiatéw zaproponowanych.

Zaleca sie, aby Wykonawca robdét dokonat w pierwszej kolejnosci szczegdétowej wizji
lokalnej, aby zapoznac sie ze specyfikg oraz problematyky robdét budowlanych i dopiero na
podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny zakresu robot. Zakazuje sie podtgczania
wszelkich obcych instalacji takich jak drenaze, wody opadowe z parkingédw czy dachu budynku.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robdét,
badz w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych
robét budowlanych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
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1.

Inwestor

Gmina Miasta Gdansk
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

2.

Jednostka projektowania

Biuro projektowe PSBUD Piotr Swirzyriski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
tel. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

3.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na ulicy Lawendowe Wzgdrze, dziatkach nr

8/252 obr. 0074 tostowice w Gdarnsku

4.

Podstawa projektowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

*  Wytyczne inwestora

e Wizje lokalne
* Inwentaryzacja budowlana
e Obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

e QOdwodnienie terenu przy wejsciu do auli budynku Szkoty Podstawowej na ul.
Lawendowe Wzgdrze w Gdansku

Obszar odziatywania na srodowisko

Zaproponowano rozwigzania materiatowe i techniczne gwarantujgce szczelnos$é

rurociggoéw. Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji. Na podstawie
art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2013 r., poz. 1409 pdzn.
zmianami) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dz. nr 8/252 obr. 0074

tostowice w Gdansku.
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7. Analiza zagadnienia przedmiotu opracowania

W zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym polegajgcym na usunieciu problemu
z zalewaniem wejscia do auli Szkoty Podstawowej zaprojektowano powiekszenie odptywu
liniowego przed samym wejsciem na cafg jego szerokos¢. Do chwili obecnej odwodnienie
liniowe jest zamontowane tylko we fragmencie 1,5m szerokosci przed drzwiami wejsciowymi.
System kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoty Podstawowej jest niewydolny ze wzgledu na
zamontowany regulator odptywu wod deszczowych z terenu catej Szkoty Podstawowej. W celu
unikniecia zalewania obszaru przed wejsciem do auli Szkoty Podstawowej zdecydowano
o odfgczeniu instalacji odwodnienie tego terenu od instalacji kanalizacji deszczowej
i zretencjonowaniu opadu do skrzynek rozsgczajacych. Odtgczenie wykona¢ za pomoca
zaslepienia przewodu PVC poprzez jego zakorkowanie. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie
terenu i majac na uwadze aspekt ekonomiczny skrzynki rozsgczajgce zaprojektowano w terenie
zielonym, aby na tyle na ile jest to mozliwe byto najmniej prac rozbiérkowych.

8. Bilans wod deszczowych oraz rozwigzania projektowe

Obliczanie ilosci skrzynek wedtug wzoru normy ATV

L= An10~7-r4-D-60
- h k ¢
(b-h-sr+(b+(5))-D-60-(?))

gdzie:

L - dtugos¢ skrzynek rozsaczajgcych [m]
An - zredukowana powierzchnia [m?]

rq - natezenie deszczu [I/s-ha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szerokos¢ skrzynek rozsgczajgcych [m]
h - wysokos¢ skrzynek rozsgczajgcych [m]
Sr - wspotczynnik akumulacyjny

ks - wspotczynnik filtracji gruntu

An =Z(A- )

gdzie:

Y - wspotczynnik sptywu
A - powierzchnia [m2]
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Do obliczenia ilo$ci skrzynek rozsgczajacych przyjeto dane:

ra— 170 [I/s x ha]

D - 15 minut
b-0,7m
h—-0,085m
sr—0,95

ki~ 107 — piaski gliniaste, grunt stabo przepuszczalny

Dla obszaru objetego opracowaniem, wyodrebniono zlewnie, ktora jest odpowiedzialna za sptyw
wody w teren drzwi wejsciowych do auli. W analizowanym obszarze zlewni wyodrebniono trzy warstwy
wierzchnie gruntu, ktére majg wptyw na infiltracje opadu do gleby.

Tereny zielone — (A) 395m? x () 0,2 = A, 79m?
Opaska z kamienia — (A) 22m? x ({) 0,5 = A, 11m?
Chodniki — (A) 163m? x ({) 0,7 = A, 114m?

Zredukowana powierzchnia zlewni przyjeta do obliczen ilosci przejecia wéd opadowych wynosi 204m?

204-1077-170-15-60
0,085
2

0,2-10"
2

0,71-0,085-0,95 + (0,71 + ) -15-60-

20,4-107*-17-15-6
0,06-0,95+0,75-9-10"*

3,12
0,058

= 53,79

Dtugos¢  skrzynek  rozsgczajgcych  przy
zatozonej szerokosci 71cm powinna wynosi¢ 54m.
Uwzgledniajac  skrzynki rozsaczajagce o dtugosci
rownej szerokosci skrzynek ich ilos¢ powinna nie by¢
mniejsza jak 54/0,71 = 75szt

W zwigzku z istniejgcg zabudowa oraz gesto
roztozong infrastrukturg podziemng zaprojektowano

skrzynki rozsgczajagce montowane w kaskadzie
poziomej z jednym rzedem. Wysokos¢ utozonego
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catego systemu skrzynek rozsgczajgcych bedzie wynosita 35,5cm

W celu odwodnienia powierzchni czesci chodnikdw oraz terendéw zielonych zaprojektowano
odwodnienie liniowe ze skrzynkami odptywowymi, ktére stanowi¢ bedg kosze osadcze do
przechwytywania piaskéw oraz lisci. W projekcie przewidziano zastosowanie korytek z rusztem
ocynkowanym szczelinowanym. Zgodnie z normg PN-EN 1433 wszystkie systemy odwodnien liniowych
muszg wykazywac wysoki stopien szczelnosci. Wymaganie te dotyczy tak korytek, jak rdwniez potgczen
pomiedzy nimi. Zaprojektowane korytka odwodnienia liniowego majg szerokos¢ w swietle 150 mm oraz
wysokos$¢ 150mm. Korytka wyposazone sg w ruszty ocynkowane. Ruszty odporne sg na promieniowanie
UV. W przypadku tego typu korytek mozliwe jest tatwe wykonanie przytaczy kanalizacyjnych dolnych,
bocznych oraz z czota korytka. Odwodnienia liniowe usytuowane zostang w obszarze wejscia do auli
Szkoty Podstawowej zgodnie z czescig graficzng projektu. Z odwodnienia liniowego przewiduje sie
odprowadzenie wéd deszczowych do skrzynek rozsgczajgcych.

1. Scianka
= 2. Kanat
4] 3. Ruszt
4. Skrzynka odplywowa

Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRI INSTAL (zeszyt nr 9). Przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. W zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, nalezy zastosowa¢ odpowiednie metody
odwodnienia wykopow. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caly czas trwania robdt. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét. Przed rozpoczeciem robét nalezy
wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
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Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie do
krawedziakéw lub wyprasek stalowych utozonych w poprzek wykopu. Wykopy pod kanalizacje
nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Dla
gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Na czas montazu rurociggdéw
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu w razie naptywu wadd opadowych lub gruntowych, do
momentu zakonczenia prac ziemnych np. poprzez igtofiltry.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Trasowanie kanatow wykonaé w oparciu o zwymiarowanie geodezyjne. Wykopy nalezy
wykonaé¢ o szerokosci dna dobranej w zaleznosci od $rednicy rury i zagtebienia. Stosowac
wykopy szalowane wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi. Przy ukfadaniu
rurociggdw nalezy zachowaé wytyczne montazu producenta. Przed montazem kazdg rure
doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikng¢ montazu rur uszkodzonych. Nalezy stosowac odpowiednig

podsypke i zasyp:
Podsypka

Nalezy stosowac podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy podsypki min. 10cm, szerokos¢
podsypki ok. 0,8 m. Warstwy podsypki nalezy przed utozeniem rurociggdw odpowiednio
zagescic.

Zasypka

Rurociag po ufozeniu nalezy obsypa¢ warstwami piasku do poziomu ok. 10 cm ponad
gorng scianke rury z jednoczesnym zageszczeniem warstw. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
zasypac ziemig rodzimg (jesli spetnia wymagania PN-B-03020) lub odpowiednim gruntem
dostarczonym z zewnatrz, z ubiciem warstwami co 40 cm do uzyskania odpowiedniego stanu
zageszczenia. Nalezy przewidzie¢ czeSciowa wymiane gruntu do celéw zasypu.

Prowadzenie przewodu kanalizacji deszczowej

Przewdd nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci zgodnej z rzednymi okreslonymi na
profilu. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie spadki geometryczne. Przed utozeniem
przewoddw wykonac¢ nalezy podsypke z piachu o grubosci 10 cm. Materiat podsypki nie moze
zawiera¢ kamieni i frakcji o ostrych krawedziach mogacych uszkodzié¢ przytacze. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Po uftozeniu przewodu wykonac zasypke z piasku
na wysokos¢ 15 cm ponad utozony przewdd, po czym zasypa¢ wykop gruntem rodzimym
i przywradcic teren do stanu pierwotnego. Zaleca sie dogeszczenie wykopu ptytg wibracyjng lub
ubijakiem skokowym.
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Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przy wejsciu do auli budynku Szkoty
Podstawowej na dziatce nr 8/252 obr. 0074 tostowice w Gdarisku

Do wykonania zewnetrznej kanalizacji nalezy stosowac wytgcznie przewody lite. Nie dopuszcza
sie stosowania rur warstwowych z wypetnieniem spienionego PVC, lub granulatu wtérnego PCV.
Materiaty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

Prace budowlane zwigzane z przebudowg nawierzchni przy wejsciu do budynku (pom. auli)

Projektuje sie wykonanie przebudowy
nawierzchni przy wejsciu do budynku
(wejscie  zagtebione  ponizej poziomu
przylegtego terenu), polegajacej na
czesciowej rozbidrce danej nawierzchni
(kostka betonowa oraz oporniki betonowe
do ponownego wykorzystania), a nastepnie
wykonaniu robot odtworzeniowych
z czesciowag  reprofilacja  uksztattowania
wysokosciowego.

Dodatkowo projektuje sie  wykonanie
rozbidrki fragmentu chodnika z kostki

betonowej, biegngcego przy  boisku

sportowym w celu umozliwienia budowy instalacji odwadniajgcej (rozsaczajacej). Po zakonczeniu robét
zwigzanych z instalacjg systemu rozsgczajacego, projektuje sie odtworzenie owej nawierzchni chodnika z
wykorzystaniem kostki betonowej oraz opornikdw betonowych z wczesniejszej rozbidrki. Istniejgce
balustrady, po wczesniejszym demontazu nalezy ponownie zamontowaé¢ w analogiczny sposdb jak
obecnie.

UWAGA: Sposéb odtworzenia nawierzchni przy budynku, schodéw trenowych oraz chodnika przy boisku
musi odpowiada¢ obecnej technologii wykonania danych elementow.

Szczegdty wykonania robdt zwigzanych z przebudowa nawierzchni przedstawiono w czesci budowlane;j
Prace zwigzane z rozbidrkg betonowej rynny odwadniajacej teren

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej rynny odwadniajgcej wraz z odtworzeniem nawierzchni trawiastej
w danym miejscu (po wczesniejszym wyrdwnaniu poziomu gruntu oraz nawiezieniu ziemi urodzajnej).

9. Informacja o przegladach

Kontrole sprawnosci poszczegdlnych elementéw nalezy przeprowadzac raz w miesigcu.
Specjalnie upowazniona osoba obowigzana jest do dokonywania przegladdéw rocznych. Po
kazdej kontroli nalezy niezwtocznie usungé stwierdzone nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢
korzystanie z urzadzen do czasu usuniecia usterki.
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10. Uwagi koncowe

* Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

e Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 9
COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

*  Wymagane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.1l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Przewody
po utozeniu podlegajg obowigzkowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

11. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwatos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania,
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mozliwos¢ stosowania rozwigzan
alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia koniecznosci lub celowosci wprowadzenia danej
zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem
opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan zamiennych.

Opracowat :
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