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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej
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WYKONAWCA ROBÓT   : PSBUD Piotr wirzy ski
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BRAN A   : Budowlana + elektryczna
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Lawendowe Wzgórze - Odwodnienie3 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Odwodnienie obszaru wej cia do buydnku auli Szko y Podstawowej

1 System retencji wody
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03 1)

analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym

km

0.022 km 0.022
RAZEM 0.022

2
d.1

KNR 2-01
0217-04 2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na odk ad
w gruncie kat.III - wykop w skoprzestrzenny nieumocniony pod ruroci g kanaliza-
cyjny i skrzynki rozs czaj ce

m3

11*1.4*1.8 m3 27.720
RAZEM 27.720

3
d.1

KNR-W 2-01
0310-05 1)

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznymkat. III-IV; g boko
do 3.0 m
- wyrównanie wykopu z miejscem na podsypk

m3

11*1.4*0.2 m3 3.080
RAZEM 3.080

4
d.1

KNR-W 2-01
0310-02 1)

analogia

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznymkat. III-IV; g boko
do 1.5 m
- wykopy pod podsypk  20cm, ruroci gi oraz odwodnienie liniowe.

m3

(8.7*0.8*1.2)+(4.4*0.8*0.7)+(1*0.8*0.7)+(7.5*0.3*0.5) m3 12.501
RAZEM 12.501

5
d.1

KNR-W 2-01
0312-02 1)

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 1.5 m i szer.
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

(8.7*0.8*1.1)+(4.4*0.8*0.6)+(1*0.8*0.6)+(7.5*0.3*0.3)+(11*1.4*1.5) m3 34.023
RAZEM 34.023

6
d.1

KNR-W 2-01
0312-01 1)

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 1.5 m i szer.
0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - wymiana gruntu pod skrzynki rozs czaj ce

m3

11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700

7
d.1

KNNR 1
0201-04 3)

analogia

Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (wymiana gruntu) m3

11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700

8
d.1

KNR-W 2-01
0228-03 1)

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

(8.7*0.8*1.1)+(4.4*0.8*0.6)+(1*0.8*0.6)+(7.5*0.3*0.3)+(11*1.4*1.5) m3 34.023
RAZEM 34.023

9
d.1 kalk. w asna

Zabezpieczenie wykopów ta  ostrzegawcza bia o-czerwon  szer. 80mm m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

10
d.1

KNNR 4
0203-03 3)

analogia

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm w gotowych wykopach, zewn trz bu-
dynków o po czeniach wciskowych

m

8.7+4.4+1.0 m 14.100
RAZEM 14.100

11
d.1

KNR-W 2-18
0517-02 4)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o r 315-425 mm - zamkni cie rur
teleskopow

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-01
0108-06 5)

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km grunt.kat.
III

m3

11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700

13
d.1

KNR 4-01
0108-08 5)

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km m3

11*1.4*0.5 m3 7.700
RAZEM 7.700

14
d.1 kalk. w asna

Odwodnienie liniowe ze skrzynk  odp ywow  i koszem osadczym 7,5m (3,5m + 1,
2m + 2,8m)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1 kalk. w asna

Skrzynki rozs czaj ce szt

75 szt 75.000
RAZEM 75.000

16
d.1

KNR 2-18
0804-01 6)

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 150 mm m

8.7+4.4+1.0 m 14.100
RAZEM 14.100
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Lawendowe Wzgórze - Odwodnienie3 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.1

KNR 2-19
0219-01 2)

analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej w ziemi ta  z tworzywa sztucznego m

8.7+4.4+1.0 m 14.100
RAZEM 14.100

2 Przebudowa nawierzchni oraz schodów terenowych
18
d.2

KNR 2-31
0807-01 7)

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz schodów terenowych - UWAGA:
Kostka do ponownego wykorzystania

m2

24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700

19
d.2

KNR 2-31
0813-03 7)

Rozebranie kraw ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

8.80 m 8.800
RAZEM 8.800

20
d.2

KNR 2-31
0802-01 7)

czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci 10 cm m2

24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700

21
d.2

KNR 4-04
0301-02 8)

Rozebranie betonowego koryta odwadniajacego m3

31.50*0.40*0.10 m3 1.260
RAZEM 1.260

22
d.2

KNR 2-31
0801-01 7)

czne rozebranie podbudowy betonowej o grubo ci 12 cm - podbudowa rozbiera-
nego koryta odwadniaj cego

m2

31.50*0.50 m2 15.750
RAZEM 15.750

23
d.2 analiza indy-

widualna

Op ata za wywóz i sk adowanie ziemi i gruzu - wywóz na legalne wysypisko m3

24.70*0.10+1.260+15.75*0.10 m3 5.305
RAZEM 5.305

24
d.2

KNR 2-31
0103-01 9)

czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-II

m2

24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700

25
d.2

KNR 2-31
0114-01 9)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 20 cm m2

24.70 m2 24.700
RAZEM 24.700

26
d.2

KNR 2-31
0511-02 9)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - UWAGA: kostka pochodz ca z wcze niejszej rozbiórki - odtworzenie
chodników

m2

20.70 m2 20.700
RAZEM 20.700

27
d.2

KNR 2-31
0511-02 9)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - UWAGA: kostka pochodz ca z wcze niejszej rozbiórki - odtworzenie
schodów terenowych

m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

28
d.2

KNR 2-31
0407-02 9)

Obrze a betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
UWAGA: obrze a pochodz ce z wcze niejszej rozbiórki

m

2.74*5+4.90+3.56+2.80+1.60+1.20 m 27.760
RAZEM 27.760

29
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz ponowny monta  balustrad przy schodach szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i roz cie anie ziemi urodzajnej w miejscu po likwidacji koryta odwadniaj -
cego

m2

31.50*0.50 m2 15.750
RAZEM 15.750

31
d.2

KNR 2-21
0401-01 10)

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo enia -
odtworzenie trawnika po usuni ciu koryta odwadniajacego

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001
2 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23434 dla PSBUD Piotr wirzy ski



Lawendowe Wzgórze - Odwodnienie3 OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
4 WACETOB wyd.I 1997
5 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
6 ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996
7 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
9 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996

10 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23434 dla PSBUD Piotr wirzy ski


