PRZEKROJ PRZEZ BOISKO
skala 1:20

nawierzchnia syntetyczna tartanowa EPDM +SBR | 1,6 cm
rozktadana za pomocg rozktadarki mas poliuretanicywh

nos$na warstwa elastyczna ET 3cm
mieszanina gumy i grysiku kwarcowego
sklejona lepiszczem PU

gorna warstwa wyréwnujgca z kruszywa drobnego 5cm
typ kruszywa: tamane (kruszyny),
miat kamienny 0/5 mm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa | 15 cm
naturalnego skalnego famanego stabilizowanego
mechanicznie, uziarnienie 0/40 mm

warstwa odsgczajaca z piasku | 10 cm
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podsypka cementowo- piaskowa 1:4 5cm
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kraweznik betonowy 30x 8cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer

raf AL GEN. . HALLERA 14, 80-401 GDANISK
{elfax 58-380.31-14

www kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYC)I

tawa betonowa z oporem

"Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie

SOIT Conradinum w Gdansku przy ul. Piramowicza 1/2".

z betonu C12/15 35x15cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

OBIEKT / ADRES INWESTYCI:

INWESTOR:

wymagany wtérny modut odksztatcenia E, = 100 MPa
gr.= 5cm

L TEREN ZIELONY L

Szkoty Okrgtowe i Ogdlnoksztatcace "Conradinum”

ul. Piramowicza 1/2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

80-218 Gdarisk ul. Zaglowa 11

dz. nr 188/2 obreb 0056 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:

megr inZ. arch. Aleksandra Franz

projektowat:

megr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/PO0OKK/IN/2014

sprawdzit:

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska 159/PO0KK/IV/2016

TYTUL RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:

Projektowane boisko,
-przekrdj

PWYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
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ARKUSZ [mm]: | SKALA:

NR RYSUNKU:
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