istniejgce odwodnienie liniowe podfgczone do
kanalizacji deszczowej, odwodnienie przeznaczone
do remontu, wymiany kratki, oczyszczenie koryta
z lisci, piasku oraz innych przedmiotow

projektowane odwodnienie przelewu
awaryjnego, wpigt do istniejgce] studni
kanalizacji deszczowej

DETAL A — PRZELEWU AWARYJINEGO ZLEWNI SP2
Skala 1:50
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Szczeqel A— 0 N—— S 7 = — < istniejgce odwodnienie liniowe podfqczone do
kanalizacji deszczowej, odwodnienie przeznaczone do
] ‘ _ ] remontu, wymiany kratki, oczyszczenie koryta z lisci,
‘pmektoww przepfyw awaryjny] projektowany przepfyw awaryjny piasku oraz innych przedmiotow,
rura PCV__SN8 DN 160 kolano 45" rura PCV_SN8 DN 160
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NAZWA INWESTYCJI

“Remont hoiska wielofunkeyjnego na terenie
SOIT Conradinum w Gdanisku przy ul. Piramowicza 1/2".

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Szkoty Okretowe i Techniczne "Conradinum” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Piramowicza 1/2 Gmina Miasta Gdarisk

80-218 Gdarisk ul. Zaglowa 11

dz.nr188/2 obreb 0056 80-560 Gelarisk
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