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Systemowy próg do odbicia. Montaż zgodnie z 
zaleceniami wybranego producenta.

Strefa bezpieczeństwa o szerokości 1 m, w której 
nie mogą znajdować się żadne elementy stałe.
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RZUT BIEŻNI DO SKOKU W DAL
skala 1:100

Zeskok należy wyposażyć w osłonę 
zabezpieczającą przed warunkami 

atmosferycznymi oraz zwierzętami

górna warstwa wyrównująca z kruszywa drobnego
typ kruszywa: łamane (kruszyny), 

miał kamienny 0/5 mm

15 cm

5 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa 
naturalnego skalnego łamanego stabilizowanego

mechanicznie, uziarnienie 0/40 mm

10 cmwarstwa odsączająca z piasku

ława betonowa z oporem 
z betonu C12/15 35x15cm 

podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtórny moduł odkształcenia E = 100 MPa
gr.= 5cm

krawężnik betonowy 30x 8cm

2%

Teren zielony należy obniżyć w stosunku do nawierzchni

uszczelnionych o min. 4 cm tak, by umożliwić spływ z

nawierzchni utwardzonych na tereny zieleni i umożliwić 

retencję w terenach zieleni (zalecane obniżenie 5-10 cm)

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

30 cmpiasek o granulacji 0-2mm, lub piasek płukany 

10 cmwarstwa odsączająca z piasku

ława betonowa z oporem 
z betonu C12/15 35x15cm 

podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtórny moduł odkształcenia E = 100 MPa
gr.= 5cm

krawężnik betonowy 30x 8cm

1%

Teren zielony należy obniżyć w stosunku do nawierzchni

uszczelnionych o min. 4 cm tak, by umożliwić spływ z

nawierzchni utwardzonych na tereny zieleni i umożliwić 

retencję w terenach zieleni (zalecane obniżenie 5-10 cm)

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50

Obrzeże betonowez warstwą poliuteranową 

lub nakładką z tworzywa sztucznego. 

Montaż nakładek zgodnie z zaleceniami 

wybranego producenta

nośna warstwa elastyczna ET
mieszanina gumy i grysiku kwarcowego

sklejona lepiszczem PU

nawierzchnia syntetyczna tartanowa typu natrysk 1,3 cm

3 cm
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"Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie 
SOiT Conradinum w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2".
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