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CIglldgraf

. CZESC OPISOWA.
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Nazwa Inwestycji
Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,Conradinum” w Gdansku przy ul. Piramowicza 1/2.

1.2. Adres Inwestyciji

Szkoty Okretowe i OgoInoksztatcace ,Conradinum”
Ul. Piramowicza 1/2

80-128 Gdarisk

Dz nr 188/2 obreb 0056

Jed. Ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora,

- mapa do celéw informacyjnych 1:500,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

- obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- dokumentacja fotograficzna.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Usytuowanie, istniejagca zabudowa istniejace elementy zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjg to dziatka nr 188/2 obreb 0056 w Gdansku w dzielnicy Wrzeszcz, na ktérej mieszcza sie Szkoty
Okretowe i Ogoinoksztatcace ,Conradinum zlokalizowane przy ulicy Piramowicza 1/2. Teren objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWALA NR XXX1/989/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulicy Uphagena i
Alei Grunwaldzkiej w miescie Gdanisku.. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NR 0814).

Na przedmiotowym terenie znajduje sie istniejacy zabytkowy budynek Szkoty oraz Bursy, do ktorych zostaty dobudowane
w latach 70 ubiegtego wieku tacznik oraz skrzydto potudniowe. Na terenie znajduje sie rowniez sala gimnastyczna mieszczaca si¢
w zabytkowym budynku

Na dziatce znajduje sie rowniez istniejace boisko do pitki noznej o nawierzchni nieutwardzonej zlokalizowane we
wschodniej czesci dziatki, istniejace boisko do koszykowki oraz do pitki noznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej zlokalizowane
w centralnej czesci dziatki. Na terenie znajduje sie réwniez plac manewrowy oraz parking, na ktérym parkowanie odbywa si¢ w
sposob dowolny, brak wydzielenia miejsc postojowych.

Dojazd na dziatke jest obecnie zapewniony z drogi publicznej — ul. Piramowicza, od zachodniej strony dziatki oraz od Al.
Gen. J. Hallera od wschodniej strony dziatki. Teren szkoty jest ogrodzony.

Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej.

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest w wigkszo$ci ptaski, czes¢ wschodnia terenu gdzie znajduje sie boisko do
pitki noznej o nawierzchni trawiastej jest obnizone wzgledem pozostatego terenu.
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Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 188/2 obreb 0056 16813,42 m2
Powierzchnia zabudowy (istniejgca) 4143,3 m?
Powierzchnie utwardzone nawierzchnia asfaltowa 6066,47 m?2
Boiska sportowe o nawierzchni utwardzonej (istniejace) 1064,74 m?
Boiska sportowe o nawierzchni nieutwardzone;j (istniejace) 1202,57 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 6581,87m2
Procent zabudowy 24,64 %
Procent powierzchni biologicznie czynnej 39,14 %

2.2. Uktad Komunikacyjny
2.2.1. Dojscia i dojazdy
Dojazd na dziatke jest obecnie zapewniony z drogi publicznej — ul. Piramowicza 1/2, od wschodniej strony dziatki od Al.
Gen J. Hallera.

2.2.2. Miejsca postojowe
W obrebie granicy dziatki znajdujq sie 79 miejsc postojowych:

Wymiary miejsc postojowych — 2,5 x 5,0 m. - 67 miejsc postojowych,
Wymiary miejsc postojowych — 2,5 x 6,0 m. - 4 miejsc postojowych,
Wymiary miejsca dla oséb niepetnosprawnych — 3,6 x 6,0 m. - 8 migjsc postojowych.

Miejsca postojowe zlokalizowane sg rowniez przy sasiadujgcych ulicach — od potnocnej strony dziatki, przy ul. Piramowicza oraz
przy ul. Uphagena (miejsca postojowe ptatne).

2.3. Miejsce gromadzenia odpaddw statych
Obecnie miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano na terenie dziatki, od wschodniej strony dziatki. Odpady
state gromadzone sg w pojemnikach i wywozone na miejskie sktadowisko odpadow.

2.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych
Dziatka jest uzbrojona, teren posiada przytacza: telefoniczne, wodnokanalizacyjne, gazowe, elektryczne oraz ogrzewania.
Podtaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

2.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Na terenie inwestycji rosng drzewa lisciaste, iglaste oraz krzewy. Na terenie zlokalizowane sg réwniez urzadzenia
rekreacyjne — 3 boiska sportowe (boisko do pitki noznej o nawierzchni nieutwardzonej zlokalizowane we wschodniej czesci dziatki,
boisko do koszykowki oraz pitki noznej o nawierzchni utwardzonej betonowej zlokalizowane w centralnej czesci dziatki.

2.6. Ogrodzenie dziatki
Bramki wejsciowe od ul. Piramowicza, bramy wjazdowe od ul. Piramowicza i Al. Gen. J. Hallera. Istniejace ogrodzenie stalowe
systemowe oraz historyczne.
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3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU\
3.1. Opis stanu projektowanego

W ramach zadania inwestycyjnego ,Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,Conradinum” w Gdansku przy ul.
Piramowicza 1/2.." projekiuje sie wykonanie nowego zagospodarowania terenu przy istniejacym budynku szkoty. Inwestycja
obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 41x32 m, zlokalizowanego w centralnej czesci dziatki wraz z
wyposazeniem w sprzet sportowy i pitkochwyty. Zakres opracowania przewiduje takze wykonanie o$wietlenia terenu, montaz
elementow matej architektury, wyznaczenie miejsc postojowych, wyznaczenie nowego przebiegu drogi pozarowej oraz remont
odwodnienia projektowanych boisk.

Zabudowa istniejgca - bez zmian.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu rozmieszczono na przedmiotowym terenie zgodnie z czescig graficzng
do niniejszego opracowania.
Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 188/2 obreb 0056 16813,42 m?
Powierzchnia zabudowy (istniejaca) 4143,3 m?
Powierzchnie utwardzone asfaltowe 4759,16m2
Boiska sportowe o nawierzchni nieutwardzone;j (istniejace) 1202,57 m?

Boiska sportowe o nawierzchni utwardzonej (proj. boisko wielofunkcyjne | 1305,6 m?
powierzchnia poliuretanowa)

Projektowane utwardzenie terenu (chodnik) 125 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (nawierzchnia trawiasta) 4734,3 m?
Procent zabudowy 24 %
Procent powierzchni biologicznie czynnej 39,14 %

3.1.2. Uktad Komunikacyjny
3.1.2.1. Dojscia i dojazdy

Na przedmiotowej dziatce utrzymuje sig istniejacy uktad ciagdw pieszych.

Nie projektuje sie nowych ciggdw pieszych o nawierzchni utwardzonej. Projektuje sie wymiane nawierzchni terenu
utwardzonego w zakresie ciggu pieszego miedzy projektowanym boiskiem a salg gimnastyczng prowadzacego do istniejacego
boiska pitki noznej o nawierzchni nieutwardzone.

Projektowana wymiana nawierzchni - ciag pieszy
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA - :z kostki betonowej wibroprasowanej 20x10 cm o grubosci 6 cm koloru szarego.

Zdj. Pogladowy widok kostki betonowej prostokatnej.

PARAMETRY TECHNICZNE:
e wymiar 20x10 cm,
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e wykonana z betonu,
e kolor: szary
e grubos¢: 6 cm

WARSTWY:

nawierzchnia z kostki betonowej 20x30x6 cm kolor szary,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4- gr 5 cm,

podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane frakcji 0-31mm gr. 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku- gr. 10cm

grunt rodzimy.

Nawierzchnie nalezy wykonczy¢ obrzezami betonowymi szarymi o wymiarach 8x30x100cm. W remontowanej nawierzchni
nalezy wykona¢ odprowadzenie liniowe wody opadowej na tereny zielone zgodnie z zatacznikiem graficznym. Odwodnienie liniowe
nalezy prowadzi¢ w korytach betonowych nakrytych stalowym rusztem.

Koryto betonowe
PARAMETRY TECHNICZNE
e  korpus koryta wykonany z betonu kl C35/45,
o krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowane;
e krawedzie koryt wyposazone w specjalne zamki pod montaz rusztu

Rys. pogladowy — korytko betonowe
Ruszt
PARAMETRY TECHNICZNE.
o Ruszt szczelinowy, zeliwny.
o Klasa obcigzen min. A15,
o Mozliwo$¢ mocowania rusztu w 10 punktach, blokada poprzeczna anty-wandal

Pt

Rys. pogladowy — Ruszt zeliwny

Projektuje sie nowe wytyczenie drogi pozarowej na istniejacym terenie.
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3.1.2.2. Miejsca postojowe

Projekt swoim zakresem nie obejmuje budynku Szkoty, nie powstang dodatkowe sale lekcyjne. Na ulicy Piramowicza
znajdujq sie wydzielone miejsca postojowe w strefie ptatnych parkingéw. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie 79 miejsc
postojowych:

Wymiary miejsc postojowych —2,5 x 5,0 m. - 67 miejsc postojowych,
Wymiary miejsc postojowych —2,5 x 6,0 m. - 4 miejsc postojowych,
Wymiary miejsca dla os6b niepetnosprawnych — 3,6 x 6,0 m. - 8 migjsc postojowych.

3.1.3. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Gromadzone w pojemnikach na odpady state w miejscu do tego przeznaczonym, wyznaczonym zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania, nastepnie wywozone na miejskie sktadowisko odpadéw — sposéb gospodarowania odpadami jak
dotychczas.

3.1.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych

Sieci dochodzace do budynku istniejacego - bez zmian.

Projekt zaktada wykonanie projektu o$wietlenia zewnetrznego Boiska wielofunkcyjnego zgodnie z opracowaniem branzy
elektryczne;.

Stupy oswietleniowe wykona¢ w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wéd z budynku bez zmian. Odprowadzenie wod z projektowanych nawierzchni utwardzonych bedzie
odbywac sie na teren zielony lub do istniejacej remontowanej kanalizacji deszczowej, poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkéw nawierzchni. Powierzchnia terenéw nieutwardzonych w obrebie dziatki jest wystarczajaca, aby odprowadzi¢ wody z
nawierzchni utwardzonych w planowanym zakresie.

Remont istniejacego odwodnienia liniowego podiaczonego do kanalizacji deszczowej
Remont instalacji polega na wymianie kratki zeliwnej. Koryto betonowe nalezy oczysci¢ z materiatu, ktdry przedostat sie przez
kratki.
Ruszt
PARAMETTRY TECHNICZNE.
e Ruszt szczelinowy, Zeliwny.
o Klasa obcigzen min. A15,
o Mozliwo$¢ mocowania rusztu w 10 punktach, blokada poprzeczna anty-wandal

-~

Rys. pogladowy — Ruszt zeliwny

Wzdtuz pitkochwytéw na terenach zielonych nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe w postaci rowu terenowego odprowadzajacego
wode z boiska wielofunkcyjnego. Spadki koryta nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odprowadzenia wody. Koryto obnizone
wzgledem terenu o 5-6¢cm. Szerokos¢ koryta 25¢cm.

3.1.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania nowych nasadzen zieleni ani wycinki zieleni istniejace;.

3.1.6. Ogrodzenie dziatki
Istniejace ogrodzenie dziatki pozostaje bez zmian.
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4. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
W ramach robét ziemnych i rozbiérkowych nalezy wykonaé nastepujacy zakres:
- demontaz istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej oraz wskazanych fragmentow utwardzonych ciggow pieszych;
- niwelacje terenu;
- korytowanie pod podbudowe nawierzchni;
- wykopy pod stupy pitkochwytow boiska;
- wykopy pod montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego;
- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow poprzecznych 0,5% w kierunku analogicznym jak spadki
nawierzchni boiska.

4.2, Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32x42m . centralnej czesci objetej opracowaniem dziatki, zgodnie z
czescig rysunkowg do niniejszego opracowania. . Projektuje sie boisko o nawierzchni poliuretanowej na warstwie podbudowy z
kruszywa naturalnego. Nawierzchnia uktadana mechanicznie bezpsoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
Nawierzchnie cechuje odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, tatwo$C czyszczenia oraz konserwacii, wytrzymato$¢ oraz
odporno$¢ na wilgo€ i temperature. Nawierzchnia przeznaczona do gier zespotowych i indywidualnych: koszykdwka, siatkowka,
tenis ziemny, pitka nozna, hokej, badminton oraz pitka reczna.

Nawierzchnia poliuretanowa

WARSTWY

zewnetrzna warstwa uzytkowa EPDM - gr. 8 mm rozktadana uktadarka mechaniczng,

warstwa podktadowa+ SBR i poliuretan - 8 mm

no$na warstwa elastyczna ET(mieszanina drobnego zwirku z granulatem gumowym SBR i poliuretanu) gr. 30mm

gbrna warstwa wyréwnujaca z kruszywa drobnego, miat kamienny o frakcji 0-5 mm gr. 5 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego skalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 5-32 mm
gr15cm

e warstwa odsaczajaca z piasku ptukanego — 10 cm

e grunt rodzimy.
Na nawierzchni boiska nalezy wykonac linie rozgraniczajace pole do gier zespotowych typu koszykdwka, pitka reczna,
siatkowka ,tenis oraz bieznie poprzez malowanie w odpowiednio dobranej kolorystyce.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA :

Boisko wielofunkcyjne nalezy wyposazy¢ w tuleje montazowe pod urzadzenia sportowe takie jak siatka do siatkdwki.
Miejsce wykonania zgodnie z opracowaniem graficznym. Tuleje wyposazone w dekle maskujace przeznaczone do boisk
sportowych zewnetrznych. Dekiel wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Wykonczenie zewnetrzne warstwg poliuretanowg w
kolorze boiska.

Rys. Pogladowy — dekiel maskujacy tuleje stupka.
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Pitkochwyty:
Pitkochwyty boiska zaprojektowane sg jako systemowe rozwigzanie sktadajgce sie ze stalowych stupow o wysokosci 6 m
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe, przestrzen pomiedzy nimi wypetniona jest siatkg pleciona.
Cata konstrukcja wznosi sie na stupach okragtych o wysokosci 6 m i przekroju o srednicy 6 cm, montowane systemowo
wg szczegotowego rozwigzania producenta ogrodzenia. Stupy rozstawione sa w odlegtosci nie wigkszej niz 3,0 m. Dodatkowo
stalowy szkielet usztywniony jest za pomoca rygla poprowadzonego w gérnej czesci pitkochwytéw. Na catej dtugosci konstrukcji
rozciggnieta zostanie siatka pleciona polietylenowa o wielko$ci oczek 45 mm x 45 mm, o grubo$ci sznurka 5mm

Furtki w pitkochwytach nalezy wyposaza¢ w zamek z wktadkg oraz 3 komplety kluczy. Szczegdtowe rozwigzanie
wykona¢ wg rysunkéw technicznych zataczonych do projektu budowlanego. Stupy pitko-chwytéw dodatkowo zabezpieczy¢ za
pomocg ostony wykonanych z pianki poliuretanowe;.

Kosze do koszykowki:

certyfikat Instytutu Sportu;

z szybka regulacjg wysokosci;

zestaw ze studzienkg montazowa;

stup wykonany z profilu stalowego 100 x100 mm, grubo$¢ Scianki 3 mm, ocynkowany, dtugos¢ stupa 350 cm;
wysiegnik stalowy, cynkowany z mechanizmem szybkiej zmiany wysokosci;

obrecz europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm), wykonana z petnego preta stalowego @17 mm, podpory obreczy
wykonane z preta stal. 13 mm, tylna blacha o grubosci 5 mm, ocynkowana, w komplecie z siatkg (12 zaczepow);

zestaw wytrzymuje obcigzenie do 240 kg;

ocynkowany;
gwarancja antykorozyjng na okres 8 lat.

Zdj. Widok pogladowy kosza do koszykowki

Uwaga! Stupy koszy do koszykowki zabezpieczy¢ systemowa ostong z pianki poliuretanowe;j.

Sposdéb montazu:

Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta kosza do koszykowki. Stup wykonany z profilu stalowego 100x100 mm nalezy
kotwi¢ w betonowym fundamencie o wymiarach 600x600 cm przy wykorzystaniu studni montazowej na podsypce piaskowe;.
Zalecana klasa betonu C16/20 (B20). Wykona¢ wg czesci graficznej opracowania.
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Bramki do pitki recznej:

aluminiowa,

przeno$na z samodzielng regulacja gtebokosci,

wymiary: 300 x 200 cm,

front - profile aluminiowe 80 x 80 mm, malowane w biato czerwone pasy,

boki - rurki stalowe, malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo,

dét - profile stalowe 50 x 30 mm, malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo,

system sztywnych naroznikéw wsuwanych w poprzeczke i stupki, dodatkowo usztywnionych poprzez przykrecenie do nich
bokow bramki,

malowana proszkowo,
bramka montowana za pomoca tulei systemowych,
gteboko$¢ moze byé regulowana przez redukcje bocznych rur,

=t = -1

Zdj. Pogladowy wyglad bramki do pitki recznej

Stupki do siatkowki:

Certyfikat Instytutu Sportu;

Konstrukcja: profil aluminiowy owalny 75x 116 mm;

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,17 do 2,43 m, co umozliwia gre w siatkdwke i badmintona;
Komplet sktada sie z dwdch stupkow (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki);
Kolor: srebrny;

Mocowanie: w studzienkach / tulejach;

Przeznaczenie: na halg i na zewnatrz.

Zdj. Widok pogladowy stupkow do siatkdwki
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Uwaga! Stupki do siatkowki zabezpieczy¢ systemowaq ostona z pianki poliuretanowe;.

Sposo6b montazu:

Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupkéw do siatkéwki. Montowaé¢ na state do betonowego fundamentu na
podsypce piaskowej. Zalecana klasa betonu C12/15 (B15). Wykona¢ wg czesci graficznej opracowania.

Stupki do tenisa ziemnego:

wolnostojace;

konstrukcja: 2 stupki potaczone podstawa sktadajacq sie z 4 czesci;
wykonane z profilu stalowego 80 x 80 mm,

z balastem z petnego profilu,

mobilne — tatwy montaz i demontaz.

Zdj. Widok pogladowy stupkow do tenisa ziemnego.

4.3. Bieznia sportowa i skocznia skoku w dal

Projektuje sie remont istniejacej biezni prostej o szeroko$ci gtownej 2x1,2m (2 tory). Tory linie startu i mety wymalowaé
biatym pasem o szeroko$ci 5¢cm. Bieznia prosta to odcinek prosty o dtugosci tacznej 45 m. Projektowany spadek poprzeczny biezni
wynosi 1% i jest skierowany w kierunku terenu zielonego. Nachylenie podtuzne biezni 0%. Obramowanie biezni projektuje sie z
obrzezy betonowych 8x30cm osadzonych na tawie betonowej 15MPa.

Od potnocnej strony biezni zlokalizowano skocznie do skoku w dal. Skocznia usytuowana jest na zewnatrz, wzdtuz biezni
prostej. Rozbieg dla skoku w dal — dtugo$¢ ok. 36 m do belki do odbicia, szerokos¢ 2,40 m (linie powinny byé malowane na
zewnalrz). Belka do odbicia wykonana ze sklejki wodoodpornej, malowanej./drewna lub innego sztywnego materiatu. Wymiary
progu do odbicia: 1220mm x 200mm, usytuowana w odlegtosci 1 m od zeskoczni. Listwa z wktadkg plastelinowg o szerokosci 100
mm i dlugosci 1,22 m z drewna lub innego sztywnego materiatu. Na zakoriczeniu rozbiegu zaprojektowana zostata zeskocznia
(piaskownica) o wymiarach 5 m x 7,00 m (migdzy wewnetrznymi krawedziami obudowy zakoriczonej od gory gumowymi naktadkami
np. typu ACO). Piasek w zeskoczni powinien by¢ gtebokosci min. 30 cm, wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoczni) muszg
znajdowac sie, co najmniej 1 m od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom, w 1 m strefie
bezpieczenstwa mozliwe jest tylko instalowanie tzw. fapaczy piasku, wykonanych z gumy lub plastiku.

W pasie 1 m wystepuje strefa bezpieczenstwa, w ktorej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state np. stupki
ogrodzenia, lampy o$wietleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczernstwo
kontuzji zawodnika — muszg by¢ one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnig
syntetyczna.
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Rys. pogladowy progu do odbicia do skoku w dal.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni biezni sportowych:
e Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna ITB lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe,
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Bieznia sportowa

WARSTWY:

nawierzchnia syntetyczna tartanowa typu natrysk - gr. 1,3 cm,

no$na warstwa elastyczna ET (mieszanina gumy i grysiku kwarcowego sklejona lepiszczem PU) — gr. 3 cm,

gbrna warstwa wyréwnujaca z kruszywa drobnego, famanego np. miat kamienny 0/5 mm —gr. 5 ¢m,

dolna warstwa podbudowy z kruszywa skalnego famanego stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie 0/40 mm —gr. 15
cm,

e grunt rodzimy.

4.4. Oswietlenie

W ramach inwestycji projektuje sie o$wietlenie projektowanych boisk sportowych, zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Oswietlenie dziatki bez zmian.

Stupy o$wietleniowe wykona¢ w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.

Oswietlenie boiska wykona¢ z 6 stupdw o wysokosci 10m. Stupy wyposazy¢ w poprzeczki typu L o szerokosci 0,6m. Montaz
o$wietlenia na stupach zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.

Stupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ otuling polietylenowa z pokryciem z folii PE tak, by zminimalizowa¢ ryzyko kontuzj.

4.5. Elementy matej architektury

Projektuje sie uzupetnienie projektowanego uktadu o elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci.

Projektuje sie elementy o konstrukciji ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny grafitowy RAL. WyposaZzenie boiska montowac
zgodnie z wytycznymi producenta odnosnie montazu stosowanych elementow.
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tawka boiskowa :
® awka z krzestami uchylnymi przykrecana do podtoza
tawka wyposazona w 4 siedziska
Wysokos¢ siedziska - 45 cm
Materialy wykonania — rama stalowa, siedzisko wykonane w tworzywa sztucznego
Kolor siedziska do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Spos6b montazu:

® Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Montowa¢ na state do betonowego fundamentu na podsypce
piaskowej. Zalecana klasa betonu C12/15 (B15).

260 - 300 mm

800 mm

l

beton beton ]

]
| min 100 |1'rrn1I
!
]

£55 - 510 mm

Zdj. Widok pogladowy fawki boiskowe;.

Kosz na $mieci:

Kosze na Smieci zaprojektowano jako wolnostojgce stalowe, wykonane ze stali potaczone metodg sprawiania. Montaz
koszy na $mieci zgodnie z ponizszym opisem.

Lokalizacja koszy zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:
o Wszystkie elementy stalowe potgczone metodg spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu
na kolor RAL 9005 w wykoriczeniu mat struktura.
e Spoiny gr. 0,7 gr. faczonych elementow.
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Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu
nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

W dolnej czesci kosza nalezy wykona¢ stelaz, na ktorym oprze sie wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza
nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odptyw cieczy.

Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢ farba antykorozyjna polimerowa do
wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w fundament, fundament na gteb. 50 cm.
Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata sie bezposrednio
z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbaé, aby fundament nie byt widoczny - nalezy przykry¢
fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym ciggu pieszym i wykonac otwory w nawierzchni w celu
potaczenia fundamentu z koszem kotwami.

Zdj. Widok pogladowy kosza na $mieci.

4.6 Maszt flagowy
Projektuje sie nowy masztu flagowy o wysokosci 10m. Masz wykonany z aluminium anodowego.

Parametry techniczne:

Maszt flagowy jednoczesciowy o wysokosci 10m.

Maszt z widkna szklanego

Ksztatt Swiecy, $rednica gory 65 mm, podstawy od 120 mm do 145 mm.
Scianka masztu o grubosci 3-4 mm.

Waga 23 do 45 kg w zalezno$ci od wysokosci.

Gtowica w kolorze masztu.
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Lina wyposazona w kulke dystansowa,

Masz nalezy osadzi¢ w fundamencie betonowym

Sposdob montazu:

Wznoszenie i opuszczanie flagi za pomoca liny prowadzonej wewnatrz masztu. Dostep do liny zabezpieczony zamkiem.

Podstawa wzmocniona od wewnatrz stalowg ocynkowana rurg 660x4 mm.
Maszt montowany do gruntu za pomocg kotw osadzonych w betonie

e Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Montowa¢ na state do betonowego fundamentu na podsypce

piaskowej. Zalecana klasa betonu C12/15 (B15).

&

ZWIENCZENIE MASZTU

OBEJMA do masztu
(2 sz1.)

OBCIAZNIK FLAGI 6\

LINKA PROWADZONA
WEWNATRZ MASZTU

ZAMEK

KOTWA STALOWA
Z PODSTAWA ZAWIASOWA

DO ZABETONOWANIA

W GRUNCIE

4

TYKA MASZTU
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Tablica z regulaminem (1 sztuka)

W poblizu wejscia do obiektu, w wyeksponowanym miejscu, nalezy umiescic tablice systemowa z regulaminem obiektu.

Lokalizacja tablicy zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Tablice informacyjne wykona¢ na podktadach z blachy
ocynkowanej min. 1,25 mm zabezpieczonej z tytu warstwg lakieru. W zaleznosci od technologii wykonania, tablice mozna
montowac na stupkach (tablice 2 razy giete) lub innych ptaskich powierzchniach np. $ciana, ogrodzenie (blacha ptaska). Lica tablic
drukowa¢ na folii. Norma PN-EN 1176-7:2008 zaleca, aby na placu umie$ci¢ tablice z numerem telefonu alarmowego, np. 112,
numerem kontaktowym do jednostki konserwujgcej oraz nazwa, i adresem placu zabaw. W przypadku, gdy plac zabaw ma nadany
numer rejestracyjny to nalezy umiesci¢ go na regulaminie.

Rys. pogladowy tablicy informacyjnej
5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana inwestycja nie zostata sklasyfikowana jako budynek, w zwigzku z czym nie ma obowigzku spetnienia
przepisow obowigzujgcych dla budynkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projekt remontu boiska nie zmienia i nie ingeruje w przebieg drég pozarowych do obiektow przylegtych lub sgsiadujacych
z boiskiem. Dla budynku ,A” (ZL Ill, SW) droga przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku od ulicy Grzegorza Piramowicza w pasie
od 5mdo 15m. Do strefy pozarowej ZL V, N, obejmujacej budynki ,B"i,C”", wymagane dojscia od drogi pozarowej (ul. .Piramowicza)
o dtugosci do 50m i szeroko$ci 1,5m do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, sg zapewnione. Do budynku ,D” kottowni (N, PM do 500
MJ/m2) droga pozarowa nie jest wymagana (obiekt nie chroniony). Do budynku ,E” Sali gimnastycznej (ZL IIl, ponizej 1000m2) o
jednej kondygnaciji nadziemnej, droga pozarowa nie jest wymagana (obiekt nie chroniony). Do budynku szkolnego ,F” (SW, ZL 1),
droga pozarowa przebiega od ulicy Piramowicza i al. Zwyciestwa, jako dostep w pasie od 5m do 15m do ponad 30% dtugosci
obwodu budynku. Ulica Piramowicza i al. Zwycigstwa sg drogami 0 wymaganej no$nosci ponad 100kN, zapewniajacymi przejazd
bez zawracania. Drogi wewnetrzne przy parkingu na terenie szkoty, nie musza zapewnia¢ warunkéw dla drogi pozarowe.

Drogi pozarowe pozostajg bez zmian.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWALA NR XXXI/989/04
RADY MIASTA GDANSKA z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulicy Uphagena i Alei Grunwaldzkiej w miescie Gdansku.

Teren potozony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw, na terenie dziatki znajdujg sie Budynki szkoty
wpisane do rejestru zabytkow. Obiekty poza zakresem opracowania.

7. OCHRONA PRZYRODY
Na dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Istniejgca roslinno$¢ rodzima jest zdominowana przez gatunki pospolite,
ktore nie wymagajg ochrony. Nie przewiduje sie wycinki zieleni istniejace;.

Biuro projektowe KREMER GRAF Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Budynek nie wptywa na glebe, ani wody powierzchniowe i podziemne. Teren nie podlega szczegdlnej ochronie ze wzgledu
na ochrong przyrody lub $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywaé na
Srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz 414) art. 20 ust. 1 pkt 1c do podstawowych
obowiazkdw projektanta nalezy okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu.

Scisty obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie bezpoérednio do dziatki nr 188/2 obreb 0056.

8.1. Odlegtos¢ od granic dziatki i obiektéw sasiednich:

Odlegtos¢ istniejacej zabudowy od granic dziatki i obiektow sasiednich nie ulega zmianie. Planowana inwestycja
przewiduje lokowanie na przedmiotowym terenie jedynie obiektow matej architektury, obiektow sportowych - rekreacyjnych oraz
zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690):

§ 40. 3. Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice,
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosic¢ co hajmniej 10 m,
przy zachowaniu wymogow § 19 ust. 1.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia powyzszy warunek, odlegtosci urzadzen sportowych od linii rozgraniczajacych
ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpaddw statych wynosi powyzej 10 m.

8.2. Przestanianie i zacienianie:

Projektowane zagospodarowanie terenu sktada sie z elementow niskich, nieprzekraczajgcych 6,0 m (pitkochwyty). Odlegto$¢
pitkochwytow od sasiedniej zabudowy nie przyczynia sie do przestaniania i zacieniania innych budynkéw.

Projektowana inwestycja nie jest przestaniana i zacieniana przez inne budynki.

Projektowane zagospodarowanie spetnia zapisy § 13 ust. 1 pkt. 1A Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

8.3. Bezpieczenstwo pozarowe:

Zgodnie z § 273 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) projektowana inwestycja nie
zostata sklasyfikowana jako budynek, w zwigzku z czym nie ma obowigzku spefnienia przepisow obowigzujgcych dla budynkow.

Odlegtos¢ budynku istniejacego od nadziemnych czesci zabudowan zlokalizowanych na dziatkach sasiednich wynosi
powyzej 8 m.

8.4. Zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie oddziatywa¢ na Srodowisko i obiekty sasiednie, a takze nie narusza
interesdw osob trzecich.
Wody deszczowe z terendw utwardzonych odprowadzone bedg powierzchniowo na teren biologicznie czynny, poprzez wyprofilo-
wane spadki nawierzchni utwardzonych lub do projektowanej zgodnie z projektem branzy sanitarnej instalacji. Teren biologicznie
czynny dziatki pozwala na zagospodarowanie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na terenie objetym opracowaniem.
Wody opadowe nie bedq zalewaty sasiednich dziatek.

8.5. Ochrona przyrody

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym zadng formg ochrony przyrody zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
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8.6. Ochrona zabytkow i dziedzictwa kulturowego
Przedmiotowy teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Teren pofozony jest w strefie ochrony dobr kultury: teren w czesci potudniowej objety strefg ochrony konserwatorskiej.

8.7. Inne oddziatywania:

Planowana inwestycja:

- nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej,

- nie powoduje pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznosci,
- nie powoduje pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,

- nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracjj,

- nie jest zrodtlem sztucznych pél elektromagnetycznych,

- nie generuje promieniowania,

- nie wptywa na jakos¢ powietrza,

- nie wptywa na jako$¢ wod,

- nie pogarsza jako$ci gleby.

Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze portu, obszarze bezpo$redniego zagrozenia powodzig, ani w obszarze
obszaru ochronnego wod podziemnych. Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne przedmiotowa inwestycja nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Obszar oddzialywania planowanej inwestyciji miesci sie w granicy dziatki nr 188/2, obreb 0056 w Gdansku, bedacej
wilasnoscia Inwestora - Gminy Miasta Gdanska, na ktdrej miesci sie przedmiotowy budynek. Zarzadca nieruchomosci jest
sa Szkoly Okretowe i Ogélnoksztatcace ,Conradinum”, w podanym obszarze oddzialywania obiektu nie ma innych
uzytkownikow wieczystych i zarzadcow nieruchomosci.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014

Biuro projektowe KREMER GRAF Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



CIglldgraf

IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,,Conradinum” w Gdanisku przy ul.
NAZWA Piramowicza 1/2
INWESTYCJI ’

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

INWESTOR
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Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

3. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

4. Roboty ziemne

5. Roboty budowlano-montazowe

6. Roboty instalacyjne

7. Roboty wykonczeniowe

8. Roboty porzadkowe

2. Kolejnos¢ realizaciji poszczegoinych rohét.

Realizacja rob6t powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

3. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

4. Roboty ziemne

5. Roboty budowlano-montazowe

6. Roboty instalacyjne

7. Roboty wykoriczeniowe

8. Roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajduje sie istniejacy budynek Szkoty SOIT ,Conradinum” w Gdansku oraz petna infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwos¢ przecigzenia rusztowan nadmierng iloscig materiatow,
uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas rob6t malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni si¢ zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie po$wiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowaé o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robdt.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiorkowe i wykonczeniowe na wysokosci - stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci np. balustrady
ochronne, pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewnic¢ im nalezytg
wytrzymatos¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatow i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wechodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
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Materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiorki sktadowa¢ w sposdb bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywa¢ sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlang, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robo6t budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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Gdansk, kwiecien 2021 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,,Conradinum” w Gdansku przy ul. Piramowicza
1/2.", sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKK/IV/2014

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,,Conradinum” w Gdansku przy ul. Piramowicza
1/2.”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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IV. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB
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V. ZALACZNIKI
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V1. CZESC RYSUNKOWA
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