KARTA B.1. - KOSZ DO KOSZYKOWK|

RYSUNEK POGLADOWY:
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OPIS PRODUKTU:

Kosz do koszykowki

Opis:

konstrukcja mocujaca pojedyncza przeznaczona do tablicy o wymiarach 105 x 180 cm. W komplecie znajduje sie¢ mocujaca tuleja, za pomoca ktorej mozna umocowac¢ konstrukcje do
podioza. Istnieje mozliwos¢ regulaciji wysokosci, dzieki czemu konstrukcje mocujaca do kosza z tatwo$cig mozna dostosowac do oséb w réznym wieku, takze dla najmtodszych chcacych
trenowa¢ gre w kosza. Stojak do koszykdwki jednostupowy zawiera wysiegnik o diugosci: L=1,60 m; L=1,40 m; L=1,20 m. Konstrukcja jest ocynkowana ogniowo, dzigki czemu z
tatwoscig moze odréznia¢ si¢ od otoczenia. Konstrukcja jest solidna, stabilna, bezpieczna dla uzytkownikéw.

Na stup nalezy natozy¢ ostone systemowa, ktéra poprawi bezpieczenstwo grajacych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
graf Kosz do koszykGwki B.1-1
INWESTOR: PROJEKTANT 1L0SC [szt.):
e CLASK mgr inz. arch. Aleksandra Franz 4
OBIEKT / ADRES INWESTYC: NAZWA INWESTYC)I: ARKUSZ [mm]: SKALA: DATA:
o 5 . . ,
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KARTA B.1. - KOSZ DO KOSZYKOWK|

RYSUNEK POGLADOWY:
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OPIS PRODUKTU:

Kosz do koszykowki

Opis:

konstrukcja mocujaca pojedyncza przeznaczona do tablicy o wymiarach 105 x 180 cm. W komplecie znajduje sie mocujaca tuleja, za pomoca ktorej mozna umocowac¢ konstrukcje do
podioza. Istnieje mozliwos¢ regulacji wysokosci, dzieki czemu konstrukcje mocujaca do kosza z tatwo$cig mozna dostosowac do oséb w réznym wieku, takze dla najmtodszych chcacych
trenowac gre w kosza. Stojak do koszykdwki jednostupowy zawiera wysiegnik o diugosci: L=1,60 m; L=1,40 m; L=1,20 m. Konstrukcja jest ocynkowana ogniowo, dzigki czemu z
tatwoscig moze odréznia¢ si¢ od otoczenia. Konstrukcja jest solidna, stabilna, bezpieczna dla uzytkownikéw.

Na stup nalezy natozy¢ ostone systemowa, ktéra poprawi bezpieczenstwo grajacych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
graf KOSZ DO KOSZYKOWKI B.1-2

INWESTOR: PROJEKTANT 1L0SC [szt.):

LAk mgr inz. arch. Aleksandra Franz 4

OBIEKT / ADRES INWESTYC: NAZWA INWESTYC)I: ARKUSZ [mm]: SKALA: DATA:

jﬁg&i’fgﬂggﬂg?”’“”l“E ‘CONRADINU "REMONT BOISKA WIELOFUNKCYINEGO NA TERENIE SOIT CONRADINUM W GDANSKU PRZY UL. A4 N/D 2021-04

80-218 GDANSK PIRAMOWICZA 1/2".



RYSUNEK POGLADOWY:

KARTA B.2. - BRAMKA DO PItKI RECZNEJ
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OPIS PRODUKTU:

Bramka do pitki recznej
Opis:
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Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego 80 x 80 mm.Polaczenie stupka z poprzeczka w narozniku bramki za pomoca specjalne;j ziaczki.Glebokosc bramki (gora/dét) 80/100 cm.
Luki sktadane, umozliwiajace tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do dolnej cze$ci tukow i poprzeczki dolnej za pomoca haczykéw PP. Bramki mocowane
do podtoza za pomoca tulei. W komplecie tuleje oraz haczyki PP do zawieszenia siatki oraz siatka.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
graf
INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK
GMINA MIASTA GDANSK

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

SZKOtY OKRETOWE | TECHNICZNE "CONRADINUM'"

UL. PIRAMOWICZA 1/2,
80-218 GDANSK

TYTUL RYSUNKU:

Bramka do pitki recznej
PROJEKTANT

mer inz. arch. Aleksandra Franz

NAZWA INWESTYCI:

"REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SOIT CONRADINUM W GDARNSKU PRZY UL.
PIRAMOWICZA 1/2".

NR RYSUNKU:

B.2

1L0SC [szt.)

2

ARKUSZ [mm]: SKALA:

A-4 N/D

DATA:

2021-04



KARTA B.3. - StUPKI DO SIATKOWKI

RYSUNEK POGLADOWY:
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OPIS PRODUKTU:

Stupki i siatka do siatkdwki

Opis:

WYSOKA WYTRZYMALOSC PROFILI ALUMINIOWYCH

Stupki szkolno-treningowe aluminiowe, wykonane z wytrzymatych profili aluminiowych o przekroju owalnym 75 x 116 mm. Dla poprawy wytrzymato$ci, stupki zostaty wzmocnione.
Mocowanie zaprojektowane w tulejach systemowych. W komplecie denka maskujace.

MECHANIZM NACIAGOWY

Stupki do siatkéwki szkolno-treningowe aluminiowe zostaty wyposazone w $rubowy mechanizm naciggowy, ktéry pozwala na sprawne i skuteczne zatozenie siatki. Przesuwny
mechanizm $rubowy wykorzystuje site mimosrodu, ktéry utatwia ustawienie i zablokowanie naciagu siatki w wybranym potozeniu.

SLUPKI DO SIATKOWKI PRODUCENT

Stupki szkolno-treningowe aluminiowe dostosowane do gry w pitke siatkowa, oraz w badmintona. |

Wielofunkcyjno$¢ aluminiowych stupkéw zostata zapewniona przez pig¢ punktéw mocowania siatki do naciagu na kazdym stupku. Stupki do gry w siatkéwke zapewniajg mozliwos¢
ptynnej regulacji wysokosci siatki, dzieki czemu moze ona postuzy¢ do gry zaréwno w siatkéwke, jak i badmintona, w réznych grupach wiekowych.

Stupki nalezy wyposazay¢ w siatke do siatkdwki/badmintona, oraz systemowa ostone z pianki poliuretanowe;.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
graf Stupki do siatkdwki B.3

INWESTOR: PROJEKTANT 1L0SC [szt.):

LAk mgr inz. arch. Aleksandra Franz vi

OBIEKT / ADRES INWESTYC: NAZWA INWESTYC)I: ARKUSZ [mm]: SKALA: DATA:

SzKoty OKRETOWE | TECHNICZNE "CONRADINUM" n Y
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