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Gdansk, kwiecien 2021 r.

3.1. Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej:
»Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,,Conradinum” w Gdarnsku przy ul. Piramowicza 1/2”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Wtodzimierz Kostro

nr ewid. 4045/GD/89

3.2. Oswiadczenie sprawdzajacego
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej:
»Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,,Conradinum” w Gdarnsku przy ul. Piramowicza 1/2”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Cezary Filaber

nr ewid. POM/0086/PWBE/18
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4.1. Uprawnienia budowlane projektanta
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4.2. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego
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5.1. Zaswiadczenie PIIB projektanta
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5.2. Zaswiadczenie PIIB sprawdzajacego

PSS INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WUI-6VS-47C *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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6. OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow sq przyktadowe.

Dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych

6.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e obowigzujgce przepisy i normy
e zlecenie inwestora
e inwentaryzacja obiektu i terenu
e podkfady architektoniczne

6.2. Zakres opracowania
e Oswietlenie zewnetrzne

6.3. Stan istniejgcy

i funkcjonalnosci.

Na dziatce znajduje sie réwniez istniejgce boisko do pitki noznej o nawierzchni nieutwardzonej
zlokalizowane we wschodniej czesci dziatki, istniejgce boisko do koszykdwki oraz do pitki noznej
o nawierzchni utwardzonej asfaltowej zlokalizowane w centralnej czesci dziatki. Na terenie znajduje sie
rowniez plac manewrowy oraz parking, na ktérym parkowanie odbywa sie w sposdb dowolny, brak

wydzielenia miejsc postojowych.

Dojazd na dziatke jest obecnie zapewniony z drogi publicznej — ul. Piramowicza, od zachodniej strony dziatki
oraz od Al. Gen. J. Hallera od wschodniej strony dziatki. Teren szkoty jest ogrodzony.

Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej.

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest w wiekszosci ptaski, czes¢ wschodnia terenu gdzie znajduje
sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej jest obnizone wzgledem pozostatego terenu.

Biuro projektowe KREMER GRAF Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
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6.4. Stan projektowany

Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow sg przyktadowe.
Dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametréow technicznych
i funkcjonalnosci.

6.4.1. Zewnetrzne trasy kablowe

Na catej dtugosci trasy kablowej stosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
umiescié trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e numer ewidencyjny linii,

o typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla,

e symbol wykonawcy,

e dtugosé kabla.

Na catej dtugosci trasy kablowej utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci nie
mniejszej niz 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed?
utozonych kabli.

Kable uktadaé¢ na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku (gtebokos$é wykopu 80cm, szerokosc
podstawy 40cm, szeroko$é wykopu na poziomie gruntu 50cm, odlegtos¢ odsypywania ziemi z wykopu od
rowu min. 40cm.). Po utozeniu kabla w rowie kablowym nalezy go przysypaé nie mniejszg niz 10cm warstwg
piasku i nie mniejszg niz 15cm warstwg gruntu rodzimego. taczna grubosé tych dwdch warstw nie moze
przekracza¢ 35cm. Nastepnie utozyé folie i przysypac gruntem rodzimym do catkowitego zasypania rowu
kablowego. Kabel wprowadzajgc do budynkdéw i skrzynek energetycznych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi i miejsce przejscia zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

Minimalna odlegtos¢ pionowa i podziemna kabla zasilajgcego od innych urzadzen i instalacji podziemnych
wynosi 25cm + srednica rurociggu. Catg dtugos¢ trasy kablowej umiesci¢ w rurach ostonowych typu DVR.

Kable w wykopie uktadacd linig falistg. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ ( uszczelni¢ obustronnie ) przed
zamulaniem. Wykopy wykonywaé recznie. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie
przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i okreslenia potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne,
e gazowe,
e telekomunikacyjne,
e ciepfownicze,
e wodociggowe i kanalizacyjne,

Biuro projektowe KREMER GRAF Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdt
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych, nalezy zabezpieczyé. Przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz
1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

Trasa kablowa na catej dtugosci znajdowac sie bedzie pod powierzchnig utwardzong przeznaczong do ruchu
pojazdéw mechanicznych. Z tego powodu catos¢ trasy utozyé w sztywnych rurach ostonowych typu DVK 50.

Zestawienie podstawowych materiatow:
e YAKYzo 5x16mm?2

157 m

e DVK50
143 m

e HO7V-K 10mm2
2m

e materiaty pomocnicze

Biuro projektowe KREMER GRAF Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
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6.4.2. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie boiska wykona¢ z 6 stupdw o wysokosci 10m, ze stali ocynkowanej. Stupy osadzi¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Stupy wyposazy¢ w poprzeczki typu L o szerokosci 0,6m. Na kazdym
stfupie zamontowac¢ komplet opraw oswietleniowych 2-3 szt. naswietlaczy zewnetrznych LED z optyka
asymetryczng. Kazdy stup oswietleniowy wyposazy¢ w kompletne ztgcze stupowe z zabezpieczeniem
nadpragdowym zrodet $wiatta o charakterystyce max B6.

Oprawy zamontowaé wg zatgcznika z programu DIALux.

Wz6r przyktadowego naswietlacza LED:

Parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych:

Dane mechaniczne Dane swietlne

Rodzaj montazu Universalny Strumien swietlny zrodta 20800 Im

Materiat obudowy Aluminium odlewane cisnieniowo Strumien Swietlny oprawy 18235 Im
Skutecznosc swietlna Zrodia 149 ImMwW

Dane optyczne Skutecznosé Swietlna oprawy 136 ImAY

Materiat klosza Szkto przezroczyste Barwa $wiatta Biata
Wskainik oddawania barw 80

Dane elektryczne Podziat Swiatta AS

Zrodio Swiatta LED Rozsyt Swiatta DI

Moc oprawy 140 W Temperatura barwowa 4000k

Liczba Zrodet Swiatta 64

Moc zrodta swiatta 2w Certyfikaty i oznaczenia

Rodzaj osprzetu Zasilacz Stopien ochrony (IP) IPGE

Napiecie znamionowe 220 240V Odpornosé udarowa K10

Zawiera Zrddito Swiatta Tak Klasa ochronnosci l
Ochrona zrodia swiatta Tak

Dane informacyjne CE Tak

Kolor Antracyt ENEC Tak

Info AS EAC Tak

Biuro projektowe KREMER GRAF Sebastian Kremer |
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Oswietlenie boiska sterowane recznie w projektowanej szafie TZSOB zlokalizowanej przy wejsciu
na ogrodzony teren boiska. Dostep do szafy przy pomocy klucza dostepnego dla upowaznionego personelu.

Zestawienie stupdw oswietleniowych pod wzgledem ilosci zainstalowanych opraw LED:

3 oprawy LED 140W: Stup.1;3;4; 6

2 oprawy LED 140W: Stup.2; 5

Zestawienie podstawowych materiatow:

Stup oswietleniowy 10m ze stali ocynkowanej, okragty, szer. podst. 182mm, gérna szer. stupa
60mm, wymiary podstawy i rozstaw kotew 412/300mm

6 szt.

Fundament betonowy prefabrykowany 120/43cm (gtebokos¢ wykopu 1,5m)
6 szt.

Poprzeczka nasadzana typu L o szerokosci 0,6m i wysokosci 0,3m

6 szt.

Ztacze stupowe z zabezpieczeniem nadprgdowym o charakterystyce max B6
6 szt.

Oprawa zewnetrzna LED do oswietlenia boiska

16 szt.

materiaty pomocnicze
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6.4.3. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na dnie rowu kablowego miedzy stupami objetymi opracowaniem utozy¢ ptaskownik ocynkowany ogniowo
30x3mm potaczony z szyng ochronng stupdw oswietleniowych i projektowanej obudowy TZSOB.

W Obudowie sterowania o$wietleniem wykonac ogranicznik przepiec¢ 4P char. T1 (B).
Zestawienie podstawowych materiatow:

e Bednarka FeZn 30x3mm
141 m

e materiaty pomocnicze

6.4.4. Rozdzielnice elektryczne

Oswietlenie boiska zasili¢ z ist. RG.E bezposrednio za GWP. Potgczenia i zabezpieczenia obwoddéw wykonac
wg schematu E-2.

Inwentaryzacja ist. rozdzielnicy elektrycznej budynku ,E” RG.E:
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W celu zasilenia stupéw oswietleniowych przy wejsciu na boisko wykona¢ obudowe z tworzywa
termoutwardzalnego typu SKRF 400/400/1 z fundamentem i cokotami. Przyktadowy wzér:

[5-#

[

N |
o) )

Wewnatrz obudowy wykona¢ ptyte montazowag na szyny TH35, na ktdrej wykonac¢ urzadzenia wg schematu
E-2. Drzwi wyposazy¢ w wktadke na klucz patentowy. Dodatkowo na Sciance bocznej obudowy po stronie
zewnetrznej wykonaé hermetyczne gniazdo tréjfazowe 400V 16A 5P IP67 L1,2,3,N.PE i jednofazowe 230V
16A 2P+Z, L,N,PE. Gniazda beda stuzy¢ do zasilania w energie elektryczng prac technicznych wykonywanych
na terenie zewnetrznym lub innym celom wg potrzeb administratora obiektu. Podczas nieuzywania gniazd
elektrycznych nalezy pozostawié je w stanie beznapieciowym wytaczajgc wspodlne dla nich zabezpieczenie
réoznicowoprgdowe -F1.

Oswietlenie boiska sterowane przez upowazniony personel przy pomocy facznikdw modutowych lub
przefaczalnych przyciskéw po otwarciu obudowy.

Wykonanie TZSOB winno by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy dotkniecie elementéw znajdujgcych
sie pod napieciem przez osoby jg obstugujgce. Nalezy to zapewnié poprzez stosowanie oston przewoddw
i zaciskow elektrycznych, ktére winny by¢ solidne, a ich demontaz mozliwy tylko przy zastosowaniu
urzadzen recznych. W tym celu wykonac¢ pionowg przegrode oddzielajacg sekcje zasilania i sterowania.
Elementy sterujgce umiesci¢ na uchylnej przegrodzie wykonanej z materiatéw nieprzewodzgcych, ktéra
w catosci oddziela uzytkownika od czesci przewodzacych mogacych znajdowac sie pod napieciem.
Po otwarciu pierwszej przegrody uzyskuje sie dostep do sekcji zasilajgce;j.

Projektowana rozdzielnica winna by¢ opisana w sposéb widoczny umozliwiajacy jej fatwa identyfikacje,
awjej wnetrzu na drzwiach w kieszeni na dokumentacje umieszczone schematy i wizualizacje
rozmieszczenia elementéw wraz z ich numeracjg i opisem funkcji. Wszystkie dokumenty wykonane
w sposoOb zabezpieczajgcy je przed warunkami atmosferycznymi np. poprzez laminowanie.
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Przyktadowa sugerowana realizacja przechowywania laminowanej dokumentacji w szafach elektrycznych
przy pomocy dedykowanych kieszeni:

Wykonanie potaczenn wewnetrznych powinno by¢ czytelne i staranne. Koncéwki przewoddéw typu linka
zakonczone zaprasowanymi koricéwkami kablowymi.

Trase kablowg wyprowadzié¢ z ziemi na zewnetrzng strone Sciany budynku ,E” na ktérej znajduje sie
ist. rozdzielnica RG.E. Nastepnie wykonac przewiert do wnetrza obudowy rozdzielnicy wprowadzajac kabel
osSwietlenia zewnetrznego. Kabel na catej diugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej (wprowadzajgc rure
rowniez do wnetrza obudowy), gdzie wychodzac z ziemi na Sciane dopuszcza sie zastosowanie rury
elastycznej typu DVR 50 w kolorze czarnym. Rure ostonowga na $cianie montowac przy pomocy obejm
kablowych w odstepach co 0,2m

Zestawienie podstawowych materiatow:

Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego typu SKRF 400/400/1 z fundamentem i cokotami
1 szt.
Modutowy roztgcznik bezpiecznikowy D02 3P 63A

2 szt.

Wktadki bezpiecznikowe D02 gG 35A

3 szt.

Wktadki bezpiecznikowe D02 gG 16A

3 szt.

Modutowy roztgcznik izolacyjny 3P 100A

1 szt.

Sygnalizator obecnosci napiecia LED 230V 1M L1,2,3
1 szt.

Ogranicznik przepie¢ 4P char. T1 (B)

1 szt.

Wytgcznik réznicowopradowy 4P AC 40/0,03A
1 szt.

Wytgcznik nadpragdowy 6kA 3P B16

1 szt.

Wytacznik nadpragdowy 6kA 1P B16

1 szt.

tacznik modutowy 1P 25A

3 szt.
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e Gniazdo natynkowe tréjfazowe 400V 16A 5P IP67 L1,2,3,N.PE
1 szt.

e Gniazdo tablicowe jednofazowe 230V 16A 2P+Z, L,N,PE
1 szt.

e materiaty pomocnicze

6.4.6. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowad.
Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy
przygotowac powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie
wykonaé¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzgdzenia nalezy
rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych
odlegtosci od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykona¢ tak, aby obiekt doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu muszg by¢ zgodne
z zapisami STWIOR.

W instalacja podtynkowych przewody zagtebia¢ min 5mm pod warstwg tynku. Przestrzega¢ minimalnych
promieni giecia przewoddw/kabli wskazywanych przez producentéw.
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6.4.7. Uwagi koricowe

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy wytgcznikéw nadpradowych i 5s dla obwoddéw
rozdzielczych. Jako ochrone uzupetniajagcg dla gniazd elektrycznych projektuje sie wytaczniki
réznicowopradowe wysokoczute 30mA. Uktad potaczen TN-S. Projektuje sie stosowanie wytgczniki
nadpragdowe i réznicowopradowe jako oddzielne urzadzenia w celu tatwiejszej identyfikacji uszkodzen
wynikajacych z eksploatacji obiektu.

Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Trasy prowadzenia przewoddéw i kabli elektrycznych nalezy planowac¢ wg rysunku 6.4.7.1. Wszystkie
przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej El okreslonym w opracowaniu Architektonicznym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonaé¢ pomiaréw odbiorczych potwierdzonych protokotem
przeprowadzonych badan. Wykonac¢ pomiary natezenia oswietlenia.

Rys. 6.4.7.1. Trasy kablowe.
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7. OBLICZENIA

7.1. Bilans mocy

Moc montowanych opraw: 2,24 kW 400V

Prad obliczeniowy dla odbioru o mocy:

P= 2,24 [kW] ; 2240 [W]
na napiecie:

U= 400 [V]

przesunieciu fazowym:

cos= 0,93 []

Wynosi:

Ib= 3,48 [A]

Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy umowne;.
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7.2. Oswietlenie zewnetrzne

TZSOG
Kabel/przewdd zasilajgcy:  YAKYzo 5x16mm?2 L=16m
Zabezpieczenie: D02 gG 35A

Parametry zwarciowe:

Rk3= 0,090032 Q 90,0318 mQ

Xk3= 0,040727 Q 40,72714 mQ

Zk3= 0,098815 Q 98,81511 mQ

1"k3= 2337,093 A maksymalny prad zwarciowy 3f symetryczny
X= 1,021291 [-] wspotczynnik udaru

ip= 3375,52 A zwarciowy prad udarowy

Rk1= 0,177175 Q 177,1747 mQ

Xk1= 0,064407 Q 64,40714 mQ

Zk1= 0,188518 Q 188,5183 mQ

I"k1= 927,2311 A minimalny prad zwarciowy 1f

Obliczanie warunku samoczynnego wytaczenia:
wymagany czas wytgczenia:

5 [s]

minimalny prad zwarciowy 1-f (1"k1):
927,2  [A]

Typ zabezpieczenia:

gG

Prad znamionowy zabezpieczenia:
35 [A]

Wartos$¢ pragdu odczytana z charakterystyki czasowo-prgdowej
przy ktérej wystepuje roztgczenie obwodu przy wymaganym czasie:

180 [A]
Warunek:
I"k1 > In
927,2 > 180 [A]

WARUNEK SPELNIONY
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Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale:
gdzie:

Ib- Prad obliczeniowy

In- Prad znamionowy zabezpieczenia

Iz- Dopuszczalny prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu

Zatozenia:
Sposdb utozenia: D
Typ kabla/przewodu: YAKY
llos$¢ zyt: 5 [szt.]
Przekrdj zyt roboczych: 16 [mmA2]
Przewodnik: Al
. . gG
Typ zabezpieczenia: 35A
b= 20 [A]
In= 35 [A]
lz= 61,4 [A]
Warunek:
Ib < In < Iz
20 < 35 < 61,4 [A]
WARUNEK SPEENIONY
12 < 1,45 * Iz
1,6 *In < 1,45 * |z
56,00 < 89,03

WARUNEK SPEENIONY
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8. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TYTUL PROJEKTU: Remont boiska wielofunkcyjnego na tereni_e SOIT ,,Conradinum” w Gdansku przy
ul. Piramowicza 1/2.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Szkoly Okretowe i Ogdlnoksztatcace ,,Conradinum”
TEREN OBJETY e otwcza 112
INWESTYCJA; . ans
' Dz nr 188/2 obreb 0056
Jed. Ewidencyjna 226101_1
_ PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL : mgr inz. Wiodzimierz Kostro

nr ewid. 4045/GD/89

Gdansk, kwiecien 2021 r.
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8.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) , W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”- §
2 pkt. 1

8.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpic
przy prowadzeniu prac wykonawczych z branzy elektrycznej zwigzanych z projektem pt. ,,Remont boiska
wielofunkcyjnego na terenie SOIT ,,Conradinum” w Gdansku przy ul. Piramowicza 1/2.”

8.2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéow

e Wykonanie oswietlenia zewnetrznego

8.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce budynki na terenie budowy i uzbrojenie terenu

8.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje elektryczne w budynku oraz na dziatce

8.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzadzen i instalacji elektryczne;j:
— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenstwa: srednie, poziom zagrozenia zycia: duze.
Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania
instalacji elektrycznej i montazu urzadzen bedg prowadzone w stanie beznapieciowym. Pracownicy
wykonujgcy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujgcych zagrozen oraz z omdwieniem sposobu wykonywania robdt przez dopuszczajgcego
i kierujgcego zespotem pracownikow.
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Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikdédw o czynnikach mogacych
stwarzad zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkédw ochrony indywidualnej itp.
oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy
w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci i w wykopach. Zabezpieczyé mechanicznie
i wizualnie urzadzenia rozdzielcze przed zatgczeniem napiecia na instalacje elektryczng, na ktorej
prowadzone sg prace. Stosowac sie do obowigzujacych przepiséw iwytycznych dla prawidtowego
i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia,
oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,,Plan BIOZ”.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $Srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika
budowy, uzywanie wfasciwej odziezy roboczej, uzywanie wfasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
numery telefondow alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczeAstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omoéwieniem sposobu
prowadzenia robodt, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
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przeciwpozarowe.  Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Projektant:
mgr inz. Wtodzimierz Kostro

nr ewid. 4045/Gd/89
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9. ZAtACZNIKI

9.1. Obliczenia fotometryczne

1) Zewnetrzne - Oddzielne obliczenia z programu DIALux
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10. RYSUNKI

E-O0 PZT — Oswietlenie zewnetrzne
E-1 Rzut piwnicy —instalacje elektryczne
E-2 Schemat elektryczny
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