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Strefa bezpieczenstwa o szerokosci 1 m, w ktdrej
nie moga znajdowac sie zadne elementy state.

Systemowy prdg do odbicia. Montaz zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

Zeskok nalezy wyposazy¢ w ostong
zabezpieczajaca przed warunkami
atmosferycznymi oraz zwierzetami

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

nawierzchnia syntetyczna tartanowa typu natrysk

nosna warstwa elastyczna ET

mieszanina gumy i grysiku kwarcowego
sklejona lepiszczem PU

gorna warstwa wyréwnujgca z kruszywa drobnego

typ kruszywa: tamane (kruszyny),
miat kamienny 0/5 mm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego tamanego ili 1ego
mechanicznie, uziarnienie 0/40 mm

warstwa j z piasku

15cm

10 cm

TEREN ZIELONY s

PROJEKTOWANA BIEZNIA

PRZEKROJ B-B

skala 1:50

Teren zielony nalezy obnizy¢ w stosunku do nawierzchni
uszczelnionych o min. 4 cm tak, by umoZzliwic sptyw z
nawierzchni utwardzonych na tereny zieleni i umozliwi¢
retencje w terenach zieleni (zalecane obnizenie 5-10 cm)

kraweznik betonowy 30x 8cm

warstwa

piasek o granulacji 0-2mm, lub piasek ptukany | 30 cm

z piasku | 10 cm

6.60

1%

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Julldgraf

NAZWA INWESTYC)I

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

AL GEN. ). HALLERA 14, 80-401 GDAKISK
tel/fax. 58-380-31-14

www .kremergraf.com.pl

Teren zielony nalezy obnizy¢ w stosunku do nawierzchni
uszczelnionych o min. 4 cm tak, by umozliwic sptyw z
nawierzchni utwardzonych na tereny zieleni i umozliwi¢
retencje w terenach zieleni (zalecane obnizenie 5-10 cm)

"Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie
SOiT Conradinum w Gdarisku przy ul. Piramowicza 1/2".

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 35x15cm

cementowo- pi: 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E, = 100 MPa
gr.= 5cm

' TEREN ZIELONY ,
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Obrzeze betonowez warstwa poliuteranowg
lub nakfadka z tworzywa sztucznego.
Montaz nakfadek zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta

TEREN ZIELONY

PROJEKTOWANY ZESKOK

kraweznik betonowy 30x 8cm

tawa Z oporem

z betonu C12/15 35x15cm

podsypka

gr.=5cm

- Di 1:4
wymagany wtérny modut odksztatcenia E, = 100 MPa
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OBIEKT / ADRES INWESTYCI:

INWESTOR:

Szkoty Okretowe i Ogdlnoksztatcace "Conradinum"

ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdarisk
dz.nr 188/2 obrgh 0056

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:

mgr inz. arch. Aleksandra Franz

projektowat:

megr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

sprawdzit:

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska 159/PO0KK/IV/2016

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
Rzut projektowanej biezni. PWYKONAWCZY | ARCHITEKTURA | 2021-04
Przekrdj A-A, ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:
Przekrdj B-B A3 1:100 A-2




