KARTA A.1. - TABLICA INFORMACYINA
Widok pogladowy (SUGEROWANY)

OPIS PRODUKTU:

Tablica informacyjna, ktéra nalezy zamontowac przed wejSciem na boisko wielofunkcyjne. Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiajgcym ma ustali¢ tre$¢ regulaminu uzytkowania.

Montaz zgodnie z zaleceniem producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE:

e  Szerokos¢ 45 cm

o Wysokos¢ 203 cm

e Montaz na stupku stalowym o przekroju okragtym dn 8 cm, malowanym proszkowo na kolor 9005,
e Tablice wykona¢ na ptycie z tworzywa sztucznego
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KARTA A.2. - tAWKA BOISKOWA

Widok pogladowy (SUGEROWANY)

260 - 300 mm

800 mm

befon beton ]

min 100 rnm}

455 - 510 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dtugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 190-200 cm.

Wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Wysoko$¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80—-85 cm.

Gteboko$¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

tawka przeznaczona dla 4 0sob,

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem,, w wykonczeniu mat struktura.

metalowa konstrukcja no$na sktadanego krzesta wykonywana jest w formie nog przykrecanych
do podtogi

standardowo krzesta sg produkowane w systemie skrecania ich w szeregi poprzez taczenie
wspdlng noga,

konstrukcje metalowe oparte na systemie wspdlnej nogi wykonac z ksztattownikéw o wymiarze
50 x 30,

Siedzisko i oparcie:

wykonane z wysokiej jakosci polipropylenu w postaci dwuwarstwowych elementow
ksztattowych z komorami powietrznymi w ich wnetrzu,

dwuwarstwowa budowa siedziska i oparcia, oraz zebrowe wzmocnienia zastosowane w ich
konstrukciji,

wszystkie brzegi wyprasek plastikowych krzesta sg zaokraglone - bez ostrych krawedzi co
podwyzsza stopien bezpieczenstwa uzytkowania produktu,



o oparcie posiada wyprofilowany wygodny ksztatt,

° dodatki stabilizujgce UV,

Mechanizm skfadania siedziska:

o mechanizm samoczynnego sktadania siedziska odbywa sie, w sposob grawitacyjny, poprzez
odpowiednie docigzenie jego tylnej czesci,

o plastikowe siedzisko i oparcie mocowane jest do metalowej konstrukcji wsporczej przy pomocy
srub,

o wahadto utrzymuje ciezar siedzacego i dla zapewnienia ptynnego systemu podnoszenia,
porusza sie w teflonowych tulejach co gwarantuje wieloletnie, bezawaryjne uzytkowanie
krzesta,

o gumowe koncowki wahadta, umozliwiajg jego ciche zamykanie,
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KARTA A.3. - KOSZ NA SMIECI
Widok pogladowy (SUGEROWANY)

OPIS PRODUKTU:
Konstrukcja kosza ze stli nierdzewnej czarnej.
Wktad z blachy stalowej ocynkowane;.
Mocowanie do podioza przy pomocy betonowego fundamentu.

Dane techniczne:;
Szerokos¢: 43 cm
Wysoko$¢: 82 cm

Pojemnos¢: 72 |
Waga: 36 kg

. Wykonawca ma prawo zastosowac inny produkt pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre$lony w
projekcie standard. Zastosowane elementy matej architektury muszg by¢ wykonane z trwatych materiatow,
odpornych na dziatanie czynnikow atmosferycznych i by¢ wykonane w sposob estetyczny. Zaleca si¢
stosowanie produktow wykonanych ze stali, co zapewni ich nowoczesny wyglad, jednoczesnie pasujacy do
historycznego obiektu. Wprowadzone rozwigzania materiatowe nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia

kosztow inwestycji i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.
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KARTA A.4. - MASZT FLAGOWY
Widok pogladowy (SUGEROWANY)

@ 1
.
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ZWIENCZENIE MASZTU

OBEJMA do masztu
(2 s21.)

OBCIAZNIK FLAGI
‘ TYKA MASZTU

LINKA PROWADZONA
WEWNATRZ MASZTU

ZAMEK )
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KARTA A.4. - MASZT FLAGOWY

OPIS PRODUKTU:
Masztu flagowy o wysokosci 10m. Masz wykonany z aluminium anodowego.
Parametry techniczne:

o Maszt flagowy jednoczesciowy o wysokosci 10m.
o Maszt z wiokna szklanego
o Ksztalt Swiecy, Srednica gory 65 mm, podstawy od 120 mm do 145 mm.
e Scianka masztu o grubosci 3-4 mm.
e Waga 23 do 45 kg w zalezno$ci od wysokosci.
e  Gtowica w kolorze masztu.
o Wznoszenie i opuszczanie flagi za pomoca liny prowadzonej wewnatrz masztu. Dostep do liny zabezpieczony
zamkiem.
e Lina wyposazona w kulke dystansowa,
o Podstawa wzmocniona od wewnatrz stalowg ocynkowang rurg 660x4 mm.
e Maszt montowany do gruntu za pomocg kotw osadzonych w betonie
e Masz nalezy osadzi¢ w fundamencie betonowym
o Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Montowa¢ na state do betonowego fundamentu na podsypce
piaskowej. Zalecana klasa betonu C12/15 (B15).
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Widok pogladowy (SUGEROWANY)

KARTA A5. - ZESTAW DO TENISA
S

OPIS PRODUKTU:
PROFESJONALNA ZESTAW DO TENISA ZGODNY Z NORMA ITF

SIATKA:

Parametry techniczne:

Profesjonalna siatka tenisowa o wymiarze 12,72 m x 1,07 m, z gruboscig splotu 4,0 mm. Nowej generaciji, bezweziowa i powlekana
siatka do tenisa. Wyposazona w stalowg linke no$na.

Przeznaczona do montazu na petnowymiarowych kortach znajdujacych sie na zewnatrz oraz we wnetrzach budynkéw — w halach i
salach sportowych. Poliestrowa siatka do tenisa. Siatka moze byC uzywana w zawodach rekreacyjnych, klubowych oraz
migdzynarodowych.

Siatka do tenisa poliestrowa o podwyzszonej odpornosci, z gruboscig splotu 4,0 mm. Siatka wykonana w technice bezweztowej,
powlekana. Odporna na niekorzystne czynniki pogodowe, miedzy innymi na deszcz, promieniowanie UV, zmienne temperatury.
Siatka ze stalowa linkg no$na o diugosci 13,20 m, zapewniajaca optymalne naprezenie. Linka powlekana jest tworzywem sztucznym.
Siatka spetnia wymogi normy PN-EN 1510: ,Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa. Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody

badan”.
SLUPKI:
Parametry techniczne:
o Stupki wykonane z profilu aluminiowego 80 mm x 80 mm mocowane na podstawie przeno$nej z obcigzeniem.
e  Mechanizm naciggowy Srubowy wewnatrz stupka.
o Belka Srodkowa wykonana z profilu aluminiowego 80 mm x 80 mm.
e  Zestaw nie wymaga kotwienia w podtozu.
e tatwo$¢ montazu oraz demontazu zestawu.
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