
LINIE ROZGANICZAJĄCE POLE BOISKA 
o grubości 10 cm koloru białego, błękitnego, zielonego oraz żółtego. Wykonać poprzez malowanie farbą 
zalecaną przez producenta nawierzchni poliuretanowej

PIŁKOCHWYT wys. 6,0 m
Słup stalowy o profilu kwadratowym wym. 80x80 mm
malowany proszkowo na kolor zielony RAL 6005

Piłkochwyt wys. 6,0 m
Siatka polietylenowa 
krawędź oczka 45x45 mm GR 5mm

Bramka do pilki ręcznej przenośna o wymiarach 
300x200x100 (SxHxG) wykonać zgodnie z 
kartą katalogową. Mocowanie bramki do podłoża 
w tulejach systemowych.
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Systemowe tuleje do słupków do siatki do 
siatkówki. Tuleje wyposażone w dekle 
maskujące pokryte nawierzchnią poliuretanową 
w kolorze boiska

Kosz do koszykówki wykonać zgodnie z kartą 
katalogową. Mocowanie bramki do podłoża w 
tulejach systemowych.

MASZT FLAGOWY O WYSOKOŚĆI 10m. MONTAŻ 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO 
PRODUCENTA.

TABLICA INFORMACYJNA

WYKOANAĆ ZGODNIE Z KARTĄ KATALOGOWĄ.

SŁUPY OŚWIETLENIOWE BOISKA 

O WYSOKOŚCI 10 M.
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Biuro projektowe KREMER GRAF 
mgr inż. Sebastian Kremer

AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

"Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie 
SOiT Conradinum w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2".
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