
2%

2%

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 wym. 35x15cm 

podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 5cm

krawężnik betonowy wym. 30x15cm

nośna warstwa elastyczna ET

mieszanina gumy i grysiku kwarcowego

sklejona lepiszczem PU

górna warstwa wyrównująca z kruszywa drobnego

typ kruszywa: łamane (kruszyny), 

miał kamienny 0/5 mm

nawierzchnia syntetyczna tartanowa EPDM +SBR

rozkładana za pomocą rozkładarki mas poliuretanicywh

1,6 cm

3 cm

15 cm

5 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

naturalnego skalnego łamanego stabilizowanego

mechanicznie, uziarnienie 0/40 mm

10 cmwarstwa odsączająca z piaskupodsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr 5cm

podbudowa zasadnicza kruszywo łamane

o frakcji 0-31mm, gr 20cm

kostka betonowa 20x10x6cm

warstwa odsączajaca z piasku - gr 10cm

CIĄG PIESZY
BOSIKO

 WIELOFUNKCYJNE

0.5%

Systemowe odwodnienie liniowe 

prowadzone w korycie betonowym, kryte 

rusztem szelinowym ze stali 

ocynkowanej. ruszt wyposażonyw 

blokadę poprzeczną anty wandal.
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Biuro projektowe KREMER GRAF 
mgr inż. Sebastian Kremer
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"Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie 
SOiT Conradinum w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2".
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