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Dot. wniesku o warunki techniczne do opracowania dekumentacji prejeltowej - huduwa schodéw terenowych ul.
Dywizji Wolynskiej.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni

przekazuje ponizej wytyczne:
. Uwagi do projektowania:

1.

Wytyczne schoddow terenowych oraz namerzchm
Parametry projektowanych schodéw terenowych nalezy przyja¢ w oparciu o zapisy okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpow1adac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).
Schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej estetyce. Bloki
powinny posiada¢ wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke.
Schody nalezy wyposazy¢ w podjazdy umozliwiajgc dostep osobom o szczegolnych potrzebach w
tym z ograniczong sprawnoscig ruchowa. Bieg schoddw (poza podjazdem) powinien wynosié
szeroko$¢ min 150cm. Najazdy i stopnie miedzy najazdami nalezy wykona¢ z docinanych
prefabrykowanych blokéw betonowych. . .
Nawierzchnie ciggu pieszego oraz spoczniki schodéw nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej
niefazowanej w uktadzie, kolorystyce i wykonczeniu tozsamym z istniejgcym ciggiem pieszym i
schodami terenowymi w kierunku ul. A. Bruskiego.
Schody nalezy wyposazy¢ w balustrady o prostej konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo w stylistyce i kolorystyce tozsamej jak istniejgce balustrady przy schodach terenowych
ciggu pieszego. v
Zaleca sig ustawienie tawek i koszy na odpadki przy dojsciach do schoddéw oraz na diuzszych
odcinkach spocznikéw. Nalezy stosowaé wzory matej architektury analogiczne jak istniejace
elementy matej architektury przy istniejagcym ciggu pieszo-rowerowym. tawki i kosze nalezy
lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci $ciezki przy zachowaniu minimalnego $wiatta
przejscia lub w utwardzonych kieszonkach. Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min.
1,5m od tawki. Wzory matej architektury nalezy zaopiniowa¢ w dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej, wysytajac na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.
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» Projektowane schody nalezy dowigza¢ do istniejgcych ciggdw pieszych.

o W opisie techinicznym zawrzec sposéb odwodnienia schoddw terenowych.

o MNalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

2.  Wytyczne do zieleni:

e Nalezy w maksymalnym stopniu zachowal istniejgcg zieleh. Projekt nalezy poprzedzic
inwentaryzacjg i gospodarkg drzewostanem. W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca zielenia,
drzewa i krzewy nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane zgodnie z wytycznymi Dziaiu Zieieni.

o W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp nalezy stosowac naturalne metody umocnienia,
np. maty kokosowe obsacizone niska roslinnoscig okrywowa lisciastg kwitnacg.

o Wzdiuz projektowanego ciggu pieszego wskazane jest wprowadzenie/uzupemienie nasadzen drzew
w potgczeniu z roslinnoscig okrywowsg lisciastg kwitngca. ‘

3.  Wytyczne oswietlenia:

o Zaleca sie oSwietlenie projektowanych schoddw terenowych.,

o W zatgczeniu (do dalszego wykorzystania) Warunki techniczne nr 1£/75/2021/BN projektowania,
wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietienia schodéw terenowych przy ciggu pieszo
rowerowym w kierunku ul. Dywizji Wolynskiej w Gdansku (dz. Nr 775/24 obr. 0303) z dnia
01.06.2021roku.

Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oSwietlenia prowadzi:
Bogustaw Nadolny tel. 58 55 89 744, mail: boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl

o Wytyczne do wygladu stupéw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, wwykorczenit mat struktura.
Wysokos$¢ stupdw i kolorystyka analogiczna jak stupy istniejgcego odwietlenia ciggu pieszo-
rowerowego. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze zblizonym do
koloru stupa. Stupy nalezy lokalizowa¢ w taki sposéb aby mozliwie jak najlepiej doswietli¢ schody,
poza pasem ruchu pieszego.

Trasa kabli i usytuowanie stupow nie moze kolidowac z istniejgcym drzewostanem.

o Wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:

Oprawy parkowe wspoétczesne, montowane bez wysiegnikéw. Forma i kolorystyka opraw
analogiczna jak istniejgce oprawy w ciggu pieszo-rowerowym, przedstawione w zatgczniku nr 1.

o Wytyczne do lokalizacji i wygladu obudowy szafek oSwietleniowych:

Zaleca sig wtgczenie projektowanego oswietlenia w istniejgcg sie¢ oswietleniowg bez koniecznosci
stawiania nowych szafek. W przypadku koniecznosci zastosowania szafek o$wietleniowych, na
etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami zatacznika nr 2. Zaleca sie zastosowanie maskowania jak dla szafki w terenie zieleni.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy stosowac
materiat nawierzchniowy jak na ciggu pieszym.

o Wytyczne do zabezpieczania skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, ptyty azurowe nalezy przykry¢ 5cm warstwa ziemi
urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac¢ inng technologie umocnienia.
IIl. Jednoczesnie informujemy, ze:

o Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 z pieczatka poéwiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktoérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany
do ewidencji materiatéw parnstwowego zasobu geodézyjnego'i kartograficznego lub oswiadczeniem
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji - oraz po$wiadczonej
przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem i stanem faktycznym. '

o We wniosku nalezy zatgczy¢ pismo ze wskazaniem przysztego uzytkownika schodéw terenowych.

o Nalezy zweryfikowa¢, czy planowane zamierzenie inwestycyjne, polegajgce na budowie schodéw
terenowych bedzie zgodne z zapisami obowigzujgcego MPZP nr 1735 na terenie objetym
inwestycjg.
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1. Istniejgce oSwietlenie ciggu pieszo-rowerowego.

2. Przykiadowy sposéb maskowania szafy oswietleniowe;j.

3. Warunki techniczne IE/75/2021/BN projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
odwietlenia schodéw terenowych przy ciggu pieszo rowerowym w kierunku ul. Dywizji Wolynskiej w
Gdansku (dz. Nr 775/24 obr. 0303) z dnia 01.06.2021roku
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Zatacznik nr 1
Istniejgce odwietlenie ciggu pieszo-rowerowego. ‘
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Zatgcznik nr 2
Przykiadowy sposob maskowania szafy oswietleniowej.

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezaé szerckosci chodnma ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosdi istniejace] w przypadku chodnikéw wezszych,

Nalezy dagy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istnigjacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - loaalla owanie szafki sterunfej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. e

W przypadku lokalizowania szafki w terepie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanis tzw. ,zielo-
nego plotu/ekrany” t. gotowego panelu z prefabrykowang]
konstrukeji obsadzonego uksztattowang roslinnoicia, tworzaca
zywoptot, takag jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonago nalezy dobrac w zaleznodci od wielko-
dci maskowane] szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy  diugosci  panelu LR |
100um/120cm). ot isciasty, Bluszez inlandzki

alternatywa: Hor 4 pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bad? innych elementach o okresianej kolorystyce,
zaleca sig malowanie szafki w kolorze sqsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takZe, za zgodag gestara sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ, Ponizej przyklady
tego typu maskowania.

pey

ul. Chminlng, Gdaisk Muzeum Przetomy, Sz¢zecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materialami. Dobdr materialow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu ototzenia, Ponizej przyklady tego typu maskowania.
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