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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- warunki technicznych wydanych przez GZDIZ,

- uzgodnienia z zarzadcg ulic,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe osSwietlenia przejs¢ dla pieszych oraz tablic radarowych
w nastepujgcych lokalizacjach:

e przejscie dla pieszych, ul. Porebskiego 50 — oswietlenie przejscia;
e szkota podstawowa nr 12, ul. Cztuchowska — tablice radarowe;

e zespot szkolno-przedszkolny ,Olimpijczyk” — oswietlenie przejscia oraz tablice
radarowe;

e szkota podstawowa nr 86, ul. Wielkopolska — oswietlenie przejscia.

3. Opis stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym w rozpatrywanych rejonach funkcjonuje oswietlenie, bedgce
w gestii Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni. OsSwietlenie zrealizowane jest
z wykorzystaniem stalowych stupow oswietleniowych oraz LEDowych opraw ulicznych.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci o$wietleniowe;

- sieci gazowe i cieptownicze.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdtowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowe;j.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z warunkami GZDIZ na przejsciach dla pieszych nalezy uzyskacC oswietlenie
0 srednim natezeniu na poziomie 30Ix.

Zastosowane Ww niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja
spetnienie wymogoéw oswietleniowych dla rozpatrywanego przejscia.

5.2 Zasilanie oswietlenia oraz tablic radarowych

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach GZDiZ nowo budowane oswietlenie
przejs¢, jak i tablice radarowe zasilone bedg z najblizszych stupow oswietlenia
ogolnego ulic, tj.:

oswietlenie przejscia przy ul. Porebskiego (na wysokosci posesji nr 50) nalezy
zasilic ze stupa 7/1 (uprzednio wymieniajgc w nim tabliczke stupowg na
podziatowg) stanowigcego czes¢ obwodu zasilanego z szafki o$wietleniowej
SOU 210;

tablice radarowe przy SP nr 12 (ul. Cztuchowska) nalezy zasili¢ ze stupow 5.3/2
oraz 5.5/2 (uprzednio montujgc w nich dodatkowe podstawy bezpiecznikowe do
zabezpieczenia linii zasilajgcej tablice) stanowigce czes¢ obwodu oswietlenia
zasilanego z SOU 156;

oswietlenie przejscia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ,Olimpijczyk” nalezy
zasilic ze stupa 16/3 (uprzednio wymieniajgc w nim tabliczke stupowg na
podziatowg) stanowigcego czes¢ obwodu zasilanego z szafki o$wietleniowej
SOU 210, natomiast tablice radarowe w tej lokalizaciji z ist. stupa 16/3 oraz nowo
projektowanego 16.2/1 (uprzednio montujgc w nich dodatkowe podstawy
bezpiecznikowe do zabezpieczenia linii zasilajgcej tablice);

oswietlenie przejscia przy SP nr 86 (ul. Wielkopolska) nalezy zasili¢
z istniejgcego stupa 4.2.1.2/1 stanowigcego cze$¢ obwodu zasilanego z szafki
oswietleniowej SOU 154.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana + 0,21kwW

e moc zapotrzebowana + 0,21kwW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

¢ uktad sieci zasilajgcej TN-C

¢ ukfad instalaciji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :

nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych
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5.4 Budowa sieci kablowej
Zakres robot pokazano na planach sytuacyjnych — rys. Nr 1.n, natomiast schematy
zasilania przedstawiajg rys. Nr 2.n.
Linie kablowe zasilajgce oswietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4), natomiast zasilanie tablic radarowych — kablem YKY 3x4. Stosowac
kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym,
w przypadku  koniecznosci  przejscia  kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE 110 (sztywnosc¢
obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac¢ rury HDPE110 (sztywnosc
obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy
linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg diugos¢ kabla
utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach
kabli do stupow, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna zawierac
informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy/znak aktywny, YAKXS 4x35/YKY 3x4,
Wiasciciel(GZDizZ) + rok utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodnic
z Wtascicielem.
Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotdow sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupow, przepustow i szafek pozostawi¢
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowac¢ zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli
podigczaé w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podtgczyé do ostatniej doinej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$¢
robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
interesow 0sob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytgczenia latarni.
Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
lub chodnika byta nie mniejsza niz 0,7m.
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej
| polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas uktadania ocierat sie o podioze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykonac¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzyé nawierzchnie chodnikéw i trawnikéw
zgodnie z technologig opisang w pkt. 11. uzgodnienia GZDiZ (zatacznik nr 4).
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W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic trasy linii kablowe;j,
— sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,
— dokonac obchodu trasy linii,
— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
— sprawdzi€ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,
— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,
— zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe os$wietlenia przejs¢ nalezy wykonaé z zastosowaniem stalowych stupow
stozkowych, ocynkowanych w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=5m. Oprawy
oswietleniowe montowa¢ nasadowo, bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.

Tablice radarowe natomiast nalezy montowa¢ na stalowych stupach stozkowych,
ocynkowanych w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=4m. Czes¢ stupéw do wysokosci
2m nalezy zabezpieczyC powtokg odporng na graffiti, nalepki, korozje i UV. Podstawe
preparatu zabezpieczajgcego musi stanowi¢ nieograniczony polimer na bazie silikonu.
Nalezy stosowac stupy o grubosci scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem
wzdtuznym, spetniajgce wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowg. Zastosowacé stupy
z minimalnymi wymiarami wneki 300mmx100mm. Nalezy stosowac zamkniecie pokryw
wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.
Stosowac podwaojne nakretki i kapturki na Sruby.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokot fundamentu wymagane
jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspétczynnika Is =
0,97. Zasypke wykopu wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z
punktem 2.11.4. normy. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdéw i fundamentéw
wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupow i Witasciciela oswietlenia (trzony
stupoéw do wysokosci min. 0,3m pomalowac farbg antykorozyjng polimerowsg.

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
I bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupow
przewidziano w sposob nie kolidujgcy z koronami drzew, przy uwzglednieniu
powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowaé tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowaé
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykonac potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie
wykonaé potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4, ktéra
prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.
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5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia chodnika nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe z LEDowym zrodtem
Swiatta o mocy 38,5W i strumieniu swietinym 5460Im dla catej oprawy o rozsyle
Swiattosci dedykowanym do przej$¢ dla pieszych. Zastosowana oprawa powinna
spetnia¢ wszystkie zatozenia projektowe i posiadac parametry:

- korpus wykonany z wysokocisnieniowego aluminium,

- klosz wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV,

- mozliwos$¢ montazu bezposrednio na stupie,

- temperatura barwowa 3000K,

- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbtysnikéw
I soczewek,

- IP65 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- wydajnosc¢ oprawy zgodna z normami IEC,

- skutecznos¢ swietlna min. 140 Im/W,

- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum réwne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat CE,

- moc oprawy nie wieksza, a strumieh nie mniejszy niz przyjeto w obliczeniach
fotometrycznych.

5.7 Tablice radarowe

Jako tablice radarowe nalezy zamontowa¢ powszechnie stosowane w rejonach szkét na
terenie Gdanska radarowe wyswietlacze predkosci wykonane w technologii LED, ze
zmienng kolorystykg sSwiecenia diod w zaleznosci od predkosci zblizajgcego sie
pojazdu. Tablice powinny byé wyposazone w funkcje wyswietlania dodatkowe;j
informacji o przekroczeniu lub utrzymaniu dopuszczalnej predkosci w postaci tekstowej
lub graficznej:

TWOJA TWOJA

® pREDKOSE ® pREDKOSE

TWOJA TWOJA

® pREDKOSE © pREDKOSE
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ZastosowaC wyswietlacze w wersji z zasilaniem buforowym - akumulatorowym
230V—>12V. Tablice winna mie¢ mozliwos¢ wigczenia do systemu nadzorujgcego,
bedgcego w uzytkowaniu GZDiZ, poprzez montaz karty z ustugg APN. Firma
utrzymujgca dla GZDiZ powyzszy system dostarczy karte z ustugg APN i skonfiguruje
dziatanie tablic w systemie.

Tablice nalezy montowac na stupach stalowych ocynkowanych w kolorze RAL 9007 o
wysokosci H=4m. Podstawe oraz dolne czesSci stupow nalezy zabezpieczyC
elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

Parametry, ktére musza spetnia¢c montowane tablice:

- funkcja wyswietlania pulsujgcej wartosci predkosci, po przekroczeniu jej nastawionej
predkosci;

- mozliwos¢ archiwizowania wyswietlanych danych;

- mozliwos¢ konfiguracji za pomocg portu USB, Bluetooth, GPRS - mozliwosc
bezprzewodowego ustawienia parametrow dziatania tablicy poprzez aplikacje
komputerows;

- wysokos$¢ cyfr — 305mm,

- wyskos¢ komunikatéw ,ZWOLNIJ?, ,.DZIEKUJE” — 110mm,

- wysoko$¢ symbolu graficznego ,buzki” — 240mm

- zakres mierzonej predkosci — 2-199km/h;

- minimalny zakres temperatury pracy - -25 - +55°C

- stopien ochrony min |IP54;

- diody LED chronione filtrem UV;

- automatyczna regulacja intensywnosci swiecenia diod LED;

- klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966;

- wymiary: 720x870x40mm.

- obudowa wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo i poliweglanu odpornego
na UV — kolor RAL 7009.

5.8 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkg
topikowg Bi-Wts 6A.

5.9 Zasilanie i zabezpieczenia tablic radarowych

Tablice zasili¢ kablem YKY 3x4 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
najblizszego stupa oswietleniowego. Kazdg tablice zabezpieczy¢ indywidualnie wkitadkg
topikowg Bi-Wts 6A.

UWAGA

Standard wykonania robé6t zgodnie warunkami technicznych nr:
-11/2020 z 16.03.2020;

- 12/2020 z 18.03.2020;

- IE/70/2020/JR z 17.03.2020.
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6. Zestawienie materiatow

6.1 Przejscie w rejonie ul. Porebskiego 50

Wykaz podstawowych materiatdw zwigzanych z budowa oswietlenia przejscia
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 32
2 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 32
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 10
4 | Stup stalowy ocynkowany H=5m kpl. 2
5 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt. 2
6 | Uziemienie pretowe kpl. 1
7 | Rury ostonowe HDPE 110 m 10

6.2 Przejscie przy SP nr 12, ul. Czluchowska

Wykaz podstawowych materiatéw zwigzanych z budowa tablic radarowych
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YKY 3x4 m 29
2 | Stup stalowy ocynkowany H=4m kpl. 2
3 | Tablica radarowa LED wg p. 5.7 kpl. 2
4 | Rury ostonowe HDPE 110 m 10

6.3 Przejscie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ,,Olimpijczyk”

Wykaz podstawowych materiatléw zwigzanych z budowa oswietlenia przejscia

L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 32
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 32
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 10
4 | Stup stalowy ocynkowany H=5m kpl. 2
5 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt. 2
6 | Uziemienie pretowe kpl. 1
7 | Rury ostonowe HDPE 110 m 7

Wykaz podstawowych materialéw zwigzanych z budowa tablic radarowych

L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YKY 3x4 m 44
2 | Stup stalowy ocynkowany H=4m kpl. 2
3 | Tablica radarowa LED wg p. 5.7 kpl. 2

6.4 Przejscie przy SP nr 86, ul. Wielkopolska

Wykaz podstawowych materiatdw zwigzanych z budowa oswietlenia przejscia
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 15
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 15
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 10
4 | Stup stalowy ocynkowany H=5m kpl.
5 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt.
6 | Uziemienie pretowe kpl.
7 | Rury ostonowe HDPE 110 m
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

odbiornika wynosi 1,16% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki

przedstawiano ponize;.

Zmieniamy Dzielnice sprawdz swojg ulice

Obliczenia fotometryczne przej$é dla pieszych

C | leFRA

ELECTRIC

Obliczenia wykonane przez:
Zleceniodawca:
Inwestor:

Data: 13.11.2020
Edytor: Piotr Burkhardt
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'£ [ INFRA
Zmieniamy Dzielnice sprawdz swojq ulice [ . N ELECTRIC

13.11.2020

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Spis tresci

Zmieniamy Dzielnice sprawdz swoja ulice
Strona tytutowa projektu

-

Spis tresci 2
Przejscie dla pieszych (petny strumien)
Dane planowania 3

Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia przejscia
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 4
Przejscie dla pieszych (redukcja strumienia 30%)
Dane planowania 5
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia przejscia
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 6

-
Strona 2
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Zmieniamy Dzielnice sprawdz swojq ulice B N ELECTRIG

13.11.2020

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Przejscie dla pieszych (petny strumien) / Dane planowania

& T11.00m
0
, .7 0.00
l-D.62 l4.62 m
Wspotezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:102
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 5 (P1H$I6IOF;S BGP761 T25 1 xLED59-4S/730 DPR1 5460 6000 385

W sumie: 10920W sumie: 12000 77.0

-~
Strona 3
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.£ | INFRA
Zmieniamy Dzielnice sprawdz swoja ulice [ . ' ELECTRIC

13.11.2020

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Przejscie dla pieszych (peilny strumien) / Powierzchnia przejscia / Powierzchnia 1/
Izolinie (E)

T11.00m
80
so/
80
80
80
80
80
80
JBO/J
= . 0,00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 87
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
i
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [1] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
82 42 99 0.519 0.429
.
Strona 4
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Zmieniamy Dzielnice sprawdz swoja ulice B N ) ELECTRIC

13.11.2020

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Przej$cie dla pieszych (redukcja strumienia 30%) / Dane planowania

& T11.00m
®
, . 0.00
l—l').t’SZ l4.62 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:102
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (FE)H'/l'IC_JlOF;S BGP761 T25 1 xLED59-43/730 DPR1 5460 6000 385

W sumie: 10920W sumie: 12000 77.0

-
Strona 5
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.£ [ INFRA
Zmieniamy Dzielnice sprawdz swoja ulice By N ELECTRIC

13.11.2020

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Przejscie dla pieszych (redukcja strumienia 30%) / Powierzchnia przejscia /
Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

4 / T11.00m

60— ¢,
50 60
60 /
50
60
60
50
80 50
60

60

50
= 1L
" “ ~0.00
0.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 87
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
B
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
57 30 69 0.519 0.429
F .
Strona 6
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I WARUNKI | UZGODNIENIA

, Numer
Jednostka wydajgca dokument, adres zatacznika Charakter i numer dokumentu

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36 1 Warunki techniczne nr 11/2020
80-254 Gdansk

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36 2 Warunki techniczne nr 12/2020
80-254 Gdansk

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36 3 Warunki techniczne nr IE/70/2020/JR
80-254 Gdarisk

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku

ul. Partyzantéw 36 4 Uzgodnienie
80-254 Gdarisk GZDIZ.ZD .6336.52.3.2020/2021,6859.40

Prezydent Miasta Gdaniska Protokét z narady koordynacyjne;j
ul. Nowe Ogrody 8/12 5 y Koordynacyjnej

80-803 Gdarisk WG-1V.6630.185.2021.1P
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Warunki techniczne nr 11/2020 Zalgcznik Nr 1
dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie tablic radarowych na ulicy
Cztuchowskiej z dnia 16.03.2020 r.
Niniejsze warunki stanowig integralng czesc projektu

1. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, normami, prawem zamoéwien publicznych i wiedzg techniczna.

2. Projekt montazu tablic radarowych branzy Elektrycznej opracowal w oparciu o
uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT. Projekt nalezy opracowac zgodnie z: Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pbZniejszymi zmianami).

3. W przypadku wyjsécia projektowanych elementéw informacyjnych poza pas drogowy nalezy
uzyskac¢ uzgodnienie wtascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawg opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych, mapke obszaru z zaznaczong
lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z
projektowanymi urzadzeniami, schemat zasilania , uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy
Inzynierii Ruchu wraz z opieczetowanym planem; RKSPUT i innych gestoréw, kserokopie
uprawnien, o$wiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

5. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
*.pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegélnych tablic radarowych
Zasilanie i pomiar energii

1. Dla urzadzen zasilanych z istniejacej infrastruktury oswietleniowej GZDiZ:
a) Projektowane tablice zasili¢ z najblizszego stupa oswietleniowego GZDiZ.
b) We wnece stupowej zamontowa¢ dodatkowg podstawe bezpiecznikowg do
zabezpieczenia obwodu zasilajgcego projektowane tablice.
C) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.
d) Trase kabla zasilajgcego projektowac w pasie drogowym.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk \
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl A
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€) Na projektowanym kablu wykona¢ trwate tabliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiz), rok zabudowy.

f) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancja przez okres 5 lat badZ o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowac w prefabrykowanej szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajgcy akumulator
przed nadmiernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na
bazie pierwiastkow ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujgcy réwnomierne
tadowanie poszczegélnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System).
Gwarantowana pojemno$¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80%
pojemnosci znamionowej po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od
daty ostatecznego odbioru instalacji przez Zamawiajacego. Energia zgromadzona
w akumulatorach powinna méc zasila¢ tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin
Ciggtej pracy i temperaturze ogniw réwnej 0°C.

2. Dla urzadzen zasilanych z istniejacych ztacz pomiarowych GZDiZ - sygnalizacji $wietlnej.

a) Projektowane tablice zasili¢ z istniejgcego ztgcza pomiarowego lub komory rozdzielczej
LWT.

b) W szafce pomiarowej zainstalowac dodatkowy wylgcznik nadpradowy, zasilony z fazy
innej niz sygnalizacja $wietlna.

C) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.

d) Trase kabla projektowac w istniejgcej kanalizacji lokalnej.

e) Nalezy nawigza¢ si¢ do istniejacej kanalizacji lokalnej budujac odcinek pomiedzy
najblizszg studnia kablowg a fundamentem tablicy.

f) Kanalizacje kablowg uktada¢ z rur w kolorze niebieskim fi 110.

8) W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowaé pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia
rur do studni kablowych.

h) Kable w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

[) Na projektowanym kablu wykona¢ trwate tabliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.

3. Dla urzadzen zasilanych z systemu fotowoltaicznego:
a) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badz o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowaé w prefabrykowane] szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajacy akumulator przed
nadmiernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na bazie
pierwiastkow ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujgcy réwnomierne tadowanie
poszczegdinych ogniw akumulatorowych (Battery Management System). Gwarantowana
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pojemnos¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80% pojemnosci znamionowej
po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od daty ostatecznego odbioru
instalacji przez Zamawiajgcego. Energia zgromadzona w akumulatorach powinna moéc
zasila¢ tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin ciaggtej pracy i temperaturze ogniw
réwnej 0°C.

b) Ogniwa PV montowa¢ pod katem 70 stopni, ukierunkowane na potudnie lub w strone
najlepszego nastonecznienia, jesli uksztattowanie, uzbrojenie i pokrycie terenu wskazuje
na wyzsze parametry nastonecznienia niz w kierunku potudniowym. Panel
fotowoltaiczny PV wykonany w technologii monokrystalicznej laminowany, o sprawnosci
wyzszej niz 14,5%. Panele fotowoltaiczne powinny posiadac gwarancje producenta
sprawnosci minimum 85% ogniw po 25 latach eksploatacji.

c) Moc systemu zasilajgcego przyja¢ dla zapewnienia zasilania tablic radarowych przez
24godzin/dobe dla przecigtego dobowego nastonecznienia w $redniej wieloletniej dla
miesigca grudnia w Gdansku.

d) Obliczenia podstawowych parametréw ukladu nalezy oprze¢ na catorocznych
badaniach nastonecznienia i warunkéw wiatrowych wystepujacych na terenie
Gminy Miasta Gdanska, z uwzglednieniem poprawek dla szczeg6towej lokalizacji
instalacji.

e) Stosowaé¢ uziemienia i ochronniki przeciwprzepigciowe dedykowane dla
instalacji fotowoltaicznych.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

1. Tablice radarowe montowa¢ na indywidualnych masztach.

2. Zastosowa¢ stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
szarym RAL7009 (dla Il strefy wiatrowe;j).

3. Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

4. Zagesci¢ teren wokoét masztéw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wsp6tczynnik
zageszczenia 1s20,97.

5. Maszty na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci w catosci musza by¢ zabezpieczone powtoka
odporng na graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowic
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

6. Uziemi¢ maszty za pomocg uziomu o wartosci Ru<10Q.

7. Zachowac wymagane skrajnie drogowe.

Tablice radarowe

1. Tablice radarowe wykonane w technologii LED wyswietlajgce aktualng predkos¢, ze zmienng
kolorystyka $wiecenia diod LED w zalezno$ci od predkosci jadacego pojazdul.

2. Funkcja wyswietlania pulsujacej wartosci predkosci, po przekroczeniu jej nastawione;
dopuszczalnej wartosci.

3. Funkcja wyéwietlania dodatkowej informacji o przekroczeniu dopuszczalnej predkos¢ w postaci
komunikatu tekstowego i/lub graficznego(,DZIEKUJE","ZWOLNI)","©").
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4. Mozliwosc archiwizowania wyswietlanych danych o przekroczeniach predkosci, natezenia ruchu
w celu przeprowadzania pézniejszej analizy danych- minimalnie 250 000 pomiaréw.

5. Projektowane tablice radarowe nalezy wigczy¢ do systemu nadzorujgcego tablice radarowe
bedacego w uzytkowaniu GZDIZ - wymagane karty z ustugg APN dostarczy firma utrzymuijaca.

6. Komunikacja z urzadzeniem za pomocg portu USB, Bluetooth, GPRS - zapewni¢ mozliwos¢
zdalnego bezprzewodowego ustawiania parametréw dziatania tablicy poprzez aplikacje
komputerowa, mozliwo$¢ Sciggania zarchiwizowanych danych.

7. Minimalne wymiary cyfr predko$ci 250 mm.

8. Minimalna wysoko$¢ komunikatéw: 100 mm.

9. Minimalny zakres wyswietlanej predkosci od 10 do 199 km/h.

10. Minimalny zakres temperatury pracy urzadzenia -25 - +55 °C.

11. Stopien ochrony min. IP 54,

12. Diody LED chronione filtrem UV.

13. Automatyczna regulacja intensywnosci $wiecenia diod LED.

14. Klasa luminancji L3 wedtug normy PN-EN 12966.

15. Minimalne wymiary tablicy: 600x600 mm.

16. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo i poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV.

Zamiescic zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z warunkami technicznych nr 11/2020
z dnia 16.03.2020 r.

2. Warunki odbioru robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnoéci oraz zgodnoéci z uwagami
inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Do przekazania/odbioru w uzytkowanie tablic radarowych wykonawca przedktada opieczetowana,
podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej, spetniajaca wymagania i
zawierajaca:

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg by¢

zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,

2. Dokumentacjg branzy Inzynierii Ruchu, wraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej (*.pdf)
Oswiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Kopig uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem,
Protokoty odbioru robét zanikajacych,
Protokoty odbioréw technicznych,
Protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu,
Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

© N U AW
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10.

11,
1.2

13.

14.

15.

Gdansk, dnia 17.03.2020 r.

Protok6t z czynnosci sprawdzajgcych poprawnos$¢ dziatania montowanych tablic radarowych
zgodny z wytycznymi producenta,
Protokoty pomiaréw: rezystanciji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
Swiadectwa, jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw wbudowanych z sygnatura
okreslajgcg miejsce zabudowania
Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf).
Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym i
wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektéw nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunietych, usunietych czy zmienionych
w stosunku do projektéw budowlanego i wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac
jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen, trasy sygnalizacji jak i
okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutows,
Opis techniczny,
Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali max. 1:500,
Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,
Zestawienie materiatdw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

f. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,

*.pdf,*.dwg),

Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia w zakresie z obstugi tablic radarowych. Szkolenie
przeprowadzane przez Wykonawce robét w ramach budowy.

® a0 o

IEFFOWNIK
Dzialu Energgly Zm’—“l'el ;

Jacek Wojtgza

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatgcznik:

1.Warunki projektowania - Dziat Inzynierii Ruchu GZDiZ-ZI-70-27-2020-KK
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N oL, | Cdanski Gdarnisk, dnia 09 marca 2020r.
W v | Zarzad Drog
e o i Zieleni

GZDiZ-21-70-27-2020-KK

Dziat
Rozwoju Sieci i Ewidencji Drég
w.miejscu

dot. zadania: elektroniczna tablica z pomiarem predkosci (wyswietlacz radarowy) przy
Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Cztuchowska BO 2020.

Dziat Inzynierii Ruchu przedstawia wytyczne do projektu:
-. wyswietlacze radarowe (dla obu kierunkéw) nalezy umiesci¢ w odl. min. 20m. przed przejsciem
dla pieszych w ciggu ul. Cztuchowskiej (lokalizacja przejsaa jak na zatgczniku) zachowujgc
skrajnie poziomg i pionowa.

AVNIK
nierii Ruchu

rasowski

Przychylam sie do wytycznych zawartych w pi$mie GZDiz-ZI-70-27-2020-KK

ZESPOL ds. ZARZADZANIA RUCHEN

Do W|adomosc1
" 1. DziatlE
2. alazl

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!

Zmieniamy dzielnice sprawdz swojg ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w.dzielnicy” 25
e e i w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
PROJEKT WYKONAWCZY



Warunki techniczne nr 12/2020 Zatacznik Nr 2

dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie tablic radarowych na ulicy
Porebskiego z dnia 18.03.2020 r.
Niniejsze warunki stanowia integralng czesé projektu

1. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykonac zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zamaéwieri publicznych i wiedzg techniczng.

2. Projekt montazu tablic radarowych branZy Elektrycznej opracowac w oparciu o
uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach dc celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT. Projekt nalezy opracowac zgodnie z: Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zalgcznik do nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z péZniejszymi zmianami).

3. W przypadku wyjscia projektowanych elementéw informacyjnych poza pas drogowy nalezy
uzyskac uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodplatne i bezterminowe uzyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4, Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych, mapke obszaru z zaznaczong
lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z
projektowanymi urzadzeniami, schemat zasilania , uzgodnienia: GZDIZ w tym z branzy
Inzynierii Ruchu wraz z opieczetowanym planem; RKSPUT i innych gestoréw, kserokopie
uprawnien, odwiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

5. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf *.dwg).

Wymagania dla poszczegbinych tablic radarowych

Zasilanie i pomiar energii

1. Dla urzgdzen zasilanych z istniejgcej infrastruktury oswietleniowej GZDiZ:
a) Projektowane tablice zasili¢ z najblizszego stupa o$wietleniowego GZDiZ.
b) We wnece stupowej zamontowaé dodatkowg podstawe bezpiecznikowg do
zabezpieczenia obwodu zasilajgcego projektowane tablice.
C) Zasilanie wykonac kablem miedzianym typu YKY.
d) Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie drogowym.
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&) Na projektowanym kablu wykona¢ trwale tahliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiz), rok zabudowy.

f) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badZ o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowa¢ w prefabrykowanej szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia, Uklad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajgcy akumulator
przed nadmlernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na
bazie pierwiastkéw ziem rzadkich, system kontrolujgcy i balansujgcy réwnomierne
tadowanie poszczegdlnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System).
Gwarantowana pojemnos¢ akumulatordw powinna by¢ nie mniejsza niz 80%
pojemnosci znamionowej po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od
daty ostatecznego odbioru instalacji przez Zamawiajacego. Energia zgromadzona
w akumulatorach powinna méc zasila¢ tablice radarowe przez o najmniej 72 godzin
cigglej pracy i temperaturze ogniw rownej 0°C.

2. Dla urzadzen zasilanych z istniejacych ztacz pomiarowych GZDiZ - sygnalizacji Swietinej.

a) Projekrowane tablice zaslli¢ z Istniejgcego zigcza pomiarowego lub komory rozdzielcze)
LWT.

b) W szafce pomiarowej zainstalowaé dodatkowy wylacznik nadpradowy, zasilony z fazy
innej niz sygnalizacja swietlna.

c) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.

d) Trase kabla projektowa¢ w istniejacej kanalizacji lokalnej.

e) Nalezy nawigza¢ sie do istniejacej kanalizacji lokalnej budujac odcinek pomiedzy
najblizszg studnia kablowa a fundamentem tablicy.

f] Kanalizacje kablowa uktadac z rur w kolorze niebieskim fi 110.

g) W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskow pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac¢ pogiebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia
rur do studni kablowych.

h) Kable w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

i) Na projektowanym kablu wykonac trwate tabliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacjg - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.

3. Dla urzadzer zasilanych 2z systemu fotowoltaicznego:
a) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe

uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badz o réwnowaznych parametrach,
Baterie akumulatoréw montowac w prefabrykowanej szczelne] obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposaiy? w kontroler zabezpieczajacy akumulator przed
nadmiernym rozladowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na bazie
pierwiastkéw ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujgcy réwnomierne tadowanie
poszczegdlnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System). Gwarantowana
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pojemno$¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80% pojemnosci znamionowej
po 2500 cykli pracy (fadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od daty ostatecznego odbioru
instalacji przez Zamawiajacego. Energia zgromadzona w akumulatorach powinna méc
zasila¢ tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin ciggtej pracy i temperaturze ogniw
rownej 0°C.

b) Ogniwa PV montowaé pod katem 70 stopni, ukierunkowane na potudnie lub w strone
najlepszega nastanecznienia, jesli uksztattowanie, uzbrojenie i pokrycie terenu wskazuje
na wyisze parametry nastonecznienia niz w kierunku potudniowym. Panel
fotowoltaiczny PV wykonany w technologii monokrystalicznej laminowany, o sprawnosci
wyzszej niz 14,5%. Panele fotowoltaiczne powinny posiada¢ gwarancje producenta
sprawnosci minimum 85% ogniw po 25 latach eksploatacji.

¢) Moc systemu zasilajgcego przyjaé dla zapewnienia zasilania tablic radarowych przez
24godzin/dobe dla przecietego dobowego nastonecznienia w éredniej wieloletniej dla
miesigca grudnia w Gdansku.

d) Obliczenia podstawowych parametréw ukiadu nalezy oprzeé na calorocznych
badaniach naslonecznienia i warunkéw wiatrowych wystepujacych na terenie
Gminy Miasta Gdanska, z uwzglednieniem poprawek dla szczegétowej lokalizacji
instalacji.

e) Stosowaé uziemienia i ochronniki przeciwprzepigciowe dedykowane dla
instalacji fotowoltaicznych.

Konstrukcie wsporcze (mas fegniki

1. Tablice radarowe montowa¢ na indywidualnych masztach.

2. Zastosowac stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
szarym RAL7009 (dla Il strefy wiatrowej).

3. Fundamenty i wysiegniki dobrac zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

4, Zagesci¢ teren wokét masztédw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspdhczynnik
zageszczenia 1,>0,97.

5. Maszty na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci w catosci muszg byc zabezpieczone powtoka

odporng na graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowic
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

6. Uziemi¢ maszty za pomocg uziomu o wartosci Ru<10Q.
7. Zachowac wymagane skrajnie drogowe.

Tablice radarowe

1. Tablice radarowe wykonane w technologii LED wys$wietlajace aktualng predkosé, ze zmienng
kolorystykq $wiecenia diod LED w zaleznosci od predkosci jadacego pojazdu.

2. Funkcja wyswietlania pulsujgcej wartosci predkosci, po przekroczeniu jej nastawionej
dopuszczalnej wartosci.

3. Funkcja wyswietlania dodatkowej informacji o przekroczeniu dopuszczalnej predkos¢ w postaci
komunikatu tekstowego i/lub graficznego(, DZIEKUJE","ZWOLNI)","@").
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4. Mozliwos¢ archiwizowania wyswietlanych danych o przekroczeniach predkosci, natezenia ruchu
w celu przeprowadzania péZniejszej analizy danych- minimalnie 250 000 pomiardw.

5. Projektowane tablice radarowe nalezy whaczy¢ do systemu nadzorujgcego tablice radarowe
bedgcego w uzytkowaniu GZDIZ - wymagane karty z ustugg APN dostarczy firma utrzymujaca.

6. Komunikacja z urzadzeniem za pomocy portu USB, Bluetooth, GPRS ~ zapewni¢ mozliwos¢
zdalnego bezprzewodowego ustawiania parametréw dziatania tablicy poprzez aplikacje
komputerowa, mozliwos¢ Sciggania zarchiwizowanych danych.

7. Minimalne wymiary cyfr predkosci 250 mm.

8. Minimalna wysoko$¢ komunikatéw: 100 mm.

9. Minimalny zakres wyswietlanej predkosci od 10 do 199 km/h.

10. Minimalny zakres temperatury pracy urzgdzenia -25 - +55 °C.

11. Stopien ochrony min. IP 54.

12. Diody LED chronione filtrem UV,

13. Automatyczna regulacja intensywnosci $wiecenia diod LED,

14. Klasa luminancji L3 wedtug normy PN-EN 12966,

15. Minimalne wymiary tablicy: 600x600 mm.

16. Obudowa wykonana z aluminium laklerowanego proszkowo | poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV,

Zamiescic zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z warunkami technicznych nr 12/2020
zdnia 18.03.2020 r.

2. Warunki odbioru robét

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
uzycia whasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z uwagami
inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowy, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Do przekazania/odbioru w uzytkowanie tablic radarowych wykonawca przedktada opieczetowany,
podpisang dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej, spetniajagca wymagania i
zawierajgcag: :

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg by¢

zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,

2. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu, wraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczyC w wersiji
elektronicznej (*.pdf)
Oswiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem,
Protokoty odbioru robét zanikajacych,
Protokoty odbioréw technicznych,
Protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoly pomiaréw zaggszczenia gruntu,
Protokotly pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

e NoUwmRW

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www,gzdiz.gda.pl

Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy” 29
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
PROJEKT WYKONAWCZY



10.

11.
12,

13.

14.

15.

Protokét z czynnosci sprawdzajacych poprawno$é dziatania montowanych tablic radarowych
zgodny z wytycznymi producenta,
Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
Swiadectwa, jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw wbudowanych z sygnaturg
okreslajgcg miejsce zabudowania
Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf).
Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym i
wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektéw nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunietych, usunigtych czy zmienionych
w stosunku do projektéw budowlanego i wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac
jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzern, trasy sygnalizacji jak i
okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:
Strone tytutows,
Opis techniczny,
Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali max. 1:500,
Wykaz ilo$ciowy zakresu wykonanych prac,
Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

f. Dokumentacje przekazaé do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,

* pdf*.dwg),

Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia w zakresie z obstugi tablic radarowych. Szkolenie
przeprowadzane przez Wykonawce robét w ramach budowy.

®an g e

WNIK

iy

Dziatu Energ et
Gdansk, dnia 18.03.2020 r.
........ e.k!a

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zalgcznik:

1.Warunki projektowania - Dziat Inzynierii Ruchu GZDiz-ZI-70-28-2020-KK
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2 ki

Gdanski : Gdarisk, dnia 09 marca 2020r.

Zarzad Drog
i Zielent

GZDizZ-Z1-70-28-2020-KK
MK

Dziat
Roz oju Sieci i Ewidencji Drég
rt(ﬁiejscu

dot. zadania: Szkota Olimpijczyk przy ul. Porebskiego - BO 2020.

Dziat Inzynierii Ruchu przedstawia wytyczne do projektu:

- wyéwietlacze radarowe (dla obu kierunkéw) nalezy umieéci¢ w odl. min. 20m przed istniejagcym
wyniesionym przejciem dla pieszych w ciggu ul. Porebskiego (lokalizacja przejscia jak na
zatgczniku) zachowujgc skrajnie pozioma i pionowa,
- w chwili obecnej na ul. Porgbskiego na odc. od ul. Wiezyckiej do ul. Bergiela (odcinek przy
szkole) progi zwalniajgce umieszczone sg:

e przy przej$ciu dla pieszych preez ul. Porebskiego przy skrzyzowaniu ul. Wiezycky (progi

wyspowe) -

o prog plytowy jako wyniesione przejscie dla pieszych .

W przypadku zamiaru realizacji z BO 2020 na ww. odcinku ul. Porgbskiego progow
zwalniajacych, proponujemy zlokalizowaé progi w w rejonie istniejacych dojs¢ do zatoki
postojowej, tam gdzie piesi przekraczaja jezdnie, tj. w odl. ok. 60m od ronda Porebskiego-
Bergiela.

KIERZRYNIK
zialu Inzfrpierii Ruchu

Robert sowski

Przychylam sig do wytycznych zawartych w pismie GZDiZ-Z1-70-28-2020-KK

Do wiadomosci: ZESPOL da. ZARZADZANIA RUCHEM
DziallE
2. alaZi IRwWandowska

PECJALISTA
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Zatacznik Nr 3
Gdansk, dnia 17 marca2020 roku

Warunki techniczne nr IE/70/2020/IR
projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswietlenia
przejécia dla pieszych przez ul. Kazimierza Porgbskiego w rejonie posesji nr 4 w Gdarnisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1.

1:2;

Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drég, na aktualnych mapach
do celow projektowych, zawierajacych rozwigzania braniy drogowej, z rzaznaczonymi ciggami
komunikacyjnymi.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie | pomiar energii

2.

Zasilanie projektowanego oiwietlenia przewidzieé¢ z najblizszej istniejgce] latarni osdwietlenia przy
ul. Kazimierza Porebskiego, zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU 210 ,Porebskiego,
Dulina”, Moc przylaczeniowa jest wystarczajgca na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1

Zaprojektowac dedykowane oswietlenie wyznaczonego przejscia dla pieszych wraz z ewentualnym
przejazdem rowerowym. Whykonaé obliczenia fotometryczne tak aby érednie nateienie na calaj
powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w istniejacych oprawach
oéwietlenia drogowego (z 150W na 100W)w godzinach od 23% do 5%, Przyja¢ wspdiczynnik utrzymania
MF=0,8.

4. Sie¢ o$wietleniowa

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekraju nie mniejszym niz 25mm’ w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kaidy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i diugoéci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

Zachowaé minimalng odlegto$c lica stupa od skrajni jezdni liczong od wewnetrznego lica kraweznika
wynoszaca min. 0,5m.

W przypadku braku moizliwoici zapewnienia minimalnej (2m) szerokosci chodnika nieograniczonego
latarnia dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych dopuszcza sie lokalizacje latarni o$wietlenia
dedykowanego wylgcznie w wyniesionym do poziomu chodnika azylu przejscia dla pieszych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnié 2 ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oSwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.

Poszczegdlne obwody obciaiy¢ oprawami oéwietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowei.

Przewidzieé w projekcie demontaz zbgdnych elementéw oswietlenia ulicy.

5. Szafka oswietleniowa

5.1,

Zaktualizowaé schematy sieci i szafek odwietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

aluminiowe; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy towe

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80pm) malowane pro;k;%x lub
1!
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie. Wszystkie stupy winny
byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg. Wszystkie
latarnie winny spefnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowaé metalowe
podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.

Przyjac wysokos¢ stupdw od 5m do 6m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupéw
i wysiggnikdw uzgodni¢ z wlasciwym Urzgdem Konserwacji Zabytkéw.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego uloienia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

7.1

7.2.

73.

Projektowac dedykowane do przejsc dla pieszych oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane wg
wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o wspdtczynniku oddawania barw R, 2 70,
temperaturze barwowe] 2800-3300K, skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy
niz 500mA. Zapewnié trwatoéé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy
minimum IP65, |l klasa ochronnosci.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
awymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/70/2020/JR z dnia 17.03.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9, Sieé oswietleniowa

9.1
9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyjaé uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ’, ,typ i przekr6j kabla’, ,rok budowy”.

Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

W przypadku przebudowy Istniejacego oswietlenla na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczyé za pomocy tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
schoinke” z wydiuzong zyla PEN lub zigcz IZK w sposéb umotzliwiajgcy ich swobodne wyjgcie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie 2yt na tabliczce stupogvej na
tzw. ,,choinke” 7 wydtuzong 7ylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece. OQ‘

iy
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10. Szafka oswietleniowa o
10.1. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany zaktualizowany schemat sieci

i szafki o§wietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze {stupy, wysiggniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo lub
aluminiowe anodowane; spawane spawem wzdluinym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowe) barwione strukturalnie.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na I strefe
wiatrowa. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa. .

11.4. Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowa¢ podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koranach drzew nalezy przyciaé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na zottym tle wysokoéci 10em, na stupach stylowych wykonaé z6tta numeracje wysokoéci 5em zgodnie
z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podiaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ziacza 1ZK
lub tabliczki stupowe;j . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzona zytg PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac iwirem.

11.11, Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspolczynnik zageszczenia I 2 0,97. Wykonac
pomiary zaggszczenia gruntu i protokdly z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczona w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji
mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegolnych obwodow - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

Poszczegdlne czesdci dokumentacji nalezy rozdzieli€¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

13. Uwagi ogéine
e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane odwietlenie, a\GZDiZ
zobowigzuje sie ponosié koszty energii. (N(

-
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* W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotow

z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdanisk.

D. ZAEACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz. gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przykiadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci odwietleniowej.

Zatacanik nr 8: Wzdr 2gody wiasdcicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 16.03.2020r. Naniesiono na mape
INSREWTOE
ds. oswigtlarfa uffcznego ’ \ :
’ ;ﬂ 99 s zarzAp broo 1 ZELEN GDANSKT ZARZAD DROG I ZIELENL
G ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarsk s L
Jatek Railowski ' & ds. odwietlenia ulicznego i ituminacji zabytkSw

lel. 58 341-20-41, fax 68 52-44-500

NIP 534-030-00-85, Regon 190033083 Bogustaw Nféoln

Gdansk, dnia 17.03.2020r.
{podpis i pieczatka)
Kierownika Daiatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDIZ

Gdariski Zarzad Drag i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
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Gdanski
Zarzad Drdg
i Zieteni
GZDizZ/PP/2020/K-W/010/JAK Gdansk, dnia 27.02.2020r.
IR {w/m)

Dotyczy: ,Zmieniamy dzielnice sprawd? swoja ulice” w ramach BO 2020 - Olimpijczyk ~
elektroniczna tablica z pomiarem predkosci, doéwietlenie lanowanego

przejécia dla pieszych, chodnrk wzdtuz ul. Wiezyckiej, progi zwalniajgce (dz. nr
8/193 74

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne
do projektu branzy drogowej:
1. dzielnica: Ujescisko-tostowice
2. Wytyezne do oéwietlenia przejcia dla pieszych:
a) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupéw owietlenia drogowego: .
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykonfczeniu mat struktura. Stupy lokalizowaé
uwzgledniajac doswietlenie przysztego chodnika. Podstawe idolng czeéé
stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.
b) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych oéwletlenia drogowego:
Oprawy drogowe bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007
wwykoriczeniu mat struktura. W przypadku koniecznoéci zastosowania
wysiegnika, nalezy zastosowac wysiegnik prosty.
Zaleca si¢ zastosowanie opraw o petnym ksztaicie i estatyce zblizonej do
wzoréw lamp w zatgczniku nr 2. ,
) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek o$wietleniowych:
W przypadku koniecznoéci éaprojektowania nowych szafek oSwietleniowych,
74 ZGODNO&E M@ etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania,
7 ORYGINALEM Wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
INSpinOR Nie dopuszcza sig stosowania piyt azurowych do umocnienia dojécia do

oswiehenfa ulyznszafki. Nalezy stosowac plytki betonowe 30x30 gtadkie, w korze szarym,

!
758X Raikowski WV ukladzie ciosowymn.

1y 03 207, 3. Wytyczne do nawierzchni chodnika:

» Chodnik nalezy wykona¢ z plytek betonowych 30x30cm gtadkich, w kolorze
szarym i uktadzie ciosowym. -
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* Na ewentualnym przejsciu dla pieszych nalezy stosowat oznakowanie dla
0s0b niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska
znr 1621717 zdnia 5wrze$nia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania
systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejéc dla pieszych
na terenie miasta Gdariska.

OWNIK
Dziatu Rozwoj trzeni Publicznej

Malgontata Maroszek

Otrzymujg:
1. IR
2.(®
3. ala ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
INSPEKTGR
ds. os$wickonidilicz Ago
‘ .
Jacek Rarkowski
A7, Q3. 20,
e — —— g
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Zatacznik Nr 4

Gdansk, dnia 16.02.2021r.
UZGODNIENIE

GZDiZ.2ZD.6336.52.3.2020/2021.6859.,40

Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz
budowg tablic radarowych dia zadania p.n.: .,Zmieniamy dzielnice sprawdz

swojg ulice ...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyslowa + zmiany przy

Uzgadniam
szkotach w dzielnicy” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 w Gdafisku, w
pozytywnie
zakresie:
Branza: elektroenergetyczna - o$wietlenie
wg zatgcznika graficznego stanowigcego integralng czesc niniejszego uzgodnienia
ul. Kazimierza Porebskiego - dziata dr nr 8/193 w obrebie 0074,
w liniach
ul. Czluchowska - dziatka dr nr 10/235 w obrebie 0074,
rozgraniczajgcyc

ul. Wielkopolska - dziatka dr nr 17/18 w obrebie 0074,
h ulic / dziatek
w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11 w Gdarsku (80-560)

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania
nieruchomoscia stanowigcg dziatki nr: 8/193 i 10/235 w obrebie 0074 na realizacje przedmiotowej
inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zm.).

2 Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym
wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn.
zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1643 z pézn. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic: Kaziml;erza Porebskiego i Cztuchowskiej w Gdansku.

4, W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie w
rejonie inwestycji.

5. Zmiany w projekcie wynikajace w trakcie realizacji robo6t nalezy uzgodnic z GZDiZ.

6. Na czas robét nalezy opracowad projekt czasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem

zarzgdzajgcym ruchem drogowym w Gdansku tj. WGK UMG.
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Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzgdzen

podziemnych i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i

naziemnego, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci,

dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych

z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich

prac.

Technologia robét:

a)  Technologia prac wykonac zgodnie z projektem.

Nalezy w rzucie wykopéw odtworzy¢ naruszone w trakcie realizacji zagospodarowanie

paséw drogowych zgodnie z nizej wymienionymi uwarunkowaniami:

a. trawniki/skarpy, na catej szerokosci pasa zieleni/skarpy, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie
ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy
podtoza na gtebokos¢ 15 cm z ziemi urodzajnej, a skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem
wod opadowych.

b.  chodnik nalezy odbudowaé na szerokosci i dtugosci rob6ét w nastepujacej technologii i
konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

C. W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarp, plyty azurowe nalezy przykry¢ 5cm warstwg
ziemi urodzajnej i obsiac trawa.

d. Odtwarzane zagospodarowanie winno by¢ nie gorsze niz stan istniejgcy.

W projekcie nalezy wprowadzic:

a. Malowanie konstrukgji wsporczej tablic radarowych w kolorze RAL 9007 w wykonczeniu mat
struktura

b. Podstawe i dolng czes¢ stupdw nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie
zblizonym do koloru stupa.

€ Projektowane (wszystkie) elementy latarni malowac w kolorze RAL 9007 w wykonczeniu mat

struktura.
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d.  Gleboko$¢ umieszczenia kabli oswietleniowych pod chodnikiem winna by¢ nie mniejsza niz
0,7m a pod jezdnig 1m. Nalezy kable oswietleniowe zabezpieczy¢ pod nawierzchnig chodnika
rurami ostonowymi typu HDPE.

Zasypke wykopdéw wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Nalezy zachowac pozostate parametry techniczne zawarte w projekcie.

Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig

nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz

czystodci drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wasnym

staraniem ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Przed rozpoczeciem robét do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac sie beda
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace
budowlane, - uzgodnienie z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym
inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdow
budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

Q) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 16.02.2023 r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowiag zataczniki graficzne ostemplowane

pieczatka tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.
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Uwagi dodatkowe:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania
projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi

autor projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36,
80-254 Gdansk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla
potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do

ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem lub 10D,
korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:

1) Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata, mg invest Mariusz Gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk

2) GZDIiZZD KK - a/a
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poswiadczam:
mgrinz. Piotr Burkhardt
nr upr. POM/0148/POOE/06

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykonaé
kablem YAKSY 4x35.
2. Razem z kablem oswietleniowynm
uktada¢ na cafej diugosci bednarke
) ocynkowanq 25x4.
- 3. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie
GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI wktadkami Bi~Wis 6A.

Opmia /Uzgodnienig
e GeDiZ DGR L S, €759 €O

7 dnia, £l (Gl 2 R
ilogé rysunkow podiegajacych b/
bgodnieniu ... S T

Oznaczenia
(e - ist. stupy oswietleniows
. @«  — proj. slupy oswietleniowe H=5m stalowe, ocynkowane,
P stozkowe, RAL 9007 z oprawami LED o rozsyle

dedykowanym do przejs¢ pieszych, 38,5W/5460im,
montowane nasadowo bezposrednio na stupie

————— - linia kablowa oswietleniowa

—_— = przepust kablowy-rura osfonowa HDPE 2110
o sziywnosci obwodowe] 10kN/n?
7 - stup Nr 7/obwéd Nr 1
30/34 - odlegl. miedzy stupami/diugos¢ kabla
d— - uziom prefowy Rs10Q
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UWAGI

1. Linie kablows zasilajgce fablice wykona¢
kablem YKY 3x4.

2. Tablice zabezpieczy¢ we wnece stupa
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1. Linie kablowe oswiefleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4x35.
2. Razem z kablem oswietleniowynm ukladaé na calej dlugosci
bednarke ocynkowang 25x4.
3. Oprawy zabezpieczyé indywidualnie wkiadkami Bi-Wis 6A.
4. Linie kablowe zasilajgce fablice wykonaé kablem YKY 3x4.
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Zatacznik Nr 5 WG-1V.6630.185.2021.1P

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 24.03.2021 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.185.2021.IP

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakoriczonej w dniu 24.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 r.,, poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady:| 1. Sie¢ o$wietleniowa.

Lokalizacj:a: Gdansk, ul. Porebskiego, Cztuchowska, Wielkopolska, obr. 0074

MG INVENT MARIUSZ GRUCHAtA
ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk

‘Whioskodawca:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

Inwestor: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

f.:P'rzéwg‘)‘dniczqcy: Starszy Inspektor - Jolanta Rajniak

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny ;

Data wptywu:| 24.02.2021r.

Uwagi/inkformacje dodatkowe:| zapisano do bazy 24.03.2021/IP

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji = : ; Stanowisko 5 ; 4
Lp. ey e Imig i nazwisko uczestnika
I Sposéb uczestnictwa i ; “ Uwagi

1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Starszy Inspektor - Jolanta
Sytuowania Projektowanego Rajniak

Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdariska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

| 3 | ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek

ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - DODATKOWO UZGODNIC W EOP
80-557 Gdanisk

elektroniczny

4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Jan Mazur
ul. Rzemieslnicza 17 Bez uwag 1'
81-855 Sopot |

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 24-03-2021 11:54:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

WG-I1V.6630.185.2021.1P

5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | zgodni¢ wysokosciowo skrzyzowanie kabla z:
80-601 Gdansk kd dn400mm ul. Porebskiego (ark 185.1.2021)
elektroniczny kd dn500mm ul. Cztuchowska (ark 185.2.2021)
6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0. | 1 Zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci cieptowniczych
ul. Biata 1b wysokoparametrowych 2xDn150, 2xDn250 znajdujacych sie w rejonie
80-980 Gdansk opracowania.
elektroniczny 2.Projektowane kable w miejscu kolizji z istniejgcym cieptociagiem,
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
3.Zabrania sie lokalizacji studni weztowych oraz innych elementéw na
sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢ do krawedzi zewnetrznej
cieptociggu —1,0m.
| 4.Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng
} cieptociggu uzupetnic¢ piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki
| piaskowe], wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowg mieszanka
| wypetniajaca. Nalezy bezwzglednie poinformowac przedstawiciela
GPEC 0 uzupetnianiu oraz umowi¢ wizyte w celu odbioru robét.
5.Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet mechaniczny.
6.Koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp.
2 0.0 na skutek uszkodzen sieci powstatych podczas realizacji
inwestycji pokrywa inwestor.
7 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk \
elektroniczny "
8 | Pomorska Kolej Uzgodniono pozytywnie Alina Andrusiewicz
Metropolitalna S.A. Bez uwag.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny
9 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Bara
Sp.zo.0. ) Uzgodniono bez uwag.
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk’
elektroniczny
10 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono pozytywnie  Ewa Kordalska
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo0.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny
11 | Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodniono pozytywnie tukasz Budziriski
w Gdarisku GZDiZ.2D.6336.52.3.2020/2021.KK.6859,40 2 dnia 16.02.2021 .
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny
12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny
13 | Politechnika Gdariska Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzynski

Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 24-03-2021 11:54:14

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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80-233 Gdansk
elektroniczny

WG-IV.6630.185.2021.1P

14

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie

Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdarisk S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marta Les - Szczechowska

16

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

terenu.

Uzgodniono pozytywnie

Sposéb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,
a w szczegdlnosci systemdéw korzeniowych nalezy uzg. z wiascicielem

Alicja Kaczmarek

17

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jolanta Mrozewska

Whnioskodawca

GRUCHALA

MG INVENT MARIUSZ

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 6.220.25-3431724, 6.220.25-3431766.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zZup. \
cZﬂ/J,C
ta Rajniak
]S%{gnSZY INSPEKTOR

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1-1.4 Plany sytuacyjne 1:500
Rys. 2.1-2.4 Schematy zasilania
Rys. 3.1-3.3 Sylwetki stupow i opraw 1:50

Rys. 4 Przekroje przyciskéw pod jezdniami 1:50
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