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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(z pOzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice... (Bergiela, Cedrowa,
Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz.U.2020.1609)

(z pézniejszymi zmianami)

Gdansk, marzec 2021

mgr inz. Piotr Burkhardt mgr inz. Pawet Irek
upr. nr POM/0148/POOE/06 upr. nr POM/0012/PWOE/10

izba POM/IE/0093/07 izba POM/IE/0415/10
 (Podpis projektanta) (Podps sprawdzajacego)
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I KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

POMORSKA OK'FQEGOWA

{1BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 45,44 ’ . |

R 35;4-32 _;g Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301-44-

syg. akt 211/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Ko walifikacyjnej:

DXICZACY

Okrggowej Kgmigli Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggo&cj Wacﬂmj
Leszek\WNiedostatkiewicz
CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Burkhardt

80-427 Gdansk, ul. Kosciuszki 118 b/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gliéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

,Zmieniamy dzielnice sprawdz swojg ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy” 4
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 — O$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufiska 43/44
)  Tel. 58-324-89-77 ’ :
Hhaol-=Bcom-o WA Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrédzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
B, Okri j Komisji Kwalifikacyjnej

// / o3 1\\ .‘\' drl|inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

Okrggowej Komjsji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek We/olowski
Otrzymuja:
1.Pan Pawet Irek
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 26 ¢/23
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

,Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 — O$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5



POLSKA

L 1 I B A
N ,
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-51P-GPD-MH2 *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9FC-EAG-G1V *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- warunki technicznych wydanych przez GZDIZ,

- uzgodnienia z zarzadcg ulic,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe osSwietlenia przejs¢ dla pieszych oraz tablic radarowych
w nastepujgcych lokalizacjach:

e przejscie dla pieszych, ul. Porebskiego 50 — oswietlenie przejscia;
e szkota podstawowa nr 12, ul. Cztuchowska — tablice radarowe;

e zespot szkolno-przedszkolny ,Olimpijczyk” — oswietlenie przejscia oraz tablice
radarowe;

e szkota podstawowa nr 86, ul. Wielkopolska — oswietlenie przejscia.

3. Opis stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym w rozpatrywanych rejonach funkcjonuje oswietlenie, bedgce
w gestii Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni. OsSwietlenie zrealizowane jest
z wykorzystaniem stalowych stupow oswietleniowych oraz LEDowych opraw ulicznych.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

sieci oswietleniowe;

sieci gazowe i cieptownicze.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegodtowy opis warunkéw gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowe;j.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z warunkami GZDIZ na przejsciach dla pieszych nalezy uzyskacC oswietlenie
0 srednim natezeniu na poziomie 30Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogoéw oswietleniowych dla rozpatrywanego przejscia.

5.2 Zasilanie oswietlenia oraz tablic radarowych

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach GZDiZ nowo budowane oswietlenie
przejs¢, jak i tablice radarowe zasilone bedg z najblizszych stupow oswietlenia
ogolnego ulic, tj.:

oswietlenie przejscia przy ul. Porebskiego (na wysokosci posesji nr 50) nalezy
zasilic ze stupa 7/1 (uprzednio wymieniajgc w nim tabliczke stupowg na
podziatowg) stanowigcego czes¢ obwodu zasilanego z szafki oswietleniowej
SOU 210;

tablice radarowe przy SP nr 12 (ul. Cztuchowska) nalezy zasili¢ ze stupow 5.3/2
oraz 5.5/2 (uprzednio montujgc w nich dodatkowe podstawy bezpiecznikowe do
zabezpieczenia linii zasilajgcej tablice) stanowigce czes¢ obwodu oswietlenia
zasilanego z SOU 156;

oswietlenie przejscia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ,Olimpijczyk” nalezy
zasilic ze stupa 16/3 (uprzednio wymieniajgc w nim tabliczke stupowg na
podziatowg) stanowigcego czes¢ obwodu zasilanego z szafki oswietleniowej
SOU 210, natomiast tablice radarowe w tej lokalizaciji z ist. stupa 16/3 oraz nowo
projektowanego 16.2/1 (uprzednio montujgc w nich dodatkowe podstawy
bezpiecznikowe do zabezpieczenia linii zasilajgcej tablice);

oswietlenie przejscia przy SP nr 86 (ul. Wielkopolska) nalezy zasili¢
z istniejgcego stupa 4.2.1.2/1 stanowigcego cze$¢ obwodu zasilanego z szafki
oswietleniowej SOU 154.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana + 0,3kW

e mMoc zapotrzebowana + 0,3kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

¢ uktad sieci zasilajgcej TN-C

¢ uktad instalac;ji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :

nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych
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5.4 Budowa sieci kablowej

Zakres robot pokazano na planach sytuacyjnych — rys. Nr 1.n, natomiast schematy
zasilania przedstawiajg rys. Nr 2.n.

Linie kablowe zasilajgce oswietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4), natomiast zasilanie tablic radarowych — kablem YKY 3x4. Stosowac
kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable ukfadac w pasie drogowym,
w przypadku  koniecznosci  przejscia  kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE 110 (sztywnosc¢
obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac¢ rury HDPE110 (sztywnosc
obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy
linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe os$wietlenia przej$¢ nalezy wykonaé z zastosowaniem stalowych stupow
stozkowych, ocynkowanych w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=5m. Oprawy
oswietleniowe montowa¢ nasadowo, bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.

Tablice radarowe natomiast nalezy montowa¢ na stalowych stupach stozkowych,
ocynkowanych w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=4m.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia chodnika nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe z LEDowym Zrodtem
Swiatta o mocy 38,5W i strumieniu Swietinym 5460lm dla catej oprawy o rozsyle
Swiattosci dedykowanym do przejsc dla pieszych.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.
Budowa os$wietlenia ulicznego oraz tablic radarowych:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak
réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekow;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych, nie przewiduje sie robot generujgcych zapachy.
c) nie spowoduje powstania niebezpiecznych odpadow.
Odpady, ktére nie mogg byc¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w
trakcie pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym
jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu
promieniowaniem).
e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas
ziemnych, znaczgcej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczgcego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
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W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
skfadnikow szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowaé wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.
Wykonawca roboét bedgcy wytworcg odpadow powinien posiadac stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:
* ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,
» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,
» gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowac¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,
» przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wtasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.
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IV EWIDENCJA | WLASNOSCI

1. Zestawienie witascicieli gruntéw

Lp. | Numer dziatki Obreb Wiasciciel

1. 8/193 0074 Gmina Miasta Gdanska
2. 10/235 0074 Gmina Miasta Gdanska
3. 1718 0074 Gmina Miasta Gdanska

2. Wypisy z rejestru gruntow
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2284.2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 21-09-2020 13:31:06

Nr jednostki rejestrowej: G273

Wojewdédztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarisk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

Osoby: 1
Udziaf D by fi instviucii
Forma wiadania ane osoby fizycznej / instytucji
1Al GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

o L. Powierzchnia Uzytek i Klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nrdzialki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
Rillb 0.2595
2B 8/23 0.3417 RIVb 0.0822 GD1G/00045961/4
Identyfikator: 226101 _1.0074.8/23; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3417 ha

Stownie:

trzy tysigce czterysta siedemnascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 129.3711 (sto dwadziescia dziewie¢ hektarow trzy tysigce siedemset jedenascie

metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Rlllb - Grunty orne

RIVb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G459

Osoby: 1
Fo rmgo;ﬂzif ania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

. L. Powierzchnia Uzytek i Klasa bonitacyjna )
Nr KW lub dok ly
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie Thaj Usytok Pow. [ha] r ub inne dokumenty
7 127 ul. Wielkopolska 20 1.0600 Bi 1.0600 GD1G/00047975/9
Identyfikator: 226101_1.0074.127; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 247.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.0600 ha

Stownie:

jeden hektar szeséset metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.2407 (dwa hektary dwa tysiace czterysta siedem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Nr jednostki rejestrowej. G464
Osoby: 1
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2284.2020

Formgcﬁgg'a nia Dane osoby fizycznej / instytucji
1N GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dzialki ewidencyjne: 1

o — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub doki 1)
Arkusz | Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha) Usytok Pow. [ha] r lub inne dokumenty
3 10/235 ul. Cztuchowska 1.0755 dr 1.0755 GD1G/00045961/4
Identyfikator: 226101_1.0074.10/235; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.0755 ha

Stownie:

jeden hektar siedemset piec¢dziesigt pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 6.2521 (szes¢ hektarow dwa tysiace piecset dwadziescia jeden metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G685
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11
wiasnosé

Syroka Maria Krystyna (Bernard, Krystyna)

Dziatki ewidencyjne: 1

o L Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] Usytok Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
S-Rlllb 0.3043
8 166/2 ul. Wielkopolska 18 0.5000 Pslll 0.0848 GD1G/00098971/3
B 0.1109
Identyfikator: 226101_1.0074.166/2; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 1320, 1322.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.5000 ha

Stownie:

pie¢ tysiecy metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Pslll - Pastwiska trwate

S-Rlllb - Sad

Nr jednostki rejestrowej: G1502
Osoby: 1

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wlasnosé

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dzialki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie Powr‘ﬁ?rgjchnia UZ}:;};;M&S& bc;;:icf ;:; Nr KW lub inne dekumenty
2B 8/48 ul. Kazimierza Porebskiego 4 0.4714 Bi 0.4714 GD1G/00227152/0
Identyfikator: 226101_1.0074.8/48; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 633, 634.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4714 ha
Stownie: | cztery tysigce siedemset czternascie metréw kwadratowych
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2284.2020

Oznaczenia uzytkdw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Nr jednostki rejestrowej: G1897

Osoby: 1
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
L . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub dok ls
Arkusz | Nrdziatki Adres / Potozenie (ha] Usytek Powr. (ha] r ub inne dokumenty
2A.2B 8/193 ul. Kazimierza Porebskiego 2.4566 dr 2.4566 GD1G/00045961/4
Identyfikator: 226101_1.0074.8/193; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.4566 ha
Slownie: dwa hektary cztery tysigce piet¢set szesc¢dziesiat szes¢ metréw
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 4.1256 (cztery hektary jeden tysiac dwiescie pie¢dziesiat sze§¢ metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokanac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Helena Szpadzik
21-09-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
21-09-2020
dokument zostal podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezeniujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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V  INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa opracowania: Oswietlenie uliczne
Przedsigwzigcie: Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...

w ramach BO 2020

Zamawiajacy / Inwestor: DRMG

80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

Autor mgr inZ. specj.. sieci, inst. i urz. elektr.
opracowania Piotr Burkhardt upr. nr POM/0148/POOE/06;
Izba POM/IE/0093/07
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien, izba Podpis
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urzgdzen
mechanicznych

mechanicznego

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego:
Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnosc realizacji poszczegdlnych zadan
przy budowie oswietlenia ulicznego oraz tablic radarowych zostanie ustalona przez
kierownika robot w oparciu o projekty wykonawcze, technologie robét i kolejnosc
dostawy materiatow i urzgdzen.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe nie ma istniejgcych obiektow.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe znajdujg sie sieci podziemne,
ktore mogg by¢ czynne i zagrazac bezpieczenstwu pracownikow.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
skala
Ip.  rodzaj zagrozenia  zagroze Miejsce czas wystgpienia
nia
wprowadzanie i
podtgczanie kabli,
porazenie pradem o wykonywan_ie przeciec i
1 napieciu do 1 kV. wysoka plac budowy tgczen kabll_, o
wykonywanie pomiardéw i
préb pomontazowych,
prace wykonczeniowe
upadek z duzej montaz stupdéw, opraw i
2 wysokosci, z dachu wysoka plac budowy tablic ’
lub z rusztowan
roztadunek i montaz
3 uderzenie, potrgcenie, soka plac budowy i miejsca duzych elementéw, np.
przygniecenie wy sktadowania materiatbw  bebndw kablowych oraz
stup6w oswietleniowych
. prace przy elementach .
narazenie ; czas wykonywania tych
o murowanych i
pracownikow na . . prac oraz w przypadku
X zelbetowych zwigzane z )
4 wdychanie pytu wysoka : . braku sprzatania po
- wydzielaniem pytu, np.
zawierajgcego rozbiérki, kucie, ciecie i pracach caty czas pobytu
krzemionke : .’ ’ w zapylonych miejscach
wiercenie
potrgcenie przez
pojazdy i samobiezne
5 urzqdzema , Srednia plag budowy i jego caty czas trwania budowy
poruszajgce sie po sgsiedztwo
placu budowy i w jego
sgsiedztwie
. wykonywanie wykopow i
6 wpadnigcie do Srednia plac budowy montaz fundamentow
wykopu .
stupow
narazenie
pracownikow na prace wykonywane przy .
7 kontuzje od narzedzi i niska  uzyciu narzedzii sprzetu czas wykonywania tych

prac

,Zmieniamy dzielnice sprawdz swojg ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy” 17
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 — O$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Sposodb instruktazu nalezy dostosowaé do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajgc
obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce W przedsiebiorstwie wykonujgcym
prace, zdolnosci instruowanych pracownikédw do percepcji i do zapamietania
przekazywanych informacji. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na zrozumienie i
utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym zagrozeniu od
poruszajgcych sie pojazdow i urzgdzen oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem
elektrycznym. Poza ogdélnym szkoleniem przed rozpoczeciem budowy, ktore
powinno by¢ odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy
ustnie przekazywaé wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem

pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
Z wykonywania robot w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W szczegdlnosci:

- odtgczanie, wyprowadzanie kabli, ich wprowadzanie i podtgczanie bedzie
wykonywane w stanie beznapieciowym a miejsce pracy winno zostac
odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace,
pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego
i kierujgcego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z
omoéwieniem sposobu wykonywania robot.

- pracownicy wykonujgcy prace w poblizu kabli elektroenergetycznych muszg by¢
poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowac¢ do
istniejgcego zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac tylko sprzetem
recznym a kazde napotkane kable traktowaC jako czynne i Zzagrazajgce
porazeniem prgdem elektrycznym;

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w

szczegolnosci  zgodnie z  instrukcjami  zaktadowymi  oraz  zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80, poz. 912);

- pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace na
wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

- teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru
biatym
I czerwonym (miejsca roztadunku i montazu urzgdzen i materiatéw);

- robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

- bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu
budowy, sposbdb korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw;

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej;

,Zmieniamy dzielnice sprawdz swojg ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy” 18
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 — Os$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



- do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzgdzen, w szczegolnosci
urzgdzen o napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy
odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Podstawa prawna:

a) Artykuty 20 i 21a Prawa Budowlanego - ust. 7.07.1994 (tekst jedn. w Dz. U. nr 106,
poz. 1126).

b) Paragraf 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat

Piotr Burkhardt
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VI WARUNKI | UZGODNIENIA

Numer

Jednostka wydajgca dokument, adres zalacznika

Charakter i numer dokumentu

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36 1 Warunki techniczne nr 11/2020
80-254 Gdansk

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36 2 Warunki techniczne nr 12/2020
80-254 Gdansk

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
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Warunki techniczne nr 11/2020 Zalacznik Nr 1
dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie tablic radarowych na ulicy
Cztuchowskiej z dnia 16.03.2020 r.
Niniejsze warunki stanowig integralng czesc projektu

1. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, normami, prawem zamoéwien publicznych i wiedzg techniczna.

2. Projekt montazu tablic radarowych branzy Elektrycznej opracowal w oparciu o
uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT. Projekt nalezy opracowac zgodnie z: Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pbZniejszymi zmianami).

3. W przypadku wyjsécia projektowanych elementéw informacyjnych poza pas drogowy nalezy
uzyskac¢ uzgodnienie wtascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawg opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych, mapke obszaru z zaznaczong
lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z
projektowanymi urzadzeniami, schemat zasilania , uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy
Inzynierii Ruchu wraz z opieczetowanym planem; RKSPUT i innych gestoréw, kserokopie
uprawnien, o$wiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

5. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
*.pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegélnych tablic radarowych
Zasilanie i pomiar energii

1. Dla urzadzen zasilanych z istniejacej infrastruktury oswietleniowej GZDiZ:
a) Projektowane tablice zasili¢ z najblizszego stupa oswietleniowego GZDiZ.
b) We wnece stupowej zamontowa¢ dodatkowa podstawe bezpiecznikowg do
zabezpieczenia obwodu zasilajgcego projektowane tablice.
C) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.
d) Trase kabla zasilajgcego projektowac w pasie drogowym.
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€) Na projektowanym kablu wykona¢ trwate tabliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiz), rok zabudowy.

f) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancja przez okres 5 lat badZ o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowac w prefabrykowanej szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajgcy akumulator
przed nadmiernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na
bazie pierwiastkow ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujgcy réwnomierne
tadowanie poszczegélnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System).
Gwarantowana pojemno$¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80%
pojemnosci znamionowej po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od
daty ostatecznego odbioru instalacji przez Zamawiajacego. Energia zgromadzona
w akumulatorach powinna méc zasila¢ tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin
Ciggtej pracy i temperaturze ogniw réwnej 0°C.

2. Dla urzadzen zasilanych z istniejacych ztacz pomiarowych GZDiZ - sygnalizacji $wietlnej.

a) Projektowane tablice zasili¢ z istniejgcego ztgcza pomiarowego lub komory rozdzielczej
LWT.

b) W szafce pomiarowej zainstalowac dodatkowy wylgcznik nadpradowy, zasilony z fazy
innej niz sygnalizacja $wietlna.

C) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.

d) Trase kabla projektowac w istniejgcej kanalizacji lokalnej.

e) Nalezy nawigza¢ si¢ do istniejacej kanalizacji lokalnej budujac odcinek pomiedzy
najblizszg studnia kablowg a fundamentem tablicy.

f) Kanalizacje kablowg uktada¢ z rur w kolorze niebieskim fi 110.

8) W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowaé pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia
rur do studni kablowych.

h) Kable w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

[) Na projektowanym kablu wykona¢ trwate tabliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.

3. Dla urzadzen zasilanych z systemu fotowoltaicznego:
a) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badz o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowaé w prefabrykowane] szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajacy akumulator przed
nadmiernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na bazie
pierwiastkow ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujgcy réwnomierne tadowanie
poszczegdinych ogniw akumulatorowych (Battery Management System). Gwarantowana
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pojemnos¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80% pojemnosci znamionowej
po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od daty ostatecznego odbioru
instalacji przez Zamawiajgcego. Energia zgromadzona w akumulatorach powinna moéc
zasila¢ tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin ciaggtej pracy i temperaturze ogniw
réwnej 0°C.

b) Ogniwa PV montowa¢ pod katem 70 stopni, ukierunkowane na potudnie lub w strone
najlepszego nastonecznienia, jesli uksztattowanie, uzbrojenie i pokrycie terenu wskazuje
na wyzsze parametry nastonecznienia niz w kierunku potudniowym. Panel
fotowoltaiczny PV wykonany w technologii monokrystalicznej laminowany, o sprawnosci
wyzszej niz 14,5%. Panele fotowoltaiczne powinny posiadac gwarancje producenta
sprawnosci minimum 85% ogniw po 25 latach eksploatacji.

c) Moc systemu zasilajgcego przyja¢ dla zapewnienia zasilania tablic radarowych przez
24godzin/dobe dla przecigtego dobowego nastonecznienia w $redniej wieloletniej dla
miesigca grudnia w Gdansku.

d) Obliczenia podstawowych parametréw ukladu nalezy oprze¢ na catorocznych
badaniach nastonecznienia i warunkéw wiatrowych wystepujacych na terenie
Gminy Miasta Gdariska, z uwzglednieniem poprawek dla szczegétowej lokalizacji
instalacji.

e) Stosowaé¢ uziemienia i ochronniki przeciwprzepigciowe dedykowane dla
instalacji fotowoltaicznych.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

1. Tablice radarowe montowa¢ na indywidualnych masztach.

2. Zastosowa¢ stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
szarym RAL7009 (dla Il strefy wiatrowe;j).

3. Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

4. Zagesci¢ teren wokoét masztéw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wsp6tczynnik
zageszczenia 1s20,97.

5. Maszty na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci w catosci musza by¢ zabezpieczone powtoka
odporng na graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowic
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

6. Uziemi¢ maszty za pomocg uziomu o wartosci Ru<10Q.
7. Zachowac wymagane skrajnie drogowe.

Tablice radarowe

1. Tablice radarowe wykonane w technologii LED wyswietlajgce aktualng predkos¢, ze zmienng
kolorystyka $wiecenia diod LED w zalezno$ci od predkosci jadacego pojazdul.

2. Funkcja wyswietlania pulsujacej wartosci predkosci, po przekroczeniu jej nastawione;
dopuszczalnej wartosci.

3. Funkcja wyéwietlania dodatkowej informacji o przekroczeniu dopuszczalnej predkos¢ w postaci
komunikatu tekstowego i/lub graficznego(,DZIEKUJE","ZWOLNI)","©").
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4. Mozliwosc archiwizowania wyswietlanych danych o przekroczeniach predkosci, natezenia ruchu
w celu przeprowadzania pézniejszej analizy danych- minimalnie 250 000 pomiaréw.

5. Projektowane tablice radarowe nalezy wigczy¢ do systemu nadzorujgcego tablice radarowe
bedacego w uzytkowaniu GZDIZ - wymagane karty z ustugg APN dostarczy firma utrzymuijaca.

6. Komunikacja z urzadzeniem za pomocg portu USB, Bluetooth, GPRS - zapewni¢ mozliwos¢
zdalnego bezprzewodowego ustawiania parametréw dziatania tablicy poprzez aplikacje
komputerowa, mozliwo$¢ Sciggania zarchiwizowanych danych.

7. Minimalne wymiary cyfr predko$ci 250 mm.

8. Minimalna wysoko$¢ komunikatéw: 100 mm.

9. Minimalny zakres wyswietlanej predkosci od 10 do 199 km/h.

10. Minimalny zakres temperatury pracy urzadzenia -25 - +55 °C.

11. Stopien ochrony min. IP 54,

12. Diody LED chronione filtrem UV.

13. Automatyczna regulacja intensywnosci $wiecenia diod LED.

14. Klasa luminancji L3 wedtug normy PN-EN 12966.

15. Minimalne wymiary tablicy: 600x600 mm.

16. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo i poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV.

Zamiescic zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z warunkami technicznych nr 11/2020
z dnia 16.03.2020 r.

2. Warunki odbioru robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnoéci oraz zgodnoéci z uwagami
inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Do przekazania/odbioru w uzytkowanie tablic radarowych wykonawca przedktada opieczetowana,
podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej, spetniajaca wymagania i
zawierajaca:

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg by¢

zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,

2. Dokumentacjg branzy Inzynierii Ruchu, wraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej (*.pdf)
Oswiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Kopig uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem,
Protokoty odbioru robét zanikajacych,
Protokoty odbioréw technicznych,
Protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu,
Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

© N U AW
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10.

11,
1.2

13.

14.

15.

Gdansk, dnia 17.03.2020 r.

Protok6t z czynnosci sprawdzajgcych poprawnos$¢ dziatania montowanych tablic radarowych
zgodny z wytycznymi producenta,
Protokoty pomiaréw: rezystanciji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
Swiadectwa, jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw wbudowanych z sygnatura
okreslajgcg miejsce zabudowania
Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf).
Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym i
wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektéw nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunietych, usunietych czy zmienionych
w stosunku do projektéw budowlanego i wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac
jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen, trasy sygnalizacji jak i
okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutows,
Opis techniczny,
Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali max. 1:500,
Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,
Zestawienie materiatdw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

f. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,

*.pdf,*.dwg),

Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia w zakresie z obstugi tablic radarowych. Szkolenie
przeprowadzane przez Wykonawce robét w ramach budowy.

® a0 o

IEFFOWNIK
Dzialu Energgly Zm’—“l'el ;

Jacek Wojtgza

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatgcznik:

1.Warunki projektowania - Dziat Inzynierii Ruchu GZDiZ-ZI-70-27-2020-KK
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5 o ' Gdanski Gdanisk, dnia 09 marca 2020r.
W v ; Zarzad Drog
i i i Zieleni

GZDiZ-ZI-70-27-2020-KK

M

Dziat
Rozwoju Sieci i Ewidencji Drég
w.miejscu

dot. zadania: elektroniczna tablica z pomiarem predkosci (wySwietlacz radarowy) przy
Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Cztuchowska BO 2020.

Dziat Inzynierii Ruchu przedstawia wytyczne do projektu:
-. wyswietlacze radarowe (dla obu kierunkéw) nalezy umiesci¢ w odl. min. 20m. przed przejsciem
dla pieszych w ciggu ul. Cztuchowskiej (lokalizacja przejsaa jak na zatgczniku) zachowujgc
skrajnie poziomg i pionowa.

AVNIK
nierii Ruchu

Roberd Hrasowski

Przychylam sie do wytycznych zawartych w pi$mie GZDiz-ZI-70-27-2020-KK

ZESPOL ds. ZARZADZANIA RUCHER

Do W|adomosc:|
" 1. DziatlE
2. alazl

ARTPAZ NN e 3 ARG * 2o
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Warunki techniczne nr 12/2020 Zatacznik Nr 2

dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie tablic radarowych na ulicy
Porebskiego z dnia 18.03.2020 r.
Niniejsze warunki stanowia integralng czesé projektu

1. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykonac zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zamaéwieri publicznych i wiedzg techniczng.

2. Projekt montazu tablic radarowych branZy Elektrycznej opracowac w oparciu o
uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach dc celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT. Projekt nalezy opracowac zgodnie z: Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zalgcznik do nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

3. W przypadku wyjscia projektowanych elementéw informacyjnych poza pas drogowy nalezy
uzyskac uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodplatne i bezterminowe uzyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4, Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych, mapke obszaru z zaznaczong
lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z
projektowanymi urzadzeniami, schemat zasilania , uzgodnienia: GZDIZ w tym z branzy
Inzynierii Ruchu wraz z opieczetowanym planem; RKSPUT i innych gestoréw, kserokopie
uprawnien, odwiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

5. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf *.dwg).

Wymagania dla poszczegbinych tablic radarowych

Zasilanie i pomiar energii

1. Dla urzgdzen zasilanych z istniejgcej infrastruktury oswietleniowej GZDiZ:
a) Projektowane tablice zasili¢ z najblizszego stupa o$wietleniowego GZDiZ.
b) We wnece stupowej zamontowaé dodatkowg podstawe bezpiecznikowg do
zabezpieczenia obwodu zasilajgcego projektowane tablice.
C) Zasilanie wykonac kablem miedzianym typu YKY.
d) Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie drogowym.
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&) Na projektowanym kablu wykona¢ trwale tahliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiz), rok zabudowy.

f) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badZ o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowa¢ w prefabrykowanej szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia, Uklad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajgcy akumulator
przed nadmlernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na
bazie pierwiastkéw ziem rzadkich, system kontrolujgcy i balansujgcy réwnomierne
tadowanie poszczegdlnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System).
Gwarantowana pojemnos¢ akumulatordw powinna by¢ nie mniejsza niz 80%
pojemnosci znamionowej po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od
daty ostatecznego odbioru instalacji przez Zamawiajacego. Energia zgromadzona
w akumulatorach powinna méc zasila¢ tablice radarowe przez o najmniej 72 godzin
cigglej pracy i temperaturze ogniw rownej 0°C.

2. Dla urzadzen zasilanych z istniejacych ztacz pomiarowych GZDiZ - sygnalizacji Swietinej.

a) Projekrowane tablice zaslli¢ z Istniejgcego zigcza pomiarowego lub komory rozdzielcze)
LWT.

b) W szafce pomiarowej zainstalowaé dodatkowy wylacznik nadpradowy, zasilony z fazy
innej niz sygnalizacja swietlna.

c) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.

d) Trase kabla projektowa¢ w istniejacej kanalizacji lokalnej.

e) Nalezy nawigza¢ sie do istniejacej kanalizacji lokalnej budujac odcinek pomiedzy
najblizszg studnia kablowa a fundamentem tablicy.

f] Kanalizacje kablowa uktadac z rur w kolorze niebieskim fi 110.

g) W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskow pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac¢ pogiebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia
rur do studni kablowych.

h) Kable w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

i) Na projektowanym kablu wykonac trwate tabliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacjg - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.

3. Dla urzadzer zasilanych 2z systemu fotowoltaicznego:
a) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe

uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badz o réwnowaznych parametrach,
Baterie akumulatoréw montowac w prefabrykowanej szczelne] obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposaiy? w kontroler zabezpieczajacy akumulator przed
nadmiernym rozladowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na bazie
pierwiastkéw ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujgcy réwnomierne tadowanie
poszczegdlnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System). Gwarantowana
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pojemno$¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80% pojemnosci znamionowej
po 2500 cykli pracy (fadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od daty ostatecznego odbioru
instalacji przez Zamawiajacego. Energia zgromadzona w akumulatorach powinna méc
zasila¢ tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin ciggtej pracy i temperaturze ogniw
rownej 0°C.

b) Ogniwa PV montowaé pod katem 70 stopni, ukierunkowane na potudnie lub w strone
najlepszega nastanecznienia, jesli uksztattowanie, uzbrojenie i pokrycie terenu wskazuje
na wyisze parametry nastonecznienia niz w kierunku potudniowym. Panel
fotowoltaiczny PV wykonany w technologii monokrystalicznej laminowany, o sprawnosci
wyzszej niz 14,5%. Panele fotowoltaiczne powinny posiada¢ gwarancje producenta
sprawnosci minimum 85% ogniw po 25 latach eksploatacji.

¢) Moc systemu zasilajgcego przyjaé dla zapewnienia zasilania tablic radarowych przez
24godzin/dobe dla przecietego dobowego nastonecznienia w éredniej wieloletniej dla
miesigca grudnia w Gdansku.

d) Obliczenia podstawowych parametréw ukiadu nalezy oprzeé na calorocznych
badaniach naslonecznienia i warunkéw wiatrowych wystepujacych na terenie
Gminy Miasta Gdanska, z uwzglednieniem poprawek dla szczegétowej lokalizacji
instalacji.

e) Stosowaé uziemienia i ochronniki przeciwprzepigciowe dedykowane dla
instalacji fotowoltaicznych.

Konstrukcie wsporcze (mas fegniki

1. Tablice radarowe montowa¢ na indywidualnych masztach.

2. Zastosowac stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
szarym RAL7009 (dla Il strefy wiatrowej).

3. Fundamenty i wysiegniki dobrac zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

4, Zagesci¢ teren wokét masztédw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspdhczynnik
zageszczenia 1,>0,97.

5. Maszty na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci w catosci muszg byc zabezpieczone powtoka

odporng na graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowic
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

6. Uziemi¢ maszty za pomocg uziomu o wartosci Ru<10Q.
7. Zachowac wymagane skrajnie drogowe.

Tablice radarowe

1. Tablice radarowe wykonane w technologii LED wys$wietlajace aktualng predkosé, ze zmienng
kolorystykq $wiecenia diod LED w zaleznosci od predkosci jadacego pojazdu.

2. Funkcja wyswietlania pulsujgcej wartosci predkosci, po przekroczeniu jej nastawionej
dopuszczalnej wartosci.

3. Funkcja wyswietlania dodatkowej informacji o przekroczeniu dopuszczalnej predkos¢ w postaci
komunikatu tekstowego i/lub graficznego(, DZIEKUJE","ZWOLNI)","@").
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4. Mozliwos¢ archiwizowania wyswietlanych danych o przekroczeniach predkosci, natezenia ruchu
w celu przeprowadzania péZniejszej analizy danych- minimalnie 250 000 pomiardw.

5. Projektowane tablice radarowe nalezy whaczy¢ do systemu nadzorujgcego tablice radarowe
bedgcego w uzytkowaniu GZDIZ - wymagane karty z ustugg APN dostarczy firma utrzymujaca.

6. Komunikacja z urzadzeniem za pomocy portu USB, Bluetooth, GPRS ~ zapewni¢ mozliwos¢
zdalnego bezprzewodowego ustawiania parametréw dziatania tablicy poprzez aplikacje
komputerowa, mozliwos¢ Sciggania zarchiwizowanych danych.

7. Minimalne wymiary cyfr predkosci 250 mm.

8. Minimalna wysoko$¢ komunikatéw: 100 mm.

9. Minimalny zakres wyswietlanej predkosci od 10 do 199 km/h.

10. Minimalny zakres temperatury pracy urzgdzenia -25 - +55 °C.

11. Stopien ochrony min. IP 54.

12. Diody LED chronione filtrem UV,

13. Automatyczna regulacja intensywnosci $wiecenia diod LED,

14. Klasa luminancji L3 wedtug normy PN-EN 12966,

15. Minimalne wymiary tablicy: 600x600 mm.

16. Obudowa wykonana z aluminium laklerowanego proszkowo | poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV,

Zamiescic zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z warunkami technicznych nr 12/2020
zdnia 18.03.2020 r.

2. Warunki odbioru robét

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
uzycia whasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z uwagami
inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowy, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Do przekazania/odbioru w uzytkowanie tablic radarowych wykonawca przedktada opieczetowany,
podpisang dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej, spetniajagca wymagania i
zawierajgcag: :

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg by¢

zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,

2. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu, wraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczyC w wersiji
elektronicznej (*.pdf)
Oswiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem,
Protokoty odbioru robét zanikajacych,
Protokoty odbioréw technicznych,
Protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoly pomiaréw zaggszczenia gruntu,
Protokotly pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

e NoUwmRW
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10.

11.
12,

13.

14.

15.

Protokét z czynnosci sprawdzajacych poprawno$é dziatania montowanych tablic radarowych
zgodny z wytycznymi producenta,
Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
Swiadectwa, jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw wbudowanych z sygnaturg
okreslajgcg miejsce zabudowania
Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf).
Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym i
wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektéw nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunietych, usunigtych czy zmienionych
w stosunku do projektéw budowlanego i wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac
jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzern, trasy sygnalizacji jak i
okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutows,

Opis techniczny,

¢. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali max. 1:500,

d. Wykaz iloéciowy zakresu wykonanych prac,

e. Zestawienie materiatdw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

f. Dokumentacje przekazaé do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,
* pdf*.dwg),

Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia w zakresie z obstugi tablic radarowych. Szkolenie
przeprowadzane przez Wykonawce robét w ramach budowy.

WNIK

iy

Dziatu Energ et
Gdansk, dnia 18.03.2020 r.
........ e.k!a

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zalgcznik:

1.Warunki projektowania - Dziat Inzynierii Ruchu GZDiz-ZI-70-28-2020-KK
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2 ki

Gdanski : Gdarisk, dnia 09 marca 2020r.

Zarzad Drog
i Zielent

GZDizZ-Z1-70-28-2020-KK
MK

Dziat
Roz oju Sieci i Ewidencji Drég
rt(ﬁiejscu

dot. zadania: Szkota Olimpijczyk przy ul. Porebskiego - BO 2020.

Dziat Inzynierii Ruchu przedstawia wytyczne do projektu:

- wyéwietlacze radarowe (dla obu kierunkéw) nalezy umieéci¢ w odl. min. 20m przed istniejagcym
wyniesionym przejciem dla pieszych w ciggu ul. Porebskiego (lokalizacja przejscia jak na
zatgczniku) zachowujgc skrajnie pozioma i pionowa,
- w chwili obecnej na ul. Porgbskiego na odc. od ul. Wiezyckiej do ul. Bergiela (odcinek przy
szkole) progi zwalniajgce umieszczone sg:

e przy przej$ciu dla pieszych preez ul. Porebskiego przy skrzyzowaniu ul. Wiezycky (progi

wyspowe) -

o prog plytowy jako wyniesione przejscie dla pieszych .

W przypadku zamiaru realizacji z BO 2020 na ww. odcinku ul. Porgbskiego progow
zwalniajacych, proponujemy zlokalizowaé progi w w rejonie istniejacych dojs¢ do zatoki
postojowej, tam gdzie piesi przekraczaja jezdnie, tj. w odl. ok. 60m od ronda Porebskiego-
Bergiela.

KIERZRYNIK
zialu Inzfrpierii Ruchu

Robert sowski

Przychylam sig do wytycznych zawartych w pismie GZDiZ-Z1-70-28-2020-KK

Do wiadomosci: ZESPOL da. ZARZADZANIA RUCHEM
DziallE
2. alaZi IRwWandowska

PECJALISTA
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Zatacznik Nr 3
Gdansk, dnia 17 marca2020 roku

Warunki techniczne nr IE/70/2020/IR
projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswietlenia
przejécia dla pieszych przez ul. Kazimierza Porgbskiego w rejonie posesji nr 4 w Gdarnisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1.

1:2;

Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drég, na aktualnych mapach
do celow projektowych, zawierajacych rozwigzania braniy drogowej, z rzaznaczonymi ciggami
komunikacyjnymi.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie | pomiar energii

2.

Zasilanie projektowanego oiwietlenia przewidzieé¢ z najblizszej istniejgce] latarni osdwietlenia przy
ul. Kazimierza Porebskiego, zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU 210 ,Porebskiego,
Dulina”, Moc przylaczeniowa jest wystarczajgca na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1

Zaprojektowac dedykowane oswietlenie wyznaczonego przejscia dla pieszych wraz z ewentualnym
przejazdem rowerowym. Whykonaé obliczenia fotometryczne tak aby érednie nateienie na calaj
powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w istniejacych oprawach
oéwietlenia drogowego (z 150W na 100W)w godzinach od 23% do 5%, Przyja¢ wspdiczynnik utrzymania
MF=0,8.

4. Sie¢ o$wietleniowa

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekraju nie mniejszym niz 25mm’ w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kaidy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i diugoéci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

Zachowaé minimalng odlegto$c lica stupa od skrajni jezdni liczong od wewnetrznego lica kraweznika
wynoszaca min. 0,5m.

W przypadku braku moizliwoici zapewnienia minimalnej (2m) szerokosci chodnika nieograniczonego
latarnia dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych dopuszcza sie lokalizacje latarni o$wietlenia
dedykowanego wylgcznie w wyniesionym do poziomu chodnika azylu przejscia dla pieszych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnié 2 ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oSwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.

Poszczegdlne obwody obciaiy¢ oprawami oéwietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowei.

Przewidzieé w projekcie demontaz zbgdnych elementéw oswietlenia ulicy.

5. Szafka oswietleniowa

5.1,

Zaktualizowaé schematy sieci i szafek odwietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

aluminiowe; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy towe

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80pm) malowane pro;k;%x lub
1!
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie. Wszystkie stupy winny
byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg. Wszystkie
latarnie winny spefnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowaé metalowe
podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.

Przyjac wysokos¢ stupdw od 5m do 6m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupéw
i wysiggnikdw uzgodni¢ z wlasciwym Urzgdem Konserwacji Zabytkéw.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego uloienia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

7.1

7.2.

73.

Projektowac dedykowane do przejsc dla pieszych oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane wg
wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o wspdtczynniku oddawania barw R, 2 70,
temperaturze barwowe] 2800-3300K, skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy
niz 500mA. Zapewnié trwatoéé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy
minimum IP65, |l klasa ochronnosci.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
awymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/70/2020/JR z dnia 17.03.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9, Sieé oswietleniowa

9.1
9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyjaé uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ’, ,typ i przekr6j kabla’, ,rok budowy”.

Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

W przypadku przebudowy Istniejacego oswietlenla na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczyé za pomocy tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
schoinke” z wydiuzong zyla PEN lub zigcz IZK w sposéb umotzliwiajgcy ich swobodne wyjgcie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie 2yt na tabliczce stupogvej na
tzw. ,,choinke” 7 wydtuzong 7ylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece. OQ‘

iy
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10. Szafka oswietleniowa o
10.1. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany zaktualizowany schemat sieci

i szafki o§wietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze {stupy, wysiggniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo lub
aluminiowe anodowane; spawane spawem wzdluinym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowe) barwione strukturalnie.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na I strefe
wiatrowa. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa. .

11.4. Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowa¢ podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koranach drzew nalezy przyciaé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na zottym tle wysokoéci 10em, na stupach stylowych wykonaé z6tta numeracje wysokoéci 5em zgodnie
z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podiaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ziacza 1ZK
lub tabliczki stupowe;j . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzona zytg PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac iwirem.

11.11, Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspolczynnik zageszczenia I 2 0,97. Wykonac
pomiary zaggszczenia gruntu i protokdly z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczona w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji
mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegolnych obwodow - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

Poszczegdlne czesdci dokumentacji nalezy rozdzieli€¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

13. Uwagi ogéine
e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane odwietlenie, a\GZDiZ
zobowigzuje sie ponosié koszty energii. (N(

-
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* W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotow

z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdanisk.

D. ZAEACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz. gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przykiadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci odwietleniowej.

Zatacanik nr 8: Wzdr 2gody wiasdcicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 16.03.2020r. Naniesiono na mape
INSREWTOE
ds. oswigtlarfa uffcznego ' { .
;ﬂ g GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI GDANSKT ZARZAD DROG I ZIELENT
A ] ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk . #<ca Kierownika Deatu
Jatek Raikowski - ' ans ds. oswiettenia ulicznego i iluminacji zabytkGw

lel. 58 341-20-41, fax 68 52-44-500

NIP 534-030-00-85, Regon 190033083 Bogustaw Nféoln

Gdansk, dnia 17.03.2020r.
{podpis i pieczatka)
Kierownika Daiatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDIZ
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Lol - 2 A /4{

Gdanski

Zarz4d Drdg
i Zieteni

GZDiZ/PP/2020/K-W/010/JAK Gdansk, dnia 27.02.2020r.

IR {w/m)

Dotyczy: ,Zmieniamy dzielnice sprawd? swoja ulice” w ramach BO 2020 - Olimpijczyk ~
elektroniczna tablica z pomiarem predkosci, doéwietlenie lanowanego

przejécia dla pieszych, chodnrk wzdtuz ul. Wiezyckiej, progi zwalniajgce (dz. nr
8/193 74

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne
do projektu branzy drogowej:
1. dzielnica: Ujescisko-tostowice
2. Wytyezne do oéwietlenia przejcia dla pieszych:
a) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupéw owietlenia drogowego: .
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykonfczeniu mat struktura. Stupy lokalizowaé
uwzgledniajac doswietlenie przysztego chodnika. Podstawe idolng czeéé
stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.
b) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych oéwletlenia drogowego:
Oprawy drogowe bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007
wwykoriczeniu mat struktura. W przypadku koniecznoéci zastosowania
wysiegnika, nalezy zastosowac wysiegnik prosty.
Zaleca si¢ zastosowanie opraw o petnym ksztaicie i estatyce zblizonej do
wzoréw lamp w zatgczniku nr 2. ,
) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek o$wietleniowych:
W przypadku koniecznoéci éaprojektowania nowych szafek oSwietleniowych,
74 ZGODNO&E M@ etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania,
7 ORYGINALEM Wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
INSpinOR Nie dopuszcza sig stosowania piyt azurowych do umocnienia dojécia do

oswiehenfa ulyznszafki. Nalezy stosowac plytki betonowe 30x30 gtadkie, w korze szarym,

!
758X Raikowski WV ukladzie ciosowymn.

14, 03,207 3. Wytyezne do nawierzchni chodnika:

» Chodnik nalezy wykona¢ z plytek betonowych 30x30cm gtadkich, w kolorze
szarym i uktadzie ciosowym. -
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* Na ewentualnym przejsciu dla pieszych nalezy stosowat oznakowanie dla
0s0b niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska
znr 1621717 zdnia 5wrze$nia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania
systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejéc dla pieszych
na terenie miasta Gdariska.

OWNIK
Dziatu Rozwoj trzeni Publicznej

Malgontata Maroszek

Otrzymujg:
1. IR
2.(®
3. ala ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
INSPEKTGR
ds. os$wickonidilicz Ago
‘ .
Jacek Rarkowski
A7, Q3. 20,
e — —— g
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Zatacznik Nr 4

Gdansk, dnia 16.02.2021r.
UZGODNIENIE

GZDiZ.2ZD.6336.52.3.2020/2021.6859.,40

Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz
budowg tablic radarowych dia zadania p.n.: .,Zmieniamy dzielnice sprawdz

swojg ulice ...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyslowa + zmiany przy

Uzgadniam
szkotach w dzielnicy” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 w Gdafisku, w
pozytywnie
zakresie:
Branza: elektroenergetyczna - o$wietlenie
wg zatgcznika graficznego stanowigcego integralng czesc niniejszego uzgodnienia
ul. Kazimierza Porebskiego - dziata dr nr 8/193 w obrebie 0074,
w liniach
ul. Czluchowska - dziatka dr nr 10/235 w obrebie 0074,
rozgraniczajgcyc

ul. Wielkopolska - dziatka dr nr 17/18 w obrebie 0074,
h ulic / dziatek
w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11 w Gdarsku (80-560)

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania
nieruchomoscia stanowigcg dziatki nr: 8/193 i 10/235 w obrebie 0074 na realizacje przedmiotowej
inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zm.).

2 Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym
wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn.
zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1643 z pézn. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic: Kazimferza Porebskiego i Cztuchowskiej w Gdansku.

4, W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie w
rejonie inwestycji.

5. Zmiany w projekcie wynikajace w trakcie realizacji robo6t nalezy uzgodnic z GZDiZ.

6. Na czas robét nalezy opracowad projekt czasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem

zarzgdzajgcym ruchem drogowym w Gdansku tj. WGK UMG.
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10.

fE( 8

12.

Strona 2 z 4

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzgdzen

podziemnych i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i

naziemnego, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci,

dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych

z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich

prac.

Technologia robét:

a)  Technologia prac wykonac zgodnie z projektem.

Nalezy w rzucie wykopéw odtworzy¢ naruszone w trakcie realizacji zagospodarowanie

paséw drogowych zgodnie z nizej wymienionymi uwarunkowaniami:

a. trawniki/skarpy, na catej szerokosci pasa zieleni/skarpy, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie
ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy
podtoza na gtebokos¢ 15 cm z ziemi urodzajnej, a skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem
wod opadowych.

b.  chodnik nalezy odbudowaé na szerokosci i dtugosci rob6ét w nastepujacej technologii i
konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

¢ W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarp, ptyty azurowe nalezy przykry¢ 5cm warstwg
ziemi urodzajnej i obsiac trawa.

d. Odtwarzane zagospodarowanie winno by¢ nie gorsze niz stan istniejgcy.

W projekcie nalezy wprowadzic:

a. Malowanie konstrukgji wsporczej tablic radarowych w kolorze RAL 9007 w wykonczeniu mat
struktura

b. Podstawe i dolng czes¢ stupdw nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie
zblizonym do koloru stupa.

€ Projektowane (wszystkie) elementy latarni malowac w kolorze RAL 9007 w wykonczeniu mat

struktura.

Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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d.  Gleboko$¢ umieszczenia kabli oswietleniowych pod chodnikiem winna by¢ nie mniejsza niz
0,7m a pod jezdnig 1m. Nalezy kable oswietleniowe zabezpieczy¢ pod nawierzchnig chodnika
rurami ostonowymi typu HDPE.

Zasypke wykopdéw wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Nalezy zachowac pozostate parametry techniczne zawarte w projekcie.

Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig

nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz

czystodci drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wasnym

staraniem ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Przed rozpoczeciem robét do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac sie beda
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace
budowlane, - uzgodnienie z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym
inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdow
budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

Q) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 16.02.2023 r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowiag zataczniki graficzne ostemplowane

pieczatka tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.
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Uwagi dodatkowe:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania
projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi

autor projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36,
80-254 Gdansk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla
potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do

ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem lub 10D,
korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:

1) Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata, mg invest Mariusz Gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk

2) GZDIiZZD KK - a/a
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poswiadczam:
mgrinz. Piotr Burkhardt
nr upr. POM/0148/POOE/06

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykonaé
kablem YAKSY 4x35.

2. Razem z kablem oswietleniowynm
uktada¢ na cafej diugosci bednarke
ocynkowanq 25x4.

3. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie

GDAKISKI ZARZAD DROG 1 ZIELENI wktadkami Bi-Wis 6A.

Opmia /Uzgodnienig
e G2DZZDGIR ST, SR ets €75 €0

z dnia, Z.... A6 (Gl 2 R
ilodé rysunkéw podiegajacych s
AEGOANIENIU .o Aot

Oznaczenia
(e - ist. stupy oswietleniows
@«  — proj. slupy oswietleniowe H=5m stalowe, ocynkowane,
stozkowe, RAL 9007 z oprawami LED o rozsyle

dedykowanym do przejs¢ pieszych, 38,5W/5460im,
montowane nasadowo bezposrednio na stupie

—————— - linia kablowa oswietleniowa

—_— = przepust kablowy-rura osfonowa HDPE 2110
o sziywnosci obwodowe] 10kN/n?
7 - stup Nr 7/obwéd Nr 1
30/34 - odlegl. miedzy stupami/diugos¢ kabla
1 - uziom prefowy Rs100Q
Jodnostha projektows: Projeit brantowy: Inwestor: Dyrekcja Miasta Gdariska
g vent marusz gruchete € CIRERA ul Zagiowa 11
.16 Goarek By ) TELEGTRIC | <Zmieniamy dalelniog sprawd swojq ulg... w ramach BO 20207
Tol. +48 505 060 701 oo Bt Lokalizacja nr 3 - ul. Porghskiego
) ul. Piskamicza 26/1 lok. 2
e-mal: wmm 80-126 Qdatisk PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
e Oswietlenie przejscia - PLAN SYTUACYJNY L — Data: listopad 2020
mg inz. Piokr Burkhardt | POM/0148/POOE/08 Siola Fomat
Projekiant: w{um .3 1:500 A3
Nrrys.
mr inz. Pawel Irek £ POMDOT2PWOEO | § ]
vtz W—m K 1.4

,Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy” 43
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 — O$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



r upr. FUM/U140/FUUE/VO éj/

UWAGI

1. Linie kablows zasilajgce fablice wykona¢
kablem YKY 3x4.

2. Tablice zabezpieczy¢ we wnece stupa
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GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI

Uzgodmeme 5
rGzozz) eita e 2kt £e 6658 «Qznaczenia
zdnia., (0} /@OZ,(. ..........................
ifos¢ rysunkow podiegajacych epiifL-
uzgOdNIeNIU . ccowit Efarensrnnnne -
(e - ish slupy oswietleniowe
d = proj. radarowy wyswietlacz predkosci monfowany na
T2 stupie stalowym, ocynkowanym, RAL 7009, H=4m
—e«=e—«—  — [inig kablowa zasilajaca tablice
e ~ przepust kablowy—rura osfonowa HDPE #110
o szlywnosci obwodowsj 10kN/m?
Jecnontin projektowa: m.-nu-ur Imwestor: Dyrekcja Mlas'aGdaieka
rypes ok [INFRA Gtk
80-180 Gdsfiek .* ELECTRIC | Zmigniamy dzielniog sprawdz swojg uice... w ramach BO 2020°
Tol. +48 505 059 701 Loketizacia nr 5 - SP 12 przy ul, Caiuchowskiej
ul.PhlurrlmWihk.E
: mariusz.gruchala@gmeil.com
e-mai. s ﬁmm PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
M Tablice radarowe - PLAN SYTUACYJNY ; Data: listopad 2020
mgr inz. Piotr Burkhadt POM/D148/POOE/08 [ sa Fomat
Projektant: up oz ogranicze j/ 1:500 A3
. ~_|Nroys.
g in2. Pawe lrek ], POMO12PWOE/O | § ;
Spravedzaigey: ot e F o watla boz ograniczst 1.2

,Zmieniamy dzielnice sprawdz swojq ulice..

. (Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy” 44

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 — O$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



g oraz

£ YERe.
owe|

vych

mgr inz. Piotr Burkhardt

nr upr. POM/0148/POOE/06 g/

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN!

Gpﬁfa/Uzgodmeme
Nr GZDi2,ZD. 6236~ 5

L2 (/224

UWAGI

1. Linie kablowe oswiefleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4x35.
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.185.2021.IP

WG-1V.6630.185.2021.1P

Zatacznik Nr 5

Gdarisk, dn. 24.03.2021 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakoriczonej w dniu 24.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 r.,, poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady:

1. Sie¢ oswietleniowa.

Lokalizacjé:

Gdansk, ul. Porebskiego, Cztuchowska, Wielkopolska, obr. 0074

‘Whioskodawca:

MG INVENT MARIUSZ GRUCHAtA
ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

fnPrzéwédniczqcy:

Starszy Inspektor - Jolanta Rajniak

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny |

Data wptywu:

24.02.2021 r.

Uwagi/inkformacje dodatkowe:

zapisano do bazy 24.03.2021/IP

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Ll ;
p: - Sposéb uczestnictwa

Stanowisko 3 ; ;
e Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi -

1 | Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny [

Uzgodniono pozytywnie Starszy Inspektor - Jolanta

Rajniak

2 | Biuro Rozwoju Gdanska
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski

3 | ENERGA Operator S.A.

w ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

UZGODNIONO - DODATKOWO UZGODNIC W EOP

Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek

4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot

Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Jan Mazur
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elektroniczny

WG-I1V.6630.185.2021.1P

5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | zgodni¢ wysokosciowo skrzyzowanie kabla z:
80-601 Gdansk kd dn400mm ul. Porebskiego (ark 185.1.2021)
elektroniczny kd dn500mm ul. Cztuchowska (ark 185.2.2021)
6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0. | 1 Zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci cieptowniczych
ul. Biata 1b wysokoparametrowych 2xDn150, 2xDn250 znajdujacych sie w rejonie
80-980 Gdansk opracowania.
elektroniczny 2.Projektowane kable w miejscu kolizji z istniejgcym cieptociagiem,
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
3.Zabrania sie lokalizacji studni weztowych oraz innych elementéw na
sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢ do krawedzi zewnetrznej
cieptociggu —1,0m.
| 4.Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng
| cieptociagu uzupetnié piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki
‘ piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowg mieszanka
| wypetniajaca. Nalezy bezwzglednie poinformowac przedstawiciela
GPEC 0 uzupetnianiu oraz umowi¢ wizyte w celu odbioru robét.
5.Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet mechaniczny.
6.Koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp.
2 0.0 na skutek uszkodzen sieci powstatych podczas realizacji
inwestycji pokrywa inwestor.
7 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk ‘
elektroniczny ‘
8 | Pomorska Kolej Uzgodniono pozytywnie Alina Andrusiewicz
Metropolitalna S.A. Bez uwag.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny
9 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Bara
Sp. zo.0. v Uzgodniono bez uwag.
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk’
elektroniczny
10 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono pozytywnie | Ewa Kordalska
Wodociggowo - Kanalizacyjna \
Sp.zo0.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny
11 | Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodniono pozytywnie tukasz Budziriski
w Gdarisku GZDiZ.2D.6336.52.3.2020/2021.KK.6859,40 2 dnia 16.02.2021 .
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny
12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny
13 | Politechnika Gdariska Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzynski

Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
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80-233 Gdansk
elektroniczny

WG-IV.6630.185.2021.1P

14

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdarisk S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marta Les - Szczechowska

16

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Sposéb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,

a w szczegdlnosci systemdéw korzeniowych nalezy uzg. z wiascicielem
terenu.

Alicja Kaczmarek

17

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jolanta Mrozewska

Whnioskodawca

MG INVENT MARIUSZ
GRUCHALA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 6.220.25-3431724, 6.220.25-3431766.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zup.

cZﬂ/é,C

Jolanta Rajniak

STARSZY INS

KTOR

Podpis przewodniczqcego narady
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LEGENDA:
m wm  Omaczenie gronicy obszaru, kidry byt przedmiotem oktualizoc

Stuzebnoscei grunfowych nie badano.
Gdansk, dnio: 01.09.2020r.
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Gdarisk, dnia  25.08.2020r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdarisk — ul. Czfuchowska

ldentyfikator i nazwa jednos(ki ewidencypef 226101_1 M. Gdansk

Identyfikator ( nazwa obrebu ewidencyjego: 0074 [tostowice]
Nr sekcic 6.220.25.19.2.1; 6.220.2519.22
D - 6640.1.2364.2020

Ukfod wspifrzgdnych prostokginych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukiod odniesienia: Kronszlod! 86 bis

Imig i nozwisko lub nozwa podmiotu, kibry wykonof? mape oroz podpis
osoby reprezentujgcej len podmiof:

Imig | nozwisko, numer Swiodectwo nodonio uprownien geodely, kidry
sporzqdzil mope:

Mirostaw Krucan
upramjgnia zaw. 18321

LEGENDA:
M m Omoczenie gronicy obszaru, kldry byt przedmiotem aktualizocy

Stuzebniosci grunfowych nie badano.
Gdarisk, dnio: 02.07.2020r.

SEUGT GEUDEZYINE
irosfow Krucan
83-330 Borkowo
ul. Korlikowska 55
email. Mirostow.Krucan@gmail.com
tel. 602-590-468
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& Energa Zatacznik Nr 6

operator
Gdarisk 06.05.2021

UZGODNIENIE NR GD\1\10242\2021

Temat Projekt o$wietlenia w okolicy ul. Bergiela, ul. Cedrowej, ul. Porgbskiego i ul.
Przemyskiej w Gdarisku w ramach Budzetu Obywateiskiego 2020.

1. Uzgodnienie jest waine 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosié plsemme lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczgcie rob6t 5 dni wezesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeti podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne {pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenistwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentuainych uszkodzeri urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

|§Eiiéjé6éi i projektowang sieé energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.
Na zblizeniach | skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca powstanie |
awam i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg.
'ﬁfﬁéé’iémne poprzedzié wykonaniem przekop6w probnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci |
plektroenergetycmej g
Skrzyzdiﬁiéma i zblizenia z kablami energetycznymi realizowad zgodnie z norma SEP-E-004.
W miejscach kolizji projektowanego oéwietlenia z istniejacymi kablami, kable te ostoni¢ przepustami |
!dwudzlelnym| ;
Wrﬁ]éjéééiih ““ wyste Méﬁlé'iéiﬁiéjé’é;&i' iiéib'li'éﬁé}ij'éiiiéin"yéﬁ ’|5r‘é’éé"z'|éiﬁﬁé wykonywat éﬁfiéiéiﬁ'ié&ﬁjirﬁ"""""’
' Inzynier
_SES_PEISE’?‘_?E‘FT??#'_?S?E?E‘H‘??E?‘_::::::::::::.‘::::::tr:::r:::t:t:::::tt:::::t:::i:r::t::it:ii::::::::::::::::;:; ST =)
‘ Z, - anoemel
' Krzgsztr.f Hejna

Kopie otrzymuja: MMD a/a

T+48 58527 9595 ENERGA-OPERATOR SA ) Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc -

F+48 585279517 ul. Marynarki Polskisj 130, 80-557 Gdarisk Vil Wydzial Gospodarczy KRS

Oddziet w Cdansku KRS 0000033455
ul. Masynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Repon 190275304-00036 opesator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NiP 583-000-11-90 energa-operator.pt Kapitat zaktadowylwplacony 1356 110400 2

,Zmieniamy dzielnice sprawdz swojg ulice... (Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy” 54
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 — O$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz budowa tablic radarowych
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



WX

4 68567047 f"

)\52,3%&0.40
G g,

Poswiadczam zgodnosc kopii map y

Z oryginafem mapy do celéw pro jektowych
ngring, Marusz anchcm

UREI PRI DU S

Catenak POIR ne PU

PAJBDI0224/ 14

LEGENDA:

projektowany stup podporowy sieci elektr., iatarnia

. projektowany stup podporowy sieci elektr., tablica radorowo

projektowany kabel elektryczny oswietleniowy

—=  projektowana rura osfonowo na projektowanym kablu elektr. osw.
Jednostia projektowa: "'""‘hﬂm Dyrekeja Rol?uzgowy Miﬁia Gdariska
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it s . §0-560 Gularisk
80-180 Gdarnsk

Tel. +48 505 059 701
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facebook: mg invent
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Poswiadczam zgodnos¢ kopii map y
z oryginafem mapy do celéw projektowych

VRIS LRI DUSE N Op ek sveario bez Coxantinn

mgr in2. Mariusz Gruchata

——

LEGENDA

projektowany sfup podporowy sieci elektr., latarnia
projektowany sfup podporowy sieci elekir., tablica radarowo
projektowany kabel elektryczny oswietleniowy

projektowana rura osfonowa na projektowanym kablu elektr. osw.

Jadnostia projektowa:
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