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[.1.INWESTOR

Inwestorem s3g Gdanskie Nieruchomosci z siedziba przy ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk.

[.2.LOKALIZACJA INWESTYC]JI

Planowana inwestycja bedzie realizowana w na dz. nr 841/6 na rogu ulic Mickiewicza i Halle-

ra w Gdansku. Teren jest wlasnos$cig Gminy Miasta Gdanska.

[.3.PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmia-
nami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 poz.462)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-

dynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013 nr 0 poz.926)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U. 2012 poz.463).
6. Gdanska Polityka Matej Retencji Miejskiej - Gdanskie Wody

7. Uzgodnienia z Przedstawicielem Rady Dzielnicy Wrzesz Dolny

[.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowany zostat na podstawie:

- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego,

- wytyczne otrzymane od Inwestora,

- wizja lokalna przy wspétudziale Inwestora i Przedstawiciela Rady Dzielnicy Wrzesz Dolny z dn.
18.06.2020r.

- uwagi do koncepcji przekazane przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy Wrzesz Dolny z dnia

20.07.2020 r., z dnia 03.08.2020 r. oraz z dnia 19.08.2020 r.



[.5. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 841/6, ktéry obejmuje poprawe

funkcjonalno$ci oraz estetyki terenu na rogu ulic Mickiewicza/Hallera w Gdansku

[.6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w zabudowie o charakterze mieszkaniowe;j.
Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowig tereny zielone, cze$ciowo zniszczone i nieuporzadko-
wane. Teren nie jest ogrodzony. Cze$ciowo utwardzony teren stanowi nieuregulowany prawnie parking dla

samochodow.

Fot.1 Widok na teren inwestycji - rozjezdzony trawnik i zajecie terenu przez parkujace samochody.



Fot.3 Widok na teren inwestycji - zajecie terenu przez parkujace samochody.



[.7.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- wykonanie niezbednych robét rozbiérkowych (demontaz obrzezy i ptyt chodnikowych),
- wykonanie trawnika na powierzchni 43 m2 w obrzezu betonowym gr. 6 cm - 23 mb. Roboty obej-

mujg wymiane istniejgcego gruntu na ziemie urodzajna na gt. 30 cm i zalozenie trawnika z siewu,

- nasadzenia R6zy odmiana Marathon w ilosci 5 szt/m2 - tj. 300 szt., teren wypetniony korg mielong,
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- nasadzenia dwoch drzew - klon pospolity GLOBOSUM wys. sadzonki 150 cm, gr. pnia min.15 cm - 1
szt. oraz jarzab szwedzki wys. sadzonki 150 cm, gr. pnia min. 15 cm - 1 szt., drzewa nalezy zapaliko-
wac - min. 3 szt/drzewo. Przed posadzeniem drzew nalezy koniecznie przewidzie¢ wykonanie wy-
prawy dotéw. Przestrzen o $rednicy 80 cm bezposrednio przy pniu drzewa nalezy wykorowa¢ korg
mielong,

- montaz elementéw matej architektury:

a) rabaty nalezy wygrodzi¢ niskim ogrodzeniem: stupki $r. 80 mm dtugo$ci 700 mm z ling jutowsg,
stupki zakotwione w podtozy, materiat przed wbudowaniem powinien zosta¢ przedtozony Inspekto-

rowi Nadzoru oraz Nadzorowi Autorskiemu do akcpetacji, wzor jak ponizej:



1.8.0PIS SADZENIA, SIANIA ROSLIN WRAZ Z ICH PIELEGNACJA

TRAWNIK

Prace nalezy zaczaé najp6zniej w pazdzierniku. Podtoze powinno by¢ odpowiednio przygotowane.
Nalezy najpierw zdjg¢ darn mechanicznie (ok 30cm), oczysci¢ podtoze z elementéw obcych, odchwascic i
uzupeini¢ o brakujaca ilo$¢ ziemi. (ok 7kg/m2). Nastepnie glebe nalezy przekopa¢ na gtebokosci ok 20cm i
wyrownac. Wszelkie grudki nalezy rozbi¢ poniewaz moze to w przysztosci utrudni¢ koszenie. Nastepnie te-
ren nalezy wyréwnac i ubi¢ walcem. Przed samym siewem nalezy teren wygrabi¢ i zasia¢ trawe w sposéb
krzyzowy. Aby otrzymac gestg darn nalezy zuzy¢ ok 10g/m2. Po wysianiu teren nalezy ponownie zagrabic¢

aby przykry¢ nasiona warstwg ok 1cm ziemi oraz zwatowa¢ aby docisna¢ nasiona do ziemi.

PRZYGOTOWANIE TERENU

- usung¢ wszelkie nieczystosci (gruz, Smieci itd.)

- usung¢ chwasty

- roztozy¢ ziemie urodzajng o warstwie min 30 cm

- teren wyréwnac i zwatowacé (przygotowanie pod trawnik)



- wyznaczy¢ teren pod rabaty

- na rabatach wytozy¢ agrowtéknine, ktora zabezpieczy przed wyrastaniem chwastéw. Nalezy jg przymoco-
wac szpilkami

- po rozlozeniu widkniny, nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia poszczegélnych roslin przez naciecia w ksztat-
cie litery x

SADZENIE ROSLIN

Rabaty korowe nalezy po odpowiednim przygotowaniu, wytozy¢ agrotkaning oraz obsypac¢ kora mielong -
na 1m2 - 0,5 kg. Przed obsypaniem nalezy wycia¢ odpowiedniej wielkoS$ci otwory i w nich zasadzi¢ ro$liny.
- przystepujac do sadzenia nalezy delikatnie wyjac rosline z pojemnika, usung¢ suche liscie i przekwitte
kwiaty,

- nalezy wykopa¢ doty dwa razy wieksze od bryty korzeniowej i zaprawi¢ je do potowy ziemiag urodzajna

wymieszang z istniejagcym podtozem.

- latem nalezy sadzi¢ rosliny zakupione w pojemnikach. Jesli bryta korzeniowa jest sucha, nalezy doniczke
wtozy¢ na ok 10 min do pojemnika z woda.

- sadzié ro$liny nalezy na podobnej gtebokosci na jakiej rosty dotychczas - w przypadku sadzenia roslin ko-
panych z gruntu (tylko wiosna i jesient) nalezy zanurzy¢ korzenie na 10 min w wodzie

- nalezy zwroci¢ uwage, czy przy sadzeniu korzenie nie wywinety sie do géry. Wszystkie powinny by¢ skie-
rowane w dét

- po posadzeniu ros$lin (roslina musi sie znajdowac¢ w pozycji pionowej) ziemie dookota bryty korzeniowej

nalezy ugnie$¢ a nastepnie podla¢ woda, oraz wys$cidtkowaé kora mielong,

PIELEGNACJA ROSLIN

- w okresie gwarancji Wykonawca powinien uwzglednic¢:
a) podlewanie roslin wg potrzeby lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
b) pielenie roslin nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu lub na kazde wezwanie Zamawiajacego,
c) nawozenie roslin wg biezacej potrzeby,
d) koszenie trawnika i przycinanie roslin co najmniej raz w miesigcu lub na kazde wezwanie Zama-
wiajacego, 1 koszenie po uptywie 1 miesigca od wysiewu,
e) w ciggu sezonu nalezy w ramach pielegnacji usuwac chore i dzikie pedy, wiosna nalezy wykona¢
ciecie pielegnacyjne réz o 2/3 dtugosci pedéw, réze nalezy nawozi¢ obornikiem lub kompostem lub
gotowym nawozem mineralnym wielosktadnikowym bezchlorkowym z mikroelementami,
d) klony nalezy sporadycznie dokarmia¢ nawozami organicznymi, mtode sadzonki nalezy w okresie

suszy podlewac,



1.9. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPU-
JACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W procesie realizacji robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia dla pracownikéw zwigzane z
wykonywaniem nastepujgcych robot:

- roboty na wysokosci, powyzej 1 m,

- roboty prowadzone w wykopach,

- roztadunki dostaw wielkogabarytowych elementéw betonowych i zelbetowych,

- mozliwo$¢ urazu w wyniku nie prawidtowej obstugi elektrosprzetu.

- kolizje z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem terenu: C2x508, eN, eSN, t. Wszelkie roboty ziemne
prowadzi¢ w technologii recznej, z pilotazowymi odkrywkami sieci, potwierdzajacymi ich faktyczna lokali-

zacje w terenie.

1.10. WSKAZANIE DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Niektdre z planowanych do wykonania rob6t maja charakter szczegélnie niebezpiecznych. W zwiaz-
ku z powyzszym pracownicy przy wykonywaniu tych prac muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
pracy na swoich stanowiskach (w tym na wysoko$ciach), wydane przez lekarzy medycyny pracy. Musza
réwniez posiadac aktualne $wiadectwa ukoniczonych szkolen podstawowych BHP oraz przej$¢ instruktaz na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczeg6lnych zakreséw robot, z przedstawieniem zagrozen moga-
cych wystapi¢ w trakcie robo6t. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracujg (np. spawacze). W widocznym miejscu na-
lezy umiesci¢ instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzana z charakterem i rodzajem wykonywanych

robot.

.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZA-
POBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujacym roboty budowlane nalezy:

- zapewni¢ wykonanie przez Kierownika budowy planu BIOZ dla inwestycji,

- zapozna¢ pracownikéw z planem BIOZ, z potwierdzeniem na piSmie o zapoznaniu sie jego trescia,

- zapewni¢ realizacje robdt budowlanych pod nadzorem oséb z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami budowlanymi,

- wlasciwie ogrodzi¢ teren budowy oraz oznakowac miejsca szczeg6lnie niebezpieczne,

- egzekwowac stosowania przez pracownikéw odziezy ochronnej i ostrzegawczej,



- egzekwowac¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony osobistej w trakcie wykonywania
robot wymagajacych ich uzywania (np. pasy ochronne przy pracach na wysokos$ciach),

- zapewni¢ dostep do sprzetu tacznosci (telefon komérkowy),

- wyposazy¢ brygade robotnikdw w miare zapotrzebowania w rusztowania stalowe do pracy na wy-
sokos$ciach, z odpowiednimi dopuszczeniami do stosowania,

- zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem o0s6b postronnych i niepozadanych,

- stosowac sie do wymagan BHP okreslonych w przepisach branzowych,

- ustali¢ przed realizacja rob6t budowlanych lokalizacje biura budowy, placu sktadowania materia-
16w budowlanych, tak aby nie kolidowaty z zakresem robot,

- udostepni¢ mozliwos¢ do ciggtego wgladu przez pracownikéw do planu BIOZ,

- wykona¢ i oznakowac drogi ewakuacyjne, musza one by¢ w kazdej chwili wolne i przejezdne,

- w miejscu wyznaczonym umiejscowi¢ sprzet i Srodki gasnicze oraz srodki pierwszej pomocy,

- zapoznac pracownikéw z projektem technicznym przedmiotowej inwestycji.

[.12. WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH NA ISTNIEJACA
ZIELEN

W celu wykonania zaprojektowanych robét budowlanych, nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca

zielen.
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ZALACZNIKI

II.L1.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

M Tel. 58-324-80-77 1 i
roL BE-vas-ao-ry Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt. 389/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TRZCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 30.04.1985 r. w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0349/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna cze$é.
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Pan Piotr Trzcinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ok ¢j Komisji Kyvalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

i
s

g>0)

O

anl v

P

mgr inz igniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komjisji Kwaliﬁk})gnej

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Trzcinski

80-180 Gdansk, ul. Guderskiego 2 d/2
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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11.2.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO PIIB

— @ POLS5SEKA

| e |

o R
L‘—_'}j : INZYMIEROW
B

e LI BupowNICTWA

Zaswiadczenie
O FLET-# 8 sl oy ireTT:
POBA-1KE-ORS-ZRYG =

Pan Piotr Trzcinski o numerz= ewidencyjnym PORM/BOD0G11S

adres zamieszkaniz ul. KEomara 7, B3-000 Pruszcz Gdznski

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-01-31.

ZaswisdaTie I0STD WygeEnercwane slsktronicznie | opatrzons bezpiecry podmsem slsktronicznym
weryfikowarym przy pomocy wadnego kwalfibowanszo certyfikstu w dniu 2020-02-04 roku praez:

Franciszek Rogowicz, Proewodni ooy Redy Pomaorside] Okrgzows) 2oy Indymierow Busowsichses.

sgednis srt. 5wt I urbwwy 3 dels 18 wrasinis 3000 r. o podphis sleldranloreem (Do L 3000 Re LD poa. L450) dere @ poai]
saktrork=re| oprrrmors becplssram podpiesTi M ebmonl oraTr weey T oW ETET BETY Eoimasy wibnege owe e sragn osrrwihoiu ey
reenoadTe IS wopigdesT BN baw prawmych dokorennon apgtrzorT poedpliem ] winmersenreil |

13



111.3.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentaciji projektowej

Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Specjalnos¢
PROJEKTANT POM/0349/POOK/12
mgr inz. Piotr Trzcinski L,
Specjalno$¢
konstrukcyjno -
budowlana

Oswiadcza, Ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Tekst jednolity: Dz. U.Z 2013 r. poz. 1409 z p6Zniejszymi zmianami)

Projekt techniczny pn.
Projekt zagospodarowania terenu na rogu ul. Mickiewicza/Hallera w Gdansku
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostal wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany
do realizacji.
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