
warstwa górna - EPDM, fr. 1,0-3,51 cm 

warstwa dolna - granulat SBR, fr. 2-45 cm 

w-wa wyrównująca - kliniec kamienny fr. 0-31,5

w-wa podbudowy - tłuczeń kamienny 31,5/63 mm

Nawierzchnia musi być wykonana zgodnie z zaleceniami
producenta i spełniać określone wymagania HIC.

5 cm

15 cm

w-wa odsączająca - zagęszczony piasek10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm20 cm

ława betonowa C15/20 z oporem8 cm

warstwa górna - EPDM1 cm 

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ POLIURETANOWĄ SKALA 1:10

zagęszczony piasek5 cm

trawnik

1 cm mieszanina gliny, piasku i pospółki żwirowej w proporcjach 2:3:5

3 cm mieszanina gliny, piasku i pospółki żwirowej w proporcjach 1:3:5

 kruszywo łamane fr.0-31,515 cm

10 cm zagęszczony piasek

obrzeże betonowe 6x20 cm20 cm

ława betonowa C15/20 z oporem8 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ GLINIASTO-ŻWIROWĄ SKALA 1:10

zagęszczony piasek5 cm

trawnik
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