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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-03-RAL7016

FORMA I MATERIALY

e Kosze okragte o konstrukcji stalowej,

z korpusem w formie walca oraz z
wyjmowanym wkiadem. Strona zewnetrzna z
drewnianych szczeblin.

e Wymiary kosza: wysoko$¢ — 800 mm,
szerokoS¢ — 430 mm. Wysoko$¢ obreczy:

100 mm.

e Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
oghiowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 7016, w wykonczeniu
mat struktura.

e Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna,
bez pecherzy. Grubo$¢ pojedynczej powtoki
powinna wynosi¢ 80+100 um.

e  Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

e Szczebliny wykonane z drewna egzotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub
V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. UWAGA: W przypadku
montazu w zestawie z tawkami - szczeblinki z drewna identycznego, jak zastosowane
w tawkach.

e Szczebliny o przekroju prostokatnym, szerokosci 40 mm, grubosci 30 mm, o wyoblonych
krawedziach. Przerwy pomiedzy szczeblinami 23-25 mm. Szczebliny nalezy mocowac
do korpusu w sposob trwaty, poprzez przykrecenie bagdz wklejenie. Nalezy zwroci¢ uwage, aby
koncowki szczeblin nie wystawaty poza obrys gornej obreczy stalowej — koncowki szczeblin
powinny wchodzi¢ pod obrecz.

e Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z
ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

e Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposdb zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z
zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm
zatrzaskowy powinien zamyka¢ sie samoczynnie pod ciezarem wtasnym pokrywy.

MONTAZ
e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.
e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja kosza nie
stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm
ponad poziom gruntu.
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e W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg
zaprawg kotwiaca.

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni” oraz informacjag

o0 kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).
e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
~Uwagi do projektdw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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