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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Katarzyna Genca Lublin, dn. 14.05.2021 r.
ul. Krokusowa 4/8, 20-204 Lublin
nr uprawnien 204/LBOKK/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1333 z pdzn.zm.) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA PN.: , TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET
OBYWATELSKI 2020”

ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W REJONIE ULICY NA SZANCACH

Adres zamierzenie budowlanego:
ul. Na Szancach, 80-735 Gdarisk
dz. nrew. 2
obreb ew. 114
jedn. ew. 226101 1

Data sporzadzenia projektu
14.05.2021 r.

Branza:
Architektura

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien 204/LBOKK/2017

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 204/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0355.

Cztonek czynny od: 21-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-1F35-C4A4-7638-1949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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1.3 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

[IOSEOLITEN POLSKIEY

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. s

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnien'i‘éf ¢ .
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej : & .‘ <)

Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej

Okregowe;j Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. A

Sktad orzekajacy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ........ Mirostaw Zatuski {/p/
2. Sekretarz ................... Joanna MuZykowska'
3. Czionek .......ccceee..e. Ali Mchawrab

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: , TRENINGOWE
PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020”.
Opracowanie dotyczy zadania 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W REJONIE UL. NA
SZANCACH
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcego placu zabaw o:

— linarium

— trampoliny ziemne — 2 szt.

— trapy ruchome (mostek wahliwy i balans z ling) — 2 szt.

— urzadzenie zrecznosciowe

— karuzele integracyjng

— elementy matej architektury na nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej

— nawierzchnie bezpieczng piaskowa oraz poliuretanowg wylewang

2.2 LOKALIZACIA

Teren opracowania stanowi czes$¢ dziatki nr ew. 2, obreb 114, jedn. ew. 226101_1 w poblizu ul. Na
Szaficach, w dzielnicy Olszynka, w miescie Gdarisk i zajmuje powierzchnie 1661 m?(na PZT-01 obszar
oznaczony ABCDEFA), z czego 964 m? to powierzchnia placu zabaw.

Teren lezy w granicy strefy 002-ZP62 (teren zieleni urzgdzonej) MPZP nr 1610.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zamawiajacym nr 157/2020-BZP-PU.511.76.2020/B0O/076

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Uchwata Nr XII/1161/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej
i ulicy tanowej w miescie Gdarisku

— Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego ustalajaca warunki gruntowo-
wodne dla terenu inwestycji

— Uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Wnioskodawcg projektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.

741 z péin.zm.)

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)

— inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar opracowania obejmuje istniejacy plac zabaw oraz teren sitowni zewnetrznej potozony miedzy
ulicg Na Szancach, Szkotg Podstawowa nr 59 i Optywem Mottawy w dzielnicy Olszynka. Plac zabaw jest
ogoélnodostepny, ogrodzony z dwoma wejsciami. Zagospodarowany w kilka urzadzen zabawowych.
Poza ogrodzonym placem zabaw, w granicy obszaru opracowania znajdujg sie urzadzenia sitowni
zewnetrznej. Na terenie placu zabaw brak jest tawek i koszy na odpady. Na terenie brak wydzielonego
uktadu komunikacyjnego. Caty obszar opracowania zajmuje nawierzchnia trawiasta. Na terenie
opracowania brak obiektéw kubaturowych i sieci inzynieryjnych.

Powierzchnia terenu jest mato zrdinicowana pod wzgledem wysokosciowym. Rzedne oscylujg
w granicach od 1,70 do 2,0 m n.p.m.

Nie przewiduje sie rozbidrki istniejgcych obiektow. Istniejgce urzadzenia placu zabaw przeznaczone sg

do dalszego uzytkowania.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego ustalajgcych
warunki gruntowo-wodne wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

wartos charakterystyczna
_ P =
charakterystyka geologiczna 2 — £ = - = z
H = == = o =3 [
| 5 - = - g =] T o =
£|12| = = E k=] 2l _ |22 =
slslg| 2| S| 8|82 =8 @
g2l d| s | | = | B 2|RE| =
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EE| & & 2 e = 2|33 =
@ bl@| ® = = 2 | =s| " |ES =
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PE;' genetyczny E 8| & = § 3 &
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Na podstawie rozporzadzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne stwierdzono proste warunki gruntowe,
natomiast biorgc pod uwage lokalizacje (cata dzielnica jest czescig delty rzeki Wisty) teren kwalifikuje
sie do skomplikowanych warunkdéw gruntowych. Biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne oraz
stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu, zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

Whioski i zalecenia:
1. Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntéw
watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.
2. Granica przemarzania dla tego obszaru wnosi hz =1,0 m.
W tej sytuacji warunki gruntowo-wodne sg dobre, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni
nalezy okresli¢ na G2.
4. Projektowane nawierzchnie drogowe (drogi, chodniki, place) dostosowa¢ do nosnosci podtoza.

2.6 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie ma na celu uzupetnienie miejsca integracji spotecznosci lokalnej, przy dostosowaniu do
potrzeb réznych grup odbiorcéw. Planuje sie doposazenie terenu w urzadzenia zabawowe dla dzieci
w réznym wieku oraz o réznym stopniu sprawnosci, w tym takze tych z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Wsrdd zaprojektowanych urzadzen dominujg naturalistyczne drewniane elementy. Wyjatek stanowi,
ze wzgledu na swojg funkcje, metalowa karuzela integracyjna.

Dodatkowo planuje sie wyposazenie terenu w kosze na odpady i tawki na nawierzchni utwardzonej
z kostki granitowe].

2.7 BILANS TERENU

POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALKI 28 284 m? 100,0 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0m? 0,0 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 4114 m? 15,0 %
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 24170 m? 85,0 %

2.8 HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH

Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania.
Korytowanie i przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie.
Wytyczenie i reczne wykonanie wykopdw pod fundamenty.

Wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen placu zabaw oraz matej architektury.

vk wNE

Wykonanie nawierzchni piaskowej, nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z kostki zgodnie
z rysunkiem planu.

o

Wywiezienie zanieczyszczonej gruzem ziemi z wykopow.

7. Odtworzenie trawnika wokdt nowopowstatych elementéw zagospodarowania za pomoca
trawnika z darni.

8. Prace porzadkowe.

2.9 URZADZENIA PLACU ZABAW

1. LINARIUM

Konstrukcja sieciowa dajgca wiele mozliwosci |

zabawy: wspinanie, hustanie, skakanie, ¢wiczenie S g@.t \

réwnowagi. Urzadzenie ztozone ze stupa i siatki linowej. < X \ :

77\ e ,.—J'_‘L\_; (\;\

/ KPS :

Wymiary: min. 660x660 cm N

Wysokos$¢: min. 453 cm

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: min. 982 x 982 cm.
Wysokos¢ upadku: maks. 135cm

Maks. liczba uzytkownikow: 30
Wiek: 3+

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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453

Materiaty

Urzadzenie wsparte na maszcie wykonanym z wysokiej jakosci rury stalowej bezszwowej. Stup masztu
ocynkowany ogniowo.

Liny o srednicy min. 19 mm wykonane z szesciosplotowych ocynkowanych drutéw stalowych, ze
stalowym rdzeniem. Kazdy z szesciu drutdw szczelnie powlekany przedza PES. Liny o duzej odpornosci
na zuzycie i akty wandalizmu.

Klamry z pretéw ze stali nierdzewnej $r. 8 mm z zaokraglonymi krawedziami zaciskane wokéf lin za
pomocg specjalnej hydraulicznej prasy. Bezpieczne, trwate, odporne na wandalizm, nieograniczajace
zabawy.

Gtéwne liny nosne wyposazone w dodatkowe liny zabezpieczajgce, ktére zapobiegajg zawaleniu sie
konstrukcji w razie uszkodzenia gtéwnych potaczen.

Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176.

Kolorystyka urzadzenia

Stup stalowy w kolorze naturalnym szarym. Liny w kolorze czarnym.

Posadowienie
Urzadzenie posadowione w gruncie na 5 fundamentach betonowych na gt. 110 cm. Gérny poziom
fundamentdéw 30 cm ponizej poziomu terenu.

— fundament srodkowy (pod maszt urzadzenia), o wymiarach min. 100 x 100 cm i wys. 70cm

— 4 fundamenty skrajne (pod kotwy) o wymiarach 140 x 100 cm i wys. 70cm
Beton klasy min. C25/30.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Nawierzchnia bezpieczna
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentdéw, na poziomie
od 0 do 30 cm ponizej poziomu terenu nalezy zastosowaé nawierzchnie bezpieczng piaskowa (pow. 87

m?2).
2. TRAMPOLINY ZIEMNE — 2 szt.
Pojedyncza trampolina ztozona z maty do skakania i obudowy.

Srednica naskoku min. 150x150 cm
Srednica zewnetrzna min. 200x200 cm
Gtebokos¢ posadowienia: 40 cm
Dtugosé sprezyn: 14,5 cm

Maks. liczba uzytkownikow: 1

Waga uzytkownika do 100 kg

Wiek: 3+

Materiaty
— konstrukcja trampoliny z profili stalowych ocynkowanych

— do bokéw konstrukcji donitowane blachy ostonowe ocynkowane zapobiegajgce dostawaniu sie
piachu do wnetrza
— w dolnej czesci blacha podgieta na szerokos¢ 10 cm aby zapobiec osuwaniu sie trampoliny w gtgb

gruntu

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

activeline

Place zabaw
'4 Sitownie zewnetrzne



| 13

— mata trampoliny wykonana z, przetykanych pomiedzy sobg i tworzgcych jednolity materiat do
skakania, paséw polipropylenu; do pasdw dopiete sg sprezyny dtugosci 14,5 cm; materiat powinien
posiadac wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

— sprezyny na kazdym boku dopiete do pretéw stalowych dzieki czemu nacigg wszystkich sprezyn
jest jednakowy

— goérna czes$¢ trampoliny przykryta blachg ocynkowang grubosci 1 mm; do blachy doklejone
elementy z granulowanej gumy EPDM zapobiegajgce urazom w razie upadku

— konstrukcja trampoliny pozwala na wypiecie maty celem wykonania czynnosci serwisowych

Uwaga!

Nie dopuszcza sie aby fragmenty urzadzen podczas uzytkowania znajdowaty sie w wodzie

Posadowienie

Konstrukcja trampoliny nie wymaga fundamentowania.

Montaz polega na wykonaniu wykopu o wymiarach wiekszych o 20 cm od wymiaréw trampoliny.
W centralnym punkcie wykopu nalezy wyprofilowa¢ niecke, ktérej zadaniem jest obnizy¢ punkt
graniczny wykopu i uniemozliwi¢ dobijanie maty podczas skoku. Wykopana niecka stuzy¢ ma réowniez
do gromadzenia sie piasku i innych zanieczyszczen.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni istniejgcy trawnik.

3. MOSTEK WAHLIWY

Mostek z belek zawieszonych na fancuchach, stuzgcy éwiczeniu réwnowagi. Urzadzenie ztozone
z czterech stupéw, dwdch poziomych belek i dwdéch poreczy oraz min. 7 belek ruchomych.

Wymiary: min. 380x125 cm . J

Wysokosé: min. 140 cm ! : o

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: l / rk}

min. 425x680 cm %ii ,@V’B P o

Wysoko$¢ upadku: maks. 42 cm . /j// ’ﬁ}
4/

Maks. liczba uzytkownikow: 3
Wiek: 6+ J

- | o
DL g L]
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Materiaty
Wszystkie elementy drewniane — stupki, porecze, belki do chodzenia — wykonane w 100% z surowego

drewna robinii akacjowej, pozyskanego z europejskich zréwnowazonych zrddet, zapewniajgcego duzg
wytrzymatos$é (min. 15 lat) i naturalng odpornosé na czynniki zewnetrzne.

tancuchy z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j.

Uwaga!

Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantéw i olejéw, nie wymaga
zadnej dodatkowej chemicznej ochrony.

Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce.

Posadowienie

Urzadzenie posadowione w gruncie. Kazda z 4 gtéwnych stdp urzadzenia posadowiona na gt. maks. 100
cm. Fundamentowanie stép na wysokoé¢ 20 cm (od poziomu -100 cm do -80 cm). Srednica fundamentu
30 cm. Klasa betonu min. C25/30.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni istniejgcy trawnik.

4. BALANS Z LINA

Urzadzenie do ¢wiczenia rdwnowagi, ztozone z dwdch stupdéw, rozpietej miedzy nimi stalowej liny
oraz min. 7 niskich stupkéw.

Wymiary: min. 316x59 cm \ |

Wysokos$¢: min. 120 cm

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: min. 361x616 cm r

Wysokos¢ upadku: maks. 35 cm ] 1 |

Maks. liczba uzytkownikéw: 3 ' ] j j
Wiek: 4+ '

we
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e [Ty
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Materiaty
Wszystkie elementy drewniane — stupy i niskie stupki — wykonane w 100% z surowego drewna robinii,

pozyskanego z europejskich zréwnowazonych zrédet, zapewniajgcego duzg wytrzymatos¢ (min. 15 lat)
i odpornos¢ na czynniki zewnetrzne.

Lina wykonana z odpornego na UV poliamidu (PA) z wewnetrznym wzmocnieniem linkg stalowa. Lina
poddana obrdébce indukcyjnej w celu stworzenia silnego pofaczenia ze stalg, dodatkowo
zwiekszajgcego wytrzymatosé wyrobu.

Uwaga!

Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantéw i olejéw, nie wymaga
zadnej dodatkowej chemicznej ochrony.

Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce. Lina w kolorze czarnym.

Posadowienie

2 stupy gtéwne posadowione na poziomie -90cm. Fundamentowanie stép na wysokos¢ 60 cm (od
poziomu -90 cm do -30 cm). Srednica fundamentu 40 cm. Klasa betonu min. C25/30. Stupki mniejsze
(sSrodkowe) posadowione na poziomie -60cm. Fundamentowanie stép mniejszych na wysokosé 30 cm
(od poziomu -60 cm do -30 cm).

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni istniejgcy trawnik.

5. URZADZENIE SPRAWNOSCIOWE

Urzadzenie na planie szesciokata ztozone z szesciu stupédw nosnych potgczonych ze sobg poziomymi
belkami (po 2 belki miedzy kazdymi dwoma sgsiednimi stupami). W srodku miedzy stupami rozpieta
pozioma siatka o ksztafcie szesciokata. Dodatkowe elementy do wspinania — pionowa scianka
wspinaczkowa, dwie pochyte siatki wspinaczkowe, pojedyncza lina pozioma, stalowy drazek pionowy.

Wymiary: min. 637x441 cm
Wysokos$¢: min. 280 cm

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa:
min. 772x939 cm

Wysokos¢ upadku: maks. 250 cm
Maks. Liczba uzytkownikéw: 20

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

activeline

Place zabaw
'4 Sitownie zewnetrzne

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin



| 16

Wiek: 6+

280
250

Materiaty
Wszystkie elementy drewniane — stupki, porecze, belki- wykonane w 100% z surowego drewna robinii

pozyskanego z europejskich zréwnowazonych zrédet, zapewniajgcego duzg wytrzymatos¢ (min. 15 lat)
i odpornos¢ na czynniki zewnetrzne.

Siatki i linki wykonane z odpornego na UV poliamidu (PA) z wewnetrznym wzmocnieniem linkg stalowa.
Lina poddana obrdbce indukcyjnej w celu stworzenia silnego potgczenia ze stalg, dodatkowo
zwiekszajgcego wytrzymatosé wyrobu.

Panel wspinaczkowy nalezy wykona¢ z tworzywa hpl odpornego na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne. Nie dopuszcza sie sklejki.

taczniki metalowe wykonane ze stali nierdzewnej aby zapewnié¢ trwatos¢ potgczen oraz wysoka
odpornos¢ na korozje.

Uwaga!

Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantéw i olejow, nie wymaga
zadnej dodatkowej chemicznej ochrony.

Kolorystyka
Drewno surowe w naturalnej kolorystyce.

Posadowienie

6 gtéwnych stupdw urzgdzenia posadowionych na poziomie -100 cm. Fundamentowanie kazdej ze stép
gtéwnych na wysokoé¢ 25 cm (od poziomu -100 cm do -75 cm). Srednica fundamentu 40 cm. Klasa
betonu min. C25/30.

Pozostate elementy (skraje) typu siatki, porecze, mocowane w otworach fundamentowych (bez uzycia
betonu), na réznych poziomach:

— ok. 80 cm - siatki,

— ok. 50 cm — pionowy drazek,

— ok. 90 cm — porecze,

— ok. 50 cm — ptyta do wspinaczki.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczeistwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, na poziomie od 0 do 40 cm ponizej
poziomu terenu nalezy zastosowaé nawierzchnie bezpieczng piaskowa (pow. 79 m?).

6. KARUZELA INTEGRACYJNA

Karuzela integracyjna, uniwersalna z niskim podestem i szerokim wejsciem umozlwiajgcym wjazd
osobom na wodzkach inwalidzkich. Urzadzenie sktada sie z obrotowego podestu, siedziska i poreczy.
porecze sg funkcjonalne z obu stron. Od wewnatrz stanowig oparcie dla uzytkownikéw, od zewnatrz
umozliwiajg wprawienie karuzeli w ruch.

Wymiary: min. srednica 208 cm

Wysokos$¢ min. 67 cm

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: 608 x 608 cm
Wysokos¢ upadku: maks. 100 cm

Maks. liczba uzytkownikow: 8

Wiek: 2+

Materiaty

Solidna spawana konstrukcja karuzeli wykonana z kwadratowych profili z litej stali min. 60x40x4 mm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (od wewnatrz i na zewnatrz) ogniowo (co zapewnia wysokg
odpornosc¢ na korozje) i dwukrotnie malowane proszkowo.

Podest wykonany z wysokiej jakosci blachy aluminiowej grubos$ci min. 3 mm z antyposlizgowg tekstura.
Siedzisko wykonane z ptyty HPL grubosci min. 17,8 mm o antyposlizgowej powierzchni i wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie.

Pod podestem znajduje sie, dobrze zabezpieczony przed brudem i ziemig, system tozysk kulkowych.
Konserwacja tozysk musi by¢é mozliwa bez demontazu urzgdzenia np. poprzez otwdr w podescie.

Kolorystyka
Elementy stalowe — porecze — malowane na kolor czerwony. Siedzisko z HPL w kolorze grafitowym.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Posadowienie
Posadowienie urzagdzenia w fundamencie betonowym na gt. maks. 100 cm i szer. 40 cm.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczedstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, zaprojektowano nawierzchnie
poliuretanowa - kolor RAL 6011 — zielony trawiasty, naturalny

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spefnienia wymogoéw opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw urzadzen +5%.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie. nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych
urzadzen rekreacyjnych.

—  Wszystkie elementy stalowe w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewnej i zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku ogniowego oraz dwukrotne malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci. Nie dopuszcza sie
stosowania podkfadu cynkowego.

—  Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania éwiczen oraz kod QR nalezy wykona¢ na stalowej
tabliczce montowanej za pomoca nitow do urzadzen (metoda sitodruku w formie pisemnej
i graficznej).

— Zakazuje sie wprowadzania logotypdow producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowsa.

— Razem z oferta Wykonawca powinien przedstawi¢ karty techniczne projektowanych urzadzen,
badz urzadzen réwnowaznych celem poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej.
Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry
wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcji poszczegdlnych
urzadzen zabawowych.

—  Wykonawca, skfadajac oferte rdwnowazing, zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu stanowigcg potwierdzenie, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich
stref bezpiecznych oferowanych urzadzen.

—  Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujgca - PCA, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-

EN 1176, ktore nalezy dostarczy¢ razem z oferta.
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— Sprzet rekreacyjny powinien by¢é wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatédw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczernstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie
z rysunkiem planu.

— Sposéb posadowienia i montazu musi byé zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny byé montowane w sposdb zapobiegajgcy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

2.10 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Specyfikacja nawierzchni piaskowej:

ziarna frakcji 0,2-2,0 mm

— piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci

substancji szkodliwych,

— bez czastek pytowych i itowych

— piasek z atestem PZH
W strefie bezpiecznej linarium — w-wa piasku gr. 30 cm — powierzchnia 87 m?
W strefie bezpiecznej urzadzenia sprawnosciowego — w-wa piasku gr. 40 cm — powierzchnia 79 m?
Projektowang nawierzchnie piaskowg pod urzadzeniami rekreacyjnymi nalezy oddzieli¢ od nawierzchni
trawnikowej obrzezem betonowym 6x20 zabezpieczonym wklejanymi na state naktadkami z tworzywa
syntetycznego w kolorze szarym.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA TRAWIASTA

W strefach bezpieczenistwa urzadzen, dla ktérych wysokos¢ upadku nie jest wieksza niz 100 cm,
nawierzchnie bezpieczng stanowi istniejgca nawierzchnia trawiasta. Nawierzchnia trawiasta, aby
spetniata parametr HIC100, musi by¢ zadbana i tworzy¢ zwartg darn.

W strefach bezpieczeristwa montowanych urzadzen o parametrze HIC<100 oraz w pasie ok. 80 cm
szerokosci od nowopowstatych nawierzchni, nalezy przewidzie¢ odtworzenie przy zastosowaniu
trawnika z darni.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Specyfikacja nawierzchni poliuretanowej:

— w-wa goérna - kolorowy EPDM, fr. 1,0-3,5, gr. 10 mm,
— w-wa dolna — granulat gumowy SBR, fr. 2-4, gr. 30 mm,

— w-wa wyréwnawcza z klinca — fr. 0-31,5, gr. 5 cm,
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— w-wa podbudowy z ttucznia o frakcji 31,5-63 — gr. 15 cm,

— w-wa odsgczajgca z piasku — 10 cm.
Nalezy zastosowac kolor EPDM RAL 6011 — zielony trawiasty, naturalny.
W strefie bezpiecznej karuzeli integracyjnej — nawierzchnia poliuretanowa — powierzchnia 29,1 m?
Obramowanie nawierzchni wykonane z obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce

cementowo-piaskowej zabezpieczonym wklejanymi na state naktadkami z tworzywa syntetycznego w
kolorze zielonym i fawie betonowej C12/15 z oporem.

Instalacja

Mieszanie sktadnikdw nawierzchni odbywa sie ~w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (mieszarki).

Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapdw:
1. Przygotowanie podbudowy.

2. Wykonanie dolnej warstwy z granulatu SBR zmieszanego we wtasciwych proporcjach z odpowiednim
klejem poliuretanowym.

3. Wykonanie gdérnej warstwy z granulatu EPDM zmieszanego we witasciwych proporcjach
z odpowiednim klejem poliuretanowym.

Instalacja nawierzchni powinna sie odbywaé w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy
temperatura powietrza miesci sie w granicach od + 1°C do + 30°C.

2.11 MALA ARCHITEKTURA

a) tAWKAZ OPARCIEM

Wymiary

Dtugosé catkowita tawki 180-190 cm
Gtebokos¢ siedziska 40-45 cm
Wysokos¢ catkowita fawki 80—-85 cm
Wysokos¢ siedziska 40-45 cm
Zapotrzebowanie: 4 szt.

Materiaty

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju
prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion. tawka
powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion (50-35
mm).
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Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm). Oparcie powinno
by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm). Konstrukcja oparcia
i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym (50x5 mm). Potgczenia elementéw
drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej. taczenia elementéw stalowych z
drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdéb uniemozliwiajgcy ich fatwy demontaz. Deski
montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

Kolorystyka

Wszystkie stalowe elementy fawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna lisciastego twardego lub b. twardego w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Posadowienie

Cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do potgczenia z podtozem utwardzonym poprzez
uzycie kotwy chemicznej.

Uwagi ogdlne
Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni”
oraz informacje o kosztach zakupu tawki

b) KOSZ NA SMIECI

Wymiary

Wysokos¢ catkowita 80 cm
Szerokosé 43 cm

Wysokos¢ obreczy 10 cm
Pojemnos¢ wktadu min. 72 |
Zapotrzebowanie: 2 szt.

Materiaty
Kosz okragty o konstrukcji stalowej z korpusem w formie walca oraz

wyjmowanym wktadem. Strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin. Szczebliny o przekroju
prostokatnym, szerokosci 40mm, grubosci 30mm, o wyoblonych krawedziach. Przerwy pomiedzy
szczeblinami 23-25mm. Szczebliny nalezy mocowac¢ do korpusu w sposéb trwaty, poprzez przykrecenie
badz wklejenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby koncowki szczeblin nie wystawaty poza obrys gérnej
obreczy stalowej — korcéwki szczeblin powinny wchodzi¢ pod obrecz.

Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z
ocynkowanej blachy o grubosci min. 1mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke

zapobiegajgca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdzniania.
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Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposéb zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami stalowymi o
grubosci min. 4mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki
uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykad sie
samoczynnie pod ciezarem wtasnym pokrywy.

Kolorystyka

Kosz na konstrukcji ze stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor
czarny RAL 7061, w wykonczeniu mat struktura. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez
pecherzy. Grubo$é pojedynczej powtoki powinna wynosi¢ 80+100um. Grubos¢ blachy: min. 3mm
(obrecz), min. 4mm (pokrywa).

Szczeble wykonane z drewna lisciastego twardego lub b. twardego w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie.

UWAGA: przy montazu w zestawie z fawkami — szczeblinki z drewna identycznego, jak zastosowane
w tawkach

Posadowienie

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

Przy mocowaniu w podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie stosowanie kotew
stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych zaprawa kotwiaca.

Uwagi ogdlne
Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacje
o kosztach zakupu kosza

2.12 UKtAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie opracowania wyznaczono dwa utwardzone kostkg granitowa miejsca przeznaczone do
montazu tawek i koszy o wymiarach 1,3x7,0 m (fgczna powierzchnia 18,4 m?)
Konstrukcja nawierzchni
— 6cm  kostka granitowa o wym. 6x6 cm
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Przekrdj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane

na fawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j (
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— odprowadzanie wdd opadowych powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne jednostronne
maks. 1%, zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu. Wody opadowe bedg odprowadzane
w granicach dziatki

2.13 UKSZTALTOWANIE TERENU

Opracowanie nie przewiduje znaczacej ingerencji w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie
jedynie nieznaczne wyprofilowanie terenu pod nawierzchnie z kostki granitowej pod fawkami
i koszami, pod nawierzchnie poliuretanowa pod karuzelg oraz pod nawierzchnie piaskowa pod dwoma
urzadzeniami zabawowymi.

Wody opadowe bedg z nawierzchni utwardzonych bedg odprowadzane w granicach dziatki.

2.14 ZIELEN

Opracowanie nie zaktada ingerencji w zielen istniejgcg ani nowych nasadzen. Obejmuje odtworzenie
trawnika z darni w granicach stref bezpiecznych montowanych urzadzen oraz w pasie ok. 80 ¢cm
szerokosci od nowych nawierzchni.

2.15 INSTALACIE

Opracowanie nie przewiduje lokalizacji na terenie nowych instalacji ani sieci uzbrojenia terenu. Nie
koliduje tez z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

3. DANE INFORMACYINE
3.1 OCHRONA TERENU NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i podlega
ochronie na podstawie jego ustalen.

Teren nie jest potozony na terenach gdrniczych, narazonych na niebezpieczedstwo powodzi ani
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

3.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny ukfad
urbanistyczny miasta Gdanska, w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii, w obrebie obszaru
wpisanego do rejestru zabytkdw jako Zespdt Bastiondw Holenderskich Dolnego Miasta Gdanska
Bastion Krdlik i podlega ochronie konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac ziemnych na pradziejowe obiekty ziemne,

ruchome zabytki archeologiczne lub nawarstwienia kulturowe, prace realizacyjne na odcinku odkrycia
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nalezy wstrzymac, zabezpieczy¢ znalezisko i miejsce jego odnalezienia, a o dokonaniu odkrycia
powiadomié Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

3.3 OBSZARY CHRONIONE

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), w tym poza obszarami Natura 2000
i nie bedzie miato ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

3.4 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Nie dotyczy.

3.5 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje
dziatke wskazang jako teren inwestycji, tj. dz. nr ewid. dz. nr ew. 2, obreb ew. 114, jedn. ew. 226101 _1.
Oddziatywanie obiektu ogranicza sie do dziatek, na ktérych obiekt jest zlokalizowany. Brak
oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.

Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie kwalifikuje sie inwestycji jako
przedsiewziecia moggacego znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021

poz. 741 z péin.zm.)
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3.6 INFORMACIA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw matej architektury.

Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak prawdopodobienstwa wystgpienia statych lub dtugoterminowych przekroczer pozioméw
dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24
sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 845).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na srodowisko
w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadow.

Nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.

3.7 WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | METODY BADAN

Wszystkie proponowane urzgdzenia zabawowe muszg posiadaé niezbedne certyfikaty potwierdzajace,
ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie. Plac zabaw powinien spetniac
normy bezpieczenstwa dotyczace urzgdzen zabawowych, materiatéw z ktérych sg wykonane zabawki,
nawierzchni, na ktérych stojg urzadzenia oraz by¢ poddawany systematycznej kontroli
bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczenstwa oraz nawierzchni
amortyzujacych upadek, do ktérych nalezy sie stosowac:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$s¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze
do konserwacji, instrukcje napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed

oddaniem do uzytkowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU
AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ,, TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY
OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020”

ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW
W REJONIE ULICY NA SZANCACH

ul. Na Szancach, 80-735 Gdansk
dz. nrew. 2

obreb ew. 114

jedn.ew. 226101_1

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
upr. bud. do proj. bez ograniczen
w spec. architektonicznej nr 204/LBOKK/2017

Lublin, 14.05.2021 r.
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4. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zamawiajgcym nr 157/2020-BZP-PU.511.76.2020/BO/076

— Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

4.2 ZAKRES ROBOT

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje sie doposazenie istniejgcego placu zabaw w nowe
urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury. Zakres robdt obejmuje:
— Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania.
— Korytowanie i przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie.
— Wytyczenie i reczne wykonanie wykopdw pod fundamenty.
— Wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen placu zabaw oraz matej architektury.
— Woykonanie nawierzchni piaskowej, nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z kostki
zgodnie z rysunkiem planu.
— Woywiezienie zanieczyszczonej gruzem ziemi z wykopdow.
— Odtworzenie trawnika wokdt nowopowstatych elementéw zagospodarowania za pomoca
trawnika z darni.
— Prace porzgdkowe.

4.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— urzadzenia zabawowe placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej
— ogrodzenie placu zabaw

4.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

— zagrozenie dla zdrowia 0séb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem
i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
— zagrozenie podczas prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
— pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

activeline

Place zabaw
'4 Sitownie zewnetrzne



| 28

4.5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

— pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP na budowie

— pracownicy powinni posiadaé odziez ochronng

— teren oznakowac tak, aby uniemozliwi¢ wstep osobom niepozgdanym

— maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta

— materiaty i urzagdzenia powinny by¢ sktadowane prawidtowo

4.6 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

4.7 PIERWSZA POMOC

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,

w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
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5. OPRACOWANIE GRAFICZNE

5.1 PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
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5.2 PZT-02 PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE TERENU SKALA 1:10
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