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Obrzeże betonowe 
6x20x100 cm
na ławie betonowej 

A dach
gont bitumiczny w kolorze grafitowym RAL 7024        0,5 cm
papa termozgrzewalna 0,5 cm

krokwie 18,0 cm
Suma 21,5 cm

B posadzka altany - kostka betonowa 
kostka betonowa bezfazowa szara 20x10 6,0 cm
podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4        5,0 cm

10,0 cm
-

     21,0 cm
grunt rodzimy
Suma

podbudowa z kruszywa kamiennego, 
stabilizowanego mechanicznie

deskowanie pełne 2,5 cm

A
30°30°

Płatew 16 x 16 cm

Dach pokryty gontem 
bitumicznym 
w kolorze 
ciemnoszarym lub 
grafitowym

Miecze 7 x 14 cm

Słupy 16 x 16 cm

Krokwie 6 x 16 cm

Obróbka blacharska 
z blachy ocynkowanej

B

Zbrojenie główne 4x#12
Strzemiona #6co25cm

Podkład Betonowy
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ALTANA
- PRZEKRÓJ

ZAD.1:DOPOSAŻENIE ISTN. PLACU ZABAW PRZY UL. MIODOWEJ
- ALTANA - PRZEKRÓJ
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