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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne na roboty budowlane
zadania: ,, TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI
2020” ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W REJONIE ULICY NA SZANCACH.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem SST jest realizacja robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, piaskowej, z
kostki granitowej, dostawg i montazem urzadzen placu zabaw wraz z matg architekturg oraz wykonaniem
trawnika z rolki w ramach przedsiewziecia.: , TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W
RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020” ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W
REJONIE ULICY NA SZANCACH.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
e 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujacych:

Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania.

Korytowanie i przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie.

Wytyczenie i reczne wykonanie wykopdéw pod fundamenty.

Wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen placu zabaw oraz matej architektury.

Wykonanie nawierzchni piaskowej, nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z kostki zgodnie z rysunkiem
planu.

Wywiezienie zanieczyszczonej gruzem ziemi z wykopow.

Odtworzenie trawnika wokot nowopowstatych elementéw zagospodarowania za pomocg trawnika z darni.
Prace porzadkowe.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt. Za ich zgodnos$é z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1.WYMAGANIA OGOLNE

3.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materiatdw i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami.



3.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatow podano w ST czes$¢ ogdlna pkt.3,
pkt.3.2

3.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
Konstrukcja nawierzchni

— 6cm  kostka granitowa o wym. 6x6 cm
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 10cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.
Przekréj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej (
— odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne jednostronne maks. 1%,
zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu. Wody opadowe bedg odprowadzane w granicach
dziatki

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Specyfikacja nawierzchni poliuretanowe;j:

— w-wa gorna - kolorowy EPDM, fr. 1,0-3,5, gr. 10 mm,

— w-wa dolna — granulat gumowy SBR, fr. 2-4, gr. 30 mm,

— w-wa wyréwnawcza z klinca — fr. 0-31,5, gr. 5 cm,

— w-wa podbudowy z ttucznia o frakcji 31,5-63 — gr. 15 cm,

—  w-wa odsgczajgca z piasku — 10 cm.
Nalezy zastosowac kolor EPDM RAL 6011 — zielony trawiasty, naturalny.
W strefie bezpiecznej karuzeli integracyjnej — nawierzchnia poliuretanowa — powierzchnia 29,1 m?
Obramowanie nawierzchni wykonane z obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce cementowo-
piaskowej zabezpieczonym wklejanymi na state naktadkami z tworzywa syntetycznego w kolorze zielonym i
tawie betonowej C12/15 z oporem.
Instalacja
Mieszanie sktadnikéw nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu (mieszarki).
Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapdéw:
1. Przygotowanie podbudowy.
2. Wykonanie dolnej warstwy z granulatu SBR zmieszanego we wtasciwych proporcjach z odpowiednim klejem
poliuretanowym.
3. Wykonanie gdérnej warstwy z granulatu EPDM zmieszanego we wtasciwych proporcjach z odpowiednim
klejem poliuretanowym.
Instalacja nawierzchni powinna sie odbywac w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura
powietrza miesci sie w granicach od + 1°C do + 30°C.

NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Specyfikacja nawierzchni piaskowej:

—  ziarna frakcji 0,2-2,0 mm
— piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji
szkodliwych,
—  bez czgstek pytowych i itowych
— piasek z atestem PZH
W strefie bezpiecznej linarium — w-wa piasku gr. 30 cm — powierzchnia 87 m?
W strefie bezpiecznej urzagdzenia sprawnosciowego — w-wa piasku gr. 40 cm — powierzchnia 79 m?



Projektowang nawierzchnie piaskowa pod urzgdzeniami rekreacyjnymi nalezy oddzieli¢ od nawierzchni
trawnikowej obrzezem betonowym 6x20 zabezpieczonym wklejanymi na state naktadkami z tworzywa
syntetycznego w kolorze szarym.

3.3. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

1. LINARIUM
Materiaty
Urzadzenie wsparte na maszcie wykonanym z wysokiej jakosci rury stalowej bezszwowej. Stup masztu
ocynkowany ogniowo.
Liny o srednicy min. 19 mm wykonane z szesciosplotowych ocynkowanych drutéw stalowych, ze stalowym
rdzeniem. Kazdy z szesdciu drutéw szczelnie powlekany przedzg PES. Liny o duzej odpornosci na zuzycie i akty
wandalizmu.
Klamry z pretéow ze stali nierdzewnej $r. 8 mm z zaokraglonymi krawedziami zaciskane wokot lin za pomoca
specjalnej hydraulicznej prasy. Bezpieczne, trwate, odporne na wandalizm, nieograniczajace zabawy.
Gtéwne liny nosne wyposazone w dodatkowe liny zabezpieczajgce, ktdre zapobiegajg zawaleniu sie konstrukgcji
w razie uszkodzenia gtéwnych potgczen.
Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176.
Posadowienie
Urzadzenie posadowione w gruncie na 5 fundamentach betonowych na gi. 110 cm. Goérny poziom
fundamentéw 30 cm ponizej poziomu terenu.

— fundament $rodkowy (pod maszt urzagdzenia), o wymiarach min. 100 x 100 cm i wys. 70cm

— 4 fundamenty skrajne (pod kotwy) o wymiarach 140 x 100 cm i wys. 70cm
Beton klasy min. C25/30.

2. TRAMPOLINY ZIEMNE

Materiaty

— konstrukcja trampoliny z profili stalowych ocynkowanych

— do bokdéw konstrukcji donitowane blachy ostonowe ocynkowane zapobiegajgce dostawaniu sie piachu do
wnetrza

— w dolnej czesci blacha podgieta na szerokos¢ 10 cm aby zapobiec osuwaniu sie trampoliny w gtgb gruntu

— mata trampoliny wykonana z, przetykanych pomiedzy sobg i tworzacych jednolity materiat do skakania,
pasow polipropylenu; do paséw dopiete sg sprezyny dtugosci 14,5 cm; materiat powinien posiada¢ wysoka
odpornosé na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

— sprezyny na kazdym boku dopiete do pretéw stalowych dzieki czemu nacigg wszystkich sprezyn jest
jednakowy

— gorna czesé trampoliny przykryta blachg ocynkowang grubosci 1 mm; do blachy doklejone elementy z
granulowanej gumy EPDM zapobiegajace urazom w razie upadku

— konstrukcja trampoliny pozwala na wypiecie maty celem wykonania czynnosci serwisowych

Uwaga!

Nie dopuszcza sie aby fragmenty urzgdzen podczas uzytkowania znajdowaty sie w wodzie

Posadowienie

Konstrukcja trampoliny nie wymaga fundamentowania.

Montaz polega na wykonaniu wykopu o wymiarach wiekszych o 20 cm od wymiaréw trampoliny. W centralnym

punkcie wykopu nalezy wyprofilowa¢ niecke, ktorej zadaniem jest obnizy¢ punkt graniczny wykopu i

uniemozliwi¢ dobijanie maty podczas skoku. Wykopana niecka stuzy¢ ma réwniez do gromadzenia sie piasku i

innych zanieczyszczen.

3. MOSTEK WAHLIWY
Materiaty



Wszystkie elementy drewniane — stupki, porecze, belki do chodzenia — wykonane w 100% z surowego drewna
robinii akacjowej, pozyskanego z europejskich zréwnowazonych Zrédet, zapewniajgcego duzg wytrzymatosc
(min. 15 lat) i naturalng odporno$é na czynniki zewnetrzne.
tancuchy z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j.
Uwaga!
Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantdow i olejow, nie wymaga zadnej
dodatkowej chemicznej ochrony.
Posadowienie
Urzadzenie posadowione w gruncie. Kazda z 4 gtdwnych stép urzadzenia posadowiona na gt. maks. 100 cm.
Fundamentowanie stép na wysoko$¢ 20 cm (od poziomu -100 cm do -80 cm). Srednica fundamentu 30 cm.
Klasa betonu min. C25/30.

4. BALANS ZLINA
Materiaty
Wszystkie elementy drewniane — stupy i niskie stupki — wykonane w 100% z surowego drewna robinii,
pozyskanego z europejskich zrownowazonych Zrédet, zapewniajacego duzg wytrzymatos¢ (min. 15 lat) i
odpornosé na czynniki zewnetrzne.
Lina wykonana z odpornego na UV poliamidu (PA) z wewnetrznym wzmocnieniem linkg stalowa. Lina poddana
obrébce indukcyjnej w celu stworzenia silnego potaczenia ze stalg, dodatkowo zwiekszajgcego wytrzymatosé
wyrobu.
Uwaga! Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantow i olejow, nie wymaga
zadnej dodatkowej chemicznej ochrony.
Posadowienie
2 stupy gtéwne posadowione na poziomie -90cm. Fundamentowanie stép na wysokos¢ 60 cm (od poziomu -90
cm do -30 cm). Srednica fundamentu 40 cm. Klasa betonu min. C25/30. Stupki mniejsze ($rodkowe)
posadowione na poziomie -60cm. Fundamentowanie stép mniejszych na wysokos$¢ 30 cm (od poziomu -60 cm
do -30 cm).

5. URZADZENIE SPRAWNOSCIOWE
Materiaty
Wszystkie elementy drewniane — stupki, porecze, belki- wykonane w 100% z surowego drewna robinii
pozyskanego z europejskich zrownowazonych zrédet, zapewniajgcego duzg wytrzymatosé (min. 15 lat) i
odpornosé na czynniki zewnetrzne.
Siatki i linki wykonane z odpornego na UV poliamidu (PA) z wewnetrznym wzmocnieniem linkg stalowa. Lina
poddana obrébce indukcyjnej w celu stworzenia silnego potgczenia ze stalg, dodatkowo zwiekszajacego
wytrzymatos¢ wyrobu.
Panel wspinaczkowy nalezy wykona¢ z tworzywa hpl odpornego na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne. Nie dopuszcza sie sklejki.
taczniki metalowe wykonane ze stali nierdzewnej aby zapewni¢ trwatos¢ potgczen oraz wysoka odpornosc na
korozje.
Uwaga! Drewno robinii o naturalnie wysokiej zawartosci organicznych konserwantéw i olejow, nie wymaga
zadnej dodatkowej chemicznej ochrony.
Posadowienie
6 gtownych stupdw urzadzenia posadowionych na poziomie -100 cm. Fundamentowanie kazdej ze stép
gtéwnych na wysokosé 25 cm (od poziomu -100 cm do -75 cm). Srednica fundamentu 40 cm. Klasa betonu min.
C25/30.
Pozostate elementy (skraje) typu siatki, porecze, mocowane w otworach fundamentowych (bez uzycia betonu),
na réznych poziomach:
— ok. 80 cm —siatki,
— ok. 50 cm — pionowy drazek,
— 0k. 90 cm — porecze,



— ok. 50 cm — ptyta do wspinaczki.

6. KARUZELA INTEGRACYJNA

Materiaty

Solidna spawana konstrukcja karuzeli wykonana z kwadratowych profili z litej stali min. 60x40x4 mm. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane (od wewnatrz i na zewnatrz) ogniowo (co zapewnia wysoka odpornos¢ na
korozje) i dwukrotnie malowane proszkowo.

Podest wykonany z wysokiej jakosci blachy aluminiowej grubosci min. 3 mm z antyposlizgowa tekstura.
Siedzisko wykonane z ptyty HPL grubosci min. 17,8 mm o antyposlizgowej powierzchni i wysokiej wytrzymatosci
na scieranie.

Pod podestem znajduje sie, dobrze zabezpieczony przed brudem i ziemia, system tozysk kulkowych.

Konserwacja tozysk musi by¢ mozliwa bez demontazu urzadzenia np. poprzez otwér w podescie.
Posadowienie

Posadowienie urzagdzenia w fundamencie betonowym na gt. maks. 100 cm i szer. 40 cm.

3.4. TRAWNIK Z DARNI

Teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczyscic z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie.
W dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungé chwasty i uzyzni¢. Przygotowujac teren pod
trawnik, nalezy zadbac o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno mie¢ lekko kwasny odczyn
(pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Ostatni etap przed roztozeniem trawy
to wyrdwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego. Trawnik najlepiej rozktada¢ wczesng wiosng
(kwiecien, maj) lub péznym latem (wrzesien, pazdziernik). Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w
ciggu 2-3 dni od sciecia. Darii powinna byé rGwnomiernie ukorzeniona, gesta, pozbawiona chwastéw,
plam i innych oznak chorobowych, musi mie¢ odpowiednig, zwartg strukture. Podtuzne kawatki trawy
nalezy uktadac ciasno, jeden przy drugim na tzw. zaktadke. Aby zapobiec wytworzeniu sie pecherzy
powietrza, trawe trzeba doktadnie docisna¢ do podtoza. Brzegi trawnika nalezy przycig¢ ostrym
narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetni¢ ziemig, ktéra uchroni je przed wysychaniem.
Roztozona trawa powinna by¢ wyréwnana przez watowanie i obficie podlewana przez kolejne 2-3
tygodnie. Jedli pomiedzy ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetnié je ziemig i uzupetnié¢
kawatkami trawy lub obsia¢ mieszankga nasion.

4. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.4

5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.5

6. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, podano w ST czes¢ ogdlna pkt.6

6.1 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé pomiary (tyczenie) oraz wyprofilowanie terenu, pod
nawierzchnie.

Roboty ziemne obejmujg :

- wykonanie wykopdw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen;
- przygotowanie terenu pod nawierzchnie

- przygotowanie podtoza pod trawnik z darni

Reczne wykopanie dotéw pod fundamenty urzadzen. Ziemie z wykopdw wywiezé.



6.3. MONTAZ URZADZEN

Urzadzenia muszg byé montowane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci z zapisami normy
PN-EN 1176-7

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z
gruntem za pomocy ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (C16/20).

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST czes¢ ogdlna pkt.5

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi wyposazenia
palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-EN 1176-1; Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 1;0gd6lne wymagania bezpieczerstwa i
metody badan

PN-EN 1176-7; Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne instalowania ,kontroli
konserwacji i eksploatacji



