
warstwa górna - EPDM, fr. 1,0-3,51 cm 

warstwa dolna - granulat SBR, fr. 2-43 cm 

w-wa wyrównująca - kliniec kamienny fr. 0-31,5

w-wa podbudowy - tłuczeń kamienny 31,5/63 mm

Nawierzchnia musi być wykonana zgodnie z zaleceniami 
producenta i spełniać określone wymagania HIC.

5 cm

15 cm 

w-wa odsączająca - zagęszczony piasek 10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm20 cm 

ława betonowa C15/20 z oporem8 cm

warstwa górna - EPDM1 cm 

zagęszczony piasek 5 cm

trawnik

obrzeże betonowe 6x20 cm20 cm 

ława betonowa C15/20 z oporem8 cm

nakładka z tworzywa na obrzeże

zagęszczony piasek 5 cm

trawnik

piasek 0,2/2 mm
grunt rodzimy

30/40  cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ

obrzeże betonowe 6x20 cm20 cm 

ława betonowa C15/20 z oporem8 cm

podyspka cementowo-piaskowa5 cm

trawnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:45 cm 

podbudowa z kruszywa kamiennego10 cm

kostka granitowa szara 6x6 cm6 cm 

ZAD.2: DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W REJONIE
UL. NA SZAŃCACH - PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Treningowe place zabaww 
dzielnicy Olszynka - w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020”.
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PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Grubość warstwy piasku musi stale wynosić 30/40 cm - w 
zależności od HIC urządzenia, pod którym się znajduje.

Piasek musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH 
i być przeznaczony do piaskownic.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ


