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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne na roboty budowlane
zadania: ,, TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI
2020” ZADANIE 1: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY ULICY MIODOWEJ.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem SST jest realizacja robdt zwigzanych z doposazeniem terenu w altane z tawkami na nawierzchni
utwardzonej, urzgdzenia sitowni zewnetrznej, zestaw hustawek wahadtowych, elementy matej architektury, 2
furtki wejsciowe oraz fragmenty brakujgcego ogrodzenia, utwardzenia z kostki betonowej oraz wykonaniem
trawnika z rolki w ramach przedsiewziecia.: ,TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA -
W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020” ZADANIE 1: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW
PRZY ULICY MIODOWEJ.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

e  45.00.00.00-7 Roboty budowlane
e 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych:
— prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania
— korytowanie i przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie
— wytyczenie i reczne wykonanie wykopdéw pod fundamenty
— wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen placu zabaw oraz matej architektury
— wykonanie nawierzchni piaskowej oraz nawierzchni z kostki zgodnie z rysunkiem planu
— wykonanie nasadzen ozdobnych oraz trawnika z darni (rolki)
— rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie

— prace porzadkowe po wykonaniu robdt budowlanych

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robdt. Za ich zgodnosé z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1.WYMAGANIA OGOLNE

3.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materiatdw i urzgdzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami.



3.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatéw podano w ST czes$¢ ogdlna pkt.3,
pkt.3.2

3.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Konstrukcja nawierzchni:

— 6 cm kostka betonowa bezfazowa szara o wym. 20x10 cm
— 5.cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.
Nawierzchnia z kostki betonowej musi byé spdjna wizualnie z nawierzchnia istniejaca.
Przekréj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu

NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Specyfikacja nawierzchni piaskowej:

—  ziarna frakcji 0,2-2,0 mm
— piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji
szkodliwych,

—  bez czastek pytowych i itowych

—  piasek z atestem PZH
Projektowang nawierzchnie piaskowg pod urzgdzeniami rekreacyjnymi nalezy oddzieli¢ od nawierzchni
trawnikowej obrzezem betonowym 6x20 zabezpieczonym wklejanymi na state naktadkami z tworzywa
syntetycznego w kolorze szarym.

3.3. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

P-1 ZESTAW HUSTAWEK

Materiaty: Konstrukcja z bardzo trwatego, naturalnie odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych drewna robinii. Stupy o przekroju okragtym min. 18 cm, bez ostrych krawedzi.
Elementy konstrukcyjne stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku
ogniowego oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, potwierdzone przez
fabryczny certyfikat jakosci. Nie dopuszcza sie stosowania podktadu cynkowego. Przegub uniwersalny
z dwdch wzmocnionych tozysk wahliwych musi byé zamontowany trwale bez mozliwosci obracania
sie elementéw urzadzenia na boki. Wszystkie Sruby, zawiasy, zawiesia, zamki i nakfadki
w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. tancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw. tancuchy siedzisk muszg byé¢ zabezpieczone ostong gumowa.
Zastosowana guma musi posiada¢ wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV.Siedzisko hustawki bocianie gniazdo owalne — min. 101x117 cm, stalowa rama opleciona ling
amortyzujaca z polipropylenu, siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej filémm, szekle ze stali
nierdzewnej, zaciski aluminiowe. Siedzisko pfaskie i koszykowe zbudowane z aluminiowego zbrojenia
+ oraz z tworzywa TPE

Posadowienie: Urzgdzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na gtebokos¢ 70
cm. Gorny poziom fundamentéw 30 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach ok. 40x45
cmiwys. 40 cm.



A. BIEGACZ

Materiaty: Rura o przekroju kwadratowym min. 10 x 10 cm i grubosci min. 0,4 cm. Rura nos$na o
$rednicy min. 8,9 cm i grubosci min. 0,4 cm. Pozostate rury o srednicy min. 6 cm i grubosci min. 0,3
cm. Zakonczenia rur sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia s3
wykonane z tworzywa sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy stalowe zostaty
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i
rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Zakonczenia $rub ostoniete zaslepkami ztworzywa
sztucznego. Pedaty sg wykonane ze stali o grubosci min. 0,2 cm.

Montaz: Urzgdzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

B . WIOSLARZ

Materiaty: Rura kwadratowa o przekroju min. 10 cm i grubosci min. 0,4 cm, profil metalowy min. 10
cm x 5 cm. Pozostate rury o $rednicy min. 4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm. Rury i Sruby s3
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia s3 wykonane z tworzywa
sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku
winylu.

Montaz: Urzgdzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

C. PRASA NOZNA

Materiaty: Rura o przekroju kwadratowym min. 10 cm i grubosci min. 0,4 cm. Pozostate rury o
$rednicy min. 6 x 4 cm i grubosci min. 0,25 cm oraz o srednicy min. 4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm.
Rury i Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z
tworzywa o grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki sg zrobione z polichlorku
winylu.

Montaz: Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

D. WAHADLO

Materiaty: Rura kwadratowa o przekroju min. 10 cm i grubosé min. 0,4 cm. Pozostate rury o Srednicy
min. 6 x 4 cm i grubo$é¢ min. 0,25 cm oraz o $rednicy min. 4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm. Rury i
Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z
tworzywa sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy stalowe zostaly zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki s zrobione z
polichlorku winylu. Podesty sg wykonane ze stali o grubosci min. 0,2 cm.

Nowoczesna stylistyka urzgdzenia — konstrukcja wygieta w tuk.

Montaz:

Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

E. WYCIAG GORNY

Materiaty: Rura o przekroju kwadratowym min. 10 cm i grubosci min. 0,4 cm. Pozostate rury o
przekroju min. 6x4 cm i grubosci min. 0,25 cm oraz o srednicy min. 4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm.
Rury i sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia s wykonane z
tworzywa sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy stalowe zostaly zabezpieczone



antykorozyjnie poprzez malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki s zrobione z
polichlorku winylu.
Montaz: Urzgdzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

F. URZADZENIE Z REGULOWANYM OBCIAZENIEM

Materiaty: Konstrukcja no$na wykonana z profili min. 120x80 mm, grubos$¢ scianki profilu powinna
wy nosi¢ min. 3 mm. Elementy stalowe cynkowane oraz malowane dwukrotnie proszkowo dla
zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.

Uchwyty wykonane z tworzywa PCV. Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz
szyny wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Obcigzniki muszg by¢ wykonane ze stali, w
petni obleczone guma o $rednicy otworu min. 50 mm. Zakoriczenia profildw prostokatnych muszg by¢
zamkniete. Elementy obrotowe oparte na tozyskach. Dla bezpieczerstwa zakoriczenia profiléw
prostokatnych muszg by¢ zamkniete. Atlas musi by¢ dodatkowo wyposazony w gumowa wyktadzine,
ktéra zabezpieczy kotwy. Zestaw musi zawieraé min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na
powierzchni betonu. Urzadzenie musi posiada¢ kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu
instruktazowego.

Montaz Urzgdzenie montowane na gotowych prefabrykatach o wym.: ok. 23x23x50 cm. Dopuszcza
sie sposdb montazu poprzez wczesniejsze wykonanie fundamentdw betonowych z betonu o klasie
min. C16/20.

3.4. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. ALTANA

Materiaty Altana na planie kwadratu o konstrukcji drewnianej, z impregnowanego drewna
olchowego, heblowanego, sezonowanego, olejowanego. Stupy drewniane mocowane do stdp
fundamentowych betonowych za pomoca kotew stalowych zatopionych w betonie. Konstrukcje
dachu stanowig krokwie dachowe 6x16 cm wsparte na ptatwiach 16x16 a te oparte na stupkach
16x16 cm. Przy stupkach, miecze 7x14cm. Dach czterospadowy na petnym deskowaniu z pokryciem z
papy oraz gontu bitumicznego.

Konstrukcja dachu w postaci wiezby drewnianej - krokwie w rozstawie co ok. 100 cm z podparciem
krokwi na ptatwiach o przekroju 16x16cm. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo,
przeciw grzybom i czynnikom atmosferycznym. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Posadzki - nawierzchnia z kostki betonowej zgodnie z punktem 2.16 Uktad komunikacyjny.

Z trzech stron (elewacja tylna i boczne) balustrada drewniana na wys. 1,1 m, z pionowymi tralkami
o szer. 8 cm w rozstawie co 12 cm. Altana wyposazona w 3 tawki wg wzoru GZDiZ (wg opisu 2. tawka
z oparciem). Elementy drewniane w kolorze naturalnym, jednakowe kolorystycznie z kolorem
elementéw drewnianych tawek. Gont w kolorze ciemnoszarym lub grafitowym.

Posadowienie Fundamenty pod altane - projektuje sie jako stopy fundamentowe pod stupy
drewniane 16x16 cm, beton zwykty C15/20. Wszystkie stopy fundamentowe zaprojektowano osiowo
i symetrycznie. Stupy kotwione za pomocg kotew metalowych regulowanych zatopionych w betonie
na gtebokos¢ 60 cm.

2. tAWKA Z OPARCIEM

Materiaty Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o
przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion.



tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion
(50-35 mm).

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm). Oparcie powinno
by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm). Konstrukcja oparcia
i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym (50x5 mm). Potgczenia elementéw
drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej. tgczenia elementéw stalowych
z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdéb uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz. Deski
montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

Posadowienie Czes$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez uzycie kotwy chemicznej.

3. KOSZ NA SMIECI

Materiaty Kosz z blachy stalowej. Wszystkie elementy stalowe potaczone metody spawania,
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Klapa kosza z
mechanizmem zmykania, ktéry zapewni jej automatyczne zsuniecie do pozycji zamknietej. Wktad
wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego.

Posadowienie Kosz mocowany do podtoza za pomocg czterech kotew wklejanych w fundament na gt.
50 cm.

4. FURTKI WEJSCIOWE

Materiaty: Furtka wykonana z drewna olchowego. Elementy drewniane w kolorze naturalnym,
zabezpieczone przez dwukrotne olejowanie. Sztachety zaokraglone na goérze, dopasowane do
istniejgcego ogrodzenia. Wszystkie elementy drewniane altany w kolorze naturalnym, zabezpieczone
przez dwukrotne olejowanie. tatwa w montazu za pomoca zawiaséw i zamkow.

5. PRZEStA OGRODZENIA

Materiaty: Brakujgce przesta ogrodzenia przy wejsciu od ul. Miodowej. Ogrodzenie wykonane z
drewna olchowego. Elementy drewniane w kolorze naturalnym, zabezpieczone przez dwukrotne
olejowanie. Sztachety zaokraglone na gérze, dopasowane do istniejgcego ogrodzenia. Montaz na
istniejgcych stupkach. Jeden fragment o dtugosci 1,23 m, drugi fragment 1,17 m. Poszczegdlne
przesta nalezy potgczy¢ za pomocag wkretow ze stali nierdzewnej. Projekt zaktada uzupetnienie
brakéw o tgcznej dtugosci 2,4 m.

6. TABLICA Z REGULAMINEM SItOWNI

Materiaty: Konstrukcja tablicy ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min.40 x40).
Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoiAczeniu mat struktura. Tablica z ptyty
kompozytowej HPL o wym. 56x70 cm

Konstrukcja mocowana w fundamentach betonowych.

3.5. NASADZENIA OZDOBNE
CECHY ODMIANY
— Ro6za bezkolcowa
— Woysokos¢: ok. 50 cm
— Liscie: ciemnozielone
— Kwiaty: pojedyncze, ciemne, szkarfatnoczerwone o zéttym srodku, pachnace, V-X



— Owoce: ciemne pomaranczowoczerwone

— Wysoka odpornos$é na sél drogowa i aerozol solny
WYMAGANIA
Materiat roslinny powinien by¢ certyfikowany i wtasciwie oznaczony, tzn. musi miec etykiety, na
ktérych podana jest wtasciwa nazwa facinska, odmiana, forma, cechy charakterystyczne. Powinien
by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Sadzonki powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidiowo wyksztatconych pedéw gtéwnych z
typowymi dla gatunku rozgatezieniami. Wielko$¢ sadzonek powinna by¢ zgodna z tabelg doboru
roslin. Bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.
Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne,

— S$lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia korony,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA | SADZENIE
Gleba pod nasadzenia powinna zostaé oczyszczona z grudek, kamykdow, korzeni i chwastéw.
Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ doktadnie wygrabiona i wyrdwnana. Rosliny nalezy sadzi¢ w
rzedach co 0,5 m, po 4 szt./m? na przemian (w szachownice). Dotki pod roéliny powinny mieé
odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong ziemie urodzajng. Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycigé.
W celu zabezpieczenia roslin w okresie suszy, podczas sadzenia nalezy wzbogacic¢ glebe o preparat
magazynujgcy wode typu hydrozel. Preparat w postaci zelu, magazynuje wode w glebie i umozliwia
rodlinom pobieranie jej w czasie suszy. Dawka 10 g/m? (ok. 3 g/sadzonke). Potowe dawki preparatu
wsypac na dno uprzednio przygotowanego dotka i lekko wymieszac z glebg. Reszte dawki wymieszac
z podfozem przygotowanym do obsypania bryty korzeniowej i po umieszczeniu rosliny w dotku
obsypaé nim korzenie i mocno ugniesc.
Rosliny nalezy sadzi¢ 2-3 cm nizej niz rosty w doniczce, do swiezo przekopanej ziemi, ktdra nie zdgzyta
jeszcze o0sig$é. Po umieszczeniu w dotku zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowaé mise i podlac.

Rosliny sadzi¢ mozna od wiosny do jesieni, przy czym termin sadzenia nalezy dostosowac¢ do
warunkéw pogodowych i najlepiej zrobi¢ to w okresie od marca do kwietnia lub od sierpnia do
listopada.

Powierzchnie rabaty nalezy wytozy¢ agrowtékning o minimalnej gramaturze 100 gr/m?
i wyscidtkowaé min. 5 cm warstwg przekompostowanej, srednio mielonej kory z certyfikowanego
drewna drzew iglastych (przebadanej na obecnosé patogendw).

Rabaty nalezy wydzieli¢ od trawnika obrzezem typu ekobord 45x1000 mm (75 mm szerokosé

podstawy) mocowanym do podioza za pomocy kotew z tworzywa sztucznego df. 25 cm (w ilosci 3
kotwy/mb.) tgczna dtugosé obrzeza wynosi 17 mb.

3.6. TRAWNIK Z DARNI (ROLKI)
Teren nalezy doktadnie wyréwnaé i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po budowie.
W dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungc chwasty i uzyznic¢. Przygotowujgc teren pod
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trawnik, nalezy zadbac o odpowiednig kwasowosc¢ gleby. Podtoze powinno mie¢ lekko kwasny odczyn
(pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Ostatni etap przed roztozeniem trawy
to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego. Trawnik najlepiej rozktada¢ wczesng wiosng
(kwiecier, maj) lub péznym latem (wrzesien, pazdziernik). Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w
ciggu 2-3 dni od Sciecia. Darnii powinna byé réwnomiernie ukorzeniona, gesta, pozbawiona chwastéw,
plam i innych oznak chorobowych, musi mie¢ odpowiednia, zwartg strukture. Podtuzne kawatki trawy
nalezy uktada¢ ciasno, jeden przy drugim na tzw. zaktadke. Aby zapobiec wytworzeniu sie pecherzy
powietrza, trawe trzeba doktadnie docisngé do podtoza. Brzegi trawnika nalezy przycigé ostrym
narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetnic¢ ziemia, ktéra uchroni je przed wysychaniem.
Roztozona trawa powinna by¢ wyréwnana przez watowanie i obficie podlewana przez kolejne 2-3
tygodnie. Jesli pomiedzy ptatami darni pojawia sie przerwy, nalezy wypetni¢ je ziemiag i uzupetnic
kawatkami trawy lub obsiaé¢ mieszankg nasion.

4. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST czes$¢ ogdlna pkt.4

5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.5

6. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, podano w ST czesé ogdlna pkt.6

6.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé pomiary (tyczenie) oraz wyprofilowanie terenu, pod
nawierzchnie.

Roboty ziemne obejmuja :

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen;

- przygotowanie terenu pod nawierzchnie

- przygotowanie podfoza pod trawnik z darni i nasadzenia ozdobne

Reczne wykopanie dotéw pod fundamenty urzagdzen. Ziemie z wykopdw rozplantowad po terenie.

6.3. MONTAZ URZADZEN

Urzadzenia muszg by¢ montowane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo, zgodnie z instrukcjag montazu
producenta, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci z zapisami normy
PN-EN 1176-7

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z
gruntem za pomoca ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (C16/20).

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.5

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi wyposazenia
palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-EN 1176-1; Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 1;0gdélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1176-7; Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 7; Wytyczne instalowania ,kontroli
konserwacji i eksploatacji



