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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Katarzyna Genca Lublin, dn. 20.05.2021 r.
ul. Krokusowa 4/8, 20-204 Lublin
nr uprawnien 204/LBOKK/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1333 z pdzn.zm.) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA PN.: ,TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET
OBYWATELSKI 2020”

ZADANIE 1: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MIODOWE)

Adres zamierzenie budowlanego:
ul. Miodowa, 80-738 Gdarisk
dz. nr ew. 456/2
obreb ew. 114

jedn. ew. 226101_1

Data sporzadzenia projektu
20.05.2021r.

Branza:
Architektura

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

megr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien 204/LBOKK/2017

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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1.2 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. e

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnieniéf i

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelsklej S
Okregowe;j Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ........ Mirostaw Zatuski

2. Sekretarz ................... Joanna Muzykowska.

3. Czionek .........cceee.. Ali Mchawrab
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
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1.3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 204/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0355.

Cztonek czynny od: 21-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-1F35-C4A4-7638-1949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1.4 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ Z UMOWA

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn. 20.05.2021 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ Z UMOWA

Nawigzujgc do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej zamdwienia pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA PN.: ,TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET
OBYWATELSKI 2020”

ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W REJONIE ULICY MIODOWE!

oswiadczam, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wydana w stanie zupetnym.

Z powazaniem,

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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1.5 OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn. 20.05.2021 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Oswiadczam, iz, zgodnie z umowg, jednostka projektowa Active Line Marcin Taczalski, przenosi na
Zamawiajgcego prawa autorskie do projektu pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA
ZADANIA PN.: ,TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET
OBYWATELSKI 2020”

ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W REJONIE ULICY MIODOWE

Z powazaniem,

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,TRENINGOWE
PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020”.
Opracowanie dotyczy zadania 1: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MIODOWE)

Zakres opracowania obejmuje doposazenie terenu w:

— Altane z tawkami na nawierzchni utwardzonej

— Urzadzenia sitowni zewnetrznej

— Zestaw hustawek wahadtowych

— Elementy matej architektury

— 3 furtki wejsciowe oraz fragmenty brakujacego ogrodzenia
— Utwardzenia z kostki betonowej

2.2 LOKALIZACIA

Teren opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 456/2, obreb 114, jedn. ew. 226101 _1 przy ul.
Miodowej, w dzielnicy Olszynka, w mie$cie Gdarsk i zajmuje powierzchnie 3058,4 m?2.
Teren lezy w granicy strefy 032-ZP62 (teren zieleni urzgdzonej) MPZP nr 1610.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zamawiajgcym nr 157/2020-BZP-PU.511.76.2020/B0O/076

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego ustalajgca warunki gruntowo-
wodne dla terenu inwestycji

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Wnioskodawcg projektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.
741 z pdin.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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— inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar opracowania obejmuje istniejgcy plac zabaw potozony miedzy ulicami Miodowg i Sierpowg
w dzielnicy Olszynka. Plac zabaw jest ogdlnodostepny, ogrodzony. Uktad komunikacyjny stanowig
alejki z kostki betonowej, tgczgce 3 wejscia na plac zabaw oraz poszczegdlne urzgdzenia zabawowe.
Teren zagospodarowany jest w liczne elementy matej architektury w postaci urzgdzen zabawowych,
stotow do gier, réznego rodzaju tawek i koszy na odpady. Plac zabaw ogrodzony jest niskim
drewnianym ptotkiem, w ktérym brakuje furtek oraz fragmentu ogrodzenia. Elementy
zagospodarowania sg3 w dobrym stanie technicznym. W strefach bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych wystepujg dwa rodzaje nawierzchni bezpiecznej — trawnik oraz nawierzchnia zwirowa.
Na terenie placu zabaw rosng pojedyncze drzewa lisciaste. Wzdtuz ogrodzenia wystepujg nasadzenia
krzewdw lisciastych. Powierzchnia terenu jest mato zréznicowana pod wzgledem wysokosciowym,
depresyjna. Rzedne oscylujg w granicach od -0,70 do -0,93 m n.p.m.

2.5 OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Projektowane zagospodarowanie zaktada rozbidrke istniejgcej piaskownicy i budowe w jej miejscu
altany z tawkami oraz rozbiérke utwardzonej kostkg betonowg zatoczki z tawkami (ok. 20 m?) razem
z obrzezem (ok. 10 mb.), a takze rozbiérke fragmentéw obrzezy w miejscach nowo projektowanych
alejek (ok. 8 mb.). Obiekty przeznaczone do rozbiérki oznaczono na PZT.

2.6  OBIEKTY PRZEZNACZONE DO PRZENIESIENIA

W celu lepszego wykorzystania przestrzeni placu zabaw planuje sie zmiane lokalizacji trzech
istniejgcych tawek i kosza na odpady oraz istniejgcego elementu sprawnosciowego (réwnowaznia).
Obiekty przeznaczone do przeniesienia oznaczono na PZT.

2.7 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego ustalajgcych
warunki gruntowo-wodne wydzielono nastepujgce warstwy:

GRUNTY ANTROPOGENICZNECZNE - Mg
‘ Nasypy niekontrolowane
GRUNTY ORGANICZNE RZECZNE - Og

Warstwa | Grunty  organiczne: namuty gliniaste, miekkoplastyczne

i plastyczne, o stopniu plastycznosci I,™ = 0,48

Grunty warstwy | cechujg sie duza wilgotnoscia 1 Scisliwoscia.
GRUNTY RZECZNE DELTOWE - Rp

Warstwa I Piaski pylaste, nawodnione, sredniozageszczone, o stopniu

zageszczenia Ip™ = 0,40.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Na podstawie rozporzadzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne stwierdzono proste warunki gruntowe,
natomiast biorgc pod uwage lokalizacje (cata dzielnica jest czescig delty rzeki Wisty) teren kwalifikuje
sie do skomplikowanych warunkéw gruntowych. Biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne oraz
stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu, zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Whioski i zalecenia:

1. Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntéw
wysadzinowych.

2. Grunty wysadzinowe to: nasypy niekontrolowane, grunty warstwy I.

3. Granica przemarzania dla tego obszaru wnosi hz=1,0 m.

4. W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne sg zte, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy
okresli¢ na G4.

5. Projektowanie nawierzchni drogowych (drogi, chodniki, place) dostosowa¢ do nosnosci
podtoza.

2.8 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie ma na celu uzupetnienie miejsca integracji spotecznosci lokalnej, przy dostosowaniu do
potrzeb rdéznych grup odbiorcdw — dzieci, mtodziezy, dorostych i oséb starszych, w tym oséb
niepetnosprawnych. Planuje sie doposazenie terenu w hustawke dla dzieci, sitownie dla dorostych,
altane i matg architekture.

2.9  BILANS TERENU

POWIERZCHNIA CALtKOWITA DZIALKI 3 058,4 m? 100,0 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0m? 0,0 %

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 591,9 m? 19,35%
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 2 466,5 m? 80,65 %

2.10 URZADZENIA PLACU ZABAW

Plac zabaw nalezy doposazy¢ w zestaw hustawek (wizualizacje poglgdowe), ktéry musi spetniaé
ponizsze wymagania:

P-1 ZESTAW HUSTAWEK
Wymiary: min. 625x205 cm
Wysokos$¢: min. 238 cm
Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: min. 545x740 cm

Wysokos¢ upadku: maks. 130 cm
Wiek: 1+

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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-

Zestaw trzech hustawek ze zrdznicowanymi siedziskami — bocianim gniazdem, siedziskiem
koszykowym dla matych siedzi i siedziskiem ptaskim. Wszystkie siedziska atestowane. Konstrukcja
urzadzenia oparta na szesciu, ustawionych pod kagtem stupach z drewna robinii.

Materiaty
Konstrukcja z bardzo trwatego, naturalnie odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych drewna

robinii. Stupy o przekroju okrggtym min. 18 cm, bez ostrych krawedzi.

Elementy konstrukcyjne stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku
ogniowego oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, potwierdzone przez
fabryczny certyfikat jakosci. Nie dopuszcza sie stosowania podktadu cynkowego. Przegub uniwersalny
z dwéch wzmocnionych fozysk wahliwych musi by¢ zamontowany trwale bez mozliwosci obracania sie
elementow urzadzenia na boki. Wszystkie sruby, zawiasy, zawiesia, zamki i naktadki w urzadzeniach
nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. tafcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajace
zakleszczenie palcéw. taricuchy siedzisk muszg by¢ zabezpieczone ostong gumowa. Zastosowana guma
musi posiadac wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Siedzisko hustawki bocianie gniazdo owalne — min. 101x117 cm, stalowa rama opleciona ling
amortyzujaca z polipropylenu, siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej filémm, szekle ze stali
nierdzewnej, zaciski aluminiowe.

Siedzisko pfaskie i koszykowe zbudowane z aluminiowego zbrojenia + oraz z tworzywa TPE
formowanego metodg wtryskowa. Siedziska zawieszone na wysokosci min. 40 cm nad ziemia.

Kolorystyka urzgdzenia

Drewno w kolorze naturalnym, siedziska w kolorze czarnym
Posadowienie
Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na gtebokos¢ 70 cm. Gérny poziom

fundamentdéw 30 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach ok. 40x45 cm i wys. 40 cm.

Nawierzchnia bezpieczna

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia (zgodnie z rysunkiem planu) powyzej fundamentéw, na poziomie

od 0 do 30 cm ponizej poziomu terenu nalezy zastosowaé nawierzchnie bezpieczng piaskowa.
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2.11 URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ

Sitownie zewnetrzng zlokalizowano w poblizu istniejgcego boiska. Z uwagi na istniejagce drzewo,
urzadzenia sitowni rozmieszczono po 3 wzdtuz istniejgcego chodnika. Urzadzenia dobrano tak, aby
dostosowane byty do uzytkownikéw o réznym stopniu zaawansowania oraz angazowaty rdzne partie
miesniowe.

Urzadzenia sitowni nie wymagajg zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Wokét urzadzen, zgodnie
zrysunkiem planu, nalezy wykonac¢ utwardzenia z kostki betonowej bezfazowej. Konstrukcja
nawierzchni jak nawierzchnia projektowanych alejek.

W poblizu urzadzen sitowni zewnetrznej nalezy zamiesci¢ tablice z regulaminem (maks. 20 cm od
krawedzi alejki).

URZADZENIA MUSZA SPEENIAC PONIZSZE WYMAGANIA (wizualizacje pogladowe):
A. BIEGACZ

Waga maszyny min.: 61 kg

Nosnos¢ urzadzenia min.: 130 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku maks.: 32 cm
Wymiary min.: 48,9 x 100 x 142,9 cm

Strefa bezpieczeristwa min.: 248,4 x 301,2 cm

Materiaty:
Rura o przekroju kwadratowym min. 10 x 10 cm i grubosci min. 0,4 cm.

Rura nosna o Srednicy min. 8,9 cm i grubosci min. 0,4 cm. Pozostate rury

o srednicy min. 6 cm i grubosci min. 0,3 cm. Zakonczenia rur sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie
elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami proszkowymi.
Wszystkie uchwyty i raczki sg zrobione z polichlorku winylu. Zakoriczenia $rub ostoniete zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Pedaty sg wykonane ze stali o grubosci min. 0,2 cm.

Kolorystyka urzadzenia

Kolor urzadzenia: niebiesko — czarny.

Montaz:

Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.
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B . WIOSLARZ

Waga min.: 72 kg

Nosnos¢ urzadzenia min.: 130 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku maks.: 60,5 cm
Wymiary min.: 104,6 x 86,2 x 94,5 cm

Strefa bezpieczeristwa min: 400 x 390 cm

Materiaty:
Rura kwadratowa o przekroju min. 10 cm i grubosci min. 0,4

cm, profil metalowy min. 10 cm x 5 cm. Pozostate rury o

Srednicy min. 4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm. Rury i Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie
elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami proszkowymi.
Wszystkie uchwyty i raczki sg zrobione z polichlorku winylu.

Kolorystyka urzadzenia

Kolor urzadzenia: niebiesko — czarny.

Montaz:
Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

C. PRASA NOZNA

Waga min.: 93 kg

Nosnos¢ uderzenia min.: 130 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku maks.: 45 cm
Wymiary min.: 113,1 x 72,6 x 109,9 cm

Strefa bezpieczenistwa min.: 314,7 x 272,6 cm

Materiaty:
Rura o przekroju kwadratowym min. 10 cm i grubosci min. 0,4 cm. Pozostate rury o Srednicy min. 6 x 4

cm i grubosci min. 0,25 cm oraz o $rednicy min. 4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm. Rury i Sruby s3
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia s3 wykonane z tworzywa o
grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i ragczki s zrobione z polichlorku winylu.

Kolorystyka urzgdzenia

Kolor urzadzenia: niebiesko — czarny.
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Montaz:
Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

D. WAHADtO

Waga maszyny min.: 60 kg

Nosnos¢ urzadzenia min.: 130 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku maks.: 21 cm
Wymiary min.: 71,9 x 79,5 x 129,6 cm

Strefa bezpieczenstwa min.: 271,9 x 279,5 cm

Materiaty:
Rura kwadratowa o przekroju min. 10 cm i grubo$¢ min. 0,4 cm. Pozostate

rury o Srednicy min. 6 x 4 cm i grubo$¢ min. 0,25 cm oraz o Srednicy min.

4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm. Rury i Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy
stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie
uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Podesty sg wykonane ze stali o grubosci min. 0,2 cm.
Nowoczesna stylistyka urzgdzenia — konstrukcja wygieta w tuk.

Kolorystyka urzadzenia

Kolor urzadzenia: niebiesko — czarny

Montaz:
Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

E. WYCIAG GORNY

Waga min.: 93 kg

Nosnos$¢ min.: 130 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku maks.: 45 cm
Wymiary min.: 97,2 x112,1 x 174,6 cm

Strefa bezpieczenistwa min.: 297,2 x 311,2 cm

Materiaty:
Rura o przekroju kwadratowym min. 10 cm i grubosci min. 0,4 cm. Pozostate

rury o przekroju min. 6x4 cm i grubosci min. 0,25 cm oraz o $rednicy min.

4,23 cm i grubosci min. 0,28 cm. Rury i Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia s3 wykonane z tworzywa sztucznego o grubosci min. 3 cm. Wszystkie elementy
stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie

uchwyty i raczki sg zrobione z polichlorku winylu.
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Nowoczesna stylistyka urzadzenia — konstrukcja wygieta w tuk.

Kolorystyka urzadzenia

Kolor urzadzenia: niebiesko — czarny.
Montaz:
Urzadzenie posadowione w fundamencie betonowym min. C16/20.

F. URZADZENIE Z REGULOWANYM OBCIAZENIEM

Urzadzenie do treningu i rozwoju miesni tréjgtowych
i tokciowych wraz z aplikacjag wirtualnego trenera
z regulowanym obcigzeniem.

Wymiary min.: 176 x 166 x 166 cm

Zmienne obcigzenie min.: 57 kg

Urzadzenie zawiera obcigzniki powleczone guma:
min. 5szt. x 10 kg oraz min. 3 szt. x 2,5kg
Nosnos¢ urzadzenia min.: 158 kg

Materiaty
Konstrukcja nosna wykonana z profili min. 120x80 mm, grubos¢ scianki profilu powinna wy nosi¢ min.

3 mm. Elementy stalowe cynkowane oraz malowane dwukrotnie proszkowo dla zapewnienia
odpornosci na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.

Uchwyty wykonane z tworzywa PCV. Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz
szyny wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Obcigzniki muszg by¢ wykonane ze stali, w petni
obleczone gumg o Srednicy otworu min. 50 mm. Zakonczenia profiléw prostokgtnych muszg by¢
zamkniete. Elementy obrotowe oparte na tozyskach. Dla bezpieczenstwa zakoriczenia profiléw
prostokatnych muszg byé zamkniete. Atlas musi by¢ dodatkowo wyposazony w gumowag wyktadzine,
ktdra zabezpieczy kotwy. Zestaw musi zawiera¢ min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na
powierzchni betonu. Urzadzenie musi posiada¢ kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu
instruktazowego.

Kolorystyka urzadzenia

Kolor urzadzenia: niebiesko — czarny.
Montaz
Urzadzenie montowane na gotowych prefabrykatach o wym.: ok. 23x23x50 cm. Dopuszcza sie sposdb

montazu poprzez wczesniejsze wykonanie fundamentéw betonowych z betonu o klasie min. C16/20.

Dodatkowe wymagania dla urzadzen sitowni:

—  Wszystkie sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzgdzeniach nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;.
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— W urzadzeniach sitowni nalezy stosowac wysokiej jakosci stal spawalniczg S 355 (bezszwowa na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste).

— Elementy maskujgce sitowni nalezy wykona¢ z aluminium. Siedziska, oparcia i naktadki nalezy
wykonaé z tworzywa odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

— W urzadzeniu sitowni typu biegacz nalezy zastosowac¢ uchwyt z naktadkg z tworzywa sztucznego.

— Stopnice w urzadzeniach typu biegacz, wahadto nalezy wykonac z blachy aluminiowej, ryflowanej
o grubosci 3 mm z otworami odprowadzajgcymi wode i piasek.

— Urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku ogniowego oraz
dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, potwierdzone przez fabryczny
certyfikat jakosci. Nie dopuszcza sie stosowania podktadu cynkowego.

—  Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania éwiczen oraz kod QR nalezy wykona¢ na stalowej
tabliczce montowanej za pomocg nitéw do urzadzen (metoda sitodruku w formie pisemne;j i
graficznej).

2.12 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardow urzadzen +5%. Nie dopuszcza sie
zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen rekreacyjnych.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

— Razem z ofertg Wykonawca powinien przedstawi¢ karty techniczne projektowanych urzadzen,
badz urzadzen rownowaznych celem poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej.
Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcji poszczegdlnych
urzadzen zabawowych.

— Wykonawca, skfadajac oferte rdwnowazing, zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu stanowigcg potwierdzenie, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich
stref bezpiecznych oferowanych urzadzen.

— Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami, ktdre nalezy
dostarczy¢ razem z ofertg. Nie mogg posiadaé ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia palcéw, gtowy czy innych czesci ciata.

— Sprzet rekreacyjny powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie
z rysunkiem planu.

— Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.
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— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny byé montowane w sposdb zapobiegajgcy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

— Zakazuje sie wprowadzania logotypow producentdéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

— Prace w poblizu istniejgcego drzewostanu (montaz urzadzen A-F i utwardzenia) nalezy wykonywac
recznie, przy zabezpieczeniu drzewostanu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.13 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Specyfikacja nawierzchni piaskowej:

— ziarna frakcji 0,2-2,0 mm

— piasek myty, przesiewany i sortowany

— bez czasteczek pytowych i itowych
W strefie bezpiecznej zestawu hustawek — w-wa piasku gr. 30 cm — powierzchnia 41 m?
Wykonawca musi przedstawic atest PZH dla nawierzchni piaskowej.
Projektowang nawierzchnie piaskowg pod urzadzeniami rekreacyjnymi nalezy oddzieli¢ od nawierzchni
trawnikowej obrzezem betonowym 6x20 zabezpieczonym wklejanymi na state naktadkami z tworzywa
syntetycznego w kolorze szarym.

2.14 MALA ARCHITEKTURA

1. ALTANA -1 szt.

Wymiary

Dtugosé altany min.: 400 cm

Szerokos¢ altany min.: 400 cm

Wysokos¢ altany min.: 407 cm

Wymiary zewnetrzne z dachem min.: 510x510 cm

Materiaty

Altana na planie kwadratu o konstrukcji drewnianej, z impregnowanego drewna olchowego,
heblowanego, sezonowanego, olejowanego. Stupy drewniane mocowane do stép fundamentowych
betonowych za pomoca kotew stalowych zatopionych w betonie. Konstrukcje dachu stanowig krokwie
dachowe 6x16 cm wsparte na ptatwiach 16x16 a te oparte na stupkach 16x16 cm. Przy stupkach, miecze
7x14cm. Dach czterospadowy na petnym deskowaniu z pokryciem z papy oraz gontu bitumicznego.
Konstrukcja dachu w postaci wiezby drewniane] - krokwie w rozstawie co ok. 100 cm z podparciem
krokwi na ptatwiach o przekroju 16x16cm. Elementy drewniane zabezpieczyé przeciwogniowo, przeciw
grzybom i czynnikom atmosferycznym. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Posadzki - nawierzchnia z kostki betonowej zgodnie z punktem 2.16 Uktad komunikacyjny.

Z trzech stron (elewacja tylna i boczne) balustrada drewniana na wys. 1,1 m, z pionowymi tralkami

0 szer. 8 cm w rozstawie co 12 cm. Altana wyposazona w 3 tawki wg wzoru GZDiZ (wg opisu 2. tawka
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z oparciem). Elementy drewniane w kolorze naturalnym, jednakowe kolorystycznie z kolorem
elementéw drewnianych fawek. Gont w kolorze ciemnoszarym lub grafitowym.

Posadowienie

Fundamenty pod altane - projektuje sie jako stopy fundamentowe pod stupy drewniane 16x16 cm,
beton zwykty C15/20. Wszystkie stopy fundamentowe zaprojektowano osiowo i symetrycznie. Stupy
kotwione za pomocg kotew metalowych regulowanych zatopionych w betonie na gtebokos¢ 60 cm.

2. tAWKA Z OPARCIEM - 3 szt.

Wymiary

Dtugosé catkowita tawki 180-190 cm
Gtebokos¢ siedziska 40-45 cm
Wysokos¢ catkowita fawki 80—85 cm
Wysokos¢ siedziska 40-45 cm

Materiaty

Konstrukcja no$na tawki (podstawy) powinna by¢
wykonana z elementdéw stalowych o przekroju prostokgtnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-
ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion. tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z profili L-
ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion (50-35 mm).

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm). Oparcie powinno
by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm). Konstrukcja oparcia
i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym (50x5 mm). Potgczenia elementdow
drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej. taczenia elementdéw stalowych z
drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz. Deski
montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

Kolorystyka

Wszystkie stalowe elementy fawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Deski powinny by¢ wykonane z drewna lisciastego twardego
lub bardzo twardego w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Posadowienie
Czesc stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do potgczenia z podfozem utwardzonym poprzez
uzycie kotwy chemiczne;j.

tawka musi by¢ zgodna ze wzorem GZDiZ dla dzielnicy Olszynka.

Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni”
oraz informacje o kosztach zakupu tawki.
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3. KOSZ NA SMIECI - 1 szt.

Wymiary: min. 43x30 cm
Wysokos¢ min. 39 cm

Materiaty
Kosz z blachy stalowej. Wszystkie elementy stalowe potgczone metoda

spawania, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Klapa kosza z mechanizmem zmykania, ktéry
zapewni jej automatyczne zsuniecie do pozycji zamknietej.  Wktad

wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej Ilub
niepalnego tworzywa sztucznego.

Posadowienie
Kosz mocowany do podtoza za pomoca czterech kotew wklejanych w fundament na gt. 50 cm.

Kosz musi by¢ zgodny ze wzorem GZDiZ dla dzielnicy Olszynka.
Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacjg
o kosztach zakupu kosza

4. FURTKI WEJSCIOWE — 3 szt.

Wysokos¢: 100 cm

Dtugosé: 100 cm

Szerokos$¢ sztachety: 9 cm
Grubos¢ sztachety min.: 2,2 cm

MATERIALY: Furtka wykonana z drewna olchowego. Elementy drewniane w kolorze naturalnym,
zabezpieczone przez dwukrotne olejowanie. Sztachety zaokraglone na gorze, dopasowane do
istniejgcego ogrodzenia. Wszystkie elementy drewniane altany w kolorze naturalnym, zabezpieczone
przez dwukrotne olejowanie. tatwa w montazu za pomocg zawiaséw i zamkow.

5. PRZEStA OGRODZENIA P

Wysokos¢ :100 cm

Dtugosc : 240 cm (117+123 cm)
Szerokos¢ sztachety: 9 cm
Grubos$¢ sztachety min.: 2,2 cm

o

drewna olchowego. Elementy drewniane w kolorze naturalnym, zabezpieczone przez dwukrotne

MATERIALY: Brakujace przesta ogrodzenia przy
wejsciu od ul. Miodowej. Ogrodzenie wykonane z
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olejowanie. Sztachety zaokraglone na gorze, dopasowane do istniejgcego ogrodzenia. Montaz na
istniejgcych stupkach. Jeden fragment o dtugosci 1,23 m, drugi fragment 1,17 m. Poszczegdlne przesta
nalezy potgczy¢ za pomocg wkretéw ze stali nierdzewnej. Projekt zaktada uzupetnienie brakéw o
tacznej dtugosci 2,4 m.

6. TABLICA Z REGULAMINEM SILtOWNI - 1 szt.

Wys. min. 230 cm

MATERIALY: Konstrukcja tablicy ze stopdw aluminium, o przekroju kwadratowym (min.40 x40).
Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Tablica z ptyty kompozytowej
HPL o wym. 56x70 cm

Konstrukcja mocowana w fundamentach betonowych.

Tablica musi by¢ zgodna ze wzorem miejskich tablic regulaminowych pozyskanym na etapie realizacji
od Dziat Rozwoju Przestrzeni Publiczne GZDiZ. Tablice nalezy zamontowa¢ maks. 20 cm od krawedzi
nawierzchni.

2.15 UKtAD KOMUNIKACYJNY

Opracowanie zaktada adaptacje istniejgcego uktadu komunikacyjnego do projektowanego
zagospodarowania. W zachodniej czesci opracowania, od strony ulicy Sierpowej wyznaczono alejke
(szer. 1,5m, dt. 3,3 mb.) i plac (4,8x4,8m) prowadzgce do projektowane;j altany. W poblizu istniejgcego
boiska wytyczono ciagg pieszy z zatoczkami na fawki, tgczacy dwie istniejace alejki (szer. 1,5 m, dt. 14,5
m). Zaplanowano utwardzenie wokét projektowanych urzadzen sitowni zewnetrznej. Wszystkie
utwardzenia wykonane z kostki betonowej bezfazowej szarej — powierzchnia projektowanych
nawierzchni — 84 m?, obrzeze 132,1 mb.
Konstrukcja nawierzchni:

— 6 cm kostka betonowa bezfazowa szara o wym. 20x10 cm

— 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.
Nawierzchnia z kostki betonowej musi by¢ spéjna wizualnie z nawierzchnig istniejgca.
Przekrdj normalny

— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane

na fawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
Spadki nawierzchni przy urzgdzeniach sitowni w kierunku rabaty rézanej i drzewa.

Rzedne projektowanych nawierzchni nalezy wykonaé w nawigzaniu do istniejgcego uksztattowania
terenu, a w miejscach styku z istniejgcymi nawierzchniami — do rzednych tych nawierzchni.

Pozostaty uktad komunikacyjny i nawierzchnie istniejgce pozostajg bez zmian.
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2.16 UKSZTALTOWANIE TERENU

Opracowanie nie przewiduje znaczacej ingerencji w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie
jedynie nieznaczne wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie z kostki betonowej oraz
pod nawierzchnie piaskowg pod zestawem hustawek.

2.17 ZIELEN

Opracowanie nie zaktada ingerencji w zielen istniejgcg. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw
drzewu rosngcemu w poblizu projektowanej sitowni nalezy teren wokét niego (zgodnie z rysunkiem
planu) obsadzi¢ krzewami rézy ozdobnej. Wprowadzenie nasadzen ma na celu ochrone korzeni przed
zageszczeniem gleby spowodowanym wydeptywaniem terenu. Spadki nawierzchni utwardzonej pod
urzadzeniami w kierunku rabaty rézanej i drzewa w celu utatwienia zasilania roslinnosci wodg
opadowg. Dodatkowo, drzewo nalezy obja¢ intensywng pielegnacjg zaréwno w trakcie prowadzenia
robdt budowlanych oraz do dwdch lat po zakoriczeniu inwestycji.

W miejscach montazu urzadzen oraz nowych nawierzchni (zgodnie z rysunkiem planu) nalezy
przewidzie¢ odtworzenie istniejgcego trawnika za pomocg trawnika z darni (rolki).

SPOSOB ZABEZPIECZENIA DRZEW ISTNIEJACYCH PODCZAS REALIZACII INWESTYCII
W celu unikniecia uszkodzerh mechanicznych i termicznych korzeni, pnia i korony oraz uduszenia lub

zatrucia korzeni podczas wykonywanych robét budowlanych nalezy zabezpieczyé korzenie, pnie i
korony drzew adoptowanych. W tym celu nalezy wytyczyé z otoczenia placu budowy wszystkie
egzemplarze i otoczy¢ je litym ogrodzeniem bez mozliwosci penetracji wnetrza. Ogrodzenie powinno
by¢ poprowadzone co najmniej po linii rzutéw koron drzewa/skupiny drzew powiekszonych o ca 2m.
Schemat pogladowy przedstawiajg rys. 1i 2:

g : g 5 Rys. 2. Zabezpieczenie powierzchni pod korong
Rys. 1 Sposob prawidiowego oszalowania pni

drzew (Chachulski Z. 2000. Chirurgia i
pielegnacja drzew. Jozefow-Michalin. Legraf )

drzewa poprzez odpowiednie ogrodzenie
(Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielegnacja

drzew. Jozefow-Michalin. Legraf )

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby szczegdlnie w obrebie rzutu korony powiekszonego ca 2m,
gdyz doprowadzi to do uduszenia sie systemu korzeniowego drzewa. W tym celu nalezy
zminimalizowaé, a najlepiej wykluczy¢ catkowicie, poruszanie sie we wskazanym wyzej obszarze

pojazdami i maszynami budowlanymi. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub w razie
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koniecznosci sktadowania materiatéw budowlanych w obszarze mniejszym, niz rzut korony drzewa
powiekszony o ca 2m, pien drzewa musi by¢ chroniony oszalowaniem z desek o dt.12min. 150cm, a
ziemia powinna by¢ pokryta 20 cm warstwa zwiru (810-30mm), drobnego ttucznia lub grysu z kamieni
nie alkalizujgcych gleby. Deski powinny byé zdystansowane od pni za pomoca np. elastycznych rur
drenarskich, rozcietych jednostronnie opon, zwinietej juty lub torfu. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdcic¢
uwage, aby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia, a dolna czes¢ deski miata oparcie w
podtozu. Deska nie powinna opieraé sie na nabiegach korzeniowych. Opaski mocujace szalowanie do
pnia nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec minimum 3 na pniu. Schemat
oszalowania przedstawia rys.3

W przypadku wykonywania w poblizu drzewa wykopdw nalezy zabezpieczyé odstoniete i uszkodzone
korzenie. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia gleby w strefie korzeniowe] drzewa.

Rys. 3 — Sposéb prawidtowego oszalowania pni drzew. a), b)oszalowanie z desek, c¢) drut lub
opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d) juta wyréwnujaca ptaszczyzne/oparcie desek, €)
warstwa niealkalizujacego kruszywa grubosci 20cm (Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielegnacja
drzew. Jozefow-Michalin. Legraf )

ODTWORZENIE TRAWNIKA ZA POMOCA TRAWY Z DARNI (Z ROLKI) — 125 m?
Teren nalezy doktadnie wyréwnacd i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po budowie.

W dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznic. Przygotowujac teren pod
trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowosc¢ gleby. Podtoze powinno mie¢ lekko kwasny odczyn
(pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Ostatni etap przed roztozeniem trawy
to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego. Trawnik najlepiej rozktada¢ wczesng wiosng
(kwiecien, maj) lub pdinym latem (wrzesien, pazdziernik). Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana
w ciggu 2-3 dni od S$ciecia. Darn powinna by¢ réwnomiernie ukorzeniona, gesta, pozbawiona
chwastéw, plam i innych oznak chorobowych, musi mie¢ odpowiednia, zwartg strukture. Podtuzne
kawatki trawy nalezy uktada¢ ciasno, jeden przy drugim na tzw. zaktadke. Aby zapobiec wytworzeniu
sie pecherzy powietrza, trawe trzeba dokfadnie docisng¢ do podtoza. Brzegi trawnika nalezy przycigc
ostrym narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetni¢ ziemig, ktéra uchroni je przed
wysychaniem. Roztozona trawa powinna by¢ wyréwnana przez watowanie i obficie podlewana przez
kolejne 2-3 tygodnie. Jesli pomiedzy ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetnié je ziemia
i uzupetnic¢ kawatkami trawy lub obsia¢ mieszankg nasion.

Trawnik z darni nalezy wykonaé na powierzchni 125 m?.
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NASADZENIA KRZEWOW OZDOBNYCH —20,5 m?
Wokét drzewa rosngcego w poblizu projektowanych urzadzen sitowni nalezy przewidzie¢ zatozenie

rabaty z krzewéw ozdobnych rézy odm. Short Track

CECHY ODMIANY

— Rbza bezkolcowa

— Woysokos¢: ok. 50 cm

— Liscie: ciemnozielone

— Kwiaty: pojedyncze, ciemne, szkartatnoczerwone o zéttym srodku, pachnace, V-X
— Owoce: ciemne pomaraficzowoczerwone

— Woysoka odpornos¢ na sél drogowg i aerozol solny

WYMAGANIA

Materiat roslinny powinien byé certyfikowany i wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na
ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacifiska, odmiana, forma, cechy charakterystyczne. Powinien by¢
prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Sadzonki powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddéw gtéwnych
z typowymi dla gatunku rozgatezieniami. Wielkos¢ sadzonek powinna by¢ zgodna z tabelg doboru
roslin. Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne,

— $lady zerowania szkodnikdw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia korony,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA | SADZENIE

Gleba pod nasadzenia powinna zostac¢ oczyszczona z grudek, kamykow, korzeni i chwastéw. Wierzchnia
warstwa gleby powinna by¢ doktadnie wygrabiona i wyréwnana. Rosliny nalezy sadzi¢ w rzedach co
0,5 m, po 4 szt./m? na przemian (w szachownice). Dotki pod rosliny powinny mie¢ odpowiednia
wielkos$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng. Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem
przycigé.

W celu zabezpieczenia roslin w okresie suszy, podczas sadzenia nalezy wzbogaci¢ glebe o preparat
magazynujgcy wode typu hydrozel. Preparat w postaci zelu, magazynuje wode w glebie i umozliwia
ro$linom pobieranie jej w czasie suszy. Dawka 10 g/m? (ok. 3 g/sadzonke). Potowe dawki preparatu
wsypac na dno uprzednio przygotowanego dotka i lekko wymieszaé z glebg. Reszte dawki wymieszac z
podtozem przygotowanym do obsypania bryty korzeniowej i po umieszczeniu rosliny w dotku obsypac

nim korzenie i mocno ugniesc.
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Rosliny nalezy sadzi¢ 2-3 cm nizej niz rosty w doniczce, do swiezo przekopanej ziemi, ktéra nie zdazyta
jeszcze o0sig$é. Po umieszczeniu w dotku zasypaé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubig,
uformowad mise i podlac.

Rosliny sadzi¢ mozna od wiosny do jesieni, przy czym termin sadzenia nalezy dostosowa¢ do warunkéw
pogodowych i najlepiej zrobi¢ to w okresie od marca do kwietnia lub od sierpnia do listopada.
Powierzchnie rabaty nalezy wytozyé agrowtdkning o minimalnej gramaturze 100 gr/m? i wysciétkowaé
min. 5 cm warstwg przekompostowanej, sSrednio mielonej kory z certyfikowanego drewna drzew
iglastych (przebadanej na obecnos¢ patogendw).

Rabaty nalezy wydzieli¢ od trawnika obrzezem typu ekobord 45x1000 mm (75 mm szerokosé

podstawy) mocowanym do podtoza za pomocg kotew z tworzywa sztucznego df. 25 cm (w ilosci 3
kotwy/mb.) taczna dtugos¢ obrzeza wynosi 17 mb.

., Rozmiar Liczba
Lp. Nazwa polska Nazwa facinska . . Rozstawa
pojemnika sztuk
L. , , 0,5x0,5
1. | Réza odm. Short Track® | Rosa ‘Short Track® C3 5 79
/4 szt./m

Nie dopuszcza sie zmiany gatunku na inny pod wzgledem wysokosci oraz waloréw estetycznych
materiatu szkétkarskiego.
Do wniosku materiatowego nalezy przedstawic atesty/certyfikaty na materiat szkotkarski.

PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym i polega na:

— podlewaniu (w razie potrzeby)

— odchwaszczaniu (w razie potrzeby)

— wymianie uschnietych i uszkodzonych egzemplarzy,

— przycinaniu nadmiernie rozrastajgcych sie roslin, najlepiej zaraz po przekwitnieciu,

— uzupetnieniu brakéw sciétki z kory

— nawozenie nawozem wielosktadnikowym (nawozenie wiosenne (k. lll-p. IV), nawozenie letnie (do

pot. VIII)

BILANS NASADZEN

Trawnik do renowacji (z darni) 125,0 m?
Nasadzenia ozdobne — R6za odm. Short Track® 20,5 m?
Razem nasadzenia 145,5 m?

2.18 INSTALACIE

Opracowanie nie przewiduje lokalizacji na terenie nowych instalacji ani sieci uzbrojenia terenu.
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PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
PZT-02 PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE SKALA 1:10

A-01 ALTANA — RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50

A-02 ALTANA - RZUT 1:50

A-03 ALTANA — PRZEKROJ 1:50

A-04 ALTANA - ELEWACIJE 1:50

KOSZ NA ODPADY — KARTA TECHNICZNA

tAWKA - KARTA TECHNICZNA
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