trawnik

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE]J

20 cm| obrzeze betonowe 6x20 cm

8 cm tawa betonowa C15/20 z oporem

5cm | podyspka cementowo-piaskowa

6cm

kostka granitowa szara 6x6 cm

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

nakfadka z tworzywa na obrzeze

5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

trawnik

10 cm| podbudowa z kruszywa kamiennego

trawnik

20 cm| obrzeze betonowe 6x20 cm
8cm| tawa betonowa C15/20 z oporem 30/40 cm | piasek 0,2/2 mm
5cm | zageszczony piasek grunt rodzimy
H

Grubos¢ warstwy piasku musi stale wynosi¢ 30/40 cm - w
zaleznosci od HIC urzadzenia, pod ktérym sie znajduje.

Piasek musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH

i by¢ przeznaczony do piaskownic.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1cm warstwa gorna - EPDM

20 cm| obrzeze betonowe 6x20 cm

8 cm tawa betonowa C15/20 z oporem

5cm | zageszczony piasek

lcm

warstwa gorna - EPDM, fr. 1,0-3,5

3cm

warstwa dolna - granulat SBR, fr. 2-4

5cm

w-wa wyréwnujaca - kliniec kamienny fr. 0-31,5

15¢cm

w-wa podbudowy - ttuczen kamienny 31,5/63 mm

10cm

w-wa odsgczajaca - zageszczony piasek

Nawierzchnia musi by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami
producenta i spefnia¢ okreslone wymagania HIC.

. X Active Line Marcin Taczalski
ach\/ehne ul. Wojciechowska 7F, 20- 704 Lublin
www.activeline.eu
STADIUM: | PROJEKTBUDOWLANY | 3RANZA: | ARCHITEKTURA
TYTUL: ZAD.2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W REJONIE
' UL. NA SZANCACH - PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
NAZWA nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Treningowe place zabaww
INWESTYCJI: dzielnicy Olszynka - w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020”.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
INWESTOR: . .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
. mgr inz. arch. Katarzyna Genca
PROJEKTANT: upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.
architektonicznej nr 204/LBOKK/2017
DATA:  14.05.2021r. SKALA: 1:10 nrrvs:  PZT-02




