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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMNETOW DROG

1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog w ramach ,,Budowa
drogi rowerowej przy ul. Marynarki Polskiej w Gdansku — etap 1”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorkg elementéw drog.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych i
obejmuja:

- Rozbiorka istniejacych elementéw uktadu drogowego

- Demontaz istniejagcego oznakowania.

Elementy oznakowania pionowego, kostka betonowa jezeli zostang zakwalifikowane przez
Inzyniera jako uzyteczne, stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca odtransportuje je
w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

Do wykonania robot rozbiérkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
a. sprzet do kruszenia betonu,
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koparek i fadowarek,

samochodéw samowytadowczych,
kruszarki do elementéw betonowych,
frezarki,

samochody ci¢zarowe,

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4.  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty pochodzace z rozbidrki powinny by¢ przewozone w taki sposdb, aby nie
zanieczyszcza¢ drog, nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

5.1.  Zakres wykonywanych robét

Rozbiorke nawierzchni z kostki i plyt betonowych oraz kraweznikow i obrzezy nalezy
wykona¢ recznie. Lawy betonowe rozebrane begda przez rozkruszenie mlotem
pneumatycznym. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ przetworzone i wykorzystane do nowych
warstw, pozostate odpady powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbiorka istniejacego oznakowania pionowego. Rozbiorke istniejace oznakowania
pionowego oraz baterii stonecznych nalezy wykonaé rgcznie. Uzyskane oznakowanie z
rozbiorki stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje 1 przekaze
elementy oznakowania do Bazy materialowe] Zamawiajacego na podstawie obmiaru
potwierdzonego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 6.

Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowosci transportu i

skladowania materialdow uzyskanych podczas rozbidrki, stwierdzenie likwidacji obiektu i
potwierdzenie utylizacji materiatow z rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Jednostkg obmiarows jest:

e 1 m2 - dla nawierzchni warstw asfaltowych, podbuddéw, chodnikéw, oznakowania
poziomego

¢ | m (metr biezacy) — dla kraweznikow, obrzezy,

e 1 szt. (sztuka) — dla znakow lub tablic drogowych, tarcz i tablic oznakowania pionowego,
konstrukcji wsporczych lub stupkéw oznakowania pionowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiorek,

oznakowanie robot,

rozbidrke elementow jezdni, ulic, rozbidrke pozostatych elementow,
zatadunek 1 odwiezienie materialow z rozbiorki poza teren budowy,
utylizacj¢ materiatow niewykorzystanych do dalszych prac,

koszty za zajgcie terenu podczas wykonywania robot,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

inne niezbg¢dne czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbiorkami.

mT@mho oo o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw 1 sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr4.

Dz.U. 2013 poz. 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dz.U. 2015 poz. 122 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw.



