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D.02.03.01C WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM
PODLOZA. GEOTKANINA SEPARACYJNO-
WZMACNIAJACA

1. WSTEP

1.1  Nazwa zadania

,Budowa drogi rowerowej przy ul. Marynarki Polskiej w Gdansku — etap 1”
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podioza za pomocg geosyntetyku.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podtoza za pomoca geosyntetyku.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacjq projektowq i aprobatg techniczna

Materialy do wykonania wzmocnienia podioza za pomoca geosyntetyku powinny by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku 1 jego wlasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej (np. geowldknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.).
Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary
(szeroko$¢, dhugosc¢) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamowien
(niektoére wyroby moga by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w
wodoszczelng folig, stabilizowanag przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone
przed rozwinigciem. Warunki sktadowania nie powinny wplywaé na wlasciwosci
geosyntetykow. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dlugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni slonecznych. Materiaty nalezy przechowywac
wylgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu.
Nie nalezy uklada¢ na nich Zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do
momentu wbudowania. Podczas ladowania, roztadowywania i skladowania nalezy



D-02.03.01C Wzmocnienie geosyntetykiem

zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed
dziataniem wysokich temperatur.
Charakterystyka geotkaniny separacyjno-wzmacniajace;j:

Parametr Wartos¢
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, co najmniej [kKN/m]

wzdtuz 12
wszerz 12
Odksztatcenie przy zerwaniu, nie wigcej niz [%]

wzdtuz 28
wszerz 16
Statyczny opor na przebicie CBR, co najmniej [N] 1800
Umowny wymiar porow 090 [um] 225

Predko$¢ przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny [mm/s] 16

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

Do wykonania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy
stosowac:
e urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni
robot) wraz z maszyna transportowa (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp)
e narzgdzia tnace (noze, nozyce itp)

4.  TRANSPORT

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
-opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

-zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

-ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

-niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcig¢ geowldkniny..

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng 1 SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna
korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji
InZyniera.
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5.3. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek
postepu robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos$¢ zakladow, sposob taczenia, mocowania
tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uktadania ,,pod gore”. Geosyntetyki nalezy tak
uktada¢, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sasiednich pasm
powinny wynosi¢ 50 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR 2%) i nierownym lub w biezacej
wodzie -nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci
pasma, to mozna je uklada¢ wzdluz osi. Nalezy woéwcezas szczegoOlnie przestrzegac
zachowania zakladu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy
przymocowaé (np. wbitymi w grunt pretami w ksztalcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np.
pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
laczenie pasm, najcze$ciej na budowie zapomocag zszycia, polaczen specjalnych itp.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadow 1
polaczen. W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uklad
krzyzowy z przeplecionych prostopadlych pasm, rozwijanych poprzecznie 1 podtuznie. Uktad
taki zapewnia skuteczng dwukierunkowa wspolprace materiatu. Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie
jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna ciag¢ na potrzebny
wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pily mechanicznej. Nie nalezy przy tym
dopuszcza¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.
Zasypywanie powinno nastgpowac od czola pasma na ulozony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczgéciej spycharka, a tylko
wyjatkowo recznie. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie
niszczy¢ geosyntetykow. W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na
materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktada¢ ,,dachowkowo”, aby przesuwanie
zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych 1 innych cigzkich
maszyn bezposrednio po ulozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa
zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch cigezkich pojazdow
kolowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napigecie materiatu,
dzieki czemu lepiej przeciwdziala on odksztalceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypelnia si¢

zasypka.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogdlne" .

6.2. Kontrola jakosci siatki

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

-sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot

Oczyszczenie | wyroOwnanie terenu - Cate podtoze

Zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa - kontrola biezaca wg dokumentacji projektowej
Prawidlowo$¢  ulozenia  geosyntetyku, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkos¢
zaktadu itp. — kontrola biezaca wg dokumentacji projektowej, aprobaty technicznej
Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, prawidlowos¢ polaczen,
zakotwien, balastu itp. — kontrola biezagca wg dokumentacji projektowej, aprobaty
technicznej

Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego pojazdéw — kontrola biezagca wg dokumentacji
projektowej, aprobaty technicznej

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
e m2 (metr kwadratowy).

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogodlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m? obejmuje:

1. roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie odcinka probnego w poblizu robét,
mechaniczne/r¢czne wbudowanie,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych Specyfikacja,
uporzadkowanie placu budowy.

Nogakown
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP -
IBDiM, Warszawa, 2002



