D-02.03.01e Ulepszenie podloza - georuszy trojosiowy

D.02.03.0le  Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej
stabilizowanej georusztem

1. WSTEP

1.1  Nazwa zadania

,Budowa drogi rowerowej przy ul. Marynarki Polskiej w Gdansku — etap 1”
1.2.  Przedmiot ST

W niniejszej ST przedstawiono wymagania dla konstrukcji warstwy ulepszonego podtoza
z mieszanki niezwigzanej (MN) stabilizowanej georusztem trojosiowym (heksagonalnym)..

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podloza z mieszanki
niezwigzanej (MN) stabilizowanej georusztem trdjosiowym (heksagonalnym)..

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST D-
M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Kruszywo

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej  georusztem powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakoéw (o wielkosci powyzej 63mm).

2.3 Uziarnienie mieszanki niezwiazanej

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna mieszanki nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej, okreslona wedtug WT-
4, powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdol dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwiqzana 0/31,5 do warstwy wlepszonego podioza stabilizowanego georusztem

2.4. Parametry mieszanki niezwigzanej

Mieszanki

stabilizowanego georusztem winny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy

1.Tablica 1.Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do warstw ulepszonego podioza

stabilizowanego georusztem
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Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje si¢ ponizej 1 m od
spodu  warstwy ulepszonego podloza, mieszanka niezwigzana powinna  miec
wodoprzepuszczalno§¢ k > 8 m/dobe oraz zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito
0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

2.5. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-EN 1008-1.

2.6. Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Do wykonania robot nalezy zastosowaé georuszt trdjosiowy (heksagonalny), z otworami
o ksztalcie trojkata rownobocznego, tworzacymi uktad szesciokatow foremnych, wykonany
z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢ wyprodukowany w procesie perforacji i
rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tasmy
polipropylenowej. Wezly i zebra georusztu powinny stanowié integralng cato$¢ — nie
dopuszcza si¢ stosowania materialtow  przeplatanych,  zgrzewanych,  spawanych,
ekstrudowanych itp. w wezlach zgodnie z okresleniami zawartymi w p. 1.4.Georuszt
trojosiowy powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy
2. Sztywno$¢ radialna 1 podobne wlasciwosci fizyczne powinny by¢ deklarowane w
takie sposob, ze warto$¢ nominalna +/-tolerancja reprezentuje 99,7% populacji, tj. 99,7%
»przedziatu tolerancji”.

Tablica 2.Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podtoza

LP. Parametr Meteda badania Jednostka A\Eﬁfzfa Tolerancjz
1 | Sztvwnosé radialna przyv edksztalcenin TRO041B.1 BNm | 380 [ 75
0.5%
2 Wapdlczymnik izotropil sztramoscl TR 041 B.1 - Q.80 0,13
3 | Efektvwnoic wezla TR 041B.2 Yo 100 -1
4 | Bozmiar szeicioboku TR 041 B4 mim ] &0 ] —-4

Metody badan podane w Tablicy 2 opisane s3 w Raporcie Technicznym Europejskiej
Organizacji Aprobat Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.W zwiazku z tym, ze
wymagania dla funkcji  stabilizacyjnej geosyntetyku nie s3 objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego georusztem  posiadat  Europejska
Aprobatg Techniczng, potwierdzajaca mozliwo$¢ jego zastosowania w  funkcji
stabilizacyjnej. Wyrob dostarczony na budowe¢ powinien posiada¢ oznakowanie CE.

Rozwigzania rOwnowazne
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Zgodnie z art. 29 wust. 2 ustawy ,Prawo zamodwien publicznych” Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie rozwigzan roéwnowaznych opisanych ponizej. Rozwigzaniem
rownowaznym dla niniejszego zadania jest zastosowanie georusztow dwuosiowych w
funkcji zbrojeniowej, spetniajacych nastepujace wymagania:

1.Georuszty o sztywnych weztach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu.
Wezly georusztow powinny byésztywne i1 stanowi¢ integralny element struktury georusztow.
Oczka georusztow powinny by¢ sztywne, tj. zachowywac ksztalt po przytozeniu silty ukosne;j
w stosunku do kierunku produkcji georusztow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

2.Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie
oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolizg,
powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych roztwordéw soli, kwasow i zasad oraz nie podlega
biodegradacji. Polimer tworzacy georuszty powinien by¢ odporny na dzialanie
promieniowania ultrafioletowego

3.  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

Do wykonania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy
stosowac:
e urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni
robot) wraz z maszyna transportowa (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp)
e narzgdzia tnace (noze, nozyce itp)

4.  TRANSPORT

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
-opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

-zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

-ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

-niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic lub rozciaé geowtokniny..

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych, spadkéw 1 pochylen, np. z
zastosowaniem rowniarki lub spycharki, wg odrgbnych wymagan. Z podtoza nalezy
usung¢ wszelkie elementy mogace uszkodzi¢ geosyntetyki podczas uktadania: korzenie,
wystajace kamienie itp. Na wyprofilowanym podtozu nalezy sprawdzi¢ czy spetnia ono
parametry w zakresie nosnoSci zalozone przez projektanta. Kontrolg takg nalezy
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przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia czy skoleinowania
niewzmocnionego podtoza. Zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty dynamicznej,
nalezy unika¢ wprowadzania cigzkich pojazdow dla wykonania badania ptyta statyczng. W
przypadku, jezeli podtoze bedzie miato no$nos¢ mniejsza, od zalozonej przez projektanta,
nalezy zastosowa¢ jedng z nastepujacych metod postgpowania: (a): Wykonaé stabilizacje
gruntu rodzimego metodg ,,na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa (wapno, Spoiwo
drogowe, cement lub popioty lotne). Rodzaj i ilo$¢ spoiwa oraz grubos$¢ stabilizowanej
warstwy dobierze Wykonawca w taki sposob, aby mozliwe byto uzyskanie wymaganych
parametrow w podlozu. Lub (b): Zwigkszy¢ grubo$§¢ warstwy mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej georusztem. Zwigkszenie grubosci warstwy dobierze Wykonawca w taki
sposob, aby zapewni¢ wymagang nosno$¢ na powierzchni tej warstwy. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztaltowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem musza byc¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wickszych niz co 10 m. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na odwodnienie przygotowanego podtoza. Nie mozna dopusci¢ do
nawodnienia podtoza np. woda opadowa. Niedopuszczalne jest pozostawienie
przygotowanego podloza bez jego przykrycia kolejnymi warstwami na dluzszy okres,
zwlaszcza kiedy spodziewane s3 opady. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
tymczasowe odwodnienie podtoza na czas prowadzenia robot.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje receptur¢ na
wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji
kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura
musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.4. Wytworzenie mieszanki

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakeji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki. Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno
nastepowac stopniowo w 1iloSci nie wigkszej niz 10 1/m3 do czasu uzyskania w
mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Ulozenie geosyntetykow

Bezposrednio na przygotowanym podlozu nalezy wulozy¢ warstwe  georusztu
trojosiowego. Pomigdzy sgsiednimi 1 kolejnymi pasmami georusztu nalezy zachowac zaktad
o szeroko$ci min. 0,4 m. Georuszt tréjosiowy mozna uktada¢ zard6wno w kierunku podtuznym
jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych zaktadow.

Nalezy zwréci¢ uwage aby zaklady geosyntetykow byly zachowane podczas uktadania
kruszywa. Mozna to zapewni¢ stosujagc odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykow
w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich
pryzm kruszywa.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacjg projektowa. Grubosé



D-02.03.01e Ulepszenie podloza - georuszy trojosiowy

pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zaggszczeniu. Warstwy o
grubos$ci wigkszej niz 25 cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach technologicznych.
Warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Bezposrednio po wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Kruszywo
nalezy zaggszcza¢ walcami  ogumionymi, walcami wibracyjnymi 1  gladkimi.
Zaggszczanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka warstwy ulepszonego
podioza przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do goérnej krawedzi warstwy
ulepszonego podtoza przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub
zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwy ulepszonego podloza powinna by¢
zaggszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi przy uzyciu zréznicowanego sprzetu. W pierwszej fazie zaggszczania
nalezy stosowac¢ sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Zageszczenie nalezy prowadzi¢
do osiagnigcia zageszczenia warstwy zgodnego z wymaganiami z p. 6.3.4.Wilgotnos¢
mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres§lona
iloscig wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej 010% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.7. Utrzymanie warstwy ulepszonego podloza

Warstwy ulepszonego podtoza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podloza moze by¢
wykorzystywana tylko do sporadycznego, niezb¢dnego ruchu budowlanego, ktoéry nie moze
wywotywa¢ w niej kolein. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa warstwe ulepszonego podloza do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podioza obcigza Wykonawce
robot.

5.8. Odcinek probny

O ile dokumentacja wymaga wykonania odcinka probnego, Wykonawca wykona go co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki
kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
wyrobow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogdlne" .

6.2. Badania w czasie robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanek
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okre§lone w
pkt 2 niniejszej ST. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi do akceptacji Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych geosyntetykow wraz z
probkami materiatow. Podstawg do zatwierdzenia materiatu moze by¢ wylacznie poprawna
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna z wymaganiami ,,Rozporzadzenia PE
305/2011 ws. zharmonizowanych warunkéw wprowadzania do obrotuwyrobow
budowlanych”. Inne dokumenty (np. karty materialowe, wyniki badan wykonanych przez
producenta, itp.) nie moga by¢ podstawg zatwierdzenia materiatu.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. No$nos$¢ i zageszczenie warstwy

Zageszczenie na  gorze  warstwy — wzmacniajacej,  stabilizowanej  georusztem
/geokompozytem trojosiowym (heksagonalnym) powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia
wymaganego wskaznika zaggszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205. Alternatywnie,
uzyskanie wymaganych parametrow mozna potwierdzi¢ wynikiem pomiaru lekka ptyta
Wymagane jest uzyskanie parametréw zalozonych w projekcie lub wynikajacych z
przepisOw. Badania zageszczenia 1 ew. nosnosci nalezy wykonywa¢ co najmniej 24h po
wykonaniu warstwy.

6.3.3. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt
2.2 = 2.4 Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3.4. Szerokos$é

Szerokos¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +15 cm, -
10 cm. Na jezdniach bez opornikdw szeroko$¢ warstwy powinna by¢ wigksza od
szerokoSci warstwy wyzej lezace] o co najmniej 25c¢cm lub o warto$¢ wskazang w
Dokumentacji Projektowej.

6.3.5. Réwnos¢

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdbwnos$ci warstwy nie
moga przekracza¢ 15 mm.

6.3.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg +/-0,7 %. 6.4.5. Rzedne wysokosciowe Roéznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy i1 rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
2 cm, +1cm.
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6.3.7. Uksztaltowanie osi warstwy
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +-/ 10
cm.

6.3.8. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +/-10 %.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest
mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm 1 nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
warstwe przez spulchnienie jej na peilng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyroOwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
e m2 (metr kwadratowy).

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogodlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 m2 robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup 1 dostarczenie materiatow do wykonania warstwy ulepszonego podloza,
- dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania warstwy ulepszonego podioza,
- przygotowanie podtoza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nosnosci,
- opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie odcinka probnego,

- rozlozenie geosyntetykow,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymanie warstwy ulepszonego podioza w czasie robot,

- odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-EN ISO 14688-1PN—ENISO 14688-2PN-EN 13249 Badania
geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis
Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow Czg$¢ 2: zasady
klasyfikowania Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wilasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z  wylaczeniem  drog  kolejowych 1 nawierzchni
asfaltowych)PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego PN-EN 933-3 Badania geometrycznych  wihasciwosci  kruszyw.
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci PN-EN 933-4 Badania
geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren PN-EN 933-5
Badania  geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartoSci  ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia

lub tamania kruszyw grubych PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci
kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badania blekitem metylenowym PN-
EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci PN-EN 1097-6
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci PN-EN 1367-1 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig PN-EN 1744-
1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda
bromowa PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych
hydraulicznie materialdow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania PN-EN 13286-2
Metody okres§lania gestosci 1 zawarto$ci wody. Zaggszczanie metodg Proctora. PN-
EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek BN-
68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg



