
 

VERMERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  www.vermers.com.pl tel.58 716 68 20 

                                                                                                                    
 
 
 

                        
 
Inwestor: 

 

UPSIDE PROPERTY Sp. z o.o. 
ul. Wały Piastowskie, 80-958 Gdańsk 

 
Faza: 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
Inwestycja: 
 

Budowa drogi rowerowej przy ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku – ETAP 1 
 

 
Obręby i nr ewidencyjne działek: 

Obręb 0058 działki: 359/7; 
Obręb 0068 działki: 78/1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nazwa teczki / Nazwa opracowania: 
 

Układ drogowy 
 

 

Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: nr uprawnień: Podpis: 

PROJEKTANT Drogowa inż. Robert Leśniewski 
specjalność inżynieryjna drogowa 

POM/0076/PWOD/09 

 

OPRACOWAŁA Drogowa mgr inż. Lucyna Majkowska  
 

SPRAWDZAJĄCY Drogowa mgr inż. Jarosław Rychcik 
specjalność inżynieryjna drogowa 

POM/0155/PBD/17 
 

Data opracowania: 

07.2021 

Kat. obiekt. bud.: 

- 

Kat. geotechn. obiektu: 

- 

Nr tomu: 

I 

Nr teczki: 

- 

Nr egz.: 

- 

 

VERMERS 
     80-174  Gdańsk, ul. Turzycowa 39/35 NIP 5833356692 KRS 0000788040 
 



VERMERS                                               2 

 

VERMERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  www.vermers.com.pl tel.58 716 68 20 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 

PROJEKT BUDOWLANY 

Układ drogowy 

 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
I. OPIS TECHNICZNY  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM ................................................................. 3 

1.1. Podstawa opracowania......................................................................................................... 3 

1.2. Przedmiot opracowania ........................................................................................................ 3 

1.3. Cel zadania inwestycyjnego .................................................................................................. 3 

1.4. Lokalizacja zadania inwestycyjnego ....................................................................................... 3 

1.5. Zakres opracowania ............................................................................................................. 3 

2. STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................................. 4 

3. STAN PROJEKTOWANY ........................................................................................................... 4 

3.1. Konstrukcje nawierzchni ...................................................................................................... 4 

3.2. Krawężniki i obrzeża ............................................................................................................ 4 

3.3. Zieleń ................................................................................................................................ 5 

3.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu .......................................................................................... 5 

3.5. Odwodnienie ...................................................................................................................... 2 

3.6. Rozbiórka muru oporowego .................................................................................................. 2 

4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA ....................................... 6 

5. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO....................................................... 14 

6. UZGODNIENIA ...................................................................................................................... 20 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys. 0  Plan orientacyjny 
Rys. 1  Plan sytuacyjny    1:500 
Rys. 2.  Przekroje normalne   1:20 
Rys. 3.   Szczegóły konstrukcyjne   1:20 
 
 
 
 



VERMERS                                               3 

 

VERMERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  www.vermers.com.pl tel.58 716 68 20 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie UPSIDE PROPERTY Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk. Ponadto 
podstawą opracowania jest: 
 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 
- Obowiązujące normy i przepisy projektowe; 
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i poziomych oraz warunki ich umieszczania 

na drogach; 
- Wizje lokalne w terenie; 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegającą na budowie drogi rowerowej wzdłuż  
ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku – ETAP 1. 
 
1.3. Cel zadania inwestycyjnego 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego oraz poprawę 
bezpieczeństwa i warunków ruchu rowerzystów oraz poprzez budowę drogi rowerowej. 
 
1.4. Lokalizacja zadania inwestycyjnego 

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim w mieście Gdańsk, w rejonie tzw. „Młodego Miasta” 
zlokalizowanego na terenach postoczniowych. Przedmiotowa inwestycji realizowany będzie na następujących działkach: 

Obręb: 0058 działka 359/7; 
Obręb: 0068 działki: 78/1,  
 
1.5. Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera projekt budowy przedmiotowej trasy rowerowej w branży drogowej. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca ul. Marynarki Polskiej jest drogą główną jednojezdniową, dwukierunkową (pasy ruchu szerokości ok 3,5m) 
Równolegle z przedmiotową ulicą biegnie linia tramwajowa oraz linia kolejowa. Przedmiotowa droga przebiega przez 
tereny zabudowane. Ulica znajduje się w pobliżu hal produkcyjnych, obiektów biurowych oraz budynków mieszkalnych. 
Występuje jednostronny chodnik. W ciągu ulicy występuje krótki odcinek (około 110m) drogi rowerowej. Ruch rowerowy 
odbywa się na chodniku lub jezdni. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w rejonie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Młyniska – Letnica w Gdańsku uchwalonego uchwałą RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 lutego 2002 
roku nr NR  XLV/1378/2002 i jest z nią zgodny. 

- W ciągu ul. Marynarki Polskiej zaprojektowano trasę rowerową o długości około 250m, szerokości 3,0m lub 3,5m, 
zlokalizowaną na jezdni, oddzieloną od pasów ruchu dla pojazdów, pasem wyłączonym z ruchu o szerokości 
0,5m oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu; 

- W pobliżu skrzyżowań zastosowano czerwone malowanie powierzchni przejazdów rowerowych; 
- Zmniejszono dopuszczalną prędkość pojazdów z 70km/h do 50km/h; 
- W rejonie węzła Kliniczna zaprojektowano odcinek ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej; 
- Przy chodniku w rejonie węzła Kliniczna, konieczna będzie rozbiórka 15m muru oporowego; 
- Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5; 

 
Przedmiotem zgłoszenia robót budowlanych jest nowobudowany odcinek trasy rowerowej zlokalizowany w istniejącym 
pasie zieleni wraz z dowiązaniem do istniejącej trasy rowerowej. Odcinek należy poprowadzić w profilu istniejącego 
terenu. Roboty budowlane będące przedmiotem zgłoszenia robót budowlanych wykonywane będą pasie drogowym ul. 
Marynarki Polskiej (DK91). Pozostałe elementy trasy rowerowej wykonane będą w ramach projektu docelowej organizacji 
ruchu niewymagającej zgłoszenia robót budowlanych. 

3.1. Konstrukcje nawierzchni 

1# Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 

- 3cm mastyks grysowy (SMA8) kolor czerwony – warstwa ścieralna 
- 5cm beton asfaltowy– warstwa wiążąca  
- 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 
- 20cm mieszanka niezwiązana C50/30 
- georuszt trójosiowy 
- geotkanina separacyjno-wzmacniająca 

 
3.2. Krawężniki i obrzeża 

- oporniki betonowe wtopiony 12x25x100 cm (+0.00 cm) ułożone na ławie betonowej wykonanej z betonu C12/15 
- obrzeża betonowe 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej  

 
UWAGA:  

• Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęścić ją zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 
2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstw mieszanki 
dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu. 
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3.3. Zieleń 

Zieleń w postaci trawnika i skarp na fragmencie od ul. Twardej do węzła Kliniczna należy zaprojektowano 
zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

 Zestawienie powierzchni przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

Jednostka Powierzchnia [m2] Teren 

Projektowane skarpy 32.64 skarpy 

Trawa 51.47 płaski 

 
UWAGA! 
Projektowaną/odtwarzaną nawierzchnię trawnikową należy wykonać wyłącznie z mieszanki traw odpornych na susze.  

 
Skład mieszanki: 

 
Gatunek Udział procentowy 

Życica trwała BOKSER 20% 

Życica trwała NAKI 30% 

Kostrzewa czerwona ADIO 32% 

Kostrzewa trzcinowa FAWN 15% 

Wiechlina łąkowa EVORA 3% 

 
 
Mieszanka traw nadaje się na trawniki, gleby narażone na niedobór wody i trawniki silnie nasłonecznione, na 

skarpy i wzniesienia. 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć trawniki/skarpy, które uległy zniszczeniu w trakcie robót. Trawnik 

powinien być założony siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podłoża na głębokość 10 cm z ziemi urodzajnej.  
Najlepszym terminem siewu jest wrzesień oraz październik lub przełom marca, kwietnia i maja.  
Powierzchnia gleby powinna być bardzo dokładnie wyrównana, a przy chodzeniu gleba nie może się zapadać. 
Wykonawca powinien opryskać teren przeznaczony pod trawnik środkiem chwastobójczym. Stosować produkt zgodnie z 
informacjami na etykiecie preparatu oraz na wiedzy zawodowej i doświadczeniu. Po 5 dniach po zabiegu należy zaorać 
glebę do głębokości 20-30 cm, następnie wyrównać teren. Po czynnościach przygotowujących należy wyłożyć 
powierzchnię glebą urodzajną na grubość 10 cm. Kolejna czynność to wałowanie podłoża. Warstwa powierzchniowa o 
grubości 10 cm na terenie przeznaczonym pod trawę powinna być dobrze rozdrobniona i wyrównana zgodnie z układem 
rzędnych terenu zawartych w projekcie. Trawniki powinny być przygotowane tak aby był zapewniony odpowiedni drenaż. 
Nasiona należy wysiewać na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. Siać należy ręcznie lub siewnikiem, 
stosując metodę krzyżową pojedynczą. Norma wysiewu wynosi 40g/m2. Po siewie należy nasiona przykryć ziemią na 
głębokość 0,5-1 cm i zagrabić używając kolczatki lub grabi. 

 
Skarpy należy zabezpieczyć stosując metodę naturalną np. darniowanie. Płaty darni należy układać „mijankowo” na 

wzór muru z cegły. Dla zapewnienia stabilności płatów darni zastosować na jeden płat dwa kołki drewniane na głębokość 
do 30-40cm.  
 
3.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na pasie dzielącym drogę rowerową od pasa drogowego zlokalizowano azyle drogowe MINI 1,5x0,5m (Rys.1.). Azyle 
rozmieszczono w osi pasa wyłączonego z ruchu, w rozstawie 2m. Pomiędzy nimi zlokalizowano słupki elastyczne PVC 
(Rys.2.). Na powierzchniach wyłączonych z ruchu w obrębach skrzyżowań zastosowano dodatkowo azyle drogowe MINI 
1,0x1,0m ze słupkiem elastycznym. 
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Rys.1. Azyl drogowy MINI 1500x500x130mm 

 
Rys.2. Słupek elastyczny PVC h=750mm 

  
3.5. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej będą stanowić istniejące wpusty deszczowe ulicy Marynarki Polskiej. 
 
3.6. Rozbiórka muru oporowego 

Planuje się rozbiórkę istniejącego muru oporowego na długości 15 m. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć 
teren tak, aby osoby postronne nie mały dostępu do terenu, na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe. Następnie 
należy przystąpić do rozebrania istniejącego muru oporowego biorąc pod uwagę istniejące sieci uzbrojenia terenu. Po 
zakończeniu wykonywania robót materiał rozbiórkowy należy wywieźć w miejsce wskazane przez wykonawcę robót.  
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4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I 
OCHRONIE ZDROWIA 

 

TEMAT:  Budowa drogi rowerowej przy ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku – ETAP 1 

 

INWESTOR:  UPSIDE PROPERTY SP. Z O.O. 
ul. Wały Piastowskie 1 
80-958 Gdańsk 

 

LOKALIZACJA: Obręb: 0058 działka 359/7; 
Obręb: 0068 działki: 78/1,  

 

 

 

BRANŻA DROGOWA  PROJEKTANT:  inż. Robert Leśniewski 

    specjalność inżynieryjna drogowa 

upr.  POM/0076/PWOD/09 

ul. Turzycowa 39/35, 80-174 Gdańsk 

 

 

 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. Temat: 

 

 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

OPRACOWANIE BRANŻY DROGOWEJ 

 

Budowa drogi rowerowej przy ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku – ETAP 1 

2. Inwestor: 

UPSIDE PROPERTY SP. Z O.O. 
ul. Wały Piastowskie 1 

80-958 Gdańsk 
 

 

3. Dane projektanta: 

 

BRANŻA PROJEKTANT 

DROGOWA - projektant inż. Robert Leśniewski 

specjalność inżynieryjna drogowa 

upr.  POM/0076/PWOD/09 

ul. Turzycowa 39/35, 80-174 Gdańsk 
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4. Informacja BIOZ: 

I. WSTĘP 
 
A) Podstawy opracowania 

1. Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami wprowadzonymi 
do dnia 27 marca 2003 roku]  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

2. Podstawy rzeczowe 

Projekt opracowany przez biuro projektowe VERMERS Sp. z o.o. s.k w branży drogowej. 

 

Projekt budowlany 

Budowa drogi rowerowej przy ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku – ETAP 1 

B) Zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje: 

⋅ Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji 

⋅ Określenie rodzajów i skali zagrożeń 

⋅ Ustalenia regulujące poprawne prowadzenie budowy  

⋅ Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego  
 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegającą na budowie drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku – ETAP 1. 

Zaprojektowano: 

⋅ W ciągu ul. Marynarki Polskiej zaprojektowano trasę rowerową o długości około 250m, szerokości 3,0m 
lub 3,5m, zlokalizowaną na jezdni, oddzieloną od pasów ruchu dla pojazdów, pasem wyłączonym z 
ruchu o szerokości 0,5m oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. 

⋅ Zmniejszono dopuszczalną prędkość pojazdów z 70km/h do 50km/h. 

⋅ W rejonie węzła Kliniczna zaprojektowano odcinek ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej; 

⋅ Przy chodniku w rejonie węzła Kliniczna, konieczna będzie rozbiórka 15m muru oporowego. 

⋅ Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5; 
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4.1. Branża drogowa: 

A) Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

1. Prace przygotowawcze  

Prace przygotowawcze obejmować będą:  

⋅ rozbiórkę istn. elementów ukł. drogowego 

⋅ demontaż istn. oznakowania 

⋅ zdjęcie humusu 
 

2. Prace zasadnicze  

Prace związane z realizacją obiektów objętych projektem obejmują: 

⋅ wykonanie korytowania; 

⋅ ustawienie oporników; 

⋅ ustawienie obrzeży; 

⋅ wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej; 

⋅ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 

⋅ wykonanie czerwonej powierzchni przejazdu dla rowerzystów; 

⋅ ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

⋅ wykonanie sygnalizacji świetlnej; 

⋅ wykonanie skarp i trawnika; 
 

B) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to drogi, tory tramwajowe, chodniki, mur oporowy, sieci uzbrojenia terenu i 
pozostałe inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione na mapie do celów projektowych. Nie 
wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń, które nie były zgłoszone do 
inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Budowa będzie prowadzona w 
terenie zabudowanym. 

C) Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym pod ruchem. Wykonawca robót powinien posiadać pełne 
rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonać przekopów próbnych. 

D) Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia  

Podczas realizacji prac należy brać pod uwagę następujące zagrożenia: 
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⋅ Prace związane z wykonywaniem robót ziemnych np. niekontrolowane osunięcie ziemi 

⋅ Prace związane z transportem urobku 

⋅ Prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie]. Konieczne jest 
wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiałów i ich oznakowanie 

⋅ Uszkodzenie wodociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej grożące podmyciem ścian wykopów i ich 
osunięciem 

⋅ Uszkodzenie kabli grożące porażeniem 

⋅ Uszkodzenie gazociągu grożące wybuchem 

⋅ Uszkodzenie ciepłociągu grożące utonięciem lub poparzeniem 

⋅ Praca w pasie drogowym (etapowa organizacja ruchu na czas budowy, zachowany ruch pojazdów) 
grożące potrąceniem pojazdem mechanicznym 

⋅ Praca wykonywana pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 

⋅ Praca wykonywana w pobliżu czynnej trasy tramwajowej, grożenie potrąceniem przez pojazd 
mechaniczny. 

 

E) Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

⋅ Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 
obejmuje: 

⋅ Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, 
podstawowego i okresowego.  

⋅ Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczególności z zasadami 
przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania. 

⋅ Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego 

⋅ Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 
 

F) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w 
strefach szczególnego zagrożenia. 

⋅ Budowę należy prowadzić z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. 

⋅ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie stosować wyłącznie wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa. 

⋅ Bezwzględne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robót budowlanych, załadunku i 
rozładunku oraz przewożenia i składowania materiałów budowlanych. 

⋅ Należy wykonać prawidłowe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp. 
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⋅ Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym oraz z treścią 
poszczególnych uzgodnień, opinii, postanowień oraz decyzji administracyjnych. 

⋅ Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. 

⋅ Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy – wymagane ścisłe określenie miejsc parkowania i tras 
przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową. 

⋅ Prawidłowa organizacja placu budowy, zapewniająca bezpieczeństwo i sprawną komunikację 
umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

⋅ Wszystkich pracowników należy przeszkolić z zakresu BHP oraz udzielać codziennego instruktażu. 

⋅ Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do 
określonej pracy. 

⋅ Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 
skutkami zagrożeń oraz dbania o stan używalności tych środków. 

⋅ Wszystkich pracowników pracujących w rejonie pasa drogowego należy wyposażyć w kamizelki 
ostrzegawcze. 

⋅ Rozmieszczenie barierek zabezpieczających, tablic, znaków ostrzegawczych i informacyjnych na 
terenie placu budowy, w ilości adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

⋅ Wykopy na terenie budowy powinny być zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i 
taśma z folii biało-czerwonej, ustawienie stosownych znaków i tablic ostrzegawczych i ułożenie w 
miejscach przejść kładki dla pieszych, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. 

⋅ Ruch środków transportowych i maszyn obok wykopów powinien odbywać się poza granica klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

⋅ Bezwzględne stosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
nr 169, poz. 1650). 

⋅ Do prac na budowie stosować maszyny spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki w 
zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 

⋅ Wszystkie miejsca, gdzie mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy 
odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, pracowników wykonujących prace budowlane przed 
przystąpieniem do pracy należy zapoznać z mogącymi wystąpić zagrożeniami oraz sposobie 
przeciwdziałaniu ich powstaniu. 

 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

⋅ Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe określenie miejsc parkowania 
i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową  

⋅ Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z podstawowych elementów 
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi 
placami i miejscem wykonywania prac. 
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⋅ Wykaz sprzętu transportowego jego niezbędne parametry oraz lokalizację.  

⋅ Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną do przewidywanej 
intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków informacyjnych. 

 

IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

1. Dokumentacja  

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania 
zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób 
umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, 
przechowywanie i prowadzenie: 
 

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 
 

Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w 
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji 
określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń 
życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób 
odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na 
Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Szkolenie  

⋅ Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, 
podstawowego i okresowego.  

⋅ Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej 
wynikami pracowników. 

⋅ Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 
 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla 
organów kontrolnych. 
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V. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 
zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami 
lekarskimi]. 
 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Prawem 
Budowlanym i Kodeksem pracy.  

 

 

 

Opracował 

inż. Robert Leśniewski  
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5. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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6. UZGODNIENIA  
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 0  Plan orientacyjny 
Rys. 1  Plan sytuacyjny    1:500 
Rys. 2.  Przekroje normalne   1:20 
Rys. 3.   Szczegóły konstrukcyjne   1:20 
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ORIENTACJA 

 

 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 
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5cm beton asfaltowy - warstwa wiążąca

3cm mastyks grysowy (SMA 8) - warstwa
ścieralna

20cm mieszanki niezwiązanej C50/30

georuszt trójosiowy

geotkanina separacyjno - wzmacniająca

15cm podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwiązanej C90/3

3-3
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  istn.

2%

scieżka rowerowa

Istniejąca teren
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  istn.
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obrzeże betonowe 8x25x100

podsypka cementowo-piaskowa  5 cm

8
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5
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opornik betonowy12x25x100

5cm podsypka piaskowo-cementowa

ława betonowa C12/15

22

25

#1 Konstrukcja ścieżki rowerowej -
nawierzchnia bitumiczna

5cm beton asfaltowy - warstwa wiążąca

3cm mastyks grysowy (SMA 8) - warstwa
ścieralna

20cm mieszanki niezwiązanej C50/30

georuszt trójosiowy
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