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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie dotyczy wynikéw rozpoznania budowy geologicznej podtoza
pod projektowang budowe podjazdu do pawilonéw handlowych przy ulicy Zimnej w Gdan-
sku, na dziatce geodezyjnej 10/102. Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis ma-
kroskopowy gruntéw podtoza, wyniki polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrow
geotechnicznych oraz wstepne wyniki obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-81/03020.
Opracowanie wykonano na podstawie sondowan nie bedgcych robotami geologicznymi w Swietle
art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. - Prawo geologiczne i gornicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i
niniejsze opracowanie nie podlega rygorom w/w ustawy. Dokumentacja odpowiada wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012
nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tere-
nowych i kameralnych. Z uwagi na zadania, jakie stawiat Wykonawca wykonano badanie wtasciwo-
$ci litologicznych i mechanicznych gruntéw podtoza wystepujacych do gtebokosci maksymalnej 3 m
ponizej poziomu terenu. W czasie wykonywania prac terenowych w dniu 21 sierpnia 2020 roku wy-
konano 1 wiercenie geologiczne. Podczas wiercen przeprowadzano jedynie makroskopowg analize
urobku i nie pobierano prébek do badan laboratoryjnych. Badania terenowe przeprowadzono pod

nadzorem dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

3. Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan w dzielnicy Gdansk Stogi potozony jest u nasady Mierzei Wislanej na niskim ta-
rasie nadmorskim, z dala od podnéza wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Teren o
wysokosci ok. 1,5 m npm. stanowi wyréwnany taras plazowy na zapleczu pasa wydm nadmorskich.
Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podtoze tworzg denne i plazowe utwory li-
toralne powstate w czasie transgresji morskiej okresu atlantyckiego (littoryna) po zlodowaceniu bat-
tyckim. Powierzchnia terenu stanowi ptaski, poziomy taras na ktérym wzgledne deniwelacje (antro-
pogeniczne) siegajg 0,5 m. Okolica jest silnie zurbanizowana i zmieniona antropogenicznie i brak

jest zachowanej naturalnej szaty roslinnej oraz warunkéw terenowych.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw geologicznych. Wszystkie
grunty wystepujace na badanym terenie wieku holocenskiego. Na powierzchni terenu znajdujg sie
antropogeniczne nasypy piaszczyste ztozone z holocenskich piaskoéw i gleb piaszczystych podtoza
macierzystego wymieszanych ze znacznymi domieszkami gruzéw betonowych i ceglanych o migz-

szosci do 0,7 m. Ponizej warstwy ewidentnych nasypdw zalega cienka warstwa prawdopodobnie
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pochodzenia glebowego lub nasypowego sktadajgca sie z drobnoziarnistych szarych piaskéw z do-
mieszkami gleb lub dobrze roztozonych torféw o migzszosci 0,2 m. Nasypy sg zageszczone ruchem
pojazddw, ale ich czes¢ spagowa jest luzna (co podtrzymuje ich geneze).

Gtéwng partie zalegajgcych na catym obszarze badan skat stanowig piaski czwartorzedowe -
holocenskie utwory plazowe przeplatane utworami dennymi - rozwleczonych watéw wydmowych z
piaskami plazowymi strefy przyboju oraz piaskami dennymi. Piaski te sg czystymi piaskami kwarco-
wymi przewaznie o drobnoziarnistej granulacji, bez z domieszek frakcji grubszych, ale ze spggowy-
mi domieszkami pylastymi. Warstwa ta charakteryzuje sie duzg jednorodnoscig wewnetrzng i réw-
noziarnistym ziarnem wewnatrz poszczeg6inych sekwencji. Piaski kwarcowe posiadajg zabarwienie
biate w spagu (strefa piaskow dennych) i jasnozotte w stropie (wydma). Warstwa ta zaczyna sie na
gtebokosci 1,2 m ppt i jej nie przewiercono. Catos¢ pakietu piaszczystego jest stabo i srednio za-
geszczona na skutek dziatalnosci dynamicznej fal oraz ciezaru nadktadu.

W czasie prac polowych natrafiono na ptytko zalegajgce wody podziemne. Teren znajduje sie
szerokim tarasie plazowym pomiedzy Wysoczyzng Pojezierza Kaszubskiego a Battykiem i poziom
wéd gruntowych warunkowany jedynie zasilaniem opadowym i wysokos$cig poziomu morza. Zwier-
ciadto wdd podziemnych znajduje sie na rzednej 0,2 m npm, co jest wynikiem braku jakiegokolwiek
zasilania innego niz opadowe. Poniewaz badania przeprowadzono po dtugim okresie bezdeszczo-
wym nalezy uznac, iz stwierdzona poziom zalegania wéd gruntowych jest poziomem niskim i w

normalnym okresie poziom wod bedzie wyzszy.

4. Parametry geotechniczne podtoza.

Oznaczenia parametréw geotechnicznych dokonano wedtug metody C opisanej w
Polskiej Normie PN-81/03020. Ze wzgledu na matg r6znorodnos$¢ utwordw wystepujgcych
na terenie badan podzielono je w zaleznosci od litologii oraz wyznaczonych wtasciwosci
mechanicznych na 5 usrednionych warstw geotechnicznych witacznie z glebami. Dla po-

szczegoblnych warstw wyznaczono nastepujgce parametry geotechniczne:

nasypy piaszczyste zageszczone piaski drobnoziarniste i pylaste, srednio za-

— AN geszczone

S stopieh zageszczenia Ip1=0,6 g Ip2 =0,5

g kat tarcia wewnetrznego ¢,1 =34 °, g $¢u2=33,6 °,

2 gestosé objetosciowa pr =1,75  t/m°, = p2=1,85 t/m°
modut Scisliwosci Mp1 =122  MPa, Moz =95 MPa,

o« Piaski drobnoziarniste, stabo zageszczone < Piaski drobnoziarniste, luzne

© Ip3 =0,3 © Ipa =0,2

Z s =803 °. £ Bu=29  °,

g ps=1,7  t/m7 g ps=1,65 t/m”,

M03 =52 MPa, Mo4 =30 MPa,

Parametry geotechniczne przyjeto jako srednie wartosci i nie wykonywano dla nich obliczen
wspotczynnika materiatowego (zbyt mata ilos¢ badan). Przyjeto z normy zalecany wspotczynnik ma-

teriatowy y = 0,9.
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5. Obliczenie nosnosci gruntu.

Dla okreslonych i aproksymowanych z badan polowych parametrow geotechnicznych obliczo-

no maksymalng i minimalng nosnos¢ fundamentéw obcigzonych réwnomiernie osiowo wg wzoru (z
1-2) z normy PN-81/03020. e %

Schemat fundamentu z ukazaniem

charakterystycznych wielkosci uzytych we e S e

wzorach pokazano na ponizszym rysunku: e ]

Obliczen dokonano wg. wzoru: = PR

ame = [(1+0,3-B/L) Nc-Curic+(1+1,5-B/L) “Np+Pp-g-Dmin-ip+(1-0,25-B/L) -Ng-pg-g+B-is]

gdzie : gms - jednostkowa no$nosé fundamentu
B - szerokos¢ fundamentu,
L - dtugos¢ fundamentu,
Dnin - zagtebienie fundamentu ponizej terenu,
Cy - SpOjnosc¢ obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Pp; Ps - gestosci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,
Nc, Np, Ng - wspétczynniki zalezne od kata tarcia wewnetrznego,
ic, ip, is - Wspotczynniki mimosrodowosci obcigzenia, przy braku mimosrodu ic = ip = ig = 1,
gdzie: Np = ™. tg®(4+@/2);
Nc- (Np-1)-ctg @
NB = 0,75 * (ND - 1) *tg (0]

gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego
g - przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 m/s”
stad wzor ostateczny:

dmg = [(1+0,3-B/L) Ne-cy+(1+1,5:B/L) “Np+Pp+g+Drmin+(1-0,25-B/L) -Ng-pg-g-B]
Do obliczen uzyto rozmiaréw jednostkowych rozmiaréw fundamentéw: dtugos¢ L = szero-
kos¢ B = zagtebienie minimalne D, = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametréw gruntowych przyje-
to jak dla gruntéw suchych, tj. bez uwzglednienia wyporu wody i uzyskano mnozac wielkosci cha-
rakterystyczne przez wspotczynnik materiatowy y = 0,9.
Obliczone nosnosci jednostkowe dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych wraz z para-

metrami pomocniczymi przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametr warstwa 1 warstwa 2 warstwa 3 warstwa 4 | Miano
Kat tarcia wewnetrznego [0) 34 33,6 30,3 29 °
Gestos¢ objetosciowa gruntu p 1,75 1,85 1,7 1,65 kN/m?®
W spétczynnik nosnosci gestosciowej |Nd 18,719 17,965 12,911 11,382
W spotczynnik nosnosci spdjnosci Nc| 26,965 26,191 20,797 19,073
W spétczynnik nosnosci szerokosci Nb| 7,073 6,675 4,145 3,434
Nosnos¢ jednostkowa qf 765,01 815,34 531,13 452,04 kN/m?

Dla gruntéw nawodnionych no$nos¢ moze sie zmniejszy¢ nawet o 40 %.
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6. Wnioski i zalecenia.

. Badania w terenie wykonano w dniu 21 sierpnie 2020. Wiercen dokonywano standar-
dowym sprzetem do wierceh recznych.

. Obszar badan w dzielnicy Gdansk Stogi potozony jest u nasady Mierzei Wislanej na ni-
skim tarasie nadmorskim, z dala od podnéza wysoczyzny morenowej Pojezierza Ka-
szubskiego. Teren o wysokosci ok. 1,5 m npm. stanowi wyréwnany taras plazowy na
zapleczu pasa wydm nadmorskich. Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geolo-
giczna.

. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-
szej kategorii geotechnicznej.

. Podtoze wzgérza tworzg utwory fluwioglacjalne powstate w czasie regresji fazy pomor-
skiej zlodowacenia battyckiego i wyksztatcone z piaskdédw drobnoziarnistych z niewielki-
mi domieszkami piaskéw pylastych. Teren jest zagospodarowany i znacznie prze-
ksztatcony antropogenicznie. Wszystkie utwory wystepujgce na badanym terenie wieku
plejstocenskiego i holocenskiego.

. Zbadane w czasie prac podtoze budowlane charakteryzuje sie w dobrymi parametrami
mechanicznymi. Macierzyste grunty sypkie sg przewaznie srednio zageszczone, a po-
nizej lustra wéd podziemnych posiadajg nosnos¢ w stanie suchym powyzej 760 kPa.

. Na terenie natrafiono na wolne wody podziemne na gtebokosci 1,2 m ppt. Z uwagi na
suchy okres roku stan wod nalezy uzna¢ za stan bardzo niski. W normalnym okresie
roku wysokos¢ poziomu zwierciadta wod podziemnych sie podniesie.




Rys. 4. Tabela parametréw geotechnicznych.

KAT TARCIA

STOPIEN ZA- GESTOSC OB- | MODUL $CI- | NOSNOSC
waR. RODZAJ GRUNTU ceszczenia | WEWNSTRZNE- JETOSCIOWA SLIWOSCI | GRUNTU
o ®(0) p (Ym®) M, (kPa) ar (MPa)
1 nasypy piaszczyste 0,60 34 1,75 122 765
zageszczone
2 piaskj dropnoziarniste i pylaste 0,50 33.6 1.85 95 815
Srednio zageszczone
3 piaski drobnoziarniste 0.30 30,3 17 52 531
stabo zageszczone
4 piaski drobnoziarniste 0.20 29 1.65 30 452

luzne




ris.3  Profile wiercen

KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA NR 1

Miejscowosé: Gdansk, ul Zimna SKALA 1:50
Temat: Budowa podjazdu Rzedna: 1,55 m npm
Data 21.8.2020 Opracowanie: dr inz. Janusz Czarnecki
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Rys. 2. Objasnienia do profili wiercen

Numer otworu wiertniczego
£ . .
1] 122, 1= Rzedna wiercenia

Otwor wiertniczy

Zwierciadto ustabilizowane wéd podziemnych
Zwierciadto nawiercone wod podziemnych

Stopka otworu wiertniczego

Gleby

Gruz

Torfy
Jly

Namuty ilaste

Namuty pylaste

Namuty piaszczyste

Piaski humusowe

Piaski ilaste

Pyly

Piaski pylaste

Piaski drobnoziarniste

Piaski $rednioziarniste

Piaski gruboziarniste

Piaski réznoziarniste

Gliny piaszczyste

Piaski réznoziarniste

Piaski réznoziarniste

7 Warstwy geotechniczne
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