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1
1.1

Czes¢ ogolna
Zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

dzialajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska

1.2 Podstawa opracowania

Q

D

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
Formalna umowa,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z pézn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pézn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz.1278),
Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z2017r.,poz. 1073 z pdzn. zm.),
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. — poz.
1570 z pézn. zm.),
Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440 z
pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2003 nr 220,
p0z.220 ze p6dzn. zm.)
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124)
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2017r., poz.
519 z pbézn. zm.),
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r., poz.
2134 z pézn. zm.),
Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ij. Dz.U. z 2017r.,
poz. 2101) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy
techniczne,
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),
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g) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2017r., poz.
1579 z z pdzn. zm.),

r) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

s) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z pdzn. zm.),

t) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2017r., poz.
736 z podzn. zm.),

u) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1566).

v) Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ( DZ.U. 2012 r., p0z.463)

w) Obowigzujgcymi ustawami, rozporzgdzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
przedmiotu zamdwienia,

X) Uchwatami Rady Miasta Gdanska ws. uchwalenia miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych terenéw.

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt utwardzenia i odwodnienia
nawierzchni pomiedzy budynkiem Urzedu Pocztowego nr 8 w Gdansku, a budynkiem
handlowym oraz pomiedzy pawilonem handlowym i ulicg Zimna.

Inwestycja  zlokalizowana jest w Wojewddztwie Pomorskim, Starostwie
M. Gdansk, Gminie M. Gdansk.

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Teren objety przedmiotem zamowienia zlokalizowany jest w dzielnicy Gdansk Stogi
przy ul. Zimnej pomiedzy budynkiem Urzedu Pocztowego nr 8 w Gdansku, a budynkiem
handlowym oraz pomiedzy pawilonem handlowym i ulicg Zimna.

Ulica Zimna posiada jezdnie szerokosci okoto 4,6 m o nawierzchni bitumicznej
ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym i chodnikiem o nawierzchni wykonanej
z elementow betonowych. Do analizowanego terenu prowadzg dwa zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej 10 x20 cm wykonane na szerokosci chodnika.

W okolicach budynku urzedu pocztowego wykonany jest plac o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze szarym oraz czerwonym, ktory od strony pawilonu handlowego zostat
ograniczony obrzezem betonowym.. Wzdluz pawilonu handlowego wystepuje
nawierzchnia utwardzona wykonana z ptytek chodnikowych oraz kostki betonowej
ograniczona kraweznikiem betonowym.

Pomiedzy chodnikiem przy ulicy Zimnej, a pawilonem handlowym oraz pomiedzy
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placem utwardzonym przy budynku urzedu pocztowego, a terenem utwardzonym przy
pawilonie handlowym wystepuje nawierzchnia gruntowa lokalnie utwardzona nieregularng
mieszanka kruszyw.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢
cieptownicza oraz gazowa.

2.2 Dokumentacja fotograficzna

1 Widok od strony ul. Zim pomiedzy rzedem pocztowym, a pawilonem handlowym

mm =

Zaol

nej na teren

Zdjecie 2 Widok w strone ul. Zimnej

{:\\ \v 1“‘\]‘\1

i teren pomiedzy rzedem pocztowym, a pawilonem handlowym
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2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nr 005, natomiast ulica Zimna
zlokalizowana jest na terenie nr 018 dla ktérych zostalty wydane karty terenu do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic
Stryjewskiego, Falck- Polonusa, Tamka w miescie Gdansku uchwalonego uchwatg Rady
Miasta Gdanska nr XXXVII1/828/13z dnia 23 maja 2013 r.

Przeznaczenie terenu nr 005-U33 to teren zabudowy ustugowej- centrum osiedlowe.
Teren nr 018 KD80 stanowi teren ulicy dojazdowej — odcinek ul. Zimne;.

2.4 Rozbiorki

Do rozbiérki przewidziano kraweznik betonowy oraz fragmenty placu przed
pawilonem handlowym kolidujgce z elementami projektowanym.

2.5 Stan projektowany
2.5.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostalty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

. Utwardzenie terenu pomiedzy budynkiem Urzedu Pocztowego nr 8 w Gdansku, a
budynkiem handlowym oraz pomiedzy pawilonem handlowym i ulicg Zimna,

. Wykonanie opaski z elementéw betonowych,

. Niezbedna przebudowa istniejgcej infrastruktury techniczne.

2.5.2 Plan sytuacyjny

Projekt zaktada budowe utwardzenia i odwodnienia nawierzchni pomiedzy
budynkiem Urzedu Pocztowego nr 8 w Gdansku, a budynkiem handlowym oraz pomiedzy
pawilonem handlowym i ulicg Zimna.

Pomiedzy chodnikiem wzdtuz ul. Zimnej a pawilonem handlowym zaprojektowano
utwardzenie terenu szerokosci okoto 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej 18,5x18,5 cm
w kolorze szarym z szerokg fugg (hydrofuga) wypetniona grysem, umozliwiajgcg
odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio do poditoza, ograniczone od budynku
pawilonu kraweznikiem betonowym oraz opaskg z kostki betonowej 10 x 20 cm w kolorze
szarym.

Wzdtuz budynku urzedu pocztowego istn. teren utwardzony pozostat zachowany.
Pomiedzy pawilonem handlowym, a ww. terenem zaprojektowano utwardzenie terenu
szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej 18,5x18,5 cm w kolorze szarym z
szerokg fugg (hydrofuga) wypetniona grysem, ograniczone od strony pawilonu
kraweznikiem betonowym. Kontynuacje i potgczenie istniejgcej nawierzchni w okolicach
pawilonu handlowego zaprojektowano w postaci opaski o szerokosci 1,0 m z kostki
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betonowej 10 x 20 cm w kolorze szarym.

Pomiedzy terenem utwardzonym za budynkiem pocztowym, a murkiem kamiennym
w okolicach budynku nr 10 réwniez zaprojektowano utwardzenie terenu szerokosci 3,0 m
o nawierzchni z kostki betonowej 18,5x18,5 cm w kolorze szarym z szerokg fuga
(hydrofuga) wypetniona grysem.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody
opadowe dzigki zastosowanej nawierzchni zostang zagospodarowane na terenie dziatki
objetej opracowaniem.

253 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Z uwagi na trwajgce prace geotechniczne ostateczna konstrukcja projektowanych
nawierzchni przedstawiona zostanie w projekcie budowlanym branzy drogowe;j.
Przyjeto nastepujgce warstwy Scieralne projektowanych konstrukcji nawierzchni:

2.5.3.1  Konstrukcja utwardzenia terenu

» warstwa Scieralna z kostki betonowej 18,5x18,5 cm w kolorze szarym
z szeroka fugg (hydrofuga) wypetniona grysem 8cm

Zdjecie 4 Nawierzchnia z kostki 18,5x18,5 cm

’. Y 3 # G

o

2.5.3.2 Konstrukcja opaski
» warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze szarym 6cm

254 Sie¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach Kkolizji i zblizen
wykonywac recznie.
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2.5.5 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie. Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowej.

2.5.6 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejgce zasuwy na sieci wodociggowe] przewidziano do regulacji
wysokosciowe;j.

2.5.7 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody
opadowe dzieki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym oraz zaprojektowanej
nawierzchni zostang zagospodarowane na terenie dziatek inwestycyjnych.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie.

2.5.8 Kanalizacja sanitarna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

25.9 Siec cieptownicza

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejacej sieci cieptowniczej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

2.5.10 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego
przewidziano do wymiany i regulacji wysoko$ciowe;.

2.5.11 Oznakowanie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcej organizacji ruchu.
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2.5.12 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowaé¢ bedzie nastepujace rodzaje wprowadzanych do

srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wdd powierzchniowych nalezy
stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczgce zagrozenie zanieczyszczeniami pochodzenia
komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowywanego terenu. Skutecznos$é
zastosowanych rozwigzan zaréwno w sytuacji normalnego funkcjonowania terenu oraz
w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza wystepujace tu zasoby wod
powierzchniowych;
wielkos¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;
na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ beda
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.
powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie

prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy

maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy

i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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