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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Kasperska-Machura
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5478/Gd/93,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0212,

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2019 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0212-5439-86Y4-C9Y5-61DB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



PREZYDENT MIASTA GDANSKA
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‘Gdansk, 3¢ 05.2018 1.

WGK-111.7021.62.2018.JM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr DLB/729/18/PP z dnia 30.04.2018r., dotyczace
wyznaczenia przysztego uzytkownika realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego
2018 zadania pn.: ,,Park linowy pod Pachotkiem”, zlokalizowanego na dziatkach:

1) nr166/6 i 165/4 obr. 6 - przy Stawie Mlynskim,

2) nr 340/9 obr. 6 - teren wzgdrza Pachotek,

w ramach ktorego zostang wykonane:
® na terenie przy placu zabaw (okolice stawu) - urzadzenie typu tyrolka,
e na terenie wzgorza Pacholek:
- modernizacja schodéw od ul. Tatrzanskiej wraz z odtworzeniem systemu
sciezek spacerowych,
- uporzadkowanie terenu, urzadzenie laki rekreacyjnej (usuniecie istniejacego
asfaltu ze zniszczonych i nieuzywanych boisk sportowych,
. - odnowienie istniejacej malej architektury (fragment ulicy i schodéw tuz przy
wejsciu do lasu)

wyznaczam Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, jako przyszitego uzytkownika urzadzen
i obiektow wykonanych w ramach ww. zadania.

Z powazaniem

PREZYDFAT MASTE. GDANSKA
7 .
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Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantdw 36

80-254 Gdansk

Urzad Miejski w Gdansku, . .

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gaarisk; Rl
tel.:58 323 70 80, fax:58 323 70 63, . -
e-mail:wgk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl '



URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Gdansk, /2 12. 20 18
WUiA-lV-670.140.2018.JAG.414504

Autorska Pracownia Architektoniczna
Pani Ewa Kasperska-Machura

ul. Miodowa 21

81-558 Gdynia

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.12.2018 1. nf rej. RPW/414504/2018 w
sprawie wyjasnienia, czy remont istniejacych schodéw oraz placu wypoczynkowo-
rekreacyjnego wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, Wydziat Urbanistyki i Architektury uprzejmie informuje co nastepuje.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pdzniejszymi zmianami)
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagaja roboty
budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewziec
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepisdw o ochronie $rodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie robét budowlanych polegajacych na remoncie obiektow budowlanych.
Zgodnie zas z art. 30 ust. 1 pkt 2a zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlanej wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4. wykonywanie remontu, o
ktorym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 dotyczacego m.in.: budowli, ktérych budowa
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Zatem nalezy uznaé, Ze remont istniejacych schoddow terenowych oraz placu

wypoczynkowo-rekreacyjnego nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

p.0. KIEROWHNIK
REFERATU ARCHITEHTURY-OLIWA

Otrzymuje: mgrinz. arch. Izq
1. Adresat
2. WUiA-a/a

1§ Jagodzinska

Urzad Miejski w Gdarisku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 37 120?2013
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, '
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www. gdansk.pl
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ﬁi‘a Pomorski Zespot Parkdw Krajobrazowych
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_____ = N Oddziat: Trojmiejski Park Krajobrazowy

Gdansk, dnia 08.11.2018
TPK. 402. 63 /18

Autorska Pracownia Architektoniczna
Kasperska — Machura

ul. Miodowa 21

81-558 Gdynia

Pomorski Zespot Parkéw Krajobrazowych w Stupsku, Oddziat Zespotu w Gdarisku — Tréjmiejski
Park Krajobrazowy opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania placu rekreacyjnego w rejonie
ul. Tatrzanskiej z nastepujgcymi uwagami:

1. Przedstawiony projekt zagospodarowania polega na renowacji i odtworzeniu istniejgcego niegdys
zagospodarowania rekreacyjnego w tym terenie i tylko na tej podstawie zostat zaakceptowany przez
TPK - jako jeden z elementdw zagospodarowania w ramach tworzenia ,strefy buforowej” wokét TPK.

2. Z uwagi na fakt ze jest to teren Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, wszystkie elementy
zagospodarowania rekreacyjnego nalezy podporzadkowac ochronie przyrody i krajobrazu. Dlatego
nalezy zrezygnowac z ustawienia koszy na $mieci wzdtuz tras spacerowych. Argumentem
przemawiajacym za rezygnacjg z koszy jest fakt, ze zgromadzone w nich $émieci bedg , rozwlekane”
przez zwierzyng iw efekcie bedzie bardziej zasmiecony niz gdyby ich nie ustawiono. Ponadto
utrudniony dostep do koszy, w celu ich regularnego oprozniania, bedg mialy stuzby oczyszczania
miasta.

3. Mozna dopuscic ustawienie zamykanych koszy na $mieci (zabezpieczonych przed dostaniem sie
do nich zwierzyny) tylko na placu rekreacyjnym i umiesci¢ na nich informacje dlaczego zastosowano
takg forme. Dla zachowania przyrody w jak najlepszej kondycji dla przysziych pokolen, zasadg winno
by¢, by osoby wypoczywajace na terenie TPK dostosowywaty sie do zasad ochrony przyrody

i krajobrazu obowigzujgcych na terenie parku krajobrazowego.

Teren parku linowego ,,Pod Pachotkiem” w rejonie ul. Spacerowej znajduje sie na terenach
miejskich nie wchodzgcych w sktad TPK, z uwagi na powyisze nie wnosimy uwag do tej czesci
projektu.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1.Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

ul. Polanki 51, 80-308 Gdansk, tel./fax 58 552 34 68, tpk@pomorskieparki.pl, www . tpkgdansk.pi
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Nadlesnictwo Gdarisk

Zn.spr.: ZZ.2217.3.14.2018.BZ

Autorska Pracownia
Architektoniczna
KASPERSKA-MACHURA
ul. Miodowa 21

81-558 Gdynia

Dot. uzgodnienia dokumentacji dotyczacej lokalizacji parku linowego ,Pod
Pachotkiem"” oraz placu rekreacyjnego w rejonie ul. Tatrzanskiej w Gdarsku.

Nadlesniczy Nadle$nictwa Gdarisk informuje, ze dziatki 165/4 i 340/9 obr. 0006
w Gdansku, ktérych dotyczy przestana dokumentacja, nie znajdujg sie w zarzgdzie

Nadlesnictwa Gdansk. Brak jest wigc podstaw do wystawienia opinii przez
Nadle$niczego Nadlesnictwa Gdansk.

Odsytamy w zatgczniku przestane projekty wykonawcze.

Sprawe prowadzi dziat Stanu Posiadania, tel.: 58 667 — 42 — 62.

Z powazaniem

Otrzymujg :

1.adresat

2.ala

Zatgczniki:

1.Projekty wykonawcze inwestycji (2 szt.)

o @
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Nadlesnictwo Gdansk ul. Morska 200, 81-006 Gdynia I I
tel.: +48 58 66-74-250, fax: +48 58 66-74-253, e-mail: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl www.lasy.gov.p



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZN.5142.705.2019.1K ' Gdansk, dnia Z%zerwca 2019r.
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujgcych aktow prawnych:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018, poz. 2096): art.
104§1i2,107§1i2 KPA,

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067): art.
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust, 1 pkt 1it. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o
Ochronie Zabytkow,

3. ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202); art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,

4. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.
U. z 2018 roku, poz. 1609) § 13 Rozporzadzenia :

(deftot zwatiy. BWKZ!

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcj Rozbudo %3 l\/l;aé'té_vG,Adaﬁfsfka 2

. u\ KON s .
Pomorski Wojp@emgtpr Zabytkow

iedziba; ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

reprezentowanej przez Pana Wiodzimierza Baﬂd@igwicza:

1. zdnia 21.05.2019 r. (wplynal dnia 21.05.2019\’&),_‘ NG, 8

2. dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego: 'UK}éd/u/rb‘é istyczny Starej Oliwy wraz z zespolem Potoku
Oliwskiego w Gdarisku, wpisany do rejestru zabytkw-pod-nurierem 730/719 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdarisku z dnia 14 wrzesnia 1976 roku — obecnie pod numerem 850,

3. wsprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na budowie nowych urzadzen oraz
modemizacji placow przy ul. Spacerowej na terenie dzialek nr 165/4 i 166/6 w obregbie ewidencyjnym 10 w Gdansku
oraz przy ul. Tatrzanskiej na terenie dziatki nr 340/9 w obrebie ewidencyjnym 6 w Gdansku

<
.
A

POZWALA

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba; ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, na prowadzenie robot budowlanych
przy ul. Spacerowej na terenie dziatek nr 165/4 i 166/6 w obrebie ewidencyjnym 10 w Gdansku oraz przy ul. Tatrzanskiej
na terenie dziatki nr 340/9 w obrebie ewidencyjnym 6 w Gdansku, w uktadzie urbanistycznym Starej Oliwy wraz z zespolem
Potoku Oliwskiego w Gdarisku, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 730/719 decyzjq Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 14 wrzesnia 1976 roku — obecnie pod numerem 850, w zakresie:

° montazu urzadzeii zabawowych - tzw. tyrolki i linarium obok istnigjacego placu zabaw przy ul.
Spacerowe;j; :

e modernizacji istniejacego placu rekreacyjnego przy ul. Tatrzaiskiej i dojscia do niego.

Sposob prowadzenia wiw robét budowlanych zgodny z dokumentacig;
1. ,Projekt wykonawczy budowy parku linowego pod Pacholkiem, lokalizacja nr 1 przy ul. Tatrzanskiej w Gdansku
cze$¢ dz. nr 340/9 obr. 0006, autor: Ewa Kasperska-Machura, Gdynia, wrzesien 2018 r."
2. ,Projekt wykonawczy budowy parku finowego pod Pachotkiem, lokalizacja nr 2 przy ul. Spacerowej w Gdansku,
dz. nr 165/4 (czgsc), dz. nr 166/6 (czesc) obr. 0010, autor: Ewa Kasperska-Machura, Gdynia, wrzesien 2018 r."

3

.....

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integraina czeécia niniejszej

decyzii.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDAKSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




Autorska Pracownia Architektoniczna Kasperska — Machura
ul. Miodowa 21, 81-558 Gdynia
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI PLACU
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO — LOKALIZACJANR1- W GDANSKU
PRZY UL. TATRZANSKIEJ — CZESC DZ. NR 340/9 OBR. 0006

1 .Podstawa opracowania
1. Umowa nr 301/2018 - I/PU/161/18 zawarta w dniu 22.06.2018 r pomigdzy Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk,
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska a Autorska Pracownia Architektoniczna
Kasperska-Machura z siedziba w Gdyni ul. Miodowa 21

2. Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia.

3. Wizja lokalna w dniu 19.07.2018r.

4. Aktualna mapa do celow projektowych

5. Uzgodnienie z przedstawicielem Budzetu Obywatelskiego

6. Uzgodnienie z Regionalng Dyrekcja Lasow Panstwowych w Gdanisku — Nadlesnictwo
Gdansk

8. Uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni Gdansk

9. Uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkow

10 Uzgodnienie z Pomorskim Zespotem Parkow Krajobrazowych — Trojmiejski Park
krajobrazowy

11. Pismo UM w Gdansku z dnia 30.05.2018r. Nr WGK-I11.7021.62.2018.JM dotyczace
wyznaczenia uzytkownika realizowanego zadania
12. Pismo UM w Gdansku z dnia 13.12.2018r. Nr WU1A —IV-
670.140.2018.JAG.414504 w sprawie uzyskania decyzji lokalizacyjnej

2. Przedmiot inwestycji

2.1 Zakres opracowania — projektowane zmiany.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej - projektu budowlano-
wykonawczego uporzadkowania $ciezki - wejécia do Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego od
strony ul. Tatrzanskiej (ulicy wpisanej do rejestru zabytkéw) oraz placu rekreacyjnego
zlokalizowanego na czeéci dziatki nr 340/9 obr.0006 i schodow terenowych, bedacych zejsciem z
placu, prowadzacym do ul. Tatrzanskiej. W ramach zadania nalezy réwniez na znajdujacych si¢
obok trzech boiskach usunaé istniejaca zdewastowana nawierzchnig asfaltowa i w jej miejsce obsia¢
tereny boisk trawg .

Sciezka oraz schody terenowe wymagaja modernizacji tj. wymiany i uzupeinienia
zniszczonych kraweznikow betonowych i ich wyréwnania. Krawezniki betonowe stanowig granice
$ciezki i sa krawedziami stopni. Stopnie schodow oraz czes¢ $ciezki nalezy wylozy¢ ptytami
chodnikowymi 50/50/5 cm. Poczatkowa cze$¢ $ciezki wylozona jest trylinkg - wymaga
oczyszczenia i wyréwnania. Wymiany wymagaja fawki ustawione wzdtuz sciezki. Projekt zaktada
takze uporzadkowanie terenu placu do rekreacii, ktory jest zarosnigty, gtownie na otaczajacej go od
potudnia, wschodu i zachodu naturalnej skarpie. Sam plac wymaga uporzadkowania , wysiania

$wiezej trawy oraz odczyszczenia istniejacych od strony péinocnej placu dwoch niskich murkow
kamiennych.
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Zgodnie z programem Zamawiajacego, w zakresie wymaganym w szczegélowym opisie
przedmiotu zamdwienia i zgodnie z ustaleniami poczynionymi na wizji lokalnej w dniu
19.07.2018r. z przedstawicielami DRMG oraz ZDIZ, w obrgbie placu rekreacyjnego projektuje sig
zamocowanie na istniejacych murkach po pie¢ siedzisk bez oparcia oraz ustawienie na placu dwoch
drewnianych stotéw z tawami takze montaz dwoch sztuk tablic informacyjnych, ktére nalezy
umies$ci¢ w poblizu schodéw. Projektuje sie uporzadkowanie istniejacej skarpy — nalezy ja skosic,
przekopa¢, oczysci¢ i obsiaé $wieza trawg. Teren placu rekreacyjnego nalezy rowniez przekopac,
oczyscié i obsia¢ §wieza trawa, a na odcinku pomiedzy schodami wejsciowymi i zejsciowymi
projektuje sie utozenie w sposob nieregularny $ciezki z plyt chodnikowych, betonowych o
wymiarach 50/50 cm.

2.2 Struktura wlasnosci

Opracowaniu podlega cze$¢ dziatki nr 340/9 obr.0006 .Jest to uzytek lesny na terenie
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Caly teren bgdacy przedmiotem opracowania jest
wlasnoscia Gminy Miasta Gdansk. Urzad Miasta w Gdansku wyznacza Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni jako przyszlego uzytkownika urzadzen i obiektow zaprojektowanych na czesci dziatki nr
340/9 obr.0006 — teren wzgorza Pacholek - dla zadania ,,Park linowy pod Pachotkiem®,
wykonanych w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018r. Zatacznik: pismo UM w Gdansku z dnia
30.05.2018r. Nr WGK-II1.7021.62.2018.JM dotyczace wyznaczenia uzytkownika realizowanego
zadania.

2.3 Stan istniejacy terenu

Dziatka nr 340/9 obr.0006 jest uzytkiem lesnym i znajduje si¢ na terenie Trojmiejskiego
Parku Krajobrazowego. Teren ten nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Obszar cze$ci dziatki nr 340/9 obr.0006 objety opracowaniem, jest czgSciowo
urzadzony. W czeéci podlegajacej opracowaniu znajduje si¢ $ciezka ze schodami terenowymi (27
stopni), prowadzaca od ul. Tatrzafiskiej i bedaca wejsciem na teren Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Wzdhuz $ciezki stoja zniszczone tawki. Na sama polanke prowadza w dot kolejne
schody terenowe — 8 stopni oraz sa jeszcze schody zej$ciowe w kierunku ul. Tatrzanskiej — 12
stopni. Plac wypoczynkowy jest owalny, od strony potnocnej ograniczaja go dwa niskie murki
kamienne z otoczakéw a od strony zachodnio-potudniowo-wschodniej plac rekreacyjny otoczony
jest zielona skarpa. Plac jest niezadrzewiony ale wokot otoczony jest lasem liSciastym . Wszystkie
schody oraz $ciezka maja nawierzchnie z plyt chodnikowych, czgsciowo z trylinki 1 wykonczone sa
betonowymi kraweznikami. Roboty modernizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z pismem
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego z dnia 09.09.2017r.

Powierzchnia dziatki nr 340/9 obr.0006 w obszarze opracowania — 4 740,0 m2

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — projektowane zmiany.

3.1 Gléwne zalozenia kompozycyjne i elementy zagospodarowania

Zgodnie z programem Zamawiajacego, w zakresie wymaganym w szczegdtowym opisie
przedmiotu zamdwienia zachowany bedzie istniejacy ukltad ciagéw pieszych a plac
wypoczynkowy ma nadal shuzy¢ rekreacji — odpoczynkowi z mozliwodcia konsumpcji np.
nakarmienia dzieci przy stotach z tawami. Wprowadza si¢ zakaz palenia ognisk.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na wizji lokalnej w dniu 19.07.2018r. z
przedstawicielami DRMG oraz ZDIZ, w obrebie placu rekreacyjnego projektuje si¢ zamocowanie
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na istniejacych dwoch murkach kamiennych po pigc siedzisk bez oparcia oraz ustawienie na placu
dwoch drewnianych stotow z tawami. Zgodnie z zaleceniami w piSmie Pomorskiego Zespotu
Parkow Krajobrazowych z dnia 08.11.2018r. nie przewiduje si¢ montowania w obrgbie polanki
rekreacyjnej koszy na $mieci z tego wzgledu , ze shuzby komunalne maja tam utrudniony dostgp 1
dojazd w celu regularnego ich oprozniania. Projektuje si¢ takze ustawienie dwdch tablic
informacyjnych, umieszczonych w obszarze wejscia i wyjscia czyli w poblizu schodow,
informujacych o zakazie palenia ognisk. Tre$é tablic nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Projektuje si¢ modernizacje schodow prowadzacych do ul. Tatrzanskiej poprzez naprawe
zniszczonych krawgznikéw oraz wykonanie stopni z ptyt chodnikowych. Podczas remontu schodow
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage - zgodnie z zapisami pkt 3.2 opisu - na drzewa rosnace przy
krawedziach schodow i ciagu pieszego, wykonanych z kraweznikow, podlegajacych naprawie.
Projektuje si¢ uporzadkowanie istniejacej na placu rekreacyjnym skarpy — nalezy ja skosic,
przekopac, oczyscic i1 obsia¢ $wiezg trawa. Teren placu rekreacyjnego nalezy rowniez przekopac,
oczys$cic 1 obsia¢ §wieza trawa, a na odcinku pomigdzy schodami wejsciowymi 1 zejSciowymi
projektuje si¢ utozenie w trawie, w sposob nieregularny Sciezki z betonowych ptyt chodnikowych o
wymiarach 50/50 cm.

Ciag pieszy bgdacy wejsciem na teren Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego pozostaje w
istniejacym ksztalcie. Modernizacja dotyczy¢ bedzie wymiany zuzytych kraweznikéw betonowych
zamontowanych na krawedziach schodow i po bokach istniejacej $ciezki oraz na wykonaniu stopni
plyt chodnikowych betonowych ,w kolorze szarym. Wymianie podlega¢ beda zuzyte istniejace
fawki, zlokalizowane wzdtuz $ciezki. Zamontowane zostang nowe fawki w dotychczasowych
lokalizacjach. Z uwagi na fakt, ze jest to teren Trojmiejskiego parku Krajobrazowego, zgodnie z
pismem Pomorskiego Zespotu Parkow Krajobrazowych, rezygnuje si¢ z ustawiania koszy na
$mieci wzdtuz tras spacerowych. Nowe, zamykane kosze na $mieci — 2 szt. projektuje si¢ na
poczatku Sciezki , w rejonie ul. Tatrzanskiej . Nalezy zastosowa¢ zamykane kosze na §mieci, aby
nie dopusci¢ do ich ,,rozwlekania” przez zwierzyng. Kosze projektuje si¢ dlatego tylko przy ul.
Tatrzanskiej, u wejscia do Parku, aby stuzby oczyszczania miasta mialy do nich tatwy dostep w
celu regularnego oczyszczania. Zgodnie z pismem Pomorskiego Zespotu Parkéw Krajobrazowych,
wszystkie elementy zagospodarowania rekreacyjnego nalezy podporzadkowac ochronie przyrody i
krajobrazu. Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ zapis o koniecznosci dostosowania si¢ 0s6b
wypoczywajacych, do zasad ochrony przyrody 1 krajobrazu, ktére obowiazuja na terenie parku
krajobrazowego. Tres¢ tablic nalezy uzgodnié z uzytkownikiem.

Przez obszar projektowanego zagospodarowania przebiega wzdluz istniejacego ciagu
pieszego biegnie kabel elektryczny do stupéw oswietleniowych.
Projektowane zagospodarowanie nie narusza ukladu istniejacych sieci.

3.2 Ochrona terenéw zielonych przylegajacych do obszaru, na ktérym prowadzone
beda roboty remontowe

Wzdtuz ciagu pieszego bedacego dojsciem do placu rekreacyjnego znajduja si¢  konary
drzew (4 szt), ktore koliduja z linig kraweznikéw zamontowanych jako wykonczenie schodow i
ciagu pieszego. Niedopuszczalne jest wykonanie wymiany kraweznikéw w obrebie rzutu
koron istniejacych drzew . Na odcinkach wskazanych na zdjeciach zabrania si¢ wymiany
kraweznikéw ( w obrebie pelnych rzutéw koron drzew)
Lokalizacje drzew pokazano na rys nr 2 — projekt zagospodarowania
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Lokalizacja nr 3: - buk

Lokalizacja nr 4: - buk

3.2.1. Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia
Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa

znajdujace si¢ poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materialéw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
» zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
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okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,
» pomiedzy deski a pief nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy)

« dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

« jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu gwozdzi),

o w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢
nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

e wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

s wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrgbem systemu korzeniowego),

» podwiaza¢ nisko osadzone galezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowloknina.

3.2.2 Podlewanie

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegélnosci podczas wykonywania
wykop6w w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé
wszystkie drzewa znajdujace si¢ na placu budowy przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych.

Wymagania:
» drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wlo$nikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wlosnikowe znajduja si¢ w obrebie rzutu korony drzewa).
« do podlewania nalezy uzy¢ przeno$nych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajacych
intensywne i ciggle nawadnianie terenu wokot drzew,
o nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 1 wody tak by osiagna¢ pelne nasycenie
woda gleby na glgbokos¢ 10 cm.
Konieczno§¢ wykonania roboét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, w ktérym okreslone zostang
zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia
Wykonawca zobowiazany jest podjaé czynno$ci minimalizujace negatywny wplyw wyzej
wymienionych czynnikow.

3.2.3. Ogélne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony

drzewa
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiggu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
e nie byly skladowane materialy budowlane,
» nie poruszal si¢ sprzgt mechaniczny,
e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
» prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie w
pelni lata; prace te powinno
wykonywacé sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,
Niedopuszczalne jest wykonanie wymiany kraweznikéw w obrebie rzutu koron istniejacych
drzew . Na odcinkach wskazanych na zdjeciach zabrania si¢ wymiany kraweznikéw (w
obrebie pelnych rzutéw koron drzew)
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3.2.4. Zapobieganie zaggszczeniu gruntu
Zageszczenia gruntu woko6t drzewa poprzez ruch pojazdow, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz
stawianie budynkéw tymczasowych prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do
1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie maja ograniczone lub uniemozliwione
oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.
Zalecenia:
* nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materialéw budowlanych,
parkowa¢ maszyn i pojazdow,
lokalizowa¢ budynkéw zaplecza budowy,

» niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejacych.

3.2.5 Zasady wykonywania prac ziemnych
Z powodu wymiany kraweznikdéw uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardzie]
narazong czescia korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktore
pobieraja wode z gleby. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimga lub latem dlatego
nalezy rozpoczaé prace ziemne jesienia, gdy opadna liscie (jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie beda odstonigte.
Prace ziemne przy korzeniach powinno si¢ wykonywac recznie bez uzywania sprzetu cigzkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszcza korzenie, ale takze warstwe wokot nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwigkszy si¢ rozklad korzeni) ale takze
wektory réznych chordb co w efekcie moze spowodowac¢ zamieranie drzewa.
Zalecenia:
« wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metoda tunelowa,
* rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami,
» instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastgpnie row zasypac,
* TOWy zasypywac ziemia Zyzna,
» nie dopuszcza si¢ zasypywania rowow piaskiem,
» prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.

3.2.6 Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
Zalecenia: nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

3.2.7. Obnizenie poziomu gruntu z wycieciem czesci korzeni
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajacego do prawidlowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu
zmniejszenia (wyniku robot ziemnych), ilo$¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia
masy korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza si¢ wyciecia do 20% korzeni.
Zalecenia:
» roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny by¢
przeprowadzone wiosng — po rozmarznigciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,
» odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie
ich ziemia, piaskiem badz wilgotna (stale nawadniang) tkanina,
» korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycia¢ recznie tak by
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zminimalizowa¢ powierzchni¢ powstatej rany,

» do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cigé z jakoscia
bardzo dobra,

» miejsca cig¢¢ korzeni wyznacza granica odstonigtego gruntu,

* powierzchnia cig¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni cigé
galezi,

* po wycigciu przewidzianych do usunigcia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mas
asymilacyjng drzewa, redukujac korong wg ogdlnych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z wycigta
czgscig korzeni oraz zredukowana korong powinno zachowac statyke nie wymagajaca
dodatkowych wzmocnien (podpor, odciagow),

* po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody, i w ciagu dalszej pielggnacji
systematycznie podlewac.

3.2.8 Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:
» wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywac pod katem prostym);,
przy okreslaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac si¢ miejscem rozgatezienia, lecz
dokona¢ go tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobojczym (Funaben, Dendromal) Nie nalezy
zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodniczg) ran po cieciach.
* na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,
» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemig zastapi¢ bardziej zasobna. Gorna warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem
w stosunku 1:3.
W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje si¢ nastgpujace zabiegi
pielggnacyjne:
* wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,
 uformowanie krawedzi rany (ubytku),
* zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza si¢ jedynie przez zasmarowanie
w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

3.3 Ciggi piesze

Istniejacy ciag pieszy pozostaje bez zmian. Wymiary ciggu — istniejace. Nawierzchnia
stopni schodow oraz ciagu pieszego — do remontu. Odwodnienie nawierzchni — jak dotychczasowe
- przez sprowadzenie wod opadowych na tereny zielone. Ciag pieszy jest wykonczony
kraweznikami betonowymi. Rowniez krawedzie stopni schodow wykonczono kraweznikami.
Projekt przewiduje wymiang niektorych popgkanych i zuzytych elementéw. Zaklada si¢ wymiang
w ilosci 2/3 elementow istniejacych. Nawierzchnia $ciezki pieszej wymaga wymiany wigkszosci
plyt, wyrdwnania i ubicia. Istniejgce plyty betonowe niezniszczone, w dobrym stanie, nalezy (po
przelozeniu) ponownie wykorzystaé. Zaktada si¢ wyrdwnanie terenu przy zachowaniu
naturalnego spadku terenu. Nawierzchnia poczatkowego odcinka ciggu pieszego — wejscie od
strony ul. Tatrzanskiej w gore - wykonana jest z trylinki.
Ze wzgledow ekonomicznych (niska kwota przeznaczona na przedmiotowy remont w Budzecie
Obywatelskim) proponuje si¢ aby warstwy nawierzchni do wymiany zdejmowac przy pomocy
sprzgtu zmechanizowanego.
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Stopnie schodow nalezy wykona¢ z ptyt chodnikowych 50/50/5 w kolorze szarym na
podsypce z piasku i cementu i wykonczy¢ kraweznikiem betonowym. W tym celu nalezy w
pierwszej kolejnosci wykona¢ korytowanie nawierzchni na glebokos¢ okoto 30 cm tak, aby
uktadane plyty siggaty po utozeniu rowno do naturalnej powierzchni gruntu. Korytowanie mozna
wykona¢ recznie lub mechanicznie za pomoca urzadzen budowlanych. Nalezy takze oczysci¢
powierzchni¢ pod uktadanie ptyt chodnikowych - usuna¢ roliny i chwasty, ich korzenie i
wyprofilowac teren. Nalezy utozy¢ warstwe stabilizujaca gr.15cm z kruszywa famanego (thucznia
kamiennego) @ 30-40 a nastepnie warstwe wyrownawczg min.3cm - podsypke z drobnego piasku
frakcji 0-4 mm w celu prawidtowego wypoziomowania plyt chodnikowych i ich stabilnego
osadzenia. Wykonuje si¢ ja wyrownujac jego powierzchnie drewniang tata i nie zaggszczajac jej.
Plyty chodnikowe uktada si¢, zostawiajac migdzy elementami szczeliny szeroko$ci 4-15 mm.
Kazda plyte ostukuje si¢ gumowym miotkiem, aby wypoziomowac ja i delikatnie zaglebi¢
w podsypce. Jesli konieczne jest docinanie elementdw, powinno si¢ do tego uzywac specjalnych pit
lub przecinakow, (nie popularnych gilotyn) krawedz jest wowcezas gladsza. Przyciete powierzchnie
plyt chodnikowych mozna tez opitowac, upodabniajac je do pozostatych. Szczeliny migedzy
plytami wypetnia si¢ drobnym piaskiem (frakcji 0-2 mm) lub odsiewkami kamiennymi. Jesli uzywa
si¢ piasku, to nawierzchnig zasypuje sie w calosci, a piasek wciera w spoiny za pomoca szczotki.
Odsiewki kamienne wsypuje si¢ bezposrednio w spoiny. Spoinowanie pltyt chodnikowych powinno
si¢ przeprowadzi¢ kilkakrotnie, aby uzupetnia¢ braki powstajace na skutek przemieszczania si¢
ziaren w glab szczelin.
Osadzanie kraweznikow betonowych wykonuje si¢ na tzw. ,,betonie pétsuchym”czasem nazywany
wilgotnym, ktoéry nalezy dostarczy¢ na plac budowy samochodem samowyladowczym.
Osadzenie krawegznikoéw betonowych: w pierwszej kolejnosci wykona¢ wykop o szerokosci
odpowiadajacej planowanej szerokosci fundamentu czyli grubos¢ kraweznika plus po 10 cm z
kazdej strony. W wykopie wyla¢ beton, na nim osadzi¢ kraweznik, a nastepnie obsypa¢ boki
kraweznika betonem oraz zagesci¢ go poprzez ubijanie. Pomiedzy kraweznikami nie umieszczac
betonu lub innego wypelniacza na przestrzeni okoto 3-5 mm. Stuzy ona niwelacji ewentualnego
nieréwnego osiadania podioza.
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Kolejnos¢ robot:

1. Wykorytowac¢ fragment przygotowany do uktadania nawierzchni z ptyt chodnikowych
2. Wykona¢ wykop pod kraweznik

3. Wykona¢ podbudowg z kruszywa w celu utwardzenia gruntu

4. Wykona¢ warstwe podsypki piaskowe;]

5. Wykona¢ nawierzchnig z ptyt chodnikowych 50/50/5

6. Wykona¢ fundament pod kraweznik

7. Osadzi¢ kraweznik
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Istniejgce plyty chodnikowe niezniszczone i w dobrym stanie, po przelozeniu, nalezy
ewentualnie ponownie wykorzystaé.

Ze wzgledow ekonomicznych ( niska kwota przeznaczona na przedmiotowy remotn w Budzecie
Obywatelskim) proponuje si¢ zdejmowac warstwy do wymiany przy pomocy sprzgtu
zmechanizowanego.

W miejscach dotychczasowych lokalizacji zostang zamontowane tawki drewniane z
podporami z kruszywa betonowego — 5 szt. W miejscach wskazanych w projekcie
zagospodarowania, w rejonie wejscia na teren Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego
zamieszczone bgda nowe, zamykane $mietniki — 2 szt.

Wszystkie ciagi piesze ze wzgledu na istniejace schody nie sg dostgpne dla osob
niepelnosprawnych. Dostosowanie ich do uzytku przez osoby niepelnosprawne — w kolejnym,
odrgbnym etapie modernizacji.

Powierzchnia istniejgcej nawierzchni ciggu pieszego do remontu

z plyt chodnikowych i z trylinki - 677,00 m2
Dtugos¢ kraweznikéw betonowych wokot ciagu pieszego - 336,70 mb
Dltugos¢ krawgznikow betonowych na krawedziach schodow - 145,80 mb
Ilo$¢ tawek wzdtuz ciagu pieszego - Sszt.
[os¢ koszy na $mieci - 2szt

3.4 Plac do rekreacji .

Projektuje si¢ plac wypoczynkowy w istniejacej lokalizacji . W uzgodnieniu z DRMG
oraz ZDIZ zaklada sig¢ lokalizacje siedzisk ( po 5szt.) na istniejagcych dwdch murkach kamiennych
po ich uprzednim oczyszczeniu, uzupelnieniu spoin i ubytkow. Istniejace elementy kamienne
oczys$ci¢ metoda np. strumieniowo-cis$nieniows. Po przygotowaniu podloza kamiennego cato$¢
pokry¢ farba paro-przepuszczalng (np. Eurolan Silikat), wcze$niej preparatem hydrofobizujcym
(np. Eterolit S) w dwodch procesach roboczych w odstepie jednodniowym .
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Siedziska o di. 156 cm wykonac z 3 desek gr.3,8cm i szer.9,5cm potaczonych na koncach do
katownika 500/500/35, kotwionego do murku kamiennego 2x 2 srubami M10 .

Na terenie placu projektuje si¢ ustawienie dwoch stotow drewnianych z tawami oraz 2 szt
tablic z numerami alarmowymi, informujacych rowniez o zakazie rozpalania ognisk i ochronie
przyrody. Plac wypoczynkowy przeznaczony jest dla uzytkownikow we wszystkich grupach
wiekowych w tym dzieci pod opieka dorostych. Wprowadza si¢ zakaz palenia ognisk na placu
wypoczynkowym.

Projektuje sie uporzadkowanie istniejacej skarpy — nalezy ja skosi¢, przekopac, oczyscic i
obsiac §wieza trawa. Teren placu rekreacyjnego nalezy rowniez przekopaé, oczyscic 1 obsiac
$wiezg trawa. Nawierzchnia gruntowa placu jest nawierzchnig przepuszczalna. Na odcinku
pomiedzy schodami wejSciowymi i zej$ciowymi projektuje si¢ utozenie w trawie, w sposob
nieregularny, ptyt chodnikowych, betonowych o wymiarach 50/50 cm. Plyty utozy¢ w ilosci
$rednio 2szt/1m2. Przed ulozeniem plyt nalezy wykona¢ korytowanie nawierzchni - zebranie
zewnetrzne] warstwy humusu i usuniecie ewentualnych korzeni - na tyle, aby uktadane plyty
siegaty rowno do naturalnej powierzchni gruntu. Korytowanie wykona¢ na gitgbokos¢ okoto 30 cm,
recznie lub mechanicznie z pomoca urzadzen budowlanych. Pod ptyty nalezy ulozy¢ warstwe
wyrownawcza w formie podsypki, w celu prawidtowego wypoziomowania ptyt
chodnikowych i ich stabilnego osadzenia o grubosci min 3 cm. Podsypke wykona¢ z drobnego
piasku frakcji 0-4 mm, wyréwnujac jego powierzchni¢ drewniang tatg i nie zageszczajac jej. Pod
warstwa piasku wykona¢ podbudowg stabilizujaca gr.15 cm z kruszywa tamanego @ 30-40 mm.
Kazda plyte nalezy doktadnie wypoziomowa¢ przy pomocy gumowego mtotka, ktéorym nalezy
dobija¢ ptyte do nawierzchni, aby byta wypoziomowana i zespolona z podtozem.

Powierzchnia placu do obsiania trawa po uprzednim oczyszczeniu - 348,80 m2
Powierzchnia skarpy do obsiania trawa po uprzednim oczyszczeniu - 89,00 m2
Powierzchnia utozenia ptyt chodnikowych ( 2szt/1m?2) - 36,40 m2
Powierzchnia oczyszczenia murku kamiennego - (30,50 mb+ 26,50 mb) x 0,5m = 28,50m2

3.5 Elementy malej architektury
3.5.1 Lawka betonowa bez oparcia - 5 szt. Zaproponowano tawke z drewna liSciastego
twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki), w kolorze teak, lakierowanego, opartg na
podstawach z betonu piaskowanego w kolorze naturalnym, szarym. Wzmocnienie siedziska ze stali
lakierowane] w kolorze szarym RAL 9007. Lawka jest montowana przez zabetonowanie elementéw

kotwigcych . Wymiary fawki: - wysokos¢ - 45cm
- szerokos¢ - 39cm
- dlugosc - 225cm
- cigzar - ok. 95 kg

Projekt budowiano-wykonawczy
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3.5.2 Siedziska drewniane — 2x po5 szt. Mocowane na dwoch istniejacych murkach
kamiennych. Wymiary elementow zestawu: wysokos¢ 4,5 cm szerokos$é 35 cm dlugos¢ 156 cm
waga ok. 14 kg Drewniane siedzisko na murek wykona¢ z twardego drewna egzotycznego,
teakowego lub z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki).
Grubos¢ listew 38 mm. Trzy deski drewniane o szerokosci 9,5cm sktadaja si¢ na siedzisko o
dtugosci 156 cm. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed niszczacym oddziatywaniem wody 1
powietrza lakierobejca lub farba akrylowa. Pod deskami dla zwigkszenia stabilno$ci zamocowaé
metalowy katownik 500/500/35 malowany proszkowo na kolor RAL9005. W pierwszej kolejnosci
jedno z ramion katownika zamocowa¢ od spodu, za pomocg trzech wkretdw do drewna (np. z
gtowka trojkatng z gwiazdowym dosrubowaniem) do trzech drewnianych czg¢sci siedziska.

Drugie ramig katownika zamocowaé w murku poprzez zatopienie w zaprawie, Umieszczonej w
szczelinie wykutej w istniejacym murku i1 przykrecenie dwiema $rubami M10 bezpos$rednio do
murka, ktére nalezy umiesci¢ w przerwach pomigdzy trzema elementami drewnianymi . Siedzisko
na murek wykonaé w kolorze teak. Gwarancja wymagana: produkt ma by¢ objety 10 letnig
gwarancja polskiego producenta.
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3.5.3 Kosznas$mieci - drewniany, w kolorze teak, o konstrukcji stalowej - 2szt.
Srednica 45 cm,  wysoko$é 80 cm . Wewnetrzny kosz wyjmowany. Mocowany na fundamencie
betonowym za pomoca pretdw gwintowanych. Kosze umiesci¢ na wejsciu od strony ul. Tatrzanskiej
oraz na placu rekreacyjnym, przy schodach w kierunku ul. Tatrzanskie;.

3.5.4 Tablica informacyjna -1szt- wykonana ze stopow aluminium. Wielkos¢ afisza
wykonanego z ptyty kompozytowej HPL — 0,7 x 0,56m. Tablica mocowana do dwoch stupow z
profili zamknigtych. Wysoko$¢ od poziomu terenu - 230cm. Stup zabetonowany w stopie
min.30/30 cm na glgboko$¢ min. 50 cm . Posadowienie - wg proj. konstrukcyjnego producenta —
winno by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowych wystgpujacych w obrebie
opracowania. Konstrukcja w kolorze stalowym RAL 7042. Tablica stuzy do umieszczenia
regulaminu korzystania z placu oraz numerow telefonow alarmowych . Tres§¢ tablicy
regulaminowej nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z GZDiZ
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3.5.5 Stot piknikowy z tawami - zaproponowano stét z fawami o konstrukcji
stalowej z dwoma siedziskami z oparciem, ze szczeblin z drewna akacjowego lub
egzotycznego (lisciastego twardego lub bardzo twardego- wg klasyfikacji Janki ) w kolorze
teak. Stot przeznaczony do uzytkowania w wymagajacych srodowiskach zewngtrznych.
Zastosowac rury stalowe @ 40 mm. Ramy z rur stalowych galwanizowanych na goraco.
Stelaz stalowy malowany proszkowo , po uprzednim fosforanowaniu na kolor stalowy
RAL 7042. Drewniane blaty stotlowe, siedziska i oparcia faw wykona¢ z drewna lisciastego
twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki). Grubos$¢ listew 34 mm. Drewno
bejcowane 3-etapowo. Drewno zaimpregnowane cisnieniowo, bejcowane na kolor teak i
podwojnie lakierowane pétmatowym lakierem bezbarwnym . Wysoko$¢ stolu — 75 cm
dtugos¢ - 180 cm, szerokos¢ - 180 cm. Waga -91 kg. Wymagana gwarancja 10 lat. Stol z
fawami mocowac za pomoca $rub zakotwionych wczesniej w wylanych tfawach betonowych.
Rozmieszczenie stotow z tawami pokazano na rysunku nr3.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania zaproponowane urzadzenia powinny:
- odznacza¢ si¢ stabilno$cia konstrukeji i jej odporno$cia na zniszczenia zgodnie z norma
EN 1176-1 , ponadto nie powinny wykazywac zadnych peknig¢ , uszkodzen itp.
- posiada¢ fundamenty pod urzadzeniami zgodnie z EN 1176 -1:1998
- spelnia¢ Polskie Normy dotyczace organizacji placow zabaw — PN-N97050
- by¢ ubezpieczone ubezpieczeniem OC za produkt
- posiada¢ 10 letnia gwarancje
- materiaty uzyte do wykonania sprzgtu winny by¢ bezpieczne i trwate oraz zgodne z
Polskimi Normami
- dostawca winien dotaczy¢ do produktu instrukcje montazu oraz kontroli i konserwacji
urzadzen
Proponuje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
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- nie dopuszcza si¢ stosowania elementéw ze sklejki wodoodpornej
- urzgdzenia powinny by¢ w kolorach tworzacych spéjng game kolorystyczng
Nalezy dazy¢ do uzyskania jednolitej kolorystyki urzadzen. Wymagane uzgodnienie

ostatecznego doboru kolorystycznego z uzytkownikiem placu oraz uzyskanie jego akceptacji
dla wybranych urzadzen.

3.6. Rekultywacja istniejacych boisk
W ramach przedmiotowego zadania nalezy z trzech boisk zdja¢ i wywyiez¢ istniejaca
zdewastowang nawierzchnig asfaltowa i w jej miejsce obsia¢ tereny boisk trawg .

Powierzchnia boisk do rekultywacji - 960,00 m2
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4. Zestawienie powierzchni i ilosci sprzetu
Powierzchnia dziatki w obszarze opracowania - 4740,0 m2

w tym:
Powierzchnia ciagu pieszego o nawierzchni z plyt chodnikowych - 309,00 m2
Powierzchnia ciagu pieszego o nawierzchni z trylinki - 368,00 m2
Powierzchnia stopni z plyt chodnikowych - 141,50 m2
Dlugo$¢ kraweznikow betonowych wokot ciagu pieszego - 336,70 mb
Dtugos¢ kraweznikow betonowych na krawedziach schodow - 145,80 mb
Powierzchnia placu do obsiania trawa po uprzednim oczyszczeniu - 348,80 m2
Powierzchnia skarpy do obsiania trawa po uprzednim oczyszczeniu - 89,00 m2
Powierzchnia ulozenia $ciezki z ptyt chodnikowych ( 2szt/1lm2) - 36,40 m2
Powierzchnia oczyszczenia murku kamiennego - 28,50 m2
Ilos¢ tawek wzdtuz ciagu pieszego - Sszt
[o$¢ koszy na $mieci - 2szt
Nos¢ siedzisk na murkach kamiennych - 2xpo5szt
Powierzchnia boisk do rekultywacji - 960,00 m2

5. Odwodnienie terenu

Caly teren zielenca jest odwodniony w sposob naturalny - wody z ciggéw pieszych i
pozostalych nawierzchni sprowadzane sa na tereny zielone .

6. Wplyw inwestycji na §Srodowisko
Realizacja modernizacji istniejacego ciagu pieszego — wejscia na teren Trojmiejskiego

Parku Krajobrazowego — oraz istniejacego placu wypoczynkowego nie bedzie miata negatywnego
wplywu na srodowisko

7. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji na sasiednie nieruchomosci pozostaje bez zmian.
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zadnym zmianom, podlegac¢ bedzie jedynie remontowi i

modernizacji. Inwestycja dotyczy obszaru — czesci dziatki nr 340/9 obr.0006 - znajdujacego
wewnatrz Troymiejskiego Parku Krajobrazowego,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa parku linowego ,,Pod pachotkiem” — lokalizacja nr 1: plac rekreacyjno-
wypoczynkowy - cze$¢ dz. nr 340/9 obr.0006 przy ul. Tatrzanskiej w Gdansku

IMIE I NAZWISKO INWESTORA I ADRES ZAMIESZKANIA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, Gdansk ul. Zaglowa 11

IMIE, I NAZWISKO, ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

Mgr inz. arch. Ewa Kasperska - Mach . v M/Xﬁ % ﬁ{/(//

81-558 Gdynia ul. Miodowa 21

Gdynia, listopad 2019r.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia to kolejno : wymiana zniszczonych
kraweznikow, utwardzenie terenu w obrebie Sciezki i schodow, wykonanie nawierzchni z
plyt chodnikowych na stopniach i ciggu pieszym, splantowanie terenu na placu
rekreacyjnym, wywodz usunigtych elementéw, wykonanie wykopdw pod fundamentowanie
elementow matej architektury i ich montaz , odczyszczenie istniejacych murkéw
kamiennych, montaz siedzisk na murkach, montaz tablic informacyjnych, utozenie ptyt
chodnikowych na placu rekreacyjnym oraz wysianie traw.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Elementy matej architektury trwale zwigzane z gruntem - do usunigcia , nawierzchnia
boiska - do rozebrania

. WSKAZNIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie projektuje si¢ zadnych elementow zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia

. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE 1
RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Brak elementow bedacych czasowym zagrozeniem dla ludzi podczas realizacji inwestycji.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nalezy poinstruowaé¢ pracownikow o sposobie organizacji budowy i poruszania si¢ po
budowie

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN
Roboty nalezy wykonywa¢ przy udziale kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow. Zabrania
si¢ wstepu osobom nieupowaznionym na teren budowy. Pracownicy przed przystapieniem
do prac musza zapoznac si¢ terenem budowy, zakresem prac oraz projektem .
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP i aktualng ksiazeczke
zdrowia. Teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w tablice ostrzegajace. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja . Nalezy wyposazy¢ budowe w $rodki opatrunkowe , ratownicze itp.
Pracownicy powinni pracowa¢ w kaskach , odpowiedniej odziezy ochronnej i rgkawicach
ochronnych. Narzedzia elektryczne winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem 1 nalezy
dbaé o dobry stan izolacji. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace okreslonym
niebezpieczenstwom — patrz pkt.4. Komunikacja — z istniejacej ul. Tatrzanskiej.

Projekt budowlano-wykonawczy ' )
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 1 =
w Gdansku przy ul. Tatrzanskiej, dz. nr 340/9(czes$c¢), obr. 0006
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