
OZNACZENIA NA RYSUNKU

plyta z brą7u grub,9 mm

kotwa ńemiczna niep]zelotowa, wldejana
iniekcyjnie np. typu HIT-Z firmy HlLTl spełniająca
wymogi aprobaty technicznej ETA-I 21006,
ETA-12l0028

żelbetowa warstua wyńwnawcza grub. &7 on z
betonu nawiezńniowego klasy C3OR7 zbrojona
siatką stalową zgżevraną5O x 50 mm

żelbetowa Ńta - istniejąca konstukcja tunelu
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UWAGA: WYM|ARY NALEŻY SPRAWDaĆ NA BUDOWE

MODULO LUCYNA KUJAWA
81-659 GDVIIA
UL. WĄSKA 14/2

PROJEKT WYKONAWCZY l GRAFICZNY
LoKALlzAcJl 8 PŁYT UPAMlĘTNlA.rĄcYcH
oFIARYVVYDAMEŃ W GRUDN|U 1970 R. NA
TERENIE GDAŃSKA

DATA lipiec2020 na4va ą,$nku sPosÓB MoNTAŻu PŁYTY NR 4
GDAŃSK, UL. PoDWALE GRoDzKlE oBoK
BUDYNKU NR 2c (KFc)zMIANV
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