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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwa: ,,5-10-15 plus — przestrzen rekreacyjna przy Nieborowskie;j”
w ramach zadan Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem SST jest realizacja robot zwigzanych z wykonaniem, dostawa 1 montazem urzadzen placu
zabaw, silowni zewnetrznej, matej architektury oraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;j
oraz gliniasto-zwirowej w ramach przedsigwzigcia: Opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwa: ,,5-10-15 plus — przestrzen rekreacyjna przy
Nieborowskiej” w ramach zadan Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza szczegOlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych konstrukcji drugorzednych
0 niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

— 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych budowe
sitowni zewnetrznej:

— prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania,

— korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie,

— wykopy pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej, placu zabaw, matej architektury

— wykonanie fundamentow,

— montaz urzadzen sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw zgodnie z projektem oraz wytycznymi od
producenta,

— montaz elementoéw matej architektury zgodnie z projektem oraz wytycznymi od producenta,

— wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz gliniasto-zwirowej zgodnie z rysunkiem planu,

— rozplantowanie ziemi z wykopow po terenie,
— wykonanie trawnika z siewu,
— prace porzadkowe.

Tworz ymy miejsca, Rtore cieszq..
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2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt. Za ich zgodno$é z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego.

3. MATERIALY I URZADZENIA
3.1.WYMAGANIA OGOLNE

3.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW I URZADZEN

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia materialdw i urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajacych
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami.

3.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materialow ,podano w ST cze$¢ ogdlna
pkt.3, ppkt.3.2.

3.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

3.2.1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

W strefie bezpiecznej urzadzen: hustawka wahadlowa podwdjna z jednym siedziskiem
koszykowym i jednym typu ,,bocianie gniazdo” dla 0s6b niepetnosprawnych — 1 szt., zjezdzalnia
— 1 szt., stacja multifitness — 1 szt. zastosowano nawierzchnie poliuretanowa (105 m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 1 cm warstwa kolorowego EPDM - kolor zielony RAL 6011,
— 5cm warstwa SBR,
— 5 cm warstwa wyréwnawcza z kruszywa frakceji 0-31,5 mm,
— 15 cm warstwa z kruszywa frakcji 31,5-63 mm,
— 10 cm warstwa piasku.

Przekr6j normalny

— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce piaskowej,

— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejagcym uksztaltowaniem
terenu.

3.2.2. NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ZWIROWA

Pod urzadzeniami matej architektury oraz przy istniejagcym murze oporowym zastosowano
nawierzchnie gliniasto-zwirowa (93 m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 1 cm mieszanina gliny, piasku i pospotki Zzwirowej w proporcjach 2:3:5,

— 3 cm mieszanina gliny, piasku i pospotki zwirowej w proporcjach 1:3:5

— 15 cm warstwa kruszywa tamanego frakeji 0-31,5 mm,

Tworz ymy miejsca, Rtore cieszq..
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— 10 cm warstwa piasku.
Przekrdj normalny

— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce piaskowej,

— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% .

3.2.3. TRAWNIK Z SIEWU:

Teren nalezy dokladnie wyrdwnac i oczy$ci¢ z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie.
Nastepnie nalezy przekopac recznie podtoze, usunaé chwasty i uzyzni¢. Przygotowujac teren pod trawnik,
nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowos$¢ gleby. Podtoze powinno mie¢ lekko kwasny odczyn (pHS,5-6,5),
by¢ $rednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Teren powinien byé poddany uprawie przy uzyciu
glebogryzarki i narzedzi recznych. Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac si¢ na réwni z powierzchnia trawnika. przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac
watem gladkim, a potem watem - kolczatkg Iub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. OKres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpozniej
sia¢ mozna do potowy wrze$nia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2.
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatkg. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowac walu gladkiego.

Do wykonania trawnika z siewu wraz z przygotowaniem gleby w bezposrednim sasiedztwie prac
budowlanych, nalezy zastosowaé trwate mieszanki sportowe, odporne na wydeptywanie i szybko
regenerujace sie.
Przyktadowy sktad mieszanki:

— Zycica trwata — 40%

— Wiechlina tagkowa — 30%

— Kostrzewa czerwona — 20 %

— Kostrzewa kgpowa — 10%

3.3. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN NA TEREN REKREACYJNY

3.3.1. OGOLNE WYMOGI STAWIANE URZADZENIOM SILOWNI ZEWNETRZNEJ | PLACU
ZABAW

— Zaprojektowane urzadzenia sa rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentdéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych zich
opisow w projekcie, dopuszcza si¢ odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%.

— Wymaga si¢ zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

— Wykonawca musi przedstawi¢ razem z oferta karty techniczne projektowanych urzadzen,
badz urzadzen rownowaznych celem poroéwnania rownowaznoS$ci funkcjonalnej i
technologicznej. Karty techniczne urzadzen musza zawiera¢: wizualizacj¢ produktu, parametry
wielkos$ciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie elementow oraz funkcjonalnosci

poszczegolnych urzadzen sitowni zewngtrzne;.
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— Wykonaweca sktadajgc oferte rownowazna, jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu, bez
powickszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref
bezpiecznych oferowanych urzadzen.

— Zaproponowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowana
jednostke certyfikujacg dla poszczegolnych urzadzen sitowni zewnetrznej, potwierdzajace
zgodno$¢ tych urzadzen z normg PN-EN 16630 lub PN-EN1176. ktore nalezy dostarczy¢ razem z
oferta.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwalych materiatow, jak rowniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

—  Wraz z wypelionym formularzem ofertowym, podpisanym przez uprawomocnionych
przedstawicieli Wykonawca zataczy wizualizacje, zdjecia oraz karty techniczne wymaganych
urzadzen, ktore beda integralng czescig oferty ztozonej przez Wykonawce. Brak w/w
zatacznikdéw bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty Wykonawcy bez wezwania o uzupetienie
dokumentacji.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

— Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwiazane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia musza posiada¢ min. trzyletnig gwarancje.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposob zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C 16/20.

3.3.2. URZADZENIA PLACU ZABAW
1. ZJEZDZALNIA — 1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): 5,70x3,98x2,67 m. Slizgi musza by¢ ze stali nierdzewnej AlISI304.
Blacha perforowana o grubo$ci min. 2 mm ksztaltowana w technice CNC z elementami wyciszajacymi —
ptyta MDF hartowana. Ptyty $cianek musza by¢ z kolorowych ptyt HPL o grubo$ci 13 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornych na wilgo¢ i UV. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Srednica i grubo$é rur konstrukcji: min. 76,1 x 2.0 i 33,7
X 2.0 mm. Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Nalezy
zastosowac¢ trwale zamontowane naktadki z tworzywa na porgczach w celu ograniczenia mozliwosci
poslizgnigcia.

Posadowienie: Urzagdzenie montowane na trwate w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych kotew
betonem klasy min. C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na
glebokos¢ 78 cm. Gorny poziom fundamentéw 40 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach
ok. @ 50 cm i wys. ok. 40 cm.

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje
nawierzchni bezpiecznej pelni nawierzchnia poliuretanowa.

Produkt zgodny z normg: PN-EN1176.

2. HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA Z JEDNYM SIEDZISKIEM KOSZYKOWYM I
JEDNYM TYPU BOCIANIE GNIAZDO DLA NIEPELNOSPRAWNYCH — 1 szt.
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Wymiary urzadzenia (DxSxW): 1,85x4,97x2,44 m. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie oghiowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zakonczenia stupow w postaci czopow
z migkkiej gumy EPDM lub z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Zawiesia musza by¢ w cato$ci
wykonane sg ze stali nierdzewnej. Lancuch w czeséci narazonej na czgste uzytkowanie nalezy powlec w
trwaly sposob ostong gumowa. Zastosowana guma musi posiadaé wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Lancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajace
zakleszczenie palcow. Bezpieczne koszykowe siedzisko o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewna
pokryte miekkim poliuretanem, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko typu
»ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm musi by¢ zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.
Metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowa $r. min. 15 mm z rdzeniem stalowym, zakonczenia
lin taczone trwatymi elementami z aluminium, siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej fi 16 mm,
szekle ze stali nierdzewnej, zaciski aluminiowe. Srednica rur nosnych konstrukcji: 88,9 x 2.6 mm

Posadowienie: Urzadzenie montowane na trwate w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych kotew
betonem klasy min. C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na
glebokos¢ 78 cm. Gorny poziom fundamentéw 40 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach
ok. ¢ 50 cm i wys. ok. 40 cm.

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje
nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia poliuretanowa.

Produkt zgodny z normg: PN-EN1176.

3.3.3. URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
1. STACJA MULTIFITNESS —1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): 4421x3693x2705 mm. Rura no$na o $rednicy min. 89 mm i grubosci
min. 4 mm; Pozostate rury o $r. min. 32 mm i gr. min. 2,8 mm. Lawka, stopnie i oparcia muszg by¢
wykonane z gumy EPDM. Zakonczenia rur is$rub zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Solidna
konstrukcja musi by¢ oczyszczona w procesie piaskowania. Musi by¢ zabezpieczona przed korozja przez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. 1 stal; 2 piaskowanie; 3 fosforowanie zelazowe; 4 ocynk ogniowy; 5 farba proszkowa
poliestrowa. Raczki i porgcze nalezy trwale zabezpieczy¢ naktadkami z tworzywa.

Posadowienie: Urzadzenie montowane na trwale w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych kotew
betonem klasy min. C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych. Gérny
poziom fundamentéw 30 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty wg instrukcji producenta.

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje¢
nawierzchni bezpiecznej pelni nawierzchnia poliuretanowa.

Kolorystyka: kolor szary RAL 7003
3.3.4. MALA ARCHITEKTURA:

1. HAMAK — 1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): 4,22x1,00x1,39 m. Konstrukcja stalowa o profilach okragtych,
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Musi by¢ zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie
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ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1
stal; 2 piaskowanie; 3 fosforowanie zelazowe; 4 ocynk ogniowy; 5 farba proszkowa poliestrowa.
Lancuchy ze stali nierdzewnej @ 7 mm, dwa zawiasy ze stali nierdzewnej. Stupy muszg posiadacé
aluminiowe naktadki. Stalowe liny w oplocie polipropylenowym. Sruby ze stali nierdzewnej

Posadowienie Urzadzenie montowane na trwate w gruncie poprzez zabetonowanie betonem klasy min.
C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na gtgbokosci 1 m, przy uzyciu
stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo kotew. Fundamenty wg instrukcji
producenta.

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje
nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia trawiasta.

2. LAWKA Z OPARCIEM - 3 szt.

Wymiary urzgdzenia (DxSxW): 1908x600x825 mm. Konstrukcja podstawy tawki stalowa — ocynkowana,
malowana proszkowo, w kolorze grafitowym RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Siedzisko
wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm. Oparcie wykonane z 2 desek o przekroju
prostokatnym 110x35 mm. Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej. Laczenie nalezy wykona¢ w sposob, nie widoczny od strony siedziska, tj. deski montowane
od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko). Laczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz osobom postronnym. Deski powinny by¢
wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg
klasyfikacji Janki klasa 1V lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie.
Klasa drewna - I (bez s¢kow, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie
widoczne krawedzie szczeblin fazowac na potokraglo, R do 3 mm.

Posadowienie Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem - w
podtozu miekkim (poprzez fundament).

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje¢
nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia trawiasta (2 szt.) oraz nawierzchnia gliniasto-zwirowa (1
szt.).

3. STOL — 1 szt.

Konstrukcja podstawy stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym RAL 7016 lub
podobny, w wykonczeniu mat struktura. Blat wykonany z desek, o przekroju prostokagtnym ok. 10x35 mm.
Potaczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej. Laczenie
nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny od strony blatu. Laczenia elementow stalowych z drewnianymi
powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz osobom postronnym. Deski
powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub bardzo twardego
(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez dwukrotne
olejowanie. Klasa drewna - | (bez sekow, o jednolitej barwie i rtOwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu).
Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowac¢ na potokraglo, R do 3 mm.

Posadowienie Czgs¢ stalowa powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem - w poditozu
mickkim (poprzez fundament).

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje
nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia trawiasta.
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4, TABLICA —- BUDZET OBYWATELSKI — 1 szt.
Tablica wedtug wzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

Posadowienie: Urzadzenie montowane W gruncie poprzez betonowanie betonem klasy min. C16/20.

4. KOSZ NA SMIECI — 2 szt.
5. TABLICA REGULAMINOWA — 1 szt.

3.4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST czgs¢ ogélna pkt.4

3.5. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST czg$¢ ogolna pkt.5

3.6. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST czes$¢ ogolna pkt.6

3.6.1. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:

— profilowanie terenu,

— wykopy pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej i placu zabaw zgodnie z instrukcjg
producenta urzadzen,

— wykonanie fundamentow,

— montaz urzadzen zgodnie z projektem oraz wytycznymi od producenta,

— montaz obiektow matej architektury,

— wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz gliniasto-zwirowej,

— rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie,

— prace porzadkowe,

3.6.2.FUNDAMENTY
Wszystkie ponizej] wymienione urzadzenia musza by¢ zamontowane w gruncie na fundamentach
betonowych klasy min C16/20. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
projektowanych elementow.

— Zjezdzalnia — 1 szt.,

— Hustawka wahadlowa podwdjna z jednym siedziskiem koszykowym i jednym typu bocianie

gniazdo dla niepelnosprawnych — 1 szt.,

— Stacja multifitness — 1 szt.,

—  Hamak — 1 szt.,

— Lawka z oparciem — 3 szt.,

- Stot—1szt,,

— Tablica — Budzet Obywatelski — 1 szt.,

— Kosz na $mieci — 2 szt.,

— Tablica regulaminowa — 1 szt.

Tu orzymy miejsca, Rtore cieszq..

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

activeline

Place zabaw
4 N Sitownie zewnetrzne



10

3.6.3. MONTAZ URZADZEN

Zaleca sig¢, aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposdb, zgodnie z instrukcja montazu
producenta, a takze zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci z zapisami
normy PN-EN 16630. Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
oOraz na stale zwigza¢ z gruntem za pomoca ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie (C16/20). Na stale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta,
powinny by¢ takze elementy malej architektury.

3.7. SADZENIE ROSLIN

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

Materiat ro§linny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczony, tzn.
musi mie¢ etykiety, na ktorych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer
normy. Material ro$linny powinien by¢ prawidlowo uformowany 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

KRZEWY:

— powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztalconych pedow gtéwnych z typowymi dla

gatunku rozgalezieniami,

— wysoko$¢ krzewow zgodnie z tabelg doboru roslin,

— bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
Wady niedopuszczalne

— silne uszkodzenia mechaniczne,

— ¢lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— Zzwigdnigte i pomarszczone kory na korzeniach i cze¢éciach naziemnych,

— martwice i peknigcia korony,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

WYKONANIE ROBOT:

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z realizacja projektu podstawowa czynnoscig jest doktadne
oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci. Dopiero po zakonczeniu w/w prac mozna
przystapi¢ do urzadzenia szaty roslinne;j.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw:

= pora sadzenia —rosliny w doniczkach przez caty okres wegetacyjny, rosliny z odkrytym systemem
korzeniowym: X-XI lub -1V,

= miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowa (cze$¢ rysunkowa),

= dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong ziemig urodzajna,

= roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkoétce; zbyt glebokie
lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

= korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

= korzenie ro$lin zasypac¢ sypkg ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ mise i podlac,

3.8. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Prace budowlane zwigzane ze zmianami w uktadzie przestrzennym i funkcjonalnym nie maja wptywu na

znajdujacg si¢ w ich obrebie roslinnosé.
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4. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu, podano w ST czg$¢ ogdlna pkt.S

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy: Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
wyposazenia sitowni zewnetrznej oraz innymi normami zwigzanymi :

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

— PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

— PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie —Cz¢$¢ 1; Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

— PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 7; Wytyczne
instalowania, kontroli konserwacji i eksploatacji

— PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cz¢$¢ 10; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

— PN-EN 1176-11 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs$¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j

— PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan .
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