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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla zadania pt.: ,,5-10-15

plus — przestrzen rekreacyjna przy Nieborowskiej” w ramach zadan Budzetu Obywatelskiego 2020.
Z projektowanego placu bedg korzysta¢ okoliczni mieszkancy, zarowno dzieci, mtodziez jak i dorosli.

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu w nastgpujace elementy:
e zjezdzalnia — 1 szt.,
e hustawka podwodjna (jedno siedzisko ptaskie i jedno dla niepetnosprawnych typu ,,bocianie
gniazdo”)— 1 szt.,
e stacja multifitness — 1 szt.,
e  hamak— 1 szt.,
o stot—1 szt.,
e tawka z oparciem — 3 szt.
e tablica informacyjna z Budzetu Obywatelskiego — 1 szt.,
e wykonanie nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowe;j,
e wykonanie nawierzchni gliniasto — zwirowej, utwardzone;.

1.2. Lokalizacja

Teren opracowania stanowi dziatka nr ew. 660/17, obreb 0303s — Chelm, zlokalizowana przy
ul. Nieborowskiej 24D, w miejscowosci Gdansk, gmina Gdansk, powiat gdanski, wojewodztwo
pomorskie.

1.3. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez geodet¢ uprawnionego
Przemystawa Stolarczuka, zewidencjonowana przez Prezydenta Miasta Gdansk,

e Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badah podloza gruntowego ustalajagca warunki
gruntowo-wodne dla terenu inwestycji, wykonana przez geologa inz. Piotra Krainskiego,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Wnioskodawca Budzetu Obywatelskiego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020
poz. 293 z pézn.zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
Z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 . w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
z pdzn. zm.)

e inne obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.

2. Inwentaryzacja terenu

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania

Obszar opracowania obejmuje dziatke nr ew. 660/17. Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejacy
budynek wielorodzinny, istniejacy plac zabaw oraz utwardzone ciagi komunikacyjne i sieci techniczne.
Na obszarze opracowania zlokalizowany jest istniejacy plac zabaw o nawierzchni zwirowej, w ktorego
sktad wchodzi drewniana piaskownica, zjezdzalnia oraz pozostato$¢ po hustawce wagowej — pionowa
belka z fundamentem. Przy urzadzeniach znajduja si¢ takze trzy tawki z oparciem. Plac zabaw
zlokalizowany od zachodniej dziatki jest ogolnodostepny dla mieszkancow, nieogrodzony, wjazd obcym
na teren osiedla uniemozliwia szlaban. Na teren istniejacego placu zabaw prowadza trzy utwardzone
dojscia z kostki brukowej, dwa od péinocy i od wschodu po schodach oraz jedno na rowni z przylegtym
terenem od potudniowego — zachodu.

Dziatka od potudnia i zachodu sasiaduje z zabudowa wielorodzinng, od wschodu z ulica
Antoniego Madalinskiego, a od pétnocy z pasem zieleni i parkingiem.

Na terenie opracowania przeznaczonego pod plac rekreacyjny nie stwierdzono wystepowania
sieci technicznych podziemnych ani naziemnych.

Powierzchnia terenu opracowania jest mato zréznicowana pod wzgledem wysoko$ciowym -
teren ptlaski, za$ teren calej dzialki jest bardzo zroznicowany — wystepuja liczne skarpy. Ze wzgledu na
roéznice wysokosci na dziatce od poinocno — zachodniej strony istniejacego placu zabaw znajduje si¢
mur oporowy z prefabrykowanymi elementami betonowymi o wysokosci ok. 2 m. Do terenu placu
prowadzi jedno dojscie plaskie oraz dwa dojscia po schodach terenowych. Teren placu jest wyré6wnany.

Plac zabaw zostal czesciowo rozebrany przez wiascicieli.

Na obszarze opracowania nie wystepuje zielen wysoka ani niska. Na przylegtej skarpie znajduja
si¢ 4 mtode drzewa lisciaste, 1 drzewo iglaste oraz zywoptot przy schodach.

Obecny stan zagospodarowania terenu przedstawia zatgczony rysunek nr 1 — Inwentaryzacja.
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2.2. Dokumentacja fotograficzna

fot. 2. Obszar istniejacego placu zabaw — widok od zachodu

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

activeline

Place zabaw
’ Sitownie zewnetrzne

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin



fot. 3. Istniejaca zjezdzalnia

fot. 4. Istniejaca tawka
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2.3. Warunki geotechniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatéw mozna wyciagna¢ wnioski:

e Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podtozu
gruntoéw wysadzinowych,

e Grunty wysadzinowe to: nasypy niekontrolowane i grunty warstwy I.

e (ranica przemarzania dla tego obszaru wynosi hz= 1,0 m. Do granicy przemarzania
wystepuja grunty wysadzinowe. W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne s3 zle,
a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy okresli¢ na G4,

e Projektowane nawierzchnie dostosowa¢ do no$nosci podtoza.

2.4. Bilans terenu

BILANS DLA TERENU OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 282,0 m? 100,0%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - -
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA - -

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 198,0 m? 70,2%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 84,0 m? 29,8%
W TERENIE PLASKIM

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA RAZEM 84,0 m? 29,8%

BILANS DLA OBSZARU CALEJ DZIALKI

POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALKI 2847,0 m? 100,0%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 270,0 m? 9,5%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 892,67 m? 31,4%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 198,0 m? 7,0%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 271,75 m? 9,5%
W TERENIE PLASKIM

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NA 1214,58 m? 42,6%
SKARPACH

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA RAZEM 1486,33 m? 52,1%

Co spelnia § 39 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — min. 25 %
powierzchni dziatki musi by¢ przeznaczone na powierzchnie¢ biologicznie czynna.
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3. Opis do projektu zagospodarowania terenu

3.1. Zalozenia projektowe

a) Stworzenie estetycznego, funkcjonalnego i bezpiecznego terenu placu rekreacyjnego dla
dzieci, mtodziezy i dorostych,

b) Utworzenie w ustalonych miejscach strefy bezpieczenstwa poprzez nawierzchnie
poliuretanowa,

¢) Wybranie i usytuowanie w terenie elementow zabawowych oraz malej architektury,

d) Usuniecie elementéw zabawowych i matlej architektury w ztym stanie, wskazanych przez
Zamawiajacego,

e) Wykonanie nawierzchni gliniasto — zwirowe;.

3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu
Teren placu rekreacyjnego znajduje si¢ na obszarze zabudowy wielorodzinnej. Urzadzenia

wyposazenia placu sg zroéznicowane i tak dobrane, aby mogly sluzy¢ dzieciom z réznych grup
wiekowych oraz dorostym. Plac ma zosta¢ wyposazony w nastgpujace urzadzenia: zjezdzalnia — 1 szt.,
hustawka podwojna wahadlowa z siedziskiem koszykowym i typu ,,bocianie gniazdo” dla osob
niepetnosprawnych — 1 szt., stacja multifitness — 1 szt., hamak— 1 szt., stét — 1 szt., tawki z oparciem —
3 szt., kosz na odpady — 2 szt., tablica regulaminowa — 1 szt. Pod urzadzeniami, wymagajacymi
nawierzchni bezpiecznej (hustawka podwoéjna, zjezdzalnia, stacja multifitness), przewidziano
nawierzchni¢ poliuretanowg. Urzadzenia matej architektury tzn. stot i tawki nalezy lokalizowaé na
nawierzchni gliniasto - zwirowej. Przewidziano wyposazenie placu w tablice informacyjng z Budzetu
Obywatelskiego — 1 szt.. Zaplanowano usuni¢cie starych, zniszczonych urzadzen zabawowych tzn.
zjezdzalni, piaskownicy oraz fundamentu z belka pionowa po hustawce wagowej wg rys. 1 Projekt
zagospodarowania terenu. Usuniecie urzadzen nie stanowi przedmiotu opracowania. Do hustawki
podwoéjnej wahadlowej z siedziskiem plaskim i typu ,,bocianie gniazdo” zaprojektowano utwardzone
dojscie z nawierzchni poliuretanowej, stanowiacej doj$cie dla osdb niepetnosprawnych. Urzadzenia
oraz nawierzchnie placu zaprojektowano w kolorach ziemi z dominacja barw zieleni.

3.3. Elementy placu

Informacje podstawowe:

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzgdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw wynikajacych z ich
opisow w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%.

2) Wymaga si¢ zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$cio-
wych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen rekre-

acyjnych.
3) Wykonawca powinien przedstawi¢ razem z oferta karty techniczne projektowanych urzadzen,
badz urzadzen rownowaznych celem poréwnania rownowaznos$ci funkcjonalnej i technologicz-
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nej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu, para-
metry wielkosciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie elementow oraz funkcjonalno-
$ci poszczegodlnych urzadzen zabawowych.

4) Wrykonawca sktadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty koncepcje za-
gospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu, bez
powigkszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref bezpiecz-
nych oferowanych urzadzen.

5) Zaproponowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty PCA wydane przez akredyto-
wang jednostke certyfikujaca dla poszczegolnych urzadzen, potwierdzajace zgodnos¢ tych urza-
dzen z norma PN-EN 1176, dla sitowni zewnetrznej norma: PN-EN 16630, ktore nalezy dostar-
czy¢ razem z oferta wraz z autoryzacja ich producenta.

6) Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, jak rowniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

7) Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomig¢dzy urza-
dzeniami.

8) Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

9) Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

10) Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposob zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C 16/20.

11) Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jako$ci zamiennikow projektowanych urzadzen zaba-
wowych.

12) Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen oraz kod QR nalezy wykona¢ na stalo-
wej tabliczce montowanej za pomocg nitdw do urzadzen (metodg sitodruku w formie pisemne;j
i graficznej).

13) Projektowane nawierzchnie bezpieczne muszg posiadac aktualne atesty, zgodne z obowiagzujg-
cymi normami.

14) Zakazuje si¢ wprowadzania logotypow producentoéw, zgodnie z Uchwata Krajobrazows.

15) Na etapie realizacji nalezy zwr6cic si¢ o wzory tablic regulaminowych do Dziatu Rozwoju Prze-
strzeni Publicznej GZDiZ.
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Plac rekreacyjny nalezy doposazy¢ w nastgpujace obiekty i urzadzenia:

1. ZJEZDZALNIA -1 SZT.

Dane urzadzenia

Wymiary: min. 3,98 x 5,70 m
Wysoko$¢ urzadzenia: min. 2,67 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,80 m
Strefa bezpieczna: min. 7,68 x 3,97 m
Przedziat wickowy: 3 — 12 lat

X7

180

110“

PIOH
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MATERIALY:

— Slizgi musza by¢ ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha perforowana o grubosci min. 2 mm ksztatto-
wana w technice CNC z elementami wyciszajacymi — ptyta MDF hartowana.

— Plyty $cianek musza by¢ z kolorowych ptyt HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornych na wilgo¢ i UV.

— Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki atmos-
feryczne.

- Srednica i grubo$é rur konstrukcji: min. 76,1 x 2.0 i 33,7 x 2.0 mm

— Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Nalezy zastosowac
trwale zamontowane naktadki z tworzywa na porgczach w celu ograniczenia mozliwos$ci poslizgnigcia.

- Urzadzenie montowane na trwate w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych kotew betonem klasy
min. C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na glebokos$¢ 78 cm.
Goérny poziom fundamentéw 40 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach ok. @ 50 cm
i wys. ok. 40 cm.

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat PCA

2. HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJINA Z JEDNYM SIEDZISKIEM
KOSZYKOWYM I JEDNYM TYPU BOCIANIE GNIAZDO DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH -1 SZT.

Dane urzadzenia

Wymiary: min. 1,85 x 4,97 m P
Wysoko$¢ urzadzenia: min. 2,44 m - . - - a-—i
Wysokos¢ swobodnego upadku: ; !
1,33 m j f/
Strefa bezpieczna: min. 6,50 x 4,39 b g‘y

b ;
m

Przedzial wiekowy: 1 — 12 lat |
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MATERIALY:

— Solidna konstrukcja musi by¢ ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Musi by¢
zabezpieczona przed korozja przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestro-
wymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 stal; 2 piaskowanie; 3 fosforowanie zelazowe; 4
ocynk ogniowy; 5 farba proszkowa poliestrowa,

— Zakonczenia shupoéw w postaci czopéw z migkkiej gumy EPDM lub z poliamidu formowanego me-
toda wtryskowa

— Podwojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantuja cichg prace. Poza wahaniem w osi
poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokol osi pionowej zapobiegajac skrgcaniu tancucha.
Zawiesia musza by¢ w calo$ci wykonane sg ze stali nierdzewnej. Lancuch w czg$ci narazonej na czgste
uzytkowanie nalezy powlec w trwaty sposob ostonag gumowa. Zastosowana guma musi posiada¢ wysoka
odpornosé¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Lancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane,
uniemozliwiajace zakleszczenie palcow.

- Bezpieczne koszykowe siedzisko o konstrukcji taczagcej aluminium i stal nierdzewna pokryte migkkim
poliuretanem, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

— Siedzisko typu ,,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm musi by¢ zawieszone na tancuchach fi.6 mm
ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowa $r. min. 15 mm z rdzeniem
stalowym, zakonczenia lin taczone trwatymi elementami z aluminium, siatka siedziska oraz zawiesia
z liny zbrojonej fi 16 mm, szekle ze stali nierdzewnej, zaciski aluminiowe,

- Srednica rur no$nych konstrukcji: 88,9 x 2.6 mm

- Urzadzenie montowane na trwate w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych kotew betonem klasy
min. C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na glebokos$¢ 78 cm.
Gorny poziom fundamentéw 40 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty o wymiarach @ 50 cm i wys.
ok. 40 cm.

BEZPIECZENSTWO:
Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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3. STACJA MULTIFITNESS —1 SZT.
Sklad zestawu:

drabinka - 1szt.

podciag nog - 1szt.

drabinka pozioma -1 szt.

schodek wysoki -1 szt.

schodek niski - 1 szt.

hyperextension -1 szt.

drazek poziomy do podciggania si¢ - 1szt.
drazki gimnastyczne rownolegte - 1 szt.
tawka do brzuszkow - 1 szt.

drazek do podciagdw - 1 szt.

porgcz do pompek niski- 1 szt.

porecz do pompek wysoki - 1 szt.
Maksymalna nos$no$¢ urzadzenia: min. 100
kg.

Waga urzadzenia 467 kg

Wymiary urzadzenia (D x Sz x H) min. 4421
x 3693 x 2705 mm.

Strefa bezpieczna: 7,3 x 6,9 m.

Wysokos¢ swobodnego upadku 2500 mm

k2]
.‘ =
=
bl

FUNKCJE URZADZENIA:

— Wzmacnia mig¢$nie obreczy barkowej; Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy,
poprawia koordynacje ruchowa i wspomaga redukcje¢ tkanki thuszczowe;.

— Minimalny wzrost ¢wiczacego: Sprzet powinien by¢ przeznaczony dla mtodziezy i dorostych
0 wzroscie powyzej 140 cm.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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— Specyfikacje techniczne:
— Stacja multifitness jest kompleksowym rozwigzaniem dla matych przestrzeni, zawiera 9
stanowisk do ¢wiczen work-out na wszystkie grupy miesni.

MATERIALY:

— Rura no$na o $rednicy min. 89 mm i grubosci min. 4 mm; Pozostale rury o $r. min. 32 mm i
gr. min. 2,8 mm;

— Lawka, stopnie i oparcia musza by¢ wykonane z gumy EPDM. Zakofczenia rur i $rub
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

— Solidna konstrukcja musi by¢ oczyszczona w procesie piaskowania. Musi by¢ zabezpieczona
przed korozja przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, od-
pornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 stal; 2 piaskowanie; 3 fosforowanie zelazowe; 4
ocynk ogniowy; 5 farba proszkowa poliestrowa,

— Raczki i porecze nalezy trwale zabezpieczy¢ naktadkami z tworzywa,

— Kolorystyka urzadzen: kolor szary RAL 7003

- Urzadzenie montowane na trwate w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych kotew betonem
klasy min. C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych. Gorny
poziom fundamentow 30 cm ponizej poziomu gruntu. Fundamenty wg instrukcji producenta.

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat PCA

4. HAMAK -1 SZT.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa min. 722 cm x 406 cm
Dhugo$¢ min.422 cm

Szeroko$¢ min. 100 cm

Wysokos¢ catkowita min. 139 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku max. 90 cm
Obcigzenie maksymalne 600 kg

4220 mm

4060 mm

7
\
f

1390 mm

min. 400 mm

-

|

1000 mm

MATERIALY:

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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— konstrukcja stalowa o profilach okragltych, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Musi
by¢ zabezpieczona przed korozja przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV zatestem QUALICOAT. 1 stal; 2 piaskowanie; 3
fosforowanie zelazowe; 4 ocynk ogniowy; 5 farba proszkowa poliestrowa,

— lancuchy ze stali nierdzewnej @ 7 mm,

— dwa zawiasy ze stali nierdzewne;j,

— slupy musza posiada¢ aluminiowe naktadki,

— stalowe liny w oplocie polipropylenowym;

— S$ruby ze stali nierdzewne;,

- Urzadzenie montowane na trwate w gruncie poprzez zabetonowanie betonem klasy min.
C16/20. Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamentach betonowych na gtebokosci 1 m,
przy uzyciu stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo kotew. Fundamenty
wg instrukcji producenta.

Bezpieczenstwo:
Produkt musi posiada¢ certyfikat PCA.

5. LAWKA Z OPARCIEM -3 SZT.

FORMA I MATERIALY

» Konstrukcja podstawy tawki stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

» Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

* Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

* Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej. L.aczenie

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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nalezy wykona¢ w sposob, nie widoczny od strony siedziska, tj. deski montowane od tytu (oparcie) i od
spodu (siedzisko).

* Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
ich tatwy demontaz osobom postronnym.

* Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego li§ciastego twardego lub bardzo
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez
dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - I (bez s¢kdéw, o jednolitej barwie i réwnomiernym,
prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowac¢ na potokragto, R do 3
mm.

MONTAZ

» Czg$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem - w podtozu
migkkim (poprzez fundament).

UWAGI OGOLNE

* Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki.

6. STOL —1 SZT.

FORMA I MATERIALY

» Konstrukcja podstawy stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym RAL
7016 lub podobny, w wykonczeniu mat struktura.

* Blat powinien by¢ wykonany z desek, o przekroju prostokatnym ok. 10x35 mm.

* Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej. L.aczenie

nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny od strony blatu.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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* Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
ich tatwy demontaz osobom postronnym.

* Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub bardzo
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez
dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - I (bez sekdéw, o jednolitej barwie i réwnomiernym,
prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowac na poétokraglo, R do
3 mm.

MONTAZ

» Czg$¢ stalowa stotu powinna by¢ przystosowana do trwalego polaczenia z podtozem - w podtozu
migkkim (poprzez fundament).

7. TABLICA - BUDZET OBYWATELSKI — 1 szt.

Tablica wg wzoru pobranego od Zamawiajacego tzn. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie betonem klasy min. C16/20.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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8. TABLICA REGULAMINOWA -1 szt.

Spos6éb mocowania tablicy regulaminowe;j:
— Konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju
kwadratowym (min. 40x40mm)
— Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w

TRESC WG WZORU

wykonczeniu mat struktura,
—  Wysoko$¢ stupow — 230 cm od poziomu terenu,
—  @Gory stupoéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania si¢ wody,
— Gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,
— Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56x70 cm,
— Ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak
konstrukcja,
— Ramka mocowana do stlupow =za pomocg elementéw
dystansowych,
— Tres¢ tablicy wedtug wzoru
Konstrukcja tablicy mocowana w fundamentach betonowych,
wykonywanych na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w

gruncie, dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych w terenie
objetym opracowaniem.

Tres¢ tablicy, wg wzoru udostgpnionego przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni:

o=
WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZEJ 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
(ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. ZURZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABRONIONE SA GRY ZESPOLOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOZYWANIA ALKOHOLU
1INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZAZYWANIA INNYCH
PSOW PRZEWODNIKOW SRODKOW ODURZAJACYCH
ZABRONIONE JEST WCHODZENIE R Az £AL EAA WARIONE

NA GORNE ELEMENTY e oo
KONSTRUKCJI OBIEKTOW TN O EpArIEX!

ZAKAZ JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SKUTERACH ¥ 1ZANIECZYSZCZANIA
mms:?sﬂmmmzﬁom 4 FEREAZ KOHZYSTARIA -
ot ZUSZKODZONYCH URZADZEN

TERENU. eLent

Q ULPARTYZANTO 38, 80254 GOARSK & 58-34z001 (@ geic@pdanch.gdnpl
2 s ASZAL

A s8-5244500 (@ komeske@gdanzk.gdap!

KTORE WYNIKEY AMINU.
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9. KOSZ NA SMIECI — 2 szt.

Forma i materiaty:

— Wszystkie elementy stalowe potaczone metodg
spawania, nastgpnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura.

— Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow.

— Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm
zamykania, ktory zapewni automatyczne zsunigcie
klapy do pozycji zamknigtej, nawet przy
niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez
pozycje zamknietg nalezy rozumie¢ ustawienie klapy
rowno z korpusem kosza, przedstawione na
rysunkach.

— Kosze powinny posiada¢ wkiad wyjmowany z
obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢é w uszczelke zapobiegajaca
uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

— W dolnej czgsci kosza nalezy wykona¢ stelaz, na ktorym oprze si¢ wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odptyw cieczy.

— Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rowna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokryé
farbg antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.

Montaz:

— Kosz na odpadki mocowany do podioza na kotwy Srednicy 8 mm wklejane w
fundament, fundament na gleb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

— W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by
konstrukcja kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie
fundamentu na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

— W przypadku mocowania w podlozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament
nie byl widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z ta
stosowana na danym ciggu pieszym i1 wykona¢ otwory w nawierzchni w celu
polaczenia fundamentu z koszem kotwami.

Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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wymiary podano w mm

3.4. Uklad komunikacyjny
1. Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa— powierzchnia catkowita: ok. 105 m?

Projektuje sie nastepujaca nawierzchnie poliuretanowa, wg ponizszego uwarstwienia:

Warstwa kolorowego EPDM gr. 1 cm
Warstwa SBR gr. 5 cm

Warstwa wyrownawcza z kruszywa frakeji 0-31,5 mm — gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa frakcji 31,5 — 63 mm — gr. 15 cm

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Warstwa z piasku gr. 10 cm

Nawierzchnia bezpieczna EPDM w strefie bezpieczenstwa urzadzen zabawowych i fitness:

Nawierzchnia dzigki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku.
Nawierzchnia musi by¢ bezpieczna do stosowania na zewnatrz zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009
1 PN-EN 1177:2009, odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie
dynamicznej) oraz nie powodujaca zbierania si¢ wody na powierzchni. Projektuje si¢ nawierzchnie
poliuretanowa wylewang, w obrzezach betonowych 6 x 20 x 100 cm.

Raz potozona nawierzchnia musi zapewnia¢ najwyzszy poziom funkcjonalnosci, bezpieczefistwa
i estetyki przez wiele lat uzytkowania. Jej podstawowe cechy to elastycznos$¢ i przepuszczalno$¢ dla
wody. Nawierzchnia musi by¢ latwa w utrzymaniu i czyszczeniu, zapewnia¢ komfort osobom
poruszajacym si¢ na wozkach, dzigki czemu dzieci niepetnosprawne i ich opiekunowie majg utatwiony
dostep do urzadzen zabawowych.

Nawierzchnia powinna by¢ wylewana na odpowiednio przygotowana podbudoweg. Na placu zabaw
zalecane jest stosowanie podbudowy piaskowo-tluczniowej, ale moze by¢ takze wylewana na

podtozu betonowym przy zachowaniu odpowiedniego spadku i otworow.

Wymagane jest przedstawienie atestu dla projektowanych nawierzchni zgodnie z normami PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:20009.

Granulaty

Nawierzchnia musi sktada¢ si¢ z dwoch oddzielnie wylewanych warstw granulatow gumowych
zespalanych klejem poliuretanowym:

Dolna warstwa amortyzujaca, ktéra powstaje z czarnego granulatu SBR pozyskiwanego w procesie
recyklingu; warstwa ta nadaje nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢;

Goérna warstwa dekoracyjna wykonywana jest z kolorowego granulatu EPDM pochodzacego
z pierwotnej produkcji; warstwa ta jest sztywniejsza, ma wigksza odporno$¢ na $cieranie i stanowi
zewngtrzng ostone dla warstwy amortyzujacej; grubosé tej warstwy wynosi 10 mm.

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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Warstwa SBR zalecane wlasciwosci

Forma granulat

Kolor czarny

Zapach charakterystyczny
Rozpuszczalnos¢ w wodzie nierozpuszczalny
Temperatura rozktadu >200 °C

Frakcja 2-4 mm

Stabilny

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje
niebezpieczne.

Warstwa EPDM zalecane wlasciwosSci

Forma granulat

Kolor Zielony

Gestosé Ok. 13 kg/m?
Zapach charakterystyczny
Rozpuszczalnos¢ w wodzie nierozpuszczalny
Zapalnos¢ trudno zapalny
Frakcja 1-3,5 mm
Stabilny

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje
niebezpieczne.

Komponenty nawierzchni sa mieszane i wylewane bezposrednio na plac budowy. Nie dopuszcza si¢
stosowania granulatu barwionego powierzchniowo. Grubos$¢ uktadanej nawierzchni (obu warstw
lacznie) dostosowywana jest do wysokosci swobodnego upadku (WSU) dla urzadzen jakie sa
zainstalowane na placu.

Kolor zielony, stonowany, uzgodniony z Zamawiajacym i Wnioskodawca Budzetu
Obywatelskiego, RAL 6011.

Klej poliuretanowy

Klej poliuretanowy utwardza si¢ reagujac z wilgocia zawarta w powietrzu i klejonych materiatach.
Czasy utwardzania kleju ulegajg skroceniu wraz ze wzrostem temperatury oraz ze wzrostem wilgotnosci
powietrza i klejonych materiatdéw. Po zwigzaniu klej tworzy elastyczna spoing, odporng na temperatury
od -40 do +800C

Zaleca si¢ parametry:

Postac jasnobrunatna ciecz

Lepkos¢ w 25°C [mPas] 1800-3700

Gestos¢ w 20°C [g/cm3 ] 1.06-1.16

Zakres temperaturowy przetworstwa +5 do +1500C
Optymalna wilgotnos¢ 50 - 70 %

Zuzycie kleju 0,05-0,10 kg/kg mieszanki

Czas osiagnigcia pelnej wytrzymatosci spoiny 72 godz.
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Wykonanie nawierzchni:

Mieszanie sktadnikow nawierzchni odbywa si¢ w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (mieszarki).

Wykonanie nawierzchni sklada si¢ z trzech etapow:

1. Przygotowanie podbudowy.

2. Wykonanie dolnej warstwy z granulatu SBR zmieszanego we wlasciwych proporcjach
z odpowiednim klejem poliuretanowym.

3. Wykonanie gornej warstwy z granulatu EPDM zmieszanego we wlasciwych proporcjach
z odpowiednim klejem poliuretanowym.

Instalacja nawierzchni powinna si¢ odbywac

w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza miesci si¢ w granicach od + 1°C
do + 30°C.

Instrukcja konserwacji nawierzchni:

Nawierzchnia bezpieczna nie wymaga specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jak np. w przypadku
nawierzchni z materiatow rozdrobnionych, sypkich, luznych i powierzchni naturalnych. Przez caly
okres uzytkowania zachowuje stata grubo$¢ okreslong wymaganiami dla danego obiektu, zapewniajac
skuteczng ochron¢ przed urazami. Sprzatanie nawierzchni ma znaczenie estetyczne i wydluza jej
zywotno$¢, zwlaszcza w poblizu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych. Jednorodna struktura
nawierzchni nie ma stabych punktéw umozliwiajacych jej uszkodzenie przez ciekawskie dzieci lub
wandali. Porowato$¢ utatwia odptyw wody umozliwiajac korzystanie z placu zabaw niemal natychmiast
po opadach deszczu.

Celem zachowania estetycznego wygladu nawierzchni zaleca si¢ biezace usuwanie zanieczyszczen.
Uwage nalezy zwroci¢ zwlaszcza na liscie, ktore rozktadajgc si¢ moga tworzy¢ nieestetyczne plamy.
Wszelkie zanieczyszczenia powinny by¢ usuwane za pomocg szczotki z migkkim wlosiem Iub
dmuchawa powietrznag. W zadnym wypadku do usuwania $mieci, lisci lub $niegu nie wolno stosowac
lopat z ostrymi krawedziami. Nie powinno si¢ rowniez usuwaé zanieczyszczen i $niegu w sposob
mechaniczny, z obawy na mozliwe uszkodzenie nawierzchni. Minimum cztery razy do roku powinno
si¢ zmy¢ powierzchni¢ myjka wysokocisnieniowg. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na nawierzchnie
znajdujaca si¢ pod drzewami, ktéra moze dodatkowo wymagaé stosowania srodkow zwalczajacych
mech i chwasty. Zadaniem zabiegdéw konserwacyjnych jest utrzymanie czystosci nawierzchni, dzigki
ktorej zapewniony jest odptyw wody oraz zachowane sg antyposlizgowe wlasciwosci nawierzchni.

Naprawy:

Do naprawy nawierzchni stosuje si¢ takie same materiaty i technologie, co przy wykonywaniu nowej
nawierzchni. Dlatego, tak jak i wykonanie nowej nawierzchni — naprawy wykonywane sg wylacznie
przez autoryzowanych przedstawiciela firmy.

Zastosowana technologia pozwala na dokonywanie napraw zniszczen, uzupetnien lub wprowadzania
dodatkowych nowych elementéw nawet na matej powierzchni i po wielu latach w sposéb maskujacy
roznice pomiedzy starg i nowa nawierzchnia, co zapewnia jej stalg estetyke i jednolitosc.

2. Nawierzchnia gliniasto — Zwirowa — ok. 93 m?

Pod urzadzeniami matej architektury oraz przy istniejagcym murze oporowym zastosowano
nawierzchni¢ gliniasto — zwirowa w kolorze szarym, w obrzezach betonowych 6 x 20 x 100 cm.

Projektuje sie nastepujaca nawierzchnie gliniasto — Zwirowa wg ponizszego uwarstwienia:
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— Mieszanina gliny, piasku i posp6tki zwirowej w proporcji 2:3:5 — gr. 1 cm,
— Mieszanina gliny, piasku i pospotki zwirowej w proporcji 1:3:5 — gr. 3 cm,
— Kruszywo famane frakcja 0-31,5 mm — gr. 15 cm,

— Piasek —gr. 10 cm.

Nawierzchnia gliniasto - zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej i gliny pylastej. Do wykonania mieszanki optymalne;j
gliniasto-zwirowej 0/10 mm stosuje si¢:
— Kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 mm (zwiry, piaski), kruszywo tamane o frakcji 0-4 mm
— Grunty gliniaste w postaci sproszkowane;j
Wykonanie nawierzchni:
— Mieszanie sktadnikow nalezy wykonywaé mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy
i struktury mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu
spoistego wigkszych niz 0,5 cm.
— Na wyprofilowanej podbudowie nalezy na calej powierzchni roztozy¢ rownomiernie mieszanke
optymalng gliniasto-zwirowa, wyréwnac i wyprofilowac.
— Nawierzchni¢ utwardza¢ za pomocg walca statycznego.

Konserwacja nawierzchni:
Po oddaniu do eksploatacji nawierzchnia gliniasto-zwirowa powinna by¢ konserwowana poprzez
rownanie powstatych kolein 1 wglebien oraz zageszczana.

3.5. Uksztaltowanie terenu

Opracowanie nie przewiduje znaczacej ingerencji w istniejagce uksztaltowanie terenu. Planuje si¢
jedynie wyprofilowanie terenu pod nawierzchni¢ gliniasto - zwirowa 1 nawierzchni¢ poliuretanows.
Wody opadowe z terenu dziatek objetych inwestycja nie beda odprowadzone na teren dziatek sasiednich
i odwrotnie.

3.6. Zielen

Opracowanie nie zaktada ingerencji w zielen istniejacg. Projektuje si¢ nowe nasadzenia oraz wykonanie
trawnika.
Projektowane nasadzenia
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Nowe nasadzenia obejmuja:

— nasadzenia roslin okrywowych li§ciastych, kwitnacych,
— zalozenie trawnika z darni.

Roéliny nalezy zasadzi¢ zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu.

Nasadzenia krzewow okrywowych

Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska Plre:)r;?r\]/\i/:py lezii?(a
KRZEWY
ok. 100-150
1. | Tawulec pogiety ,,Crispa” Stephanandra incisa gg]:rffmkom’ 6
wysokos$ci

Sposob sadzenia:

Po wytyczeniu lokalizacji zgodnie z projektem oraz wykarczowaniu terenu i spulchnieniu gleby nalezy
przystapi¢ do sadzenia roslin.

Sadzonki nalezy sadzi¢ w jednej linii. Nalezy wykopaé rowek lub dotki pod pojedyncze ro$liny
i umiescic¢ je w ziemi na glebokos¢ min. 40 cm. Bezposrednio po posadzeniu oraz przez kilka tygodni
sadzonki musza by¢ regularnie podlewane. Tawulec preferuje miejsca stoneczne lub poétcieniste, ale
dobrze ro$nie tez w cieniu. Jest to gatunek w petni mrozoodporny, nie wymaga okrycia na zime. Zbyt
dtugie pedy warto przycia¢ zaraz po kwitnieniu.

Pielegnacja:

Pielegnacja tawulca pogietego jest bardzo tatwa i sprowadza si¢ do tego, aby podczas sadzenia dodac¢
do dotka kompost, podlewa¢ umiarkowanie i co jaki$ czas nawozi¢. Ciecie korygujace jest konieczne,
chyba ze zostat posadzony w wigkszej ilosci w celu pokrycia gleby, wtedy cigé¢ nie musimy.

Zalozenie trawnika z siewu

Ziarniaki traw

Zastosowac¢ nalezy gotowa mieszanke trawnikowa na tereny ozdobno — rekreacyjne. Powinna ona mie¢
oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostalta wyprodukowana
1 oznaczong zdolnos¢ kietkowania.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren nalezy dokladnie wyrdéwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po
budowie. W dalszej kolejnosci musimy przekopa¢ recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznic.
Przygotowujac teren pod trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze
powinno mie¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢ $rednio wilgotne, prochnicze

1 przepuszczalne,
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e teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi r¢cznych,

e przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ na réwni
z powierzchnig trawnika,

e teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpozniej sia¢ mozna do polowy wrzesnia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpilo przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych gotowa

Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie.

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm, trawa po
skoszeniu nie powinna by¢ nizsza niz 6 cm;

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1 — miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow;

- illo$¢ koszen w sezonie powinna wynosi¢ 3-4;

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

- srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ duza ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesigcy od zatozenia trawnika.

- trawniki w okresie gwarancyjnym nalezy zasili¢ nawozami mineralnymi w miar¢ potrzeb,
przestrzegajac jednak ogolnych wskazowek.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu;

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu;

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Planowana budowa moze potencjalnie wplywaé bezposrednio na drzewa w okolicy obszaru
opracowania, w zwigzku z tym, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu np. na organizacje placu budowy,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ — nalezy podja¢ dzialania majace na uwadze ochrone wszystkich
czescei drzewa. Szczegolowe dyspozycje odnosnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac

dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajagcych oszacowanie rzeczywistego przebiegu ukladu
korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.
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— Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrone istniejacego
drzewostanu rosnagcego w rejonie placu zabaw.

— Na czas trwania inwestycji drzewa przy ktorych bedzie poruszat si¢ sprzet budowlany nalezy
bezwzglednie wygrodzi¢ oznakowanym ogrodzeniem, do linii rzutu korony powiekszonego
0 2m.

W obrgbie rzutow koron drzew istniejacych nie dopuszcza si¢:

1. Skladowania materialdow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robdt ziemnych),

2. Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek
budowlanych,

3. Parkowania i poruszania si¢ pojazdow oraz cigzkiego sprzgtu mechanicznego,

4. Zmian poziomu gruntu.

Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy robotach ziemnych w okolicy istniejgcego zywoplotu.
W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odtworzy¢ takiej samej wielo$ci i rodzaju zielen.

3.7. Instalacje

Opracowanie nie przewiduje projektowania nowych sieci ani przebudowy istniejacych ani jakiejkolwiek
ingerencji w instalacje.

3.8. Wytyczne dla wykonawcy

1) W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych si¢
W rejonie inwestycji.

2) W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejacych elementow zagospodarowania
terenu, ktore nie sg objgte robotami w ramach niniejszego opracowania, wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow zgodnie z nizej
wymienionymi warunkami:

a. Naruszong nawierzchni¢ trawnikéw nalezy odbudowaé na catej ich szerokos$ci
i dlugosci od 1 m od krawedzi zakresu robot w technologii i konstrukcji jak w stanie
istniejacym z wymiang elementow uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
i uzupetieniem brakujacych, jednak nie gorszej niz podsypka cementowo-piaskowa
o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem
3% cementu o gr. 15 cm oraz na dalszej dlugosci wynoszacej 1,5 m w warstwie
$cieralnej. Zachowa¢ normatywna réwno$¢ podtuzng i poprzeczng chodnika w celu
umozliwienia odprowadzenia powierzchniowo wod opadowych;

b. Przy odtwarzaniu trawnikow migzszo$¢ rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej wynosi¢ musi minimum 10 cm. Odbior trawnika przez GZDiZ
nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

3) Zasypke wykopoéw wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej zgodnie
z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany
gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania

prawidlowego wspolczynnika zageszczenia podloza w miejscu wykopu.
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4) Po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly i doprowadzi¢ do
nalezytego stanu uzytecznosci.

5) W celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktorych porusza¢ sie beda
pojazdy wykonawcy lub podwykonawcoéw prowadzacych prace budowlane nalezy
uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposéb obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawrze¢ odrebng umowe o ochronie drogi, przy czym nalezy pisemnie zgtosi¢
GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac
budowlanych, w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych, zamiar ich
rozpoczecia wraz z propozycija trasy dojazdu pojazdéw budowy.

6) Nalezy usungé uszkodzenia w drogach prowadzacych do placu budowy
spowodowanych srodkami transportu wykonawcy lub podwykonawcow.

7) Nalezy biezgco i systematycznie oczyszcza¢ drogi, po ktorych poruszaé si¢ beda
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace
budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren budowy z blota, ziemi lub
innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego
piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego. Nastepuje to staraniem i na koszt
wlasny wykonawcy.

8) W przypadku kolizji inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego
z wladciwymi gestorami sieci, dokonujac na wilasny koszt przelozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

9) Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen
ze stanem istniejgcym, ponosi wykonawca.

10) W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych
w wyniku prowadzonych robo6t, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt
1 wlasnym staraniem naprawi¢ wyrzadzone szkody.

11) W przypadku wprowadzania rozwigzan zamiennych Wykonawca jest zobowigzany

uzgodni¢ zmiany z Inwestorem oraz Uzytkownikiem (Gdanski Zarzad Drog 1 Zieleni).
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Opracowanie graficzne

Inwentaryzacja:
1. Plan orientacyjny
2. Mapka pogladowa

3. Inwentaryzacja terenu

Projekt:

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2 Szczegol do projektu zagospodarowania terenu skala 1:250
Rys. 3 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:10

4. Karta techniczna — wzor elementu malej architektury — Lawka

5. Karta techniczna — wzér elementu malej architektury — Kosz na odpadki

6. Wzér grafiki na tablice regulaminowa
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