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Dot.. Wniosku o wydanie wytycznych budowy chodnika wzdtuz ul. Niepotomickiej w Gdarsku,
na dz. nr 3obr. 094.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w

przekazuje nastepujgce wytyczne:

T

Zakres: ul. Niepotomicka, dz. nr 3, obreb 0094 (chodnik od zachodniej strony ul. Niepotomickiej
- od skrzyzowania z ul. Przemian do wysokosci linii rozgraniczajacej dz. nr 39/1 i 38/2 obr. 0094).
Dzielnica: Orunia-Sw. Wojciech-Lipce.

. Wytyczne ogélne:

Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z
pieczatky poswiadczajacg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do
ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub
os$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
Projekt winien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Projekt oraz péiniejsza realizacje inwestycji nalezy skoordynowaé z uzgodnionymi w

GZDiZ dokumentacjami, opracowanymi przez Biuro Projektowo-Inzynierskie

PINKONCEPT z siedzibg w Gdarisku (80-180) przy ul. Wielkopolskiej 63/27 na rzecz

Inwestora: MURAPOL REAL ESTATE Spétka Akcyjna z siedziba w Bielsko-Biatej (43-300)

przy ul. Partyzantéw 49, tj.:

a) ,Budowa ulicy Przemian i ulicy Hokejowej w Gdarnsku” (uzgodnienie
nr GZDiZ.ZD.6330.102.4.2020/2021.MM.922 z dnia 09.06.2021 r., umowa drogowa
nr GZDiZ/ZD/043/2020),

b) .Budowa chodnika wzdtuz ulicy Niepotomickiej wraz z budowa zjazdu na dziatke
nr 39/10 w Gdansku” (uzgodnienie nr 6330-103(2)-2020-MM-920 z dnia 14.09.2020 r.,
umowa drogowa nr GZDiZ/ZD/035/2020).

Pomiedzy ww. opracowaniami wystepuje luka w kontynuacji chodnika, w zwiazku z tym nalezy

zaprojektowac chodnik tgczacy oba opracowania.
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« Opracowac typowe przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanego chodnika.

o Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

e Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania.

4. Wytyczne do nawierzchni i elementéw matej architektury :

e Rodzaj nawierzchni i konstrukcje chodnika nalezy przyja¢ analogicznie jak w ww.
opracowaniach, w celu zachowania spéjnosci (ptytki betonowe 30x30 gtadkie w kolorze szarym
i uktadzie ciosowym).

¢ Chodnik nalezy projektowac o min. szerokosci 2m.

¢ Nalezy stosowac statg wysokos¢ kraweznikow, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenie
lub wtopienia.

¢ Na zjazdach nalezy zachowac ciggto$¢ materiatu i niwelete chodnika. Chodnik przejezdny nalezy
projektowac¢ z materiatu o zwigkszonej grubosci na wzmocnionej podbudowie. Najazd i zjazd
poza pasem chodnika nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

e Wzdtuz przystanku autobusowego oraz na przejsciach dla pieszych nalezy stosowac
oznakowanie dla oséb niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska
znr1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych
oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia 0osob niewidomych w rejonie
przejé¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

o Na zatokach autobusowych nalezy zastosowac krawezniki typu Kassel.

o Nalezy zachowa¢ min. 2m $wiatta przejscia na chodniku przed przystankiem autobusowym.

e Ewentualny kosz na $mieci przy przystanku autobusowym nalezy sytuowac¢ na nawierzchni
utwardzonej chodnika lub w kieszonkach o nawierzchni takiej samej jak chodnik, zachowujac
min szerokos¢ przejscia (2m).

e Przy przystanku autobusowym zaleca sie usytuowac tawke. Po standardowe wzory elementéw
matej architektury nalezy zgtosi¢ sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, na adres gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl.

5. Zielen:

« Nalezy wprowadzi¢ nasadzenia drzew odporne na trudne warunki miejskie. W miare mozliwosci
sugeruje sie zaprojektowanie drzew w formie szpalerow.

o W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejacymi drzewami i krzewami, projekt nalezy
poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni i gospodarkg drzewostanem. Nalezy ograniczy¢ wycinke
istniejgcych drzew do bezwzglednego minimum.

o Zaleca sie wprowadzenie drzew z potaczeniu z niska zielenig okrywowq lisciastg kwitnaca,
ograniczajgc do minimum nawierzchnig trawnikowa.

o W przypadku projektowania trawnika nalezy stosowac mieszanke traw odpornych na susze.

o Nalezy stosowa¢ naturalne metody umacniania skarp np. maty kokosowe, wprowadzajgc
roéliny okrywowe liéciaste kwitnace dostosowane do istniejacych warunkéw siedliskowych.

 Na etapie projektu budowlanego nalezy przedstawic projekt zieleni.

e W projekcie zieleni nalezy wprowadzi¢ szczegbtowe opisy zaktadania/odtwarzania zieleni
zgodnie ze sztukg ogrodniczg, podajac bilans powierzchni (nawierzchni zieleni okrywowej,
trawnikowej, skarp). Nalezy oznaczy¢ na planie sytuacyjnym zakres zaktadania/odtwarzania
zieleni. zawierajacy szczegdtowe opisy zaktadania/odtwarzania zieleni.

6. Qswietlenie i kanat technologiczny:

e Planowany chodnik nalezy zlokalizowa¢ uwzgledniajgc istniejgcg sieC oswietleniowg
w rejonie posesji nr 66 przy ul. Niepotomickiej. W przypadku zakrycia nawierzchnig kabel
oswietleniowy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa typu HDPE o minimalnej Srednicy
110mm. Latarnie pozostawi¢ poza przebiegiem chodnika.

e Elementy infrastruktury jak: stupy oswietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie
moga zawezac szerokosci uzytkowej chodnika.
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» W przypadku braku mozliwosci lokalizacji chodnika poza miejscem lokalizacji latarni wystgpic
do GZDiZ o warunki techniczne usuniecia kolizji planowanego przebiegu chodnika z istniejgcym
osSwietleniem.

* W przypadku stwierdzenia przez inwestora (w oparciu o Ustawe o wspieraniu rozwoju ustug
i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) poprzez zmiane
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péin.
zmianami) naktadajgcej obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego
w trakcie budowy lub przebudowy drogi) potrzeby realizacji kanatu technologicznego o warunki
techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie wystapi¢ do GZDiZ Dziat
Energetyczno-Teletechniczny. Opracowany projekt nalezy uzgodni¢ z GZDIZ.

Jednoczesnie informujemy, ze przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia nalezy przedtozy¢, m. in.:
a) przynajmniej 2 egz. dokumentacji projektowej (zalecane 4 egz.),
b) ptyte CD z wersjg elektroniczng projektu (format PDF),
c) w przypadku sktadania wniosku poprzez petnomocnika: oryginalne i wazne petnomocnictwo od
Inwestora przedsiewziecia. ,f"
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