Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na budowie
boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej architektury i urzadzen

rekreacyjnych.

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

BRANZA ELEKTRYCZNA

E-01.00 Oswietlenie ogdlne terenu oraz o$wietlenie boiska sportowego
E-02.00 Roboty rozdzielni elektrycznej

E-03.00 Roboty zewngtrznych tras kablowych

E-04.00 Roboty instalacji odgromowej i uziemiajacej

E-05.00 Roboty instalacji monitoringu CCTV
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3.1. E-01.00 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE OGOLNE 1 OSWIETLENIE BOISKA
SPORTOWEGO

3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem os$wietlenia ogdlnego terenu i o$wietlenia boiska sportowego w zwiazku z
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego biezni prostej ze skocznig do skoku w dal,
montazu obiektow matej architektury i urzadzen rekrutacyjnych w Szkole Podstawowej nr 35
w Gdansku, ul. Wasowicza 30.

3.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Integrujgca przestrzen
sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na
budowie boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu
obiektow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”

3.1.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot:
* wykonania o$wietlenia zewnetrznego ogdlnego przeznaczenia;
* wykonania o$wietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego

w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal,
montazu obiektow matej architektury i urzgdzen rekreacyjnych w Szkole Podstawowej nr 35 w
Gdansku, ul. Wasowicza 30.

3.1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu robot 1 gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ dokladnie
zaznajomic z cato$ciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
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elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nos$nos¢ obiektéw nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO (8szt):
PARAMETRY TECHNICZNE:

Montaz: na wysiegniku dwustronnym

oprawa LED;

z szyba hartowang 4mm;

uchwyt mocujacy srednicy 60mm z adapterem na 40mm;
Regulacja wychylenia w zakresie 0-90st.

Stopien ochrony: IP 66

Materiatl: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,
Moc oprawy 105 W,

Strumien §wietlny oprawy: 13420 Im;

Temperatura barwowa 4000 K;

Zasilanie 230 V;

Efektywnos¢ swietlna 128m/W,

OPRAWA OSWIETLENIA BOISKA (12szt):
PARAMETRY TECHNICZNE:

Naswietlacz zewnetrzny LED;

Moc oprawy 105 W,

Z zasilaczem;

Zasilanie 230V,

Montaz do stupa za pomocg adaptora;

Bez soczewki w celu zwigkszenia wydajnosci;
Strumien $§wietlny oprawy: 14275 Im;

Skutecznos¢ swietlna oprawy 136 Im/W;

Rozsyt $wiatta DI;

Temperatura barwowa 4000 K;

Korpus 1 ramka z odlewu aluminium ze Zlobieniami ulatwiajagcymi odprowadzanie
ciepta;

Malowane lakierem proszkowym termoutwardzalnym;
Szyba hartowana 4 mm.
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Wykonawca ma prawo zastosowac inny produkt pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Zastosowane elementy musza by¢ wykonane z trwatych
materiatow, odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i by¢ wykonane w sposob
estetyczny.

3.1.3.SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.1.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speilnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach
producenta.

3.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia.
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Szczegolowe zasady wykonywania robot.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na budowie
boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej architektury i urzadzen
rekreacyjnych.

Przestawi¢ 4 istniejace stupy we wskazane lokalizacje, wraz z dwustronnymi wysiegnikami.
Na stupach o$wietlenia terenu zamontowac po 2szt. opraw zewnetrznych LED wykonanych
Z odlewu aluminiowego z szyba hartowana 4mm, uchwyt mocujacy S$rednicy 60mm
z adapterem na 40mm. Regulacja wychylenia w zakresie 0-90st., 230VAC, K10, IP66, 105W,
13420Im, 128m/W, 4000K

Oswietlenie boiska wykonac z 4 stupéw o wysokosci 10m. Stupy wyposazy¢ w poprzeczki typu
L o szerokosci 1m. Na kazdym shupie zamontowa¢ 3 szt. naswietlaczy zewn¢trznych LED z
optyka asymetryczng, IK10, IP66, 230VAC, 105W, 14275lm, 136lm/W, 4000K.
Oprawy zamontowa¢ wg zalacznika z programu DIALux.

Oswietlenie zewnetrzne wlaczane recznie w portierni lub automatycznie z zegara
astronomicznego.

Oswietlenie boiska wilaczane recznie w portierni lub na 30min po nacisnigciu przycisku
zamontowanego na stupie os$wietlenia boiska. Zataczenie z poziomu boiska mozliwe
w godzinach ustawionych na drugim kanale zegara astronomicznego i ustawieniu trybu AUTO
w portierni.

W portierni zamontowac¢ tablic¢ sterowania TS, a rozdzielnice gtowng rozbudowaé na wolnej
szynie TH35.

Przycisk oswietlenia boiska POB zamontowa¢ na wysokosci 1,4m na stupie nr S.zew.2/1.
Wykona¢ przycisk o parametrach: IP66, 10A, 230VAC, natynkowy, montowany obejmami
stalowymi do stupa.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt, jako$¢ materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek 1 badania materialow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakoSci zawierajgcego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob 1 procedurg przeprowadzania pomiarow i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cze$ci instalacji, a
zwlaszcza robdt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiardéw dla kolejnych fragmentdéw instalacji.
Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakoficzeniu robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi, instrukcjami
producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jakos$¢ wykonania instalacji,
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- spelnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
poziomdw sygnatu oraz jego jakosci

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczng.

3.1.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg jest sztuka wymienionej oprawy lub zrodta swiatla.

3.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czeéei ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2.2.6 daly

wyniki pozytywne.

3.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk wymienianych opraw swietlnych,
Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podioza,

- montaz lampy parkowe;j,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nie 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
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Polskie normy

3.2. E-02.00 ROBOTY ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

3.2.1. WSTEP

3.2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu robdt rozdzielnicy elektrycznej przy budowie boiska sportowego
wielofunkcyjnego biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej
architektury i urzadzen rekrutacyjnych w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdansku, ul. Wasowicza
30.

3.2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 3.2.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania 1
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Integrujaca przestrzen
sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na
budowie boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu
obiektow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”

3.2.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
wykonania robot rozdzielnicy elektrycznej przy budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego
biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektéw matej architektury i urzadzen
rekrutacyjnych w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdansku, ul. Wasowicza 30.

3.2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

Nowe rozdzielnie elektryczne wykona¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢é wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ dokladnie
zaznajomic z cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6dlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
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uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nos$nos¢ obiektéw nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.2.2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

A. Rozdzielnia Glowna RG — rozbudowa¢ zgodnie z rysunkami projektu budowlanego

B. Urzadzenia elektrotechniczne wchodzace w skfad rozdzielnic wyszczegolnione
w dokumentacji technicznej projektu budowlanego.

3.2.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.2.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa w opakowaniach
producenta.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Powloke zewnetrzng z przewodow/kabli
zdejmowac dopiero po wejsciu do rozdzielnic. Polaczenia wewnetrzne wykona¢ schludnie i
czytelnie. Czeéci przewodzace rozdzielnic powinny by¢ polaczone przewodem
wyrownawczym z szyng ochronng PE. Czg$ci przewodzace bedace pod napigciem nalezy
zabezpieczy¢ przed dotykiem bezposrednim i1 posrednim. Izolacje przewodoéw zdejmowacl
tylko na odcinku koniecznym do wprowadzenia do urzadzenia, tak by odizolowana zyta nie
wystawata poza urzadzeniem. Korzystajac z gigtkich przewodow (zyta w postaci linki) nalezy
ich koncowki wykonczy¢ tulejkami zaciskowymi dobranymi do przekroju przewodu.

Rozdzielnice glowng rozbudowaé¢ wg schematéw i wizualizacji. Wykonanie potaczen

wewngtrznych powinno by¢ czytelne i staranne. Koncoéwki przewodow typu linka zakonczone
zaprasowanymi koncowkami kablowymi.

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
prébek i1 badania materiatow i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedurg przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czg$ci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodoéw

W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegotowymi, instrukcjami
producentdéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji,

- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i1
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczna.

3.2.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w cze¢sci ,,Wymagania Ogélne” niniejszej

Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa jest ilo$¢ 1 rodzaj rozdzielnic, ilo§¢ urzadzen wyposazenia rozdzielnic,
mb kabla, mb koryt kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegolnych elementow instalacji el.

3.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

3.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czeScig ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych rozdzielnic elektrycznych, urzadzen
wyposazenia rozdzielnic elekrycznych, mb kabla oraz koryt kablowych i poszczeg6lnych
elementdéw instalacji wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz rozdzielnic i1 ich wyposazenia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi
Polskie normy
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3.3. E-03.00 ROBOTY ZEWNETRZNYCH TRAS KABLOWYCH

3.3.1. WSTEP

3.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem zewngtrznych tras kablowych w zwigzku z budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej

architektury i urzadzen rekrutacyjnych w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdansku, ul. Wasowicza
30.

3.3.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Integrujgca przestrzen
sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na
budowie boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu
obiektow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”

3.3.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
zewngetrznych tras kablowych w zwigzku z budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze
skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej architektury 1 urzadzen rekreacyjnych w
Szkole Podstawowej nr 35 w Gdansku, ul. Wasowicza 30.

3.3.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot 1 gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na budowie
boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej architektury i urzadzen
rekreacyjnych.

3.3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Kabel YAKYZo 5x16mm2:
PARAMETRY TECHNICZNE:
* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — 30 — 70st. C;
* identyfikacja zyt: kolor;
* izolacja zyly: PVC;
* klasa zyly 1 = jednodrutowy;
» kolor izolacji czarny;
» ksztalt zyly okragly;
* liczba zyt 5;
* materiat powloki zewngtrznej: PVC;
* Materiat zylyZ miedzi (Cu)
* Napigcie znamionowe U [V]1
* Napigcie znamionowe U0 [V]0.6000
* Nierozprzestrzeniajacy ptomieniaZ godnie z EN 60332-1-2
* Przyblizona waga kabla [kg/km]1138
* Przyblizona $rednica zewngetrzna [mm]21.6000
e Znamionowy przekroj zyty [mm2]16
« Zyla ochronna

Kabel YKYFoy 2x1,5mm2:
PARAMETRY TECHNICZNE:
* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] -30 — 70
* Identyfikacja zyt Kolor
* Izolacja zyly PVC
* Klasa zyty Klasa 1 = jednodrutowy
» Kolor izolacji Czarny
* Ksztalt zyly Okragly
* Liczba zyt 2
* Maksymalna temperatura zyty [°C]70
* Materiat powloki zewngtrznej VC
* Materiat zytyZ miedzi (Cu)
* Napigcie znamionowe U [V]1
* Napiecie znamionowe U0 [V]0.6000
* Nierozprzestrzeniajacy ptomieniaZgodnie z EN 60332-1-2
* Przyblizona waga kabla [kg/km]123
* Przyblizona $rednica zewn¢trzna [mm]9.3000
* Znamionowy przekroj zyty [mm2]1.5000

Kabel koncentryczny Triset-113 PE zelowany:

Wykonawca ma prawo zastosowa¢ inny produkt pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Zastosowane elementy musza by¢ wykonane z trwatych
materiatéw, odpornych na dziatanie czynnikow atmosferycznych i by¢ wykonane w sposob
estetyczny.
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3.3.3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czes$ci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.3.4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny speilnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach
producenta.

3.3.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia.
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Szczegoélowe zasady wykonywania robot.
Tras¢ kablowag prowadzi¢ wg PZT po §ladzie wylaczanej z uzytkowania linii zasilajace;.
Wykona¢ trzy rownolegte trasy kablowe oddalone od siebie o min. 0,2m, a przeci¢cia tych tras
wykonywac pod katem prostopadtym 90st.

Typy tras kablowych:
A Sygnatowe kable koncentryczne CCTV
A Sygnatowy ekranowany kabel sterujacy zatgczeniem o$wietlenia boiska
A Kabel zasilajacy os$wietlenie zewngtrzne, boiska 1 zasilajacy kamery CCTV
zamontowanych na stupach

Na calej dlugosci trasy kablowej stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
rozmieszczone na kablu w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:
numer ewidencyjny linii,

typ kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok ulozenia kabla,

symbol wykonawcy,

dhugos$¢ kabla.

curwhE

Na calej dlugosci trasy kablowej utozy¢ folie¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
0 grubosci nie mniejszej niz 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej S0mm
poza zewnetrzng krawedz ulozonych kabli.
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Kable uktada¢ na glebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku (glebokos¢ wykopu 80cm,
szeroko$¢ podstawy 40cm, szeroko$¢ wykopu na poziomie gruntu 50cm, odleglosé
odsypywania ziemi z wykopu od rowu min. 40cm.). Po utozeniu kabla w rowie kablowym
nalezy go przysypac nie mniejszg niz 10cm warstwa piasku i nie mniejsza niz 15cm warstwg
gruntu rodzimego. L.aczna grubo$¢ tych dwdch warstw nie moze przekracza¢ 35cm. Nastepnie
utozy¢ foli¢ i przysypac¢ gruntem rodzimym do catkowitego zasypania rowu kablowego. Kabel
wprowadzajac do budynkéw 1 skrzynek energetycznych nalezy zabezpieczy¢ — przed
uszkodzeniami mechanicznymi i miejsce przejécia zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.
Minimalna odlegto$¢ pionowa i podziemna kabla zasilajacego od innych urzadzen i instalacji
podziemnych wynosi 25cm + $rednica rurociggu. Cala dlugo$¢ trasy kablowej umiescié
W rurach ostonowych typu DVR.
Kable w wykopie uktada¢ linig falista. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ ( uszczelni¢
obustronnie ) przed zamulaniem. Wykopy wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i okreslenia potozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe 1 kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych, nalezy zabezpieczy¢. Przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci
1,1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtgbokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.
Trase¢ kablowa w budynku prowadzi¢ po trasie wylaczonego z uzytkowania kabla
osSwietlenia zewnetrznego. Kable sterownicze i CCTV prowadzi¢ natynkowo w
bezhalogenowych korytkach elektroinstalacyjnych w odleglosci minimalnej od trasy
zasilajacej 0,2m.

3.3.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgéci ,, Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakos¢ materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i1 badania materiatow i robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajagcego wykaz
uzywanego sprz¢tu i narzedzi, sposob 1 procedurg przeprowadzania pomiardéw i1 badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.
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Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a
zwlaszcza robodt zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentoéw instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdétowymi, instrukcjami
producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji,

- spetnienie przez instalacje¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych

poziomow sygnatu oraz jego jakosci

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng 1 specyfikacja
techniczna.

3.3.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg jest I mb wykonanej trasy kablowe;.

3.3.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2.2.6 daty

wyniki pozytywne.

3.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czeScia ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk wymienianych opraw §wietlnych,
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Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podioza,

- montaz lampy parkowe;j,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

3.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi
Polskie normy

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na budowie
boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej architektury i urzadzen
rekreacyjnych.

3.4. E-04 - ROBOTY INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIAJACEJ

3.4.1. WSTEP

3.4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiajacej przy budowie
boiska sportowego wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu
obiektéw matej architektury i urzadzen rekrutacyjnych w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdansku,
ul. Wasowicza 30.

3.4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Integrujgca przestrzen
sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na
budowie boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu
obiektow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”

3.4.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
wykonania instalacji odgromowej 1 uziemiajacej] przy budowie boiska sportowego
wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow malej

architektury 1 urzadzen rekrutacyjnych w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdansku, ul. Wasowicza
30.

3.4.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania Ogélne” niniejszej Specyfikacji.

3.4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt 1 gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
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3.4.2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemiajacej:
A pltaskownik stalowy;

A ocynkowany ogniowo;
A wym. 30x4 mm;
A gat.S235JRG2

3.4.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.4.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 SST, w terminie przewidzianym umowa.

Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie S$rodki
transportu: — samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

3.4.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Na dnie rowu kablowego miedzy slupami objetymi opracowaniem ulozy¢ plaskownik
ocynkowany ogniowo 30x4mm polaczony z szyng ochronng stupéw oswietleniowych.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje
wsporcze 1 uchwyty przewidziane do uloZenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i1 technologiczne,
w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

3.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastepujace czynnosci:
A kontrola zgodnosci zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST,
A kontrolg elementéw przed ich zmontowaniem,
A kontrole wykonanych potaczen,
A kontrole sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogly
zaistniec,
A sprawdzenie rezystancji uziemienia.

3.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Jednostka obmiarowa robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji jest Imb wykonane;j
instalacji.

3.4.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfikg Techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwrdoci¢ wuwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
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- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos$¢ lub
cze$¢ wykonanych prac nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca Jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajagcego wymaganiom normy i
przedstawi¢ wykonane roboty do ponownego odbioru.

3.4.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoélne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czes$cig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okre§lony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

A dostawe materiatow,

A badania i pomiary.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot 1 pomiarow koncowych
(pomontazowych).

3.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi

Polskie normy
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3.5. E-05- ROBOTY INSTALACJI MONITORINGU CCTV

3.5.1. WSTEP

3.5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt polegajacych na wykonaniu instalacji monitoringu telewizji przemystowe;j
CCTV w zwiazku z budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego biezni prostej ze skocznig
do skoku w dal, montazu obiektéw matej architektury i urzadzen rekrutacyjnych w Szkole
Podstawowej nr 35 w Gdansku, ul. Wasowicza 30.

3.5.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Integrujgca przestrzen
sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na
budowie boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu
obiektow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”

3.5.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
wykonania instalacji monitoringu telewizji przemystowej CCTV w budynku dawnego Ratusza
Orunskiego przy ul. Goscinnej 1 w Gdansku.

3.5.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.5.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdow pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot 1 gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny powinni si¢ dokladnie
zaznajomic z cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
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zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.5.2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

KAMERY MONITORINGU:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e typlP
zasilanie PoE
2Mpx / Full HD
doswietlenie IR min. 30m
IP66
IK10
przetwornik 1/2,8”
ogniskowe obiektywoOw wg rys. 1 schematu ideowego

REJESTRATOR (jesli wymagane):
PARAMETRY TECHNICZNE:

e sieciowy IP

e 16 kanatow

e wyposazy¢ w 1x 10TB do zastosowan w monitoringu CCTV
e 1IXxSATA10TB

e AHD

e VGA

e FHD 1080P 15kl/s

e 1xRJ45 10/100/1000Mbps
e \Web-Server wbhudowany

e min. 2x porty USB

e zlacze HDMI

Zestawienie kamer zewnetrznych CCTV wg ogniskowych obiektywow:

e 3.6mm - 4 szt,
e 6mMmM -1 szt.
e /mm -1 szt

Zestawienie kamer wewnetrznych CCTV wg ogniskowych obiektywow:
e 2,8mm - 17 szt.

3.5.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikaciji.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot.

3.5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 SST, w terminie przewidzianym umow3. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

3.5.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Polaczenia kamer wewnetrznych wykona¢ przewodami typu LSOH U/UTP kat. Se, a kamer
zewnetrznych LSOH F/UTP kat. Se. Do kamer zewngtrznych przewody przeprowadzad
prostopadle z wnetrza budynku tak by nie prowadzi¢ przewodow po elewacji. Kamery laczy¢
w topologii gwiazdy w GPD. Potgczenia kamer zewngtrznych wykonaé poprzez ograniczniki
przepie¢ RJ45. Wykona¢ SWITCH z zasilaniem PoE. Ilosci osprzgtu dobra¢ pod wzgledem
zastosowane] technologii 1 producenta. Kamery zewngtrzne wykona¢ w kolorze
szarym/antracytowym. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Na wskazanych stupach oswietleniowych zamontowa¢ kamery na wysokosci 6m. Kamery
zewngtrzne o ogniskowych obiektywow wskazanych na rysunkach. Montowane w obudowach
zewnetrznych z grzatka elektryczng 12VDC 10-20W. Technologia AHD z podswietleniem
IR 30m.

Na stupach zamontowa¢ obudowy zasilaczy impulsowych 12VDC 5A 60W z zabezpieczeniem
nadpragdowym 6kA 1P CIl. Obudowy montowane do stupéw obejmami metalowymi
bezposrednio pod kamerami. Zasilacz podlaczy¢ do zasilania 230VAC z dedykowanej zyty
zasilajacej stupy o$wietleniowe dla urzadzen teletechnicznych. Sygnat od kamer do rejestratora
DVR doprowadzi¢ za pomocg kabli koncentrycznych Triset-113 PE Zelowanych.

Istniejacy rejestrator DVR sluzacy do monitoringu terenu zewnetrznego, jezeli ma mniejsza
ilo§¢ obstugiwanych niz 16, nalezy wymieni¢ na nowy. Jezeli obstuguje 16 wejs¢ kamer, to
projektowane kamery nalezy podiaczy¢ na wolne wejscia sygnatu.

W przypadku konieczno$ci montazu nowego rejestratora, zamontowa¢ go w miejsce
istniejacego.

3.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgéci ,, Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 - 247 - 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na budowie
boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznig do skoku w dal, montazu obiektow matej architektury i urzadzen
rekreacyjnych.

Dostarczone na budowg elementy i materialy powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzglgdem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci 1 kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdbw powinno by¢ dostarczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Elementow 1 materiatléw niespeiniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekt.

3.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdélowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt,
kpl.

3.5.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
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wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ lub
cz¢$¢ wykonanych prac nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest
woOwczas zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i
przedstawi¢ wykonane roboty do ponownego odbioru.

3.5.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgécig ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- montaz instalacji monitoringu telewizji przemystowe;,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

3.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi
Polskie normy
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