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l. CZESC OPISOWA

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sg przyktadowe.
Dozwolone jest stosowanie materiatdw réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych i funkcjonalno$ci.

6.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e obowigzujace przepisy i normy
e Zlecenie inwestora

e inwentaryzacja obiektu i terenu
o podktady architektoniczne

6.2. Zakres opracowania

e  Monitoring zewnetrzny CCTV
o  Oswietlenie zewnetrzne

6.3. Stan istniejacy

Na terenie szkoly istnieje oSwietlenie zewnetrzne sktadajace sie z czterech lamp typu ulicznego znajdujacych sie w zakresie
opracowania. Stupy sg w dobrym stanie technicznym. Brakuje o$wietlenia istniejacego boiska zwirowego zlokalizowanego w
pdinocno - wschodniej czesci dziatki.

W pomieszczeniu portierni przy gtdwnym wejsciu do budynku na parterze budynku znajdujq si¢ rejestratory CCTV oraz monitory.
W przedsionku gtéwnego wejscia do budynku naprzeciwko portierni jest zlokalizowana RG z duzg rezerwg wolnego miejsca. Moc
umowna energii elektrycznej dla budynku szkoty wynosi 55kW, a zapotrzebowanie na moc maksymalng szczytowa nie
przekracza wartoci 40kW. Planowana inwestycja nie wymaga zwigkszenia mocy zaméwionej w budynku.
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6.4. Stan projektowany

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sg przyktadowe.
Dozwolone jest stosowanie materiatdw réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych i funkcjonalno$ci.

6.4.1. Zewnetrzne trasy kablowe

Trase kablowg prowadzi¢ wg PZT po sladzie wytaczanej z uzytkowania istniejgcej linii zasilajacej. Wykonaé trzy réwnolegte trasy
kablowe oddalone od siebie 0 min. 0,2m, a przeciecia tych tras wykonywaé¢ pod katem prostopadtym 90st.

Typy tras kablowych:

e Sygnatowe kable koncentryczne projektowanej instalacji CCTV,

e Sygnatowy ekranowany kabel sterujgcy zatgczeniem o$wietlenia boiska,

e Kabel zasilajacy o$wietlenie zewnetrzne, boiska i zasilajgcy kamery CCTV zamontowanych na stupach,
Na cafej dlugosci trasy kablowej stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach umiescic trwate napisy zawierajace co
najmniej:

e numer ewidencyjny linii,

e typkabla,

o znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla,

e symbol wykonawcy,

o dtugos¢ kabla.

Na catej dtugosci trasy kablowej utozyé¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,3mm.
Krawedzie folii powinny wystawaé¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Kable uktada¢ na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku (gteboko$é wykopu 80cm, szeroko$é podstawy 40cm, szeroko$¢
wykopu na poziomie gruntu 50cm, odlegtos¢ odsypywania ziemi z wykopu od rowu min. 40cm.). Po utozeniu kabla w rowie
kablowym nalezy go przysypac nie mniejszg niz 10cm warstwa piasku i nie mniejsza niz 15cm warstwa gruntu rodzimego. Laczna
grubos¢ tych dwéch warstw nie moze przekraczaé 35cm. Nastepnie utozy¢ folie i przysypaé gruntem rodzimym do catkowitego
zasypania rowu kablowego. Kabel wprowadzajgc do budynkéw i skrzynek energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i miejsce przejscia zabezpieczy¢ przed wnikaniem wodly.

Minimalna odlegtos¢ pionowa i podziemna kabla zasilajgcego od innych urzadzen i instalacji podziemnych wynosi 25cm + $rednica
rurociggu. Catq dtugo$¢ trasy kablowej umiesci¢ w rurach ostonowych typu DVR.

Kable w wykopie uktada¢ linig falista. Rury ostonowe nalezy zabezpieczyé ( uszczelnié obustronnie ) przed zamulaniem. Wykopy
wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i
okre$lenia potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

o clektroenergetyczne,

e gazowe,

o telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

o wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych, nalezy
zabezpieczy€. Przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu.

Trase kablowg wprowadzi¢ do budynku zabezpieczajac przejScie kabli gumowymi wkiadami uszczelniajgcymi wodo i
gazoszczelnymi. Trasy sygnatowe od zasilajacej rownolegle w odlegtosci mnie mniejszej niz 0,2m. Na poziomie piwnicy kable
uktada¢ natynkowo w korytkach elektroinstalacyjnych. Na parterze przewody do RG wprowadzi¢ podtynkowo. Przewody
sterownicze do pomieszczenia portierni prowadzi¢ natynkowo w korytkach elektroinstalacyjnych.

Zestawienie podstawowych materiatow:

e gumowy wkiad uszczelniajacy wodo i gazoszczelny @100mm
2 szt

o  YAKYZo 5x16mm2
295 m

o  kabel koncentryczny Triset-113 PE zelowany
610 m

o YKYFoy 2x1,5mm2
80m

e YKSY-Nr 7x1,5mm2
15m

e materiaty pomocnicze

6.4.2. Oswietlenie zewnetrzne

Istniejace stupy nalezy zdemontowac w celu montazu nowych stupdéw o$wietleniowych, poniewaz trzy z nich wchodza w kolizje z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykona¢ 4 stupy o$wietlenia terenu w wskazanych lokalizacjach o wysoko$ci 8m,
zgodnie z projektowanym ZT, ze stali ocynkowanej. na stupach zamontowa¢ dwustronne wysiegniki o wysoko$ci 1m, wysiegu 1m
i kacie nachylenia ramion 10 st. Na stupach o$wietlenia terenu zamontowa¢ po 2szt. opraw zewnetrznych LED wykonanych
z odlewu aluminiowego z szybg hartowang 4mm, uchwyt mocujacy Srednicy 60mm z adapterem na 40mm. Regulacja wychylenia
w zakresie 0-90st., 230VAC, IK10, IP66, 105W, 13420Im, 128m/W, 4000K. Stupy osadzi¢ na prefabrykowanych fundamentach
zgodnie z zaleceniami producenta.

Oswietlenie remontowanego boiska wykona¢ z 4 stupdw o wysokosci 10m, ze stali ocynkowanej. Stupy osadzi¢ na
prefabrykowanych fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta. Stupy wyposazy¢ w poprzeczki typu L o szerokosci 1m. Na
kazdym stupie zamontowac 3 szt. naswietlaczy zewnetrznych LED z optykg asymetryczna, IK10, IP66, 230VAC, 105W, 14275Im,
136Im/W, 4000K. Oprawy zamontowaC wg zatacznika z programu DIALux. Stupy zabezpieczy¢ systemowg ostona z piany
poliuretanowe;.

Oswietlenie zewnetrzne wigczane recznie w portierni lub automatycznie z zegara astronomicznego.

Oswietlenie boiska wigczane recznie w portierni lub na 30min po naci$nigciu przycisku zamontowanego na stupie o$wietlenia
boiska. Zataczenie z poziomu boiska mozliwe w godzinach ustawionych na drugim kanale zegara astronomicznego i ustawieniu
trybu AUTO w portierni.

W portierni zamontowac tablice sterowania TS, a rozdzielnice gtéwna rozbudowaé na wolnej szynie TH35.

Przycisk o$wietlenia boiska POB zamontowa¢ na wysokosci 1,4m na stupie nr S.zew.2/1.

Wykona¢ przycisk o parametrach: IP66, 10A, 230VAC, natynkowy, montowany obejmami stalowymi do stupa.

Zestawienie podstawowych materiatow:

e Stupy o$wietleniowe 8m z prefabrykowanym fundamentem i ztgczem stupowym
4 szt.

o Wysiegnik dwustronny
4 szt.

o  Oprawa zewnetrzna LED do o$wietlenia terenu szkoty
8 szt.

o Stupy o$wietleniowe 10m z prefabrykowanym fundamentem i ztaczem stupowym
4 szt.

o  Poprzeczki typu L o0 szerokosci 1m
4 szt.
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e Oprawa zewnetrzna LED do o$wietlenia boiska
12 szt.
e Przycisk POB
1 szt.
e  Obudowa natynkowa 2S
1 szt.
e modutowy tacznik 1-0-2 16A 250V
2 szt
e materiaty pomocnicze

6.4.3. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na dnie rowu kablowego miedzy stupami objetymi opracowaniem utozy¢ ptaskownik ocynkowany ogniowo 30x4mm potaczony z
szyng ochronng stupow oswietleniowych.

Zestawienie podstawowych materiatow:

o Bednarka FeZn 30x4mm
220 m
e materialy pomocnicze

6.4.4. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gtowng rozbudowac wg schematow i wizualizacji. Wykonanie potaczen wewnetrznych powinno by¢ czytelne i staranne.
Koncowki przewoddw typu linka zakofnczone zaprasowanymi koricowkami kablowymi.

Zestawienie podstawowych materiatow:

o Modutowy roztacznik bezpiecznikowy D02 3P 63A

1 szt.

o Wktadki bezpiecznikowe D02 35A
3 szt.

o Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B10
1 szt.

o Wylacznik nadpradowy 6kA 1P C2
2 szt

o Wytgcznik nadpradowy 6kA 1P C16
2 szt

e  Przekaznik czasowy z nastawg do 1h 230VAC
1 szt.

e Stycznik modutowy 230VAC 25A
2 szt

e  Dwu-kanatowy zegar astronomiczny
1 szt.

e materiaty pomocnicze

6.4.5. Rozbudowa CCTV

Na wskazanych stupach o$wietleniowych zamontowaé kamery na wysoko$ci 4m. Kamery zewnetrzne 0 ogniskowych obiektywow
wskazanych na rysunkach. Montowane w obudowach zewnetrznych z grzatkg elektryczng 12VDC 10-20W. Technologia AHD z
pod$wietleniem IR 30m. Rozdzielczo$¢ matryc 2MP FHDTV 1080i.

Na stupach zamontowa¢ obudowy zasilaczy impulsowych 12VDC 5A 60W z zabezpieczeniem nadpradowym 6kA 1P C2. Obudowy
montowane do stupéw obejmami metalowymi bezposrednio pod kamerami. Zasilacz podtaczy¢é do zasilania 230VAC z
dedykowanej zyly zasilajacej stupy oSwietleniowe dla urzadzen teletechnicznych. Sygnat od kamer do rejestratora DVR
doprowadzi¢ za pomoca kabli koncentrycznych Triset-113 PE Zelowanych.

Istniejacy rejestrator DVR stuzacy do monitoringu terenu zewnetrznego, jezeli ma mniejszg ilo$¢ obstugiwanych niz 16, nalezy
wymieni¢ na nowy. Jezeli obstuguje 16 wejS¢ kamer, to projektowane kamery nalezy podtaczy¢ na wolne wejscia sygnatu.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



W przypadku konieczno$ci montazu nowego rejestratora, zamontowa¢ go w miejsce istniejgcego. Parametry: 16 kanatéw, AHD,
HDMI, VGA, 2xUSB, 1xSATA 10TB, FHD 1080P 15kli/s, wbudowany WebServer, port RJ45 10/100/1000Mbps.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

e Kamera 3,6mm

4 szt.
e Kamera 6,0mm (mozliwo$¢ zastosowania zmiennoogniskowej z ptyng regulacja)
1 szt.
e Kamera 7,0mm (mozliwo$¢ zastosowania zmiennoogniskowej z ptyng regulacja)
1 szt.
o Rejestrator DVR AHD 16 kamer + dysk HDD 8TB
1 szt.
e  Obudowy zewnetrzne kamer z wbudowang grzatkg
6 szt.
o  Obudowy zasilaczy impulsowych i zabezpieczenia
4 szt.
e Zasilacz impulsowy
4 szt.
o Wytacznik nadpradowy 6kA 1P C2
4 szt.

e materiaty pomocnicze

6.4.6. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy przej$ciach
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaC powierzchnie pod malowanie po
przebiciach poprzez szpachlowanie nierownosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposéb trwaty i pewny, w zalezno$ci od warunkdw lokalnych i zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi producenta z zastosowaniem sie¢ do wymaganych odlegto$ci od przeszkéd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy
wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu musza byé¢
zgodne z zapisami STWIOR.

W instalacja podtynkowych przewody zagtebia¢ min 5mm pod warstwg tynku. Przestrzega¢ minimalnych promieni giecia
przewodow/kabli wskazywanych przez producentéw.
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6.4.7. Uwagi koncowe

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w
wymaganym czasie 0,4s przy pomocy wytacznikdw nadpradowych. Jako ochrone uzupetniajaca dla gniazd elektrycznych projektuje
sie wytgczniki roznicowopradowe wysokoczute 30mA. Uktad potaczen TN-S. Projektuje sie stosowanie wytgczniki nadpradowe i
réznicowopradowe jako oddzielne urzadzenia w celu tatwiejszej identyfikacji uszkodzen wynikajacych z eksploatacji obiektu.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi normami i przepisami. Trasy prowadzenia
przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowac wg rysunku 6.4.7.1. Wszystkie przepusty i przejScia przez elementy oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej El okreslonym w opracowaniu Architektonicznym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonaé pomiaréw odbiorczych potwierdzonych protokotem przeprowadzonych
badan. Wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia.

Wszystkie prace elektryczne wykonaé w | etapie prac budowlanych opisanych w opracowaniu branzy architektury.

W przyszto$ci bedzie mozna rozbudowaé oswietlenie zewnetrzne, wyprowadzajac zasilanie z projektowanych ztaczy stupowych
poprzez otwory w prefabrykowanych fundamentach stupéw oswietlenia zewnetrznego, do kolejnych stupdw o$wietleniowych.

Rys. 6.4.7.1. Trasy kablowe.

mgr inz. Cezary Filaber
nr ewid. POM/0086/PWBE/18
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7.1. Bilans mocy

Moc umowna:

Pobierana moc szczytowa:
Zwigkszenie mocy:

Moc szczytowa po wykonaniu prac przebudowy:

Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy umowne;.

7.2. Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie boiska:

Prad obliczeniowy dla odbioru o mocy:

P= 1,3 [kW] ; 1300 [W]
na napiecie:

U= 230 [V]

przesunieciu fazowym:

cos= 0,93 [

WYnosi:

Ib= 6,09 [A]

Oswietlenie zewnetrzne:

Prad obliczeniowy dla odbioru o mocy:
P= 0,84 [kW] ;840 [W]
na napiecie:

U= 230 [V]

przesunigciu fazowym:

cos= 0,93 [

Wwynosi:

Ib= 3,93 [A]

Il. OBLICZENIA

55kW
40kW

4*3*105W = 1260W
41,3kW
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Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng diugotrwale:

gdzie:

Ib-  Prad obliczeniowy

In-  Prad znamionowy zabezpieczenia
Iz- Dopuszczalny prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu
Zatozenia:
Sposob utozenia: D
Typ kabla/przewodu: YAKYZo
llos¢ zyt: 5 [szt]
Przekroj zyt roboczych: 16 [mmA2]
Przewodnik: Al
Typ zabezpieczenia: C16
b= 61 [A]
In= 16 [A]
lz= 614 [A]
Warunek:
Ib < In < V4
6,1 < 16 < 614 [A]
WARUNEK SPELNIONY
12 < 145" Iz
145  *In < 145" Iz
23,20 < 89,03
WARUNEK SPELNIONY
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lIl. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie
NAZWA w ramach Budzetu Obywatelskiego 20_19
INWESTYCJI polegajaca na remoncie boiska wielofunkcyjnego, budowei biezni prostej ze skocznia
do skoku w dal, toru dla rolkarzy, montazu obiektéw matej architektury i urzadzen
rekreacyjnych na terenie Szkoly Podstawowej nr 35 w Gdansku.

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Szkota Podstawowa nr 35 w Gdansku
ul. Wasowicza 30
ADRES )
INWESTYCJI 80-318 Gdansk

dz. nr 181, 214 obreb 0013
Jed. Ewidencyjna 226101_1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

] UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ELEKTRYCZNA MGR INZ. CEZARY FILABER SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
POM/0086/PWBE/18

SPRAWDZAJACY PROJEKT

BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNEJ
4045/Gd/89

ELEKTRYCZNA MGR INZ. WLODZIMIERZ KOSTRO

Gdansk, pazdziernik 2019 r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

8.1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,W sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’- § 2 pkt. 1

8.2. Opis

Zgodnie z wiw Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu
prac wykonawczych z branzy elektrycznej zwigzanych z projektem pt. ,Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 polegajaca na budowie boiska wielofunkcyjnego, biezni prostej ze skocznia do
skoku w dal, montazu obiektéw matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”

8.2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

e Monitoring zewnetrzny CCTV
o  Oswietlenie zewnetrzne

8.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacy budynek.

8.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Istniejace instalacje elektryczne w budynku oraz na dziatce.

8.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzadzen i instalacji elektrycznej:

— prawdopodobieristwo wystapienia niebezpieczenstwa: Srednie, poziom zagrozenia zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

Prace w wykopach:

— prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji elektrycznej i
montazu urzadzen bedg prowadzone w stanie beznapieciowym. Pracownicy wykonujacy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania rob6t
przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikdw.

8.2.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci i wykopach. Zabezpieczy¢ mechanicznie i wizualnie urzadzenia
rozdzielcze przed zataczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktorej prowadzone sg prace. Stosowac sie do obowigzujacych
przepisow i wytycznych dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb:
sprzet, narzedzia, oraz Srodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informaciji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ’

mgr inz. Cezary Filaber
nr ewid. POM/0086/PWBE/18
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IV. ZAL ACZNIKI

Obliczenia fotometryczne Zewnetrzne - Oddzielne obliczenia z programu DIALuX
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, pazdziernik 2019 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019
polegajaca na remoncie boiska wielofunkcyjnego, budowie biezni prostej ze skocznia do skoku w dal, toru dla rolkarzy
montazu obiektéow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Cezary Filaber
nr ewid. POM/0086/PWBE/18

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,Integrujaca przestrzen sportowo - rekreacyjna w Oliwie w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019
polegajaca na remoncie hoiska wielofunkcyjnego, budowie biezni prostej ze skocznia do skoku w dal, toru dla rolkarzy
montazu obiektow matej architektury i urzadzen rekreacyjnych.”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr ewid. 4045/GD/89

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



VI. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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VII. CZESC RYSUNKOWA
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