KANAL DESZCZOWY

UL. 3 MAJA OD STRONY KOMENDY POLICJI
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Istn. kan. sanit. 400

UWAGI:

1.

10.

12.

13.

14.
15.

Kanaty o $rednicy od Dn400 wykonac w oparciu u rury
GRP o minimalnej sztywnosci obwodowej SN10. Rury
wykonane wytacznie z zZywicy poliestrowej, witokna
szklango, piasku kwarcowego bez Zzadnych dodatkowych
wypelniaczy.

Kanaty deszczowe o srednicy Dn< 300 oraz odejscia od
skrzynek odwodnienia liniowego wykonac z rur z PCV,
litych min.SN12 zgodnych z normg PN-EN 1852,
taczonych na kielichy z gumowa uszczelka wargowa.
Przed rozpoczeciem robodt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste
rzedne istn. sieci - dotyczy zaréwno skrzyzowan jak i
odcinkébw do przetgczenia, jak rowniez istniejgcego
uzbrojenia a zwtaszcza kanalizacji teletechniczne;j.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie
wykazanych na mapie co celéw projektowych urzgdzen
poddziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych

Przy natrafieniu na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne, nalezy traktowac je jako czynne, zabezpieczy¢
i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski

Zaleca sie wigczenia na trdjniki 45°. W sytuacji, gdy w
trakcie wykonawstwa po ustaleniu doktadnej lokalizaciji
istniejgcej  infrastruktury, nie  bedzie = mozliwosci
zastosowania ww rozwigzania dopuszcza sie wtaczenia na
trojnik z odejsciem pod katem 87°.

Rzedne wtazéow i wpustéw dostosowa¢ do niwelety
odtwarzanej nawierzchni

Srednice przewodéw zgodne z profilem.

W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami przestrzen
miedzy rurami wypetni¢ mieszanka samozageszczajaca.
Prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie,
zachowaniem szczegolnej ostroznosci a zwitaszcza w
obrebie kanalizacji teletechniczne;j.

Zwraca sie uwage, ze wiekszos¢ sieci teletechnicznych
pokazanych na mapie to wielootworowe kanalizacje
teletechniczne

W miejscu przekroczenia sieci wod-kan , kanal deszczowy
prowadzic w rurze ostonowej , zgodnie z uzgod. GIWK.
Rzedne podano w ukfadzie Kronsztadt86Bis.
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