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Zaprawa cementowa M30
Beton C25/ 30 w klasie ekspozycji
XD3, XF4 zgodnie z PN-EN 206-1

Opornik drogowy 150x300x1000
betonowy, fazowany 10/10

Taśma bitumiczna
dylatacyjna

Konstrukcja  istn.
nawierzchni do
odtworzenia wg Rys nr 14
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Beton C25/ 30 w klasie ekspozycji
XD3, XF4 zgodnie z PN-EN 206-1
zbrojony siatką 150x150 z prętów Ø 10

Korpus odwodnienia
Odwodnienie wzdłuż krawężnika

Tasma bitumiczna
dylatacyjna

1

UWAGI OGÓLNE

1. Prety zbrojeniowe gładkie i karbowane ze stali BST500S.
2. Beton wg PN-EN 206-1.
3. W celu ograniczenia czasu zajęcia pasa drogowego zaleca sie

wcześniejsze obetonowanie kanału. Kanały należy połaczyć ze sobą
za pomocą min. 5 kotew z prętów żebrowanych Ø16 - nr 5. Pręty
należy osadzić w obudowie kanału na min. 20 cm. W obetonowaniu
kolejnego kanału należy wywiercić otwory min Ø20.

      Pręty zakotwić na zaprawę iniekcyjną. Minimalna efektywna głebokość
zakotwienia =90 mm. W miejscu styku beton doszczelnić masą trwale
elastyczną.

4. Wypełnienie szczeliny pomiędzy kanałem a obudową - masa zalewowa
bitumiczna, elastyczna.

5. W trakcie montazu kanału bezwzględnie przestrzegać wytycznych
producenta odwodnienia liniowego.

6. Wymiary prętów podano w [mm]. Zachować otulinę 50 mm od góry
obudowy, pozostałe min. 40 mm.

7. Promienie gięcia prętów wg PN-EN 1992-1-1.
8. Łączenie i zakłady prętów wg PN-EN 1992-1-1.
9. Obudowa części dolnej studzienki wieloczęściowej - beton klasy min.

C20/25 XF2

Ilość stali m = 10,1 kg/ 1m kanał odwodnienia liniowego
Ilość betonu V=0,18 m³/ 1m kanał odwodnienia liniowego

Beton C35/ 45 w klasie ekspozycji
XD3, XF4, XM3 zgodnie z PN-EN 206-1

Korpus odwodnienia
Odwodnienie w poprzek ulicy - kanał niski
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pręt Ø10mm L=900mm,2
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Mieszanka żwirowa stabilizowana
cementem Rm=5,0 MPa, grubości g=10 cm
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pręt Ø6mm L=720mm, rozstaw co 15 cm3
600

pręt O 16mm L=~30mm, (pręty kotwiące na połaczeniu kanałów)5
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pręt Ø6mm L=2840mm, rozstaw co 15 cm4
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Warstwy konstrukcyjne
 istn. nawierzchni

Ilość stali m = 19,8 kg/ 1m kanału odwodnienia liniowego
Ilość betonu V=0,28 m³/ 1m kanału odwodnienia liniowego
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Beton C35/ 45 w klasie ekspozycji
XD3, XF4, XM3 zgodnie z PN-EN 206-1

Korpus odwodnienia
Odwodnienie w poprzek ulicy
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pręt Ø10mm L=1900mm, rozstaw co 15 cm2
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Mieszanka żwirowa stabilizowana
cementem Rm=5,0 MPa, grubości g=10 cm

1900

pręt Ø6mm L=860mm, rozstaw co 15 cm3
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pręt O 16mm L=~30mm, (pręty kotwiące na połaczeniu kanałów)5
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Warstwy konstrukcyjne
 istn. nawierzchni

Tasma bitumiczna
dylatacyjna

L-wg Rys nr 14 L-wg Rys nr 14
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6060

pręt Ø6mm L=4060mm, rozstaw co 15 cm4

140140

Ilość stali m = 63,8 kg/ 2m kanału odwodnienia liniowego
Ilość betonu V=0,82 m³/ 2m kanału odwodnienia liniowego

Warstwy konstrukcyjne
do odtworzenia wg Rys nr 14

Warstwy konstr. do odtworzenia
wg Rys nr 14
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Odwodnienie liniowe - szczegół posadowienia
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POPRAWA ODPROWADZENIA  WÓD OPADOWYCH
ZE SKRZYZOWANIA ULIC NOWE OGRODY I 3-go MAJA


