STUDNIA Dn 2000 Z KOMINEM
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Wiaz z Zeliwa szarego klasy C250 wg PN-EN 124;

Ptyta pokrywowa Zelbetowa Dn1000;

Kregi betonowe tgczone na uszczelki Dn 1000;

Ptyta redukcyjna Dn2000/Dn1000.

Kregi betonowe tgczone na uszczelki Dn 2000;

Przej$cie szczelne dla danego typu rur, osadzone

na etapie produkcji dennicy lub kregu

Prefabrykowana dennica studni Dn2000 z osadnikiem, zgodnie
z profilem sieci,

8. Drabina ztazowa zgodnie z PN-EN 14396
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e — 9. Mieszanka zwirowa stabilizowana cementem grubosci g=25 cm,
| 3 Is=1.03, Rm=2.5 MPa,
9\ : 10. Istn kanat kanalizacji deszczowej Dn1200 z GRP

1. Proj. kanat kanalizacji deszczowej Dn500 GRP

Elementy studni wykonanie z betonu wibroprasowanego kl. min. C35/40,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 w catosci w klasie D400
klasa ekspozycji betonu: XC4, XF4, XA1, XD3
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1. Rzedna zwienczenia komory - w dostosowaniu do odtwarzanej niwelety
S N 2. Srednice i rzedne kanatéw glownych w nawigzaniu do rzeczywistego posadowienia
s NS 6 \ sieci.
7 | \:\\ \6 5 3. W miejscach o ograniczonej dostepnosci sprzetu zasypke komory wykonac
M\/ ‘ ' z mieszanki samozageszczajace;.
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5 § i S | Y 6. 4. Komore ze wzgledu na gteboko$¢ nalezy wyposazy¢ w drabine.
J N i_,:;i’ 5. Montaz studni na kanale zgodnie z opisem technicznym.
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