ROZW. KOLIZJI KANALU ODWODNIENIA LINIOWEGO Z PETLAMI INDUKCYJNYMI
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J0000000{j00000000000000000070000000C
UU@@UBU@:UU@@UU@UBU@UBU@UUU{UBU@UU@

—

W
[
——J

UWAGA

e Na czas prowadzenia robot nalezy istniejgce kable petli indukcyjnych sygnalizacji
Swietlnej odtgczy¢ od fideréw w studniach kablowych, znajdujacych sie na wysokosci
petli. Odlaczone kable petli indukcyjnych zdemontowa¢ poza zakres budowanego
odwodnienia. Na czas budowy odwodnienie kable petli indukcyjnych zabezpieczyc przed
uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wykonywanie potaczen kabla petli indukcyjnych
sygnalizacji $wietlnej poza studnie kablowa.

e Po przeprowadzonych pracach zwigzanych z uktadaniem odwodnienia liniowego nalezy
odtworzyc przerwane petle indukcyjne w warstwie wigzgcej nawierzchni jezdni A l

e Gorna czes¢ najwyzej potozonego zwoju petli powinna znajdowac sie na gtebokosci nie
wiekszej niz 70 mm
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e W krawezniku oraz oporniku drogowym nalezy wywierci¢ otwér dla przeprowadzenia Inwestor/Jednostka projektowa:
przewodu petli indukeyjnej GDANSKIE WODY Sp. z .0. SR
e W ruszcie kanatu odwodnienia liniowego nalezy wywierci¢ otwdr na przepuszczenie ul. Andruszkiewicza 5 m Gdariskie Wady
przewodow petli indukeyjnej 80-601 Gdarisk
Wiercenie wykonac¢ wierttem do betonu, przed zamontowaniem korytka Inwestydja:
Kable petli indukcyjnej umiesci¢ w rurze ochronnej z tworzyw sztucznych srednicy Dn50 POPRAWA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
kable petli indukcyjnej prowadzi¢ przez kanat w miejscu rusztu: niedopuszczalne jest ZE SKRZYZOWANIA ULIC NOWE OGRODY | 3-go MAJA
prowadzenie kable w w $wietle kanatu odwodnienia liniowego Stadium: Tytut rysunku:
. Rqre os’ronowg przeprowadzi¢ przez kraweznik, koryto odwodnieniea liniowego i opornik Projekt Szczegdt rozwiazania kolizji petli indukcyjnej z kanatem
W jednym odcinku. _ , . _ Budowlany odwodnienia liniowego
e Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ GZDIZ Dziat — T —— N — oo
Energetyczny w celu koordynacji prac montazowych odwodnienia liniowgo i odtworzenia Stanowisko ¢ oaere 5 OMCO%‘;;?;NV%?O v ocp
petli indukcyjnych Projektowat mgr inz. Matgorzata Rauland POM/IS/0467/04
Opracowat
Sprawdzajacy inz. Andrzej Chudziak e o541
Branza Skala Data Rewizja Nr rys.
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