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1. CZESC OPISOWA
1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji
inwestycji pn” Poprawa odprowadzenia wdd opadowych ze skrzyzowania ulic Nowe Ogrody i 3-go
Maja w Gdansku” w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej.

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gdanskie Wody Sp. zo.0., 80-601 Gdansk, ul. Andruszkiewicza 5.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozbudowa istniejgcego systemu odwodnienia dla poprawy odbioru wod
opadowych zbierajgcych sie w trakcie opaddéw nawalnych w rejonie Urzedu Miejskiego w Gdansku.
Zakres opracowania obejmuje:

- budowe kanatu deszczowego z wylotem do istniejgcej sieci dn1200 utozonej wzdtuz torow
tramwajowych w ul. 3 Maja

- budowe kanatu deszczowego z wylotem do istn. sieci dn600

- budowe odwodnienia liniowego utozonego wzdtuz krawedzi kraweznika
- budowe odwodnienia utozonego w poprzek ulic

- budowe studni kanalizacyjnych na istniejgcym i projektowanym ukfadzie

1.4 Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

[2] .Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia wod opadowych ze zlewni Potoku
Siedleckiego”, opracowanie Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0, 2011 r

[3] Projekt Budowlany ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja i ul. Armii Krajowej
wraz z przejsciem syfonowym pod torami o odprowadzeniem wdd do Kanatu Raduni wraz z
odwodnieniem terenu Urzedu Miejskiego w Gdansku”, opracowanie Hydroprojekt Sp. z o.0.,
2005 r

[4] Projekt budowlany ,Przebudowa ukfadu drogowego w sasiedztwie Targu Rakowego i
Siennego w Gdansku wraz z towarzyszacg infrastruktura. Kanalizacja deszczowa”,
opracowanie BPBK S.A., wrzesien 2013

[5] Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajagca warunki geologiczno-inzynierskie dla
inwestycji ,Przebudowa Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdansku, woj. pomorskie”- Etap
IT — opracowanie INGEO Sp. z 0.0., 2012 r

[6] Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia odwodnienia liniowego na skrzyzowaniu ulic
Nowe Ogrody i 3-go Maja w Gdansku — opracowanie Fundament Sp z 0.0., 2019

[7] Uchwata RMG Nr XXXIX/1325/05 z dn. 30.06.2005 (Dz. U. Woj. Pom Nr 86, poz. 1644 dn
2005.08.30)

[8] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( Dz. U. z2013 r. poz. 21
Z pozniejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne; Dz. U. z 2017r. Poz. 1566

[10]  PN-5-02204:1997 "Drogi samochodowe. Odwodnienie drég"

[11]  PN-EN 752:2017 "Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne"

[12] Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

[13] Pozostate normy branzowe, normatywy i przepisy wykonawcze
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2. Lokalizacja i stosunki wiasnosciowe

Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatkach ewidencyjnych nr 56/5, 53/3 oraz 37/5 obreb
ewidencyjny nr 80, wojewddztwo pomorskie, powiat Gdansk, gmina Gdansk, miejscowos¢ Gdansk,
dzielnica Srédmieécie:

NR 0SOBY  FIZYCZNE OSOBY FIZYCZNE / FORMA
OBREB | pziatki | INSTYTUCJE Lot INSTYTUCJE WLADANIA

80 56/5 Skarb Pafstwa | wiasnosé Prezydent Miasta G_ospodarow,aple zasobem
Gdanska nieruchomosci

80 53/3 Skarb Panstwa | wtasnosc

80 37/5 Skarb Pafstwa | wiasnosé Prezydent Miasta G_ospodarow,aple zasobem
Gdanska nieruchomosci

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze obowigzywania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Gdansk nr 1117 - zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Inwestycja, jest zgodna z ustaleniami planu a prowadzona bedzie na obszarze oznaczonym
jako 020-KD82 — teren ulicy zbiorczej — ul. Nowe Ogrody , 022-KD82, 023-KD82 - tereny ulicy
zbiorczej — odcinek ul. 3-go Maja.

Teren ulicy Nowe Ogrody oraz 3 Maja lezy w strefie ochrony débr kultury i objety jest strefg
ochrony archeologicznej oraz ekspozycji historycznego Srédmiescia Gdanska. Realizacja wykopéw pod
infrastrukture wymaga nadzoru archeologicznego.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach oznaczonych w rejestrze gruntdw
numerami ewidencyjnymi 56/5, 53/3 oraz 37/5 obreb ewidencyjny nr 80, wojewddztwo pomorskie,
miejscowos¢ Gdansk, nalezgcymi do Skarbu Panstwa. Planowane prace majg na celu rozbudowe
systemu kanalizacji deszczowej zapewniajgcego poprawe odprowadzenia wdd opadowych ze
skrzyzowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja. Materiaty, z ktdrych wykonane bedg sieci sg materiatami
wysokiej jakosci z odpowiednimi wymaganymi atestami.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu, zgodnie z Art. 3 pkt 20) Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), miesci sic w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Uwzgledniajac ograniczony charakter inwestycji, realizowanej na juz zagospodarowanym
terenie, nie spowoduje ona negatywnego wplywu, na jako$¢ wod powierzchniowych, wod
podziemnych, powietrza, gleb, na tereny cenne przyrodniczo oraz tereny chronione przepisami ustawy
Prawo wodne (jednolite czesSci wod powierzchniowych i podziemnych, gtéwne zbiorniki wadd
podziemnych). Oddziatywanie obiektu ma charakter lokalny. Po zrealizowaniu inwestycji zakres i
zasieg oddziatywania na tereny sasiednie i srodowisko nie ulegnie zmianie. Inwestycja jest zgodna z
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przepisami z zakresu zagospodarowania przestrzennego w tym ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przewidywana ucigzliwo$¢ dla $rodowiska wyniknie gtownie w fazie budowy i wigze sie z
powstawaniem odpadow.

Zgodnie z klasyfikacjg podang w Rozporzadzeniu z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923) planowane prace budowlane bedg zrodtem odpadéw zaliczanych do
grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej:

= 17 01 - odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np:
beton, cegty, ptyty, ceramika)

v" 17 0101 - odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbidrek i remontow

v" 17 0103 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 02 — Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

v' 17 0203 - Tworzywa sztuczne
17 04 — Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
v' 17 0405 - Zelazo i stal
17 05 — Gleba i ziemia
v/ 170504 - Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 170503
v 170508 — ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 170507

17 09 — Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
v' 170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne niz

wymienione w 170901, 170902 i 170903

Odpady z grupy 17 pochodzace z rozbidrki, nienadajace sie do dalszego wykorzystania
powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko odpaddéw lub do skupu ztomu (odpady z grupy 1705).

Na terenie sktadowania odpaddw nalezy zachowac bezpieczenstwo i higiene oraz zabezpieczyc
przed dostepem o0sdb postronnych. Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji przekazywane
beda odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

Miejsca sktadowania materiatéw, miejsca postoju maszyn budowlanych powinny znajdowac sie
na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig kontrolowanego odprowadzenia wod opadowych w
celu zminimalizowania mozliwosci przedostania sie substancji szkodliwych do Srodowiska gruntowo-
wodnego.

W trakcie wykonywania robot w celu przeciwdziatania skutkom awarii np. wycieku z maszyn
budowlanych Wykonawca powinien posiada¢ na wyposazeniu zestawy sorbentowe przeznaczone do
wchtfaniania oleju zaréwno z powierzchni wody i lagdu. Zuzyty sorbent nalezy poddac pirolizie lub oddac
na wyznaczone sktadowiska.

Wykonawca powinien stosowac sie do wszystkich Rozporzadzen i Regulaminéw dotyczacych
usuwania i skladowania substancji zanieczyszczajacych.

5. Warunki geotechniczne

W fizycznogeograficznym podziale regionalnym Polski [2] objety projektem teren znajduje sie
w makroregionie Pobrzeza Wschodniopomorskiego. Obszar badan lezy na pograniczu Pobrzeza
Kaszubskiego, Zutaw i Pojezierza Kaszubskiego wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierza
Wschodniopomorskiego.
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Pod wzgledem budowy geologicznej rejon badan nalezy do obnizenia Prebattyckiego i lezy w
strefie krawedziowej wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Jego gtebsza budowa nie jest
znana, jedynie w jednym otworze dowiercono sie do utworéw starszych od trzeciorzedu.

Osady czwartorzedowe pokrywajg obszar ciggta pokrywa w kilku tylko miejscach poprzerywang
wychodniami utwordw starszych. Pokrywa ta ma zmienng migzszosc.

Woda gruntowa w sasiedztwie inwestycji wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego w
gruntach niespoistych oraz napietego przez spag gruntdéw spoistych i organicznych. Zwierciadto
napiete stabilizuje sie na poziomie zwierciadta swobodnego tj. na rzednej od ok. 0,9 do 1,5 m npm.

Charakterystyka geotechniczna poditoza gruntowego

W podiozu dokumentowanego terenu ponizej warstw asfaltu i nasypdw wystepujg grunty
rodzime o podobnej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym wydzielono
jedng warstwe, zaliczajgc do niej grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wartoséci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na podstawie
badan makroskopowych, badan laboratoryjnych i sondowan DPL w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod
7: Projektowanie geotechniczne -Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyszczegolniono warstwy:
Warstwa geotechniczna I

> to piaski drobne i $rednie [FSa, MSa] wystepujgce w stanie Srednio - zageszczonym,
wyprowadzong wartos$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci IDSr = 0,60.

Wsrod nasypow wydzielono nastepujace warstwy:
Warstwa geotechniczna A

> to nasypy ztozone z piaskdow drobnych i $rednich oraz lokalnie z piaskdw drobnych
préchnicznych [Mg(FSa, MSa, FSaor)] w stanie $rednio - zageszczonym, wyprowadzong
wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID$r = 0,50.

Warstwa geotechniczna B

> to nasypy ztozone z piaskdow drobnych [Mg(FSa)] w stanie zageszczonym, wyprowadzong
wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID$r = 0,70.

Whioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg $rednio —
korzystne warunki gruntowe. Grunty warstwy geotechnicznej I oraz warstw nasypéw A i B sg nosne
dla tego typu inwestycji.

Podziat gruntéw na grupy nos$nosci podtoza pod nawierzchnie drogowe oraz pod wzgledem
wysadzinowosci:

Grunty warstwy geotechnicznej I oraz Ai B
Grupa nosnosci podtoza — G1
Wysadzinowos$¢ — niewysadzinowe

Wody gruntowej na badanym terenie do gtebokosci 6,0 m p.p.t., tj. na rzednej H = 5,7 m n.p.m. nie
nawiercono.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0m.
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6. Dane hydrologiczne

6.1 Ilo$¢ wod opadowych

Rozwigzania proponowane w niniejszym opracowaniu majg na celu poprawe odbioru wod
opadowych gromadzacych sie w rejonie skrzyzowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja w przypadku
wystgpienia opadu nawalnego.

Wprowadzone dokumentacjg zmiany w systemie kanalizacji deszczowej nie majg wptywu na zakres

istniejgcej zlewni odbiornika ani na ilos¢ wod opadowych. Skrdoceniu ulegnie natomiast czas

odprowadzenia wod opadowych do odbiornika.

Przepustowos¢ istniejgcego krytego odcinka Potoku Siedleckiego o wymiarach 1300/1700 na

wysokosci ul. Nowe Ogrody wynosi Q= 5093 [l/s], przepustowos¢ starego syfonu pod torami PKP

wynosi Q=5900 [I/s] natomiast wybudowanego w 2009 r Q=5180 [I/s] (dane wg [2]).

Odebrane wody opadowe skierowane zostang:

e na istniejacy system kanalizacji deszczowej dn600 w ul. 3 Maja od strony Komendy Policji z
odprowadzeniem na stary syfon

e wody ujete od strony Urzedu Miejskiego zostang skierowane na nowoprojektowany kanat z
odprowadzeniem do istniejgcego kanatu dn 1200 i dalej na syfon wybudowany w 2009r

Przepustowos¢ projektowanego kanatu przy catkowitym napetnieniu wynosi Q=350 [1/s].

6.2 Odbiornik wod opadowych — Kanat Raduni

Odbiornikiem koncowym wod opadowych z projektowanych sieci kanalizacji deszczowej jest
Kanat Raduni.

Mozliwosci przepustowe Kanatu ponizej istniejagcego syfonu pod torami PKP, okreSlone dla
wartosci ekstremalnych tzn. przy zatozeniu, ze poziom wody w korycie kanatu ukfada sie nieznacznie
ponizej rzednych istniejgcych umocnien brzegowych wynoszg Vianaw= 15,42 m?/s (dane wg [2]).

Wody opadowe z Potoku Siedleckiego odprowadzane sg do Kanatu Raduni poprzez stary syfon
pod torami PKP zlokalizowany w km 14520 kanatu oraz dodatkowo poprzez wybudowany w 2009r
syfon ze zrzutem w km 1+540.

7. Stan istniejacy

7.1 Potok Siedlecki

Potok Siedlecki jest jednym z podstawowych elementéw odwodnienia obszaru Miasta Gdanska.
Obszar zlewni Potoku Siedleckiego potozony jest na zachdd od gtéwnego szklaku kolejowego Gdynia —
Tczew i obejmuje szeroki pas terenu wzdtuz ulic: Nowe Ogrody i Kartuskiej, po obszary zabudowy
osiedla Jasien.

Catkowita zlewnia Potoku Siedleckiego wynosi 1108,6 ha.

Na obszarach zZrddliskowych ksztattujg sie cieki wodne, woda podziemna wyptywa w postaci
zrodet, podmoktosci , wyciekow, wysiekow.

Na obszarze zlewni zlokalizowane sg zbiorniki retencyjne, ktérych zadaniem jest redukcja
odptywow wod opadowych. W chwili obecnej w catej zlewni jest 7 zbiornikdw, z czego w zlewni gornej
znajduje sie 6 zbiornikdéw.

W czesci dolnej znajduije sie tylko zbiornik ,,Mokra Fosa”.
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Catkowita dtugos$¢ potoku wynosi 6780,8 m z wyraznym podziatem na cze$¢ krytg i czes¢
otwartg. Podziat ten nastepuje w km 3 605,5 na wysokosci zbiornika ,Zabornia”. Wody ze zbiornika
»Zabornia” wylotem dn400 kierowane sg do poczatkowego odcinka potoku Siedleckiego ujetego w
kanat kryty o $rednicy Dn600. Km 3 605,5 stanowi podziat Potoku Siedleckiego na odcinek goérny —
otwarty oraz dolny kryty.

Wody Potoku Siedleckiego odprowadzane sg do Kanatu Raduni w rejonie wezia
komunikacyjnego Hucisko w $rodmiesciu Gdanska. Na trasie potoku przed ujéciem do Kanatu Raduni
wystepuje skrzyzowanie z torami kolejowymi, gdzie wystepuje przekroczenie torowiska dwoma
przej$ciami syfonowymi o przepustowosci 5900 [I/s] oraz syfon zrealizowany w roku 2009 o
przepustowosci 5180 [I/s].

7.2 Istniejace zagospodarowanie terenu- ulica: Nowe Ogrody i 3 Maja

Analizowane ulice posiadajg rozbudowany system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
ujmowane poprzez wpusty uliczne kierowane sg do kanatdow deszczowych. W ulicy Nowe Ogrody
wzdtuz Urzedu Miejskiego utozony jest kanat o przekroju 1300/1700 — skanalizowany odcinek Potoku
Siedleckiego, od strony Komendy Miejskiej Policji kanat kd300/400. Wody opadowe ujmowane w ul. 3
Maja odprowadzane sa do kanatéw kd500 i kd600.

Wody opadowe kierowane sg na istniejgce syfony pod torami PKP i dalej do odbiornika - Kanatu
Raduni.

Istniejgcy system kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Siedleckiego nie jest przystosowany
do odbioru wod z opadu o charakterze nawalnym. Dodatkowo zlewnie kolektorow bocznych czesto
charakteryzujg sie znacznym spadkiem podtuznym, co skutkuje w przypadku wystgpienia opadu
nawalnego, brakiem mozliwosci odebrania przez wpusty $ciekowe wod opadowych ptynacych z tak
duzg predkoscia. Na efektywnos$¢ pracy wpustu wpltywa réwniez niska sprawno$¢ hydrauliczna
wpustow.

Wody opadowe, ktére nie zostaty ujete w zlewniach czgstkowych w system kanalizacji
deszczowej gromadzg sie w najnizszym punkcie niwelety — skrzyzowaniu ulic Nowe ogrody i 3-go Maja
a zwilaszcza w rejonie Urzedu Miejskiego - powodujac utrudnienia w ruchu drogowym.

Wody te po ustgpieniu opadu stopniowo zostajg odprowadzone do odbiornikow poprzez
istniejgce wpusty i studnie kanalizacyjne.

7.3 Uzbrojenie terenu

Teren, w rejonie skrzyzowania charakteryzuje sie wystepowaniem bardzo licznego uzbrojenia
podziemnego.
W obrebie skrzyzowania utozona jest:

¢ sie¢ wodociggowa: w100, w250

e kanalizacja sanitarna: ks300, ks1000

e kanalizacja deszczowa

e sie¢ gazowa $/cin/c

e sieC teletechniczna (w tym wielootworowa kanalizacja teletechniczna)

e sieC energetyczna oswietlenia ulicy

e sie¢ energetyczna NN i SN
Czes¢ uzbrojenia pokazanej na mapie sytuacyjnej jest wytaczona z eksploataciji.
Dodatkowo w ul. 3 Maja oraz Nowe Ogrody przebiegajg tory tramwajowe.
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8. Projektowane rozwigzania

W ramach analizy przeprowadzono inwentaryzacje geodezyjng w celu okreslenia kierunkéw
splywu oraz wyznaczenia najnizszego punktu niwelety skrzyzowania.

Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest strefg ochrony archeologicznej. Wszelkie prace
zwigzane z gtebokimi, szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budowle) wymagaijag
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, realizacja wykopdw pod infrastrukture
wymaga nadzoru archeologicznego.

W miejscu zaktadanego przejscia kanatu deszczowego pod ul. 3 Maja wystepujg pozostatosci
fundamentow rozebranego po wojnie budynku Senatu Miasta Gdanska.

Rys. nr 1 Mapa historyczna Gdanska z 1940 roku

Istniejacy system kanalizacji deszczowej oraz szeroko rozbudowana infrastruktura podziemna i
nadziemna determinowaty mozliwosci odebrania dodatkowych wdd opadowych. Przyjeto rozwigzanie
polegajace na maksymalnym odbiorze wéd opadowych z najnizszego punktu niwelety poprzez system
odwodnienia liniowego utozonego wzdtuz i w poprzek ulicy.

W najnizszym punkcie niwelety zaktada sie wykonanie podwdjnego systemu odwodnienia
utozonego w poprzek ulicy.

System odwodnienia poprzecznego ulicy oparty bedzie na systemowym odwodnieniu liniowym
monolitycznym w catoséci wykonany z polimerobetonu. Dzieki monolitycznej konstrukcji jest to system
rekomendowany do instalacji w warunkach najbardziej intensywnej eksploatacji systemu.
Monolityczna budowa dodatkowo uniemozliwia ,klawiszowanie” czy kradziez rusztu.

Proponuje sie przyspieszenie odbioru wéd opadowych poprzez zastgpienie wpustdéw ulicznych
na odwodnienie liniowe utozone wzdtuz kraweznika z odprowadzeniem na nowoprojektowany kanat
deszczowy.
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Na skrzyzowaniu ulic 3-go Maja i Nowe Ogrody ze wzgledu na koniecznos¢ uktadania kanatu w
tuku rozwigzanie zaklada demontaz Scieku z kostki kamiennej, kraweznika i przesuniecie linii
kraweznika w kierunku na chodnik.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania w trakcie realizacji zadania trudnych do przewidzenia
okolicznosci np. $ciany piwnic, duzych wymiarow kamienie, gtazy zatozono wykonanie kanatu
deszczowego w ul. 3 Maja metodg wykopu otwartego. Wiaczenie nowego kanatu deszczowego
przewidziano do istniejgcej sieci dn 1200 utozonej wzdtuz toréw tramwajowych.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

9.1 Kolektory deszczowe

Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ w oparciu o rury GRP o minimalnej nominalnej
sztywnosci obwodowej — SN 10 000 N/m?, zgodne z normg PN/EN 14364-2007 lub posiadajgce wazng
aprobate techniczng zaswiadczajgca, ze zaden z parametréw nie jest gorszy od podanych w normie.
Cisnienie nominalne PN1, tgczniki systemowe producenta z uszczelkami EPDM. Rury powinny by¢
wykonane wytgcznie z zywicy z poliestrowej, widkna szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozje
E-CR, piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia. Dopuszcza sie
zastosowanie rur o maksymalnej dtugosci 3,0 metrow. Diugotrwata sztywnos$¢ obwodowa (po 50
latach) nie moze by¢ mniejsza niz SN 6 000 N/m?. Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone
aprobatg techniczna.

Przykanaliki, rury DN 250 oraz odejscia od skrzynek odwodnienia liniowego - odcinki kanatéw dn 300 i
dn 400 — wykona¢ w oparciu o rury z PCV (wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1852) w klasie
sztywnosci obwodowej min. SN12, wykonane z materiatu litego.

Przewody wykonywac z rur nieuszkodzonych, posiadajgcych atesty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terytorium RP.

Potgczenia kanatdw DN300-400 z kanatem zbiorczym projektuje sie w studniach
potgczeniowych, poprzez trojniki redukcyjne lub odgatezienia nasadowe.

Potgczenia poszczegdinych odcinkéw rur kanatéw oraz ich potaczenia ze studniami muszag
gwarantowac szczelno$¢ zardéwno, jesli chodzi o eksfiltracje prowadzonych wod opadowych jak i
infiltracje wody gruntowej.

Wykopy wykonywac, jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, z zabezpieczeniem $cian
przed osunieciem przez petne deskowanie z rozparciem.

Minimalna szeroko$¢ wykopu: Bmin = $rednica zewnetrzna rury +1,2 m.

Przed rozpoczeciem ukfadania kanatu naleZy wykonaé przekop probny w _miejscu
lokalizacji wodociagu, sieci gazowej oraz kanalizacji teletechnicznej w celu potwierdzenia

rzednych i proponowanych rozwiazan.

Kanaty uktada¢ na podsypce grubosci 0,20 m z piasku grubego, zwiru lub pospotki o ciggtej krzywej
przesiewu o wymaganym wskazniku zageszczenia wg Proctora 1=95%. Podtoze ( podsypke ) nalezy
utozy¢ na mocnym i stabilnym dnie wykopu tak by zapewni¢ odpowiednie podparcie. Przewody
uktada¢ na wyréwnanym podtozu w obrebie kata 90°.

By zapewni¢ rurze podparcie na catej dtugosci i nie dopusci¢c do spoczywania rury na
tacznikach, podtoze musi by¢ podkopane w miejscu kazdego potaczenia.

Po zakonczeniu montazu potaczenia strefa tgcznika musi by¢ mocno podsypana i obsypana.
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Przy wykonywaniu wykopdw nalezy sondowac grunt pod projektowanym dnem kanatéw w celu
potwierdzenia rodzaju i zageszczenia wystepujacych gruntow.

W przypadku natrafienia na grunty organiczne i stabonosne a takze piaski w stanie luznym,
kanaty nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podtozu w postaci tawy zwirowo-piaskowej o grubosci 30
cm ukfadanej na geotkaninie. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia kanatu gruzu i
kamieni czy gruntow organicznych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gteboko$¢ min. 0,6 m.

W miejscach trudno dostepnych, w ktérych moze zaj$¢ ryzyko niewystarczajgcego zageszczenia
gruntu, np. przestrzenie miedzyrurowe, istniejgce studnie czy komory betonowe lub inne przeszkody,
zasypke wykopu wykonac przy zastosowaniu specjalnej mieszanki wypetniajgcej samozageszczajacej.
Mieszanka wypetniajgca powinna sktadac sie z kruszywa do 2mm, spoiwa, dodatkdw mineralnych oraz
domieszek chemicznych. Mieszanka samozageszczajaca sie, nie wymagajgca wibrowania a po
stwardnieniu posiadajgca wlasciwosci zageszczonego gruntu. Zastosowana mieszanka powinna
posiada¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 90 dniach Rm -10 MPa, wskaznik zageszczenia Is po 7 dniach
co najmniej 1,03 i by¢ niewysadzinowa.

Przed rozpoczeciem wykonywania obsypek bocznych nalezy symetrycznie po obu stronach rury
wykona¢ podsypki w pachwinach ( czyli w obszarze miedzy podtozem a spodem rury ) i mocno
zagesci¢ by nie pozostawic pustych przestrzeni.

Po posadowieniu rur na podtozu nalezy przystgpi¢ do zasypania rur do 300mm ponad
sklepienie rury. Zasypywanie rur nalezy wykona¢ warstwowo o grubosci warstw nie wiekszych niz 100-
150mm, uzywajac gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, optymalnej wilgotnosci,
charakteryzujgcym sie dobrg zageszczalnoscig ( zwir, pospétka) z jednoczesng kontrolg czy nie
wystgpito wyparcie rury w kierunku pionowym. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min Is=0,98.
Materiat obsypki nie moze zawierac grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatébw mogacych
uszkodzi¢ rure.

Powyzej do poziomu warstw konstrukcyjnych drogi rurocigg nalezy obsypac pospdtka, badz
piaskiem grubym na catej wysokosci wykopu. Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 20 cm. Zageszczanie wykopow w strefie przewoddw (do 0,30 m ponad wierzchem rur)
wykonywac przy uzyciu lekkich ubijakdw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza
strefg przewoddéw do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100
kg do 200 kg lub walcami wibracyjnymi o masie nie przekraczajgcej 2000 kg.

Wskaznik zageszczenia zasypki kanatéw powinien spetnia¢ wymagania stawiane w normie PN-
S/-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zasypke wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2015.

Przy wykonywaniu zasypki rury do wysokosci 300mm ponad sklepienie ( ,strefa rury”), zgodnie
z procedurami obowigzujgcymi przy robotach zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy sprawdzac
stopien zageszczenia kazdej warstwy zasypki.

W czasie zageszczania gruntu w strefie rury i nad rurg nalezy kontrolowa¢ jej ugiecie. W
przypadku kiedy ugiecie rur przekroczy 2% wysokosci przekroju jest to sygnat iz nie zostat osiggniety
wihasciwy stopien zageszczenia obsypek bocznych i powinny by¢ poprawione. W tym celu nalezy
odkry¢ rurocigg a nastepnie dogesci¢ obsypki boczne.

Przed zasypaniem kanatdéw nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie odcinkowe kanatéw. Zaleca sie,
aby po zasypaniu i zageszczeniu (podbiciu) rurociggdw do potowy wysokosci wykopu, wprowadzi¢
kamere wizyjng i przeprowadzi¢ badanie od wewnatrz. Po zakonczeniu sprawdzen sporzadzic
czesciowy protokot odbioru odcinkowego.
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Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Grunt z wykopow wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.

Obudowe $cian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych ( tj. systematycznie
po zasypaniu kazdej warstwy nie wiekszej niz 150-200mm).

W trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy codziennie po zakonczeniu robdt zabezpieczy¢

wykop. Wykonanie powyzszych robdt powinno by¢ potwierdzone kazdorazowo wpisem do dziennika
budowy.

Nadmiar mas ziemnych z wykopdéw Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonane przewody wraz z uzbrojeniem poddaC probie szczelnosSci, ktdrg mozna
przeprowadzac przy temperaturze otoczenia powyzej +1° C, zgodnie z PN-EN1610:2002 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”.

W nawigzaniu do zatacznika do uzgodnienia GIWK w miejscach skrzyzowan z sieciami i
przytgczami wod-kan projektowane sieci prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Rury ostonowe pod ulicami wykona¢ z rur GRP o o minimalnej nominalnej sztywnosci
obwodowej — SN 10 000 N/m2, zgodne z normg PN/EN 14364-2007 lub posiadajgce wazng aprobate
techniczng zaswiadczajacg, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie o
$rednicach :

e Dn 700 dla rury przewodowej DN 500

e Dn 500 dla rury przewodowej DN 400

e Dn 400 dla rury przewodowej DN 300

Rury przewodowe i ostonowe ustawia¢ wspotosiowo, na ptozach $lizgowych z PEHD. Rury
ostonowe wyprowadzi¢ min. 0,5 m poza skrajny obrys przewodow.

Dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych jako rury ostonowe. Rury ostonowe zabezpieczyé
od zewnatrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym. Potgczenia rur
ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢ za pomoca tancuchéw uszczelniajgcych (LU-6 i tU-10 dla
$rednicy rury przewodowej Dn500) i manszeta.

Sposdb montazu rur kanalizacyjnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi:
= PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
= Wytyczne techniczne wykonawstwa robdt budowlano — montazowych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
=  Wytyczne producenta rur
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie:
= PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
= PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
*= PN-B-06050 —,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.
» Instrukcjg montazowg ukladania w gruncie kanatdw, studzienek opracowang przed
producentow.
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9.2 Studnie

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej bedg studnie prefabrykowane z betonu kl. min. C35/40
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, mato nasigkliwego ponizej 4%, taczone na uszczelki o
$rednicy DN 1200 - Dn2000 w catosci wykonane w klasie D400 z prefabrykowang dennicg z ptaskim
bokiem dla przej$¢ kanatdéw o duzej Srednicy.

Studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe badz drabinki zejSciowe oraz wiazy
zeliwne wg PN-EN 124:2000. Wtazy ryglowane, bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygluszajacych, z pokrywg wentylowang posiadajacg oznakowanie - logo Gdanska. Wiazy
zlokalizowane w jezdni powinny spetnia¢é warunek przenoszenia obcigzen 400kN, pozostate nie
narazone na obcigzenia komunikacyjne — 250 kN. Wiazy na studniach zlokalizowanych w pasie
jezdnym — typu ruszty wlotowe w klasie D400 o przekroju wlotu >900 cm2.

Wiaz studni wynie$¢ ponad ptyte pokrywowa studni i wyregulowaé poprzez zastosowanie
pierscieni dystansowych o klasie wytrzymatosci dostosowanej do klasy przekrycia, tak aby wiaz studni
byt zlicowany z odtwarzang nawierzchnia.

Studnie w pasach komunikacyjnych wyposazy¢ nalezy w pierécienie odcigzajgce, ptyty
przykrywajace i pierscienie dystansowe pod wiazem.

Studnie powinny posiadac osadniki h=0,5m.

Przejscie rur przez ptaszcz studni wykonaC przez zastosowanie fabrycznych elementdw
pofaczeniowych do wbetonowania w $ciane studni produkowane przez tego samego producenta co
rury. Plaszcz studni oraz przejécia przewodow przez Sciany studni muszg zapewni¢ catkowity
szczelnosc.

Generalng zasada, ktdrg nalezy przestrzegaC przy budowie kanalizacji, jest koniecznosc¢
zapewnienia elastycznego, przegubowego potaczenia kanatu ze studnig, co nalezy zapewni¢ poprzez
zastosowanie krotkich odcinkdw rur L < 1 m przed i za studnia.

Studnie nalezy wykonywa¢ na warstwie wzmocnionego gruntu z mieszanki zwirowej
stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa i z zageszczeniem do Is=1.03, grubosci okoto 25 cm.
Warstwe wzmocnionego podtoza utozy¢ na widkninie separacyjnej.

W przypadku natrafienia na grunty niebudowlane, wysadzinowe badz gruz i kamienie nalezy
dokona¢ wymiany gruntu warstwg grubosci min. 60 cm. Grunt, na ktérym ukfadana bedzie warstwa
stabilizacyjna powinien by¢ odpowiednio dogeszczony tak, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia réwny
Is=1,0. Jako materiat do wymiany stosowac pospotke.

W miejscach trudno dostepnych, w ktdrych moze zaj$¢ ryzyko niewystarczajgcego
zageszczenia gruntu, zasypke nalezy wykonac przy zastosowaniu specjalnej mieszanki wypetniajgcej
samozageszczajgcej o parametrach podanych w punkcie 9.1.

Komore posadowiong na istniejgcym kanale dn1200 GRP nalezy wykona¢ o Srednicy dn2000 z
kominem dn 1000- zgodnie z ww wytycznymi. Ze wzgledu na lokalizacje komory potgczeniowej w
terenie o bardzo licznej infrastrukturze podziemnej i nadziemnej, sgsiedztwo toréw tramwajowych, i
ograniczenia terenowe, komore zaprojektowano jako rozwigzanie indywidualne w postaci okragtej
studni $rednicy dn2000.

W miejscu lokalizacji studni istniejgcy kanat nalezy wycigé. Po ustawieniu studni, istniejgce
odcinki kanatu z nowymi nalezy pofaczy¢ tacznikami opaskowymi ze stali nierdzewnej. Na czas
posadowienia studni bezwzglednie nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych w przypadku
wystgpienia opadu. Studnie wykonac z osadnikiem 1m.

Dodatkowo na istniejgcym kanale 1700/1300 — Kryty odcinek Potoku Siedleckiego - projektuje
sie wykonanie 2 studni inspekcyjnych o Srednicy DN500. Witaz Zeliwny wg PN-EN 124:20000 w klasie
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D400. Wilaz posadowi¢ na ptycie pokrywowej $1000/500 utozonej na pierscieniu odcigzajgcym
$1000/650. Dtugos¢ kregdéw betonowych Dn500 dostosowac w trakcie wykonawstwa do rzeczywistego
przykrycia istniejgcego kanatu.

9.3 Wpusty uliczne

Wpusty uliczne zaprojektowano z gotowych elementéw prefabrykowanych o $rednicy $500 mm
z osadnikiem min. 0,7 m bez syfonu z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studnie nalezy wykonywa¢ na warstwie wzmocnionego gruntu z
mieszanki zwirowej stabilizowanej cementem o Rm=5,0 MPa i z zageszczeniem do Is=1.03, grubosci
okoto 25 cm

Do przejs¢ rur przez Sciany studzienek Sciekowych, nalezy stosowac "fabryczne" przejscia
szczelne zalecane przez producentdw zastosowanych rur.

Zasypke wokot wpustdw wykonywal ze starannym zageszczaniem gruntu, zwlaszcza w
miejscach wigczen przewoddw kanalizacyjnych, do uzyskania stopnia zageszczenia min 98% wg
Proctora.

Zaprojektowano wyposazenie studzienek $ciekowych w wpusty z Zeliwa kl. C250, typu
gorskiego, ryglowane na zawiasie. Nalezy je osadza¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym, aby
obcigzenia wywotane ruchem kotowym nie przenosity sie na ptaszcz wpustu.

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustow stosowac pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajace aprobate techniczng IBDiM.

9.4 Wpusty uliczne rozbudowane o system odwodnienia liniowego

Istniejgce wpusty uliczne zostang rozbudowane o system odwodnienia liniowego opartego na
polimerobetonowych kanatach o konstrukcji monolitycznej, szerokosci w Swietle 20 cm i wysokosci 33
cm. Kanaty odwodnienia liniowego nalezy utozy¢ na dtugosci 5m i zakonczy¢ elementem rewizyjnym.

Przykanalik od odwodnienia liniowego witgczy¢ do istniejgcego wpustu powyzej istniejgcego
odejscia na kanat deszczowy.

9.5 Odwodnienie liniowe

Gtownym elementem ujmowania wod opadowych z nawierzchni drogowej bedzie odwodnienie
liniowe utozone rownolegle do kraweznika oraz poprzecznie do ukfadu drogowego.

Na skrzyzowaniu ulic 3-go Maja i Nowe Ogrody ze wzgledu na prowadzenie w tuku, trase
kanatu odwodnienia liniowego nalezy korygowac w trakcie wykonawstwa.

Rozwigzanie zaktada demontaz $cieku z kostki kamiennej, kraweznika i przesuniecie linii
kraweznika w kierunku na chodnik.

Rzedne odwodnienia liniowego nalezy dostosowaé do rzednych profilu podtuznego i
poprzecznego jedni ulic: Nowe Ogrody i 3 Maja.
Odwodnienie wzdluz kraweznika

Do wykonania odwodnienia liniowego stosowal elementy zgodne z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, (w zakresie wymagan konstrukcyjnych, produkgji, badania, znakowania i oceny
zgodnosci) w postaci kanatu otwartego bezspadkowego, wykonanego z betonu polimerowego, zgodnie
z normg PN-EN 206:2014-04, w klasie obcigzen D400 w kolorze naturalnym, przykrytego rusztem w
poprzeczne mostki. Krawedzie korytek dodatkowo wzmocnione. Materiat korytek powinien zapewnic
ich nienasigkliwo$¢, odpornos¢ na korozje i mrozoodpornosc.
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Szeroko$¢ w Swietle korytka 30cm, dtugo$¢ 100,0cm, wysoko$¢ 40,0 cm, szerokos¢ budowlana
36,0cm.

Szerokos¢ szczeliny rusztow 18mm, powierzchnia wlotowa rusztu 1511 cm2/m, ruszty z zeliwa
sferoidalnego. Ruszty mocowane do krawedzi na rygiel przesuwny ze sprezyng blokujgcg ze stali
nierdzewnej. Krawedzie korytek wzmocnione. Skrzynki odptywowe wieloczeSciowe z rusztem w
poprzeczne mostki, ze zintegrowanym uszczelnieniem kroéca odptywowego DN300.

Aby ograniczy¢ zajecie pasa drogowego na tukach nalezy cofnac sie z korytkiem w kierunku na
chodnik. Na catej dlugosci nalezy odtworzy¢ kraweznik z wykorzystaniem istniejgcych elementow
dowigzujac sie do istniejacej linii kraweznika. Nawierzchnie powstajacych ,kopert” w miejscu styku
nalezy wykonac z kostek kamiennych z demontazu istn. $cieku przykraweznikowego.

Poprzeczne odwodnienie ulicy

Odwodnienie poprzeczne ulic oparte bedzie na odwodnieniu liniowym wykonanym z betonu
polimerowego mrozoodpornosci nie mniejszej niz F1000 o konstrukcji monolitycznej (jednoczesciowej,
nieklejonej), w kolorze naturalnym, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, o
przekroju poprzecznym w ksztatcie litery V.

Zastosowano kanaty o parametrach:
- szerokos$¢ w Swietle 30 cm, db. 200cm, szeroko$¢ budowlana 40 cm, wysokos¢ 59,5 cm
- szerokos$¢ w $wietle 20 cm, dt. 100 cm, szeroko$¢ budowlana 26 cm, wysokos$¢ 33,0 cm

Skrzynki odptywowe zaprojektowano jako wieloczeSciowe o szerokosci w Swietle 30cm, dtugosci 75
cm o powierzchni wlotowej 1631 cm?/m, o szerokosci budowlanej 40 cm.

W czesci dolnej otwor odptywowy DN400, dla studzienki OL5 i OL1 — odptyw DN300. Na odcinku
pomiedzy studzienkami OL5 a OL6 za skrzyzowaniem z istn. siecig gazowg g200 zastosowac redukcje
DN300/400.

System odwodnienia liniowego nalezy doszczelnic masg uszczelniajgco-klejagcg sktadajacy sie z
wytrawiacza i dwuskfadnikowej masy uszczelniajgco-klejgcej, zgodnie z zaleceniami producenta.

Dtugo$¢ odwodnienia poprzecznego nalezy dostosowaé do istn. piyty betonowej torowiska
tramwajowego.

W celu ograniczenia czasu zajecia ukladu drogowego nalezy przygotowac obetonowanie kanatow
odwodnienia liniowego wczesniej z pozostawieniem odcinka ~ 0.5 m umozZliwiajgcego ewentualne
dociecie kanatu w przypadku innego potozenia uzbrojenia podziemnego niz pokazane na mapie do
celéw projektowych.

10. Skrzyzowanie kanatu z przeszkodami na trasie i ich
zabezpieczenia

10.1 Rozwiazanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystapieniem do prac — za pomocg przekopow recznych kontrolnych nalezy
ustali¢ szczegotowy przebieg i rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego. Pozyskane
dane nalezy przekazac¢ Projektantowi celem potwierdzenia proponowanych rozwigzan.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich ciggtg eksploatacje.

Z powodu braku na mapie dokfadnych rzednych uzbrojenia podziemnego dla ww uzbrojenia
przyjeto normatywne gtebokosci ich utozenia.

Trasa kanatu deszczowego zostata dobrana tak, ze jezeli zostato zachowane normatywne
przykrycie istniejgcej infrastruktury podziemnej nie powinno dojs¢ do kolizji wysokosciowej kanatow
projektowanych z istniejgca siecig wodociggowg, sanitarng badz gazowg czy teletechniczna.

W czasie wykonywania wykopéw pod kanaty deszczowe wystapig skrzyzowania z istniejgcymi
kablami energetycznymi i teletechnicznymi. RoOzZnice rzednych miedzy utozeniem kabli a
projektowanymi kanatami deszczowymi nie powinny powodowac bezposrednich kolizji wymagajgcych
ich przetozenia. Nalezy zwroci¢ uwage, ze wiekszos¢ sieci teletechnicznych w obrebie
skrzyzowania to wielootworowe kanalizacje teletechniczne.

Kable energetyczne oraz teletechniczne odkryte podczas wykopu pod projektowane
odwodnienie liniowe czy nowe sieci deszczowe nalezy zabezpieczy¢ przepustami ochronnymi
dwudzielnymi zgodnie ze $rednicg i przeznaczeniem przewodow.

Kanalizacje Orange zabezpieczy¢ fawami betonowymi, zgodnie warunkami podanymi w
uzgodnieniu.

Szczegdblng uwage nalezy zachowaé przy uktadaniu odcinka D1 i D2, na ktérym pomiedzy
torami tramwajowymi a ul. 3 Maja utozona jest w rurach ostonowych linia kablowa 110 kV (3 x dn 160
HDPE) wraz ze $wiattowodem (dn 110 HDPE).

Zgodnie z zatgcznikiem do uzgodnienia projektowane sieci kanalizacji deszczowej w miejscach
skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod-kan prowadzi¢ w rurach w ostonowych.

Nie wyklucza sie, ze po wykonaniu wykopu okazatoby sie, ze istnieje niezainwentaryzowane
uzbrojenie a zainwentaryzowane posiada inng trase lub rzedne niz wykazane na mapie do celéw
projektowych.

W takim wypadku Wykonawca robdt winien zgtosi¢ to Projektantowi, ktdry poda szczegoty
rozwigzania w ramach nadzoru autorskiego.

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepiséw BHP.

Niezainwentaryzowane przewody napotkane przy wykonywaniu robot traktowac

jako czynne.

10.2 Rozwigzanie kolizji petli indukcyjnych z kanatem odwodnienia
liniowego

Zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ na czas prowadzenia prac zwigzanych z uktadem odwodnienia
nalezy istniejgce kable petli indukcyjnych sygnalizacji $wietinej odtgczy¢ od fiderow (kabli zasilajgcych)
w studniach kablowych, znajdujacych sie na wysokosci petli. Odtagczone kable petli indukcyjnych
zdemontowa¢ poza zakres budowanego odwodnienia. Na czas budowy odwodnienia kable petli
indukcyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku przerwania lub uszkodzenia kabla petli
indukcyjnej nalezy wymieni¢ je w catosci.

Przed wykonaniem zerwania warstwy asfaltu nalezy zainwentaryzowac istniejgcg petle.
Wykonac¢ probne zaciecia asfaltu w celu ustalenia odlegtosci petli od linii zatrzyman oraz ustalenia
ilosci zwoi petli.

Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z montazem kanatdw odwodnienia
liniowego petle indukcyjne nalezy przywrdci¢ do pierwotnej postaci i wkasciwej funkcji.
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Kable petli indukcyjnej nalezy odtworzy¢ w warstwie wigzgcej nawierzchni jezdni, gorna czesc¢
najwyzej potoznego zwoju nie powinna znajdowac sie na gtebokosci wiekszej niz 70 mm. Na odcinku
skrzyzowania petli indukcyjnych z systemem odwodnienia liniowego projektuje sie monolityczne
kanaty w catosci wykonane z polimerobetonu.

W oporniku, krawezniku oraz kanale przed montazem nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce
przepuszczenie kabli od petli. Kable petli indukcyjnej nalezy przeprowadzi¢c w rurze ostonowej o
$rednicy dn50 z tworzywa sztucznego dielektrycznego. Kable petli indukcyjnej nalezy prowadzi¢ przez
kanat odwodnienia liniowego w miejscu rusztu (niedopuszczalne jest prowadzenie kabli w Swietle
kanatu). Podbudowa kanatu na odcinku po min 0,5 m od prowadzenia kabla nie moze by¢ zbrojona
pretami stalowymi ani zadnym innym materiatem ferromagnetycznym czy magnetycznym.

Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robédt nalezy powiadomic Dziat Energetyczny GZDiZ,
w celu koordynacji prac montazowych kanatu odwodnienia liniowego i odtworzenia petli indukcyjnych.

11. Przejscie pod torami tramwajowymi

Odcinek kanalizacji deszczowej, pod torami tramwajowymi zaprojektowano réwniez metoda
wykopu otwartego. Skrzyzowanie zaprojektowano z zachowaniem warunku odlegtosci wierzchu kanatu
od gtowki szyny wiekszej niz 1,5m.

W trakcie prowadzonych robdt nalezy stosowac system kontroli, ktdry winien obejmowac:

e sprawdzanie jakosci zabezpieczenia obudowy Scian wykopu oraz warunkéw pracy
robotnikow pod wzgledem BHP

e sprawdzenie zgodnosci utozenia rurociggu z wytyczong osig kanatu

e sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu

e sprawdzanie spadku kanatu

e sprawdzanie szczelnosci przewodow

e sprawdzenie warunku rdznicy wysokosci gtéwki szyny tramwajowej od wierzchu rury —
min. 1.5 m

Na czas wykonywania robdt budowlano-montazowych zwigzanych z przejSciem pod torami
tramwajowymi nalezy wzmocnic istniejgce tory tramwajowe np. wigzkami szyn typu szwajcarskiego.
Sposdb wzmocnienia toréw lezy po stronie wykonawcy.

Po wykonanych pracach nalezy przywrdci¢ nawierzchnie torowg do stanu pierwotnego. W przypadku
uszkodzenia drenazu nalezy bezwzglednie go odtworzy¢.

W czasie realizacji przejscia pod torami tramwajowymi nalezy przestrzegaé warunkow
podanych w uzgodnieniu branzowym.

12. Odtworzenie nawierzchni

12.1 Odwierty istniejacej nawierzchni

W zakresie prac terenowych wykonano przewierty przez warstwy konstrukcyjne istniejgcej
nawierzchni.
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Uktad warstw na skrzyzowaniu ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja przedstawia sie nastepujgco:
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W ul. Nowe Ogrody na wysokosci Urzedu Miejskiego w miejscu przewidywanego odwodnienia
poprzecznego wykonano dodatkowy odwiert:
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12.2 Rozwigzanie w planie

Projekt zaktada odtworzenie nawierzchni w miejscach prowadzenia robdt. Tj warstw
konstrukcji drogi oraz chodnikéw w miejscach, w ktdrych na potrzeby robdt zwigzanych z realizacjg
systemu odwodnienia zostang one rozebrane.

Lokalizacje miejsc odtworzenia nawierzchni pokazano na rysunku Rys nr 13.
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Projekt zaktada odtworzenie nawierzchni w dwdch technologiach:

e tradycyjna T1 - wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach wykopu pod
kanaty deszczowe

e indywidualna T2- z zastosowaniem wasko-przestrzennego sposobu wbudowania
korpuséw odwodnienia liniowego z wykorzystaniem zabiegu iniekcji dla uzyskania
zespolenia podbudowy, celem zajecia minimalnej szerokosci jezdni i realizacji
rownolegtej/w tym samym czasie we wskazanych miejscach. Dobdr technologii iniekcji
i sposobu jej wykonania lezy po stronie Wykonawcy, przy czym Wykonawca moze
zastosowac inng technologie wbudowania wasko-przestrzennego, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Rozebrang nawierzchnie jezdni ul. Nowe ogrody i 3-go Maja nalezy odbudowac zgodnie ze
szczegOtami rozwigzan Rys nr 14. W miejscach potaczenia nowej konstrukcji z istniejacg nalezy
zastosowac kompozyt wzmacniajacy. Wzdtuz kanatéw odwodnienia liniowego na styku z odtwarzang
nawierzchnig nalezy zastosowac tasme bitumiczng dylatacyjng 50x10.

Na ul. Nowe Ogrody warstwe Scieralng nalezy utozy¢ co najmniej na catej dtugosci
budowanego odwodnienia lub na catej szerokosci jezdni.

Na ul. 3 Maja warstwe Scieralng nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni miedzy kraweznikiem
a $rodkowa wyspa dzielaca.

Zniszczone krawezniki w trakcie prowadzenia prac nalezy wymienic.

Odtworzenie nawierzchni chodnikow nalezy wykona¢ z istniejgcych nieuszkodzonych
elementdw, pozostate zastgpi¢ nowymi zgodnie ze stanem istniejgcym.

Kostke chodnikowa ukfadac na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci min. 3cm oraz warstwie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem cementu, grubosci 12 cm.
Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na
gteboko$¢ 10cm z ziemi urodzajnej.
Zastosowany kompozyt wzmacniajacy powinien spetniac ponizsze wymagania:
- kompozyt /siatka zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych przesgczana asfaltem
wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15381 spetniajgca ponizsze parametry:
e wydtuzenie [%]
= wszerz - max. 1,7
=  wzdtuz - max. 3,0
e ilos¢ wigzek wtdkna na 1mb
* wszerz - 52 +/-2
=  wzdluz - 52 +/-2
e wytrzymatos$¢ na rozcigganie [kN/m]
= wszerz - min. 200
= wzdtuz - min. 120

Wykonawca opracuje projekt technologiczno-wykonawczy odtworzenia nawierzchni (w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt), ktdry uzgodni z Zamawiajagcym i z wtasciwymi
stuzbami GZDiZ.
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12.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni jak rowniez rzedne odwodnienia liniowego nalezy
dowigza¢ do istniejgcego rzednych profilu podtuznego i poprzecznego jezdni ul. Nowe Ogrody i
3 Maja.

Skuteczno$¢ dziatania projektowanego odwodnienia zalezna bedzie takze od zapewnienia
warunkow sptywu wod opadowych i w zwigzku z tym nalezy usunac¢ koleiny, nieréwnosci, spekania z
catej powierzchni jezdni ul. Nowe Ogrody i ul. 3Maja - w zakresie podanym na Rys nr 13 .

12.4 Przyjecie grupy nosnosci podtoza i kategorii ruchu.

Wykop pod budowe kanatéw kanalizacji deszczowej do poziomu warstw konstrukcyjnych ptyty
drogowej zostanie uzupetniony pospotkg badz piaskiem grubym na catej wysokosci wykopu.

Wskaznik zageszczenia zasypki kanatéw powinien spetnia¢ wymagania stawiane w normie PN-
S/-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2015.

Biorgc powyzsze uwarunkowania pod uwage, przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.

Dla przyjecia nowej konstrukcji nawierzchni przy odtworzeniu nawierzchni po budowie kanalizacji
przyjeto kategorie ruchu KR4, przy czym po uzgodnieniu z GZDiZ, Wykonawca moze przyjac inng
kategorie ruchu.

12.5 Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla technologii T1 przyjeto nastepujaca konstrukcje odtworzenia nawierzchni:

e Warstwa $cieralna SMA8 4 cm
e Warstwa wigzgca AC16W 6 cm
e Warstwa podbudowy AC22P 10 cm
e Warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzang 0/34,5;
C90/3 20 cm
e Warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 15cm

e Uzupetnienie wykopu gruntem — G1

Dla technologii T2 przyjeto nastepujaca konstrukcje odtworzenia nawierzchni:

e Beton ASF AC11S 4 cm
e Beton ASF AC16W 4 cm
e Beton ASF AC16W 6 cm
e Beton ASF AC22P 8 cm
e Beton ASF AC22P 8 cm

12.6 Przejscie dla pieszych

W miejscu zmiany szerokosci istniejgcego przejscia dla pieszych z 6m na 5,0 m w ul. Nowe
Ogrody oznakowanie poziome nalezy trwale usunaC poprzez frezowanie badz szczotkowanie bez
naruszania warstwy $cieralnej i ponownie wykona¢ malowanie catego oznakowania. Odnawianie
oznakowania poziomego, nalezy wykona¢ materiatem o sprawdzonej dobrej przyczepnosci do starej
warstwy.
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Jako zasade mozna przyja¢, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nalezy odnawiac
farbami akrylowymi, oznakowanie grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi — cienka
warstwg masy termoplastycznej lub farbg wodorozcienczalng, oznakowanie wykonane masami
chemoutwardzalnymi — farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi
lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi.

W celu zapobiegania nieprawidtowemu wejsciu na przejscie (skracajgcemu droge do /z
przejscia) i zablokowania/ zahaczenia stopy w otworze korpusu odwodnienia liniowego w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy ustawi¢ bariere Ul2a z poprzeczkay, ktdrg zgodnie z
otrzymanym uzgodnieniem GZDiZ nalezy pomalowac na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura.

Projektowang zmiane organizacji ruchu, tj. szerokosci przejscia dla pieszych oraz lokalizacje
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego pokazano na Rys. nr 13.

13. Roboty demontazowe

W czasie wykonywania nowych kanatéw deszczowych — przy wymianie kanatow po istniejgcych
trasach, oraz po wykonaniu nowych kanatdw na odcinkach po nowych trasach, stare kanaty
deszczowe pokazane na planie sytuacyjnym wraz z ich uzbrojeniem nalezy zdemontowac.

Przewody wraz z uzbrojeniem wytgczone z eksploatacji powinny zosta¢ usuniete.

Odcinki pozostawione w gruncie w pasie drogowym wypetnic¢ (pianobetonem, gruntonem).

Przy usuwaniu (demontazu) starych kanatow deszczowych stosowac te same zalecenia wykonywania
robot ziemnych jak dla kanatéw nowych.

14. Zestawienie projektowych elementow

Lp. Element robot fneg:y jlézér]é.
Projektowana kanalizacjia deszczowa

1 | Kanat deszczowy Dn 600 GRP Sn 10 m 5,0
2 | Kanat deszczowy Dn 500 GRP Sn 10 m 82,5
3 | Kanat deszczowy Dn 400 GRP Sn 10 m 9
4 |Kanat deszczowy Dn 400 PCV Sn12 wraz z ksztattkami (trdjniki, tuki) m 21,5
5 | Kanat deszczowy Dn 300 PCV Sn12 wraz z ksztattkami (trojniki, tuki) m 8
6 |Kanat deszczowy Dn 200 i 250 PCV Sn12 m 5,5
7 | Studnia Dn 1200 betonowa w klasie D400 szt. 5
8 | Studnia Dn 1500 betonowa w klasie D400 szt. 2
9 | Studnia Dn 2000 betonowa w klasie D400 szt. 1
10 |Komora potaczeniowa wraz z kré¢cami dn1200 GRP szt 1
11 | wpust drogowy Dn 500 w klasie E600 szt. 2
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12 | Odwodnienie liniowe monolityczne o szerokosci w Swietle 20 cm wraz 48
ze studzienkami i elementami rewizyjnymi

13 | Odwodnienie liniowe monolityczne o szerokosci w $wietle 30 cm wraz 50
ze studzienkami i elementami rewizyjnymi

14 | Odwodnienie liniowe o szerokosci w $wietle 30 cm z rusztem Zzeliwnym 45
wraz ze studzienkami i elementami rewizyjnymi

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

1 |Bariera typu U12a (od strony Urzedu Miejskiego 3x2m, od strony
Komisariatu Policji 1x2 + 2x2 m) 12
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15.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Uwagi koncowe

przed przystgpieniem do robot i zamodwieniem materiatdw Wykonawca przeprowadzi przekopy
prébne w miejscach pokazanych na planie w celu ustalenia rzednych istniejgcej infrastruktury
podziemnej. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zostang przedstawione Projektantowi w
celu potwierdzenia rozwigzan.

materiaty wybrane do stosowania Wykonawca powinien uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami.

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie sytuacyjnej urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtaszane do inwentaryzacji lub o ktdérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych

przed rozpoczeciem robodt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych sieci —
dotyczy zarowno odbiornikow jak rowniez odcinkow do przelaczenia

w wypadkach watpliwych co do przebiegu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy
prébne

przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw i instytucje sieci w
poblizu ktdérych znajduje sie projektowana sie¢

przy natrafieniu na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, nalezy traktowac je jako
czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski

nalezy przestrzega¢ warunkow podanych w uzgodnieniach branzowych

w trakcie prowadzonych prac zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego
w strefie prowadzonych robot ziemnych i montazowych.

rzedne wtazow i wpustow dostosowac do niwelety projektowanej (odtwarzanej) nawierzchni

z uwagi na charakter robdt (infrastruktura podziemna i nadziemna, pozostatosci po rozebranym
budynku) nalezy sie liczy¢ z wystgpieniem, niemozliwych do przewidzenia na etapie projektu,
trudnosci wykonawczych i koniecznosci wykonania robdt dodatkowych

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych (zapewnienie jakosci robot przez Wykonawce) oraz
przepisami BHP, jak rowniez zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacjach i wytycznych
technicznych producentéw wyrobow.

roboty wykonywac zgodnie z wymogami podanymi w ,,Wymaganiach Technicznych Cobrti Instal
— Zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci. Warszawa 2003”

rzedne na rysunkach podano w Uktadzie ,Kronsztadt 86 bis” jak na mapie do celow
projektowych. Uktad wspotrzednych — 2000/6

po utozeniu przewodow, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koncowego i
przekazania sieci do eksploatacji.

prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych
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Il. UZGODNIENIA, MPZP, WYPIS Z EWIDENCJI
GRUNTOW

Lp. Czesci sktadowe Nr strony

1 2 3

UZGODNIENIA, MPZP, WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTOW

1) Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 01.08.2019 w sprawie 29
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy: WG-
1v.6630.475.2019.A] wraz z fragmentem zatacznika graficznego

2) Uzgodnienie GZDiZ Nr GDZiZ-ZD-63336-87(5)-2019-0D-3459 z dnia 34
17.06.2019 r

3) Opinia Nr GZDizZ-ZD-636-87(7)-2019-OD-4545 z dnia 16.08.2019 r 40

4) Uzgodnienie nr 251/ZRDIZI/19 z dnia 15.05.2019 Komisji ds. 42
Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu Drogowego

5) Uzgodnienie Netia SA, znak NTFB-508-1694/19 z dnia 30.08.2019 43

6) Uzgodnienie Orange Polska Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 45
Nr 3054/TTISIOU/P/2019 z dnia 21.01.2019

7) Uzgodnienie Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia w zakresie 46
tacznosci przewodowej, Nr 11/2019 z dnia 08.01.2019

8) Uzgodnienie Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej 47
Sp z 0.0. NR UL-39/2019 z dnia 31.01.2019

9) Uzgodnienie Polskiej Spétki Gazownictwa Sp z o0.0. Oddziat Zaktad 49
Gazowniczy w Gdansku, Nr 0185/BR/0OT1/2019 z dnia 16.01.2019

10) Uzgodnienie Energa Operator, Nr 51/B/3MMD/2019 2z dnia 52
14.02.2019

11) Uzgodnienie Energa Operator, Nr2\0202\2019 z dnia 21.03.2019 56

12) Decyzja Nr ZA.5142.58.2019.EP z dnia 06.09.2019 Pomorskiego 59
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze ukfadu
urbanistycznego miasta Gdanska

13) | Decyzja Nr ZA.5161.646.2019.EP.2 z dnia 06.09.2019r Pomorskiego 62
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na stanowisku
archeologicznym nr 100, na obszarze potozonym réwniez w
uktadzie urbanistycznym miasta Gdariska

14) | MPZP NR - karta terenu Nr 020-KD82, 022-KD82, 023-KD82 66

15) Wypis z ewidencji gruntéw 76
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